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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02 Γενικέ̋ Εκσκαφέ̋ σε έδαφο̋ γαιώδε̋ - ημιβραχώδε̋

A.T. : 1

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΝΟΔΟ 1123.Α

Γενικέ̋ εκσκαφέ̋, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών
οποιασδήποτε συστάσεω̋, ανεξαρτήτω̋ βάθου̋, πλάτου̋ και κλίσεω̋ πρανών, σε νέο έργο ή για
επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντο̋, ανεξαρτήτω̋ τη̋ θέση̋ εργασία̋ και των
δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για
οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίση̋ οι ακόλουθε̋ εκσκαφέ̋ σε εδάφη ανάλογη̋ σκληρότητα̋:

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα του̋ πλάτου̋ μεγαλύτερου των 5,00 m μετά τη̋ μόρφωση̋ των πρανών
και του πυθμένα του̋,

- για τη δημιουργία αναβαθμών προ̋ αγκύρωση των επιχωμάτων,

- τριγωνικών τάφρων μετά τη̋ μόρφωση̋ των πρανών, όταν αυτέ̋ κατασκευάζονται στη συνέχεια των
γενικών εκσκαφών τη̋ οδού,

- για τον καθαρισμό οχετών ύψου̋ και πλάτου̋ μεγαλύτερου των 5,00 m,

- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινή̋ και μόνιμη̋ αντιστήριξη̋ των πρανών των
εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται:
- η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό
οποιεσδήποτε συνθήκε̋,

- η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα τη̋ σκάφη̋ και ο
σχηματισμό̋ των αναβαθμών

- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων
σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή
επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενε̋ τελικέ̋ ή προσωρινέ̋
θέσει̋

- η εναπόθεση σε τελικέ̋ ή ενδιάμεσε̋ θέσει̋, η επαναφόρτωση από τι̋ θέσει̋ των προσωρινών
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικέ̋ θέσει̋, καθώ̋ και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων
απόθεση̋ σύμφωνα με του̋ περιβαλλοντικού̋ όρου̋

- η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώ̋ και η εκθάμνωση κοπή,
εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτω̋ περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση

- η αντιμετώπιση πάση̋ φύσεω̋ δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπω̋
περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.

- η συμπύκνωση τη̋ σκάφη̋ των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδραση̋ οδοστρώματο̋" μέχρι του
βάθου̋ που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό τη̋ Φέρουσα̋ Ικανότητα̋ Έδραση̋ (Φ.Ι.Ε), όπω̋ αυτή
ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωση̋ που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση
κατ' ελάχιστο με το 90% τη̋ πυκνότητα̋ που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

- οι πάση̋ φύσεω̋ σταλίε̋ του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων

- η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτό̋ του σώματο̋ τη̋ οδού, που
οι εκσκαφέ̋ του̋ αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωση̋

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενική̋ εφαρμογή̋ ανεξάρτητα από την εκτέλεση τη̋ εργασία̋ σε
μια ή περισσότερε̋ φάσει̋ που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεση̋ του έργου ή άλλου̋
τοπικού̋ περιορισμού̋.

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσία̋ σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων,
δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδραση̋ και εγκιβωτισμού του̋, καθώ̋ και
πάση̋ φύσεω̋ κατασκευών που βρίσκονται εντό̋ του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και
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τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντο̋ τιμολογίου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφή̋ των εγκεκριμένων
συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία
αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τι̋ επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφέ̋
εκτό̋ εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ : 0,70 + ΜΤΦ

(Ολογράφω̋) : επτά και ενενήντα λεπτά

Δαπάνη μεταφορά̋ σε αστικέ̋ περιοχέ̋, απόσταση L (>=5km),
με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωση̋ (ασφαλτικά,
εκσκαφέ̋ θεμελίων και χανδάκων, μικρή̋ κλίμακα̋ εκσκαφέ̋)
(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)      30  x 0,24 =    7,20
Συνολικό κόστο̋ άρθρου 7,90

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,90

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.17 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφο̋ γαιώδε̋-ημιβραχώδε̋

A.T. : 2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6054

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφο̋ γαιώδε̋-ημιβραχώδε̋, χωρί̋ χρήση
κρουστικού εξοπλισμού (δηλ. με υδραυλική σφύρα, αερόσφυρε̋ κλπ), με την
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ02-04-00-00 "Εκσκαφέ̋ θεμελίων τεχνικών έργων".

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τυχόν απαιτούμενε̋ αντλήσει̋ των υδάτων, εφ όσον η
στάθμη ηρεμία̋ του̋ είναι έω̋ 30 cm επάνω από την στάθμη του πυθμένα του
ορύγματο̋ (άλλω̋ επιμετρώνται ιδιαιτέρω̋), καθώ̋ και τυχόν απαιτούμενε̋
σποραδικέ̋ αντιστηρίξει̋.

Ω̋ σποραδικέ̋ θεωρούνται οι αντιστηρίξει̋ που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m2 ανά
20,0 m2 παρειών ορύγματο̋.

Επιμέτρηση σύμφωνα με την θεωρητική διατομή τη̋ μελέτη̋ (οι τυχόν υπερεκσκαφέ̋
δεν συνυπολογίζονται).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), κατά τα ανωτέρω.

ΕΥΡΩ : 2,10 + ΜΤΦ

(Ολογράφω̋) : εννέα και τριάντα λεπτά

Δαπάνη μεταφορά̋ σε αστικέ̋ περιοχέ̋, απόσταση L (>=5km),
με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωση̋ (ασφαλτικά,
εκσκαφέ̋ θεμελίων και χανδάκων, μικρή̋ κλίμακα̋ εκσκαφέ̋)
(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)      30  x 0,24 =    7,20
Συνολικό κόστο̋ άρθρου 9,30

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,30

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντό̋ τύπου και οιουδήποτε πάχου̋    xωρί̋ να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

A.T. : 3

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2236

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντό̋ τύπου και οποιουδήποτε πάχου̋ (τσιμέντου, μαρμάρου,
τύπου Μάλτα̋, πορσελάνη̋, μωσαϊκού, κεραμικών κλπ), με το κονίαμα στρώσεω̋ αυτών, σε
οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφο̋, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεω̋ προ̋ φόρτωση.

 Χωρί̋ να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.
 .
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,50

(Ολογράφω̋) : τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων
μεθόδων καθαίρεση̋

A.T. : 4

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμό̋ στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασία̋, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματο̋ άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνε̋ του πάση̋ φύσεω̋ απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων
κοπή̋ του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η
συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμό̋ των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματο̋ και η μεταφορά του̋
στι̋ θέσει̋ φόρτωση̋, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσει̋ στοιχείων
οπλισμένου σκυροδέματο̋ με μηχανικά μέσα".

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεση̋ με χρήση υδραυλική̋ σφύρα̋ σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα
πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ τη̋ καθαιρέσεω̋

ΕΥΡΩ : 56,00 + ΜΤΦ

(Ολογράφω̋) : εξήντα τρία και είκοσι λεπτά

Δαπάνη μεταφορά̋ σε αστικέ̋ περιοχέ̋, απόσταση L (>=5km),
με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωση̋ (ασφαλτικά,
εκσκαφέ̋ θεμελίων και χανδάκων, μικρή̋ κλίμακα̋ εκσκαφέ̋)
(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)      30  x 0,24 =    7,20
Συνολικό κόστο̋ άρθρου 63,20

Ευρώ (Αριθμητικά) : 63,20

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθου̋
κρουστικού εξοπλισμού

A.T. : 5

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμό̋ στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασία̋, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματο̋ άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνε̋ του πάση̋ φύσεω̋ απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των
ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμό̋ των ευμεγεθών
στοιχείων σκυροδέματο̋ και η μεταφορά του̋ στι̋ θέσει̋ φόρτωση̋, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσει̋ στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματο̋ με μηχανικά μέσα".

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεση̋ με χρήση υδραυλική̋ σφύρα̋ σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα
πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ τη̋ καθαιρέσεω̋.

ΕΥΡΩ : 50,00 + ΜΤΦ

(Ολογράφω̋) : πενήντα επτά και είκοσι λεπτά

Δαπάνη μεταφορά̋ σε αστικέ̋ περιοχέ̋, απόσταση L (>=5km),
με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωση̋ (ασφαλτικά,
εκσκαφέ̋ θεμελίων και χανδάκων, μικρή̋ κλίμακα̋ εκσκαφέ̋)
(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)      30  x 0,24 =    7,20
Συνολικό κόστο̋ άρθρου 57,20

Ευρώ (Αριθμητικά) : 57,20

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.65.02 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα

A.T. : 6

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2275
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Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστων
υλικών προ̋ φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών.

 Για μεταλλικά κιγκλιδώματα.
 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,35

(Ολογράφω̋) : τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

A.T. : 7

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2162

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή
τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγή̋ των άνω προιόντων έω̋
10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσει̋ έω̋ 30 cm, διαβροχή και
συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσει̋
σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".

Στην περίπτωση χρησιμοποίηση̋ υλικών προέλευση̋ δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο
αστερίσκο̋    , ο οποίο̋ σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.

ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ

(Ολογράφω̋) : έντεκα και εβδομήντα λεπτά

Δαπάνη μεταφορά̋ σε αστικέ̋ περιοχέ̋, απόσταση L (>=5km),
με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωση̋ (ασφαλτικά,
εκσκαφέ̋ θεμελίων και χανδάκων, μικρή̋ κλίμακα̋ εκσκαφέ̋)
(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)      30  x 0,24 =    7,20
Συνολικό κόστο̋ άρθρου 11,70

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,70

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.31.02 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρί̋ χρήση μηχανικών μέσων, χωρί̋ την
διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση

A.T. : 8

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2173

Φορτοεκφόρτωση χωρί̋ τη χρήση μηχανικών μέσων πάση̋ φύσεω̋ προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και
κατεδαφίσεων επί παντό̋ τύπου μεταφορικού μέσου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονή̋
του μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση.

 Χωρί̋ την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματο̋. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την
εκσκαφή,

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00

(Ολογράφω̋) : πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορέ̋ με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλή̋ βατότητα̋

A.T. : 9

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 1136

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεω̋.

 Δια μέσου οδών καλή̋ βατότητα̋.
 Επί οδού επιτρέπουσα̋ ταχύτητα άνω των 40km/h.

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,35

(Ολογράφω̋) : τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ02.2 Βάση πάχου̋ 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)

A.T. : 10

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΝΟΔΟ 3211Β

Κατασκευή στρώση̋ βάση̋ οδοστρωσία̋ συμπυκνωμένου πάχου̋ 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσει̋ οδοστρωμάτων από ασύνδετα
αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση τη̋ επιφάνεια̋ κατασκευή̋, σε υπαίθρια ή
υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχή̋,

- η μεταφορά του̋ επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρη̋ συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη
γεωμετρική επιφάνεια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώση̋ βάση̋ συμπυκνωμένου πάχου̋ 0,10 m.

ΕΥΡΩ : 1,20 + ΜΤΦ

(Ολογράφω̋) : οκτώ και σαράντα λεπτά

Δαπάνη μεταφορά̋ σε αστικέ̋ περιοχέ̋, απόσταση L (>=5km),
με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωση̋ (ασφαλτικά,
εκσκαφέ̋ θεμελίων και χανδάκων, μικρή̋ κλίμακα̋ εκσκαφέ̋)
(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)      30  x 0,24 =    7,20
Συνολικό κόστο̋ άρθρου 8,40

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,40

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματο̋, κατηγορία̋ B500C.

A.T. : 11

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματο̋, μορφή̋
διατομών, κατηγορία̋ (χάλυβα̋ B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωση̋
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωση̋ με οποιοδήποτε μέσον
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινο̋ οπλισμό̋ σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή τη̋ επιφανεία̋ έδραση̋ του σκυροδέματο̋ (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων
κλπ).

Ο χάλυβα̋ οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακε̋ αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προ̋ έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη τη̋ τοποθέτηση̋ του
οπλισμού.

Οι Πίνακε̋ θα συντασσονται βάσει των σχεδίων τη̋ μελέτη̋ και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώ̋ τι̋ διαστάσει̋ των ράβδων (αναπτύγματα), τι̋ διαμέτρου̋, τι̋ θέσει̋
τοποθέτηση̋ και τα μήκη υπερκάλυψη̋, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρου̋ και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το
ολικό βάρο̋. Οι ω̋ άνω Πίνακε̋ Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρο̋ των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίο̋ παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτό̋ ο προσδιορισμό̋ του μοναδιαίου βάρου̋ των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογή̋                    |
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__________|______________________________________________|______________________
  Ονομ.   |        | Κουλούρε̋ και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.
διάμετρο̋ | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο
  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)
__________|________|________________|____________________|_________|____________
          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154
  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187
  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222
  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260
  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302
  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347
  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395
 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617
 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888
 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21
 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58
 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00
 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47
 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98
 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85
 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83
 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31
 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στι̋ επιμετρούμενε̋ ποσότητ̋σ, πέραν τη̋ προμήθεια̋, μεταφορά̋ επί τόπου,
διαμόρφωση̋ και τοποθέτηση̋ του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλε̋ ανεξάρτητα τι̋
διασταυρώσει̋ και όχι εναλλάξ
Η προμήθεια του σύρματο̋ πρόσδεση̋.
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτό̋ αν στα
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
Οι πλάγιε̋ μεταφορέ̋ και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψο̋ από το
δάπεδο εργασία̋.
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιε̋, αναβολεί̋) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτηση̋ που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορία̋ B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,07

(Ολογράφω̋) : ένα και επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

A.T. : 12

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3816

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων,
πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφο̋, αλλά σε
ύψο̋ του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασία̋,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από
σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων
υλικών, η εργασία ανέγερση̋-συναρμολόγηση̋ και η εργασία αποξήλωση̋ του
καλουπιού και απομάκρυνση̋ όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την
διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένη̋ επιφανεία̋.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,70

(Ολογράφω̋) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.13 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων

A.T. : 13

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3841

Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με
κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένε̋ σανίδε̋ σε αρίστη κατάσταση
(καινουργή̋ ξυλεία ή ξυέία με λιγώτερε̋ από πέντε χρήσει̋), για την επίτευξη
του προβλεπόμενου επιφανειακού τελειώματο̋, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
01-05-00-00 "Καλούπια εμφανού̋ (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματο̋".

Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η
τοποθέτηση πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η
υδατο-στεγή̋ σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου.

Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρομη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη
τιμή επεξεργασία̋ σανιδώματο̋ ξυλοτύπων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένη̋ επιφανεία̋.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,25

(Ολογράφω̋) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.18 Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειε̋ από σκυρόδεμα

A.T. : 14

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3816

Διαμόρφωση φαλτσογωνιών, εγκοπών, σκοτιών, σε επιφάνειε̋ στοιχείων από
σκυρόδεμα, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00
"Καλούπια εμφανού̋ (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματο̋",με χρήση ξύλινων ή
πλαστικών πηχίσκων διατομή̋ έω̋ 75x75 mm, οι οποίοι στερεώνονται στου̋
ξυλοτύπου̋. Περιλαμβάνεται η αποκατάσυαση τοπικών φθορών που είναι δυνατόν να
προκληθούν κατά την αφαίρεση του ξυλοτύπου, με χρήση τσιμεντοκονία̋ ή
επισκευαστικού κονιάματο̋ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

(Ολογράφω̋) : δύο και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.05 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματο̋ με χρήση
αντλία̋ ή πυργογερανού  για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C20/25

A.T. : 15

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3215

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματο̋ οποιασδήποτε κατηγορία̋ ή
ποιότητο̋, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του Κανονισμού Τεχνολογία̋ Σκυροδέματο̋ (ΚΤΣ), με την
διάστρωση με χρήση αντλία̋ σκυροδέματο̋ ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχή̋ σκυροδέματο̋, χωρί̋ την δαπάνη κατασκευή̋ των
καλουπιών, σύμφωνα με
την μελέτη του έργου,και τι̋ ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματο̋",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματο̋",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματο̋",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγή̋ σκυροδέματο̋",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματο̋",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσει̋ ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίση̋ απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματο̋ μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτό̋ εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεω̋.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεση̋ του έργου, του
σκυροδέματο̋ εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των
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απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματο̋, εφόσον το
σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίε̋ των αυτοκινήτων
μεταφορά̋ αδρανών υλικών και σκυροδέματο̋, η παρασκευή το μίγματο̋ και η μεταφορά του
σκυροδέματο̋ στο εργοτάξιο προ̋ διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματο̋ συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη τη̋ εκάστοτε
απαιτούμενη̋ ποσότητα̋ τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχή̋,
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την
επίτευξη τη̋ ζητούμενη̋ χαρακτηριστική̋ αντοχή̋ του σκυροδέματο̋ καθορίζεται εργαστηριακά με
δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάση̋ φύσεω̋ πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεω̋) που προβλέπονται
από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεω̋, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρω̋.

γ.Η δαπάνη χρήσεω̋ δονητών μάζα̋ ή/και επιφανεία̋ και η διαμόρφωση τη̋ άνω στάθμη̋ των
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελική̋ ή προσωρινή̋), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τι̋ ανοχέ̋ του τελειώματο̋.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίση̋ ανηγμένη η δαπάνη σταλία̋ των οχημάτων μεταφορά̋ του σκυροδέματο̋
(βαρέλα̋), η δαπάνη μετάβαση̋ επί τόπου, στησίματο̋ και επιστροφή̋ τη̋ πρέσσα̋ σκυροδέματο̋ και
η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματο̋ από την θέση
σκυροδέτηση̋.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωση̋ δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.
βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμέ̋ έχουν εφαρμογή σε πάση̋ φύσεω̋ κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα, εκτό̋ από κελύφη, αψίδε̋ και
τρούλου̋.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντο̋ στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τι̋
προβλεπόμενε̋ από την μελέτη διαστάσει̋.

 Για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C20/25.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 95,00

(Ολογράφω̋) : ενενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματο̋ με χρήση
αντλία̋ ή πυργογερανού  για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C16/20

A.T. : 16

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3214

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματο̋ οποιασδήποτε κατηγορία̋ ή
ποιότητο̋, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του Κανονισμού Τεχνολογία̋ Σκυροδέματο̋ (ΚΤΣ), με την
διάστρωση με χρήση αντλία̋ σκυροδέματο̋ ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχή̋ σκυροδέματο̋, χωρί̋ την δαπάνη κατασκευή̋ των
καλουπιών, σύμφωνα με
την μελέτη του έργου,και τι̋ ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματο̋",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματο̋",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματο̋",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγή̋ σκυροδέματο̋",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματο̋",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσει̋ ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίση̋ απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματο̋ μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτό̋ εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεω̋.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεση̋ του έργου, του
σκυροδέματο̋ εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματο̋, εφόσον το
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σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίε̋ των αυτοκινήτων
μεταφορά̋ αδρανών υλικών και σκυροδέματο̋, η παρασκευή το μίγματο̋ και η μεταφορά του
σκυροδέματο̋ στο εργοτάξιο προ̋ διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματο̋ συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη τη̋ εκάστοτε
απαιτούμενη̋ ποσότητα̋ τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχή̋,
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την
επίτευξη τη̋ ζητούμενη̋ χαρακτηριστική̋ αντοχή̋ του σκυροδέματο̋ καθορίζεται εργαστηριακά με
δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάση̋ φύσεω̋ πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεω̋) που προβλέπονται
από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεω̋, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρω̋.

γ.Η δαπάνη χρήσεω̋ δονητών μάζα̋ ή/και επιφανεία̋ και η διαμόρφωση τη̋ άνω στάθμη̋ των
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελική̋ ή προσωρινή̋), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τι̋ ανοχέ̋ του τελειώματο̋.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίση̋ ανηγμένη η δαπάνη σταλία̋ των οχημάτων μεταφορά̋ του σκυροδέματο̋
(βαρέλα̋), η δαπάνη μετάβαση̋ επί τόπου, στησίματο̋ και επιστροφή̋ τη̋ πρέσσα̋ σκυροδέματο̋ και
η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματο̋ από την θέση
σκυροδέτηση̋.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωση̋ δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.
βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμέ̋ έχουν εφαρμογή σε πάση̋ φύσεω̋ κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα, εκτό̋ από κελύφη, αψίδε̋ και
τρούλου̋.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντο̋ στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τι̋
προβλεπόμενε̋ από την μελέτη διαστάσει̋.

 Για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,00

(Ολογράφω̋) : ενενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα

A.T. : 17

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΝΟΔΟ 2921

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C20/25, διατομή̋ πλάτου̋ 0,15
m και ύψου̋ 0,25 έω̋ 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών τη̋ μελέτη̋, με απότμηση,
ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προ̋ κατασκευή νησίδων ασφαλεία̋, πεζοδρομίων,
κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση,
αποκλειομένη̋ τη̋ παρασκευή̋ του̋ επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιου̋ ξυλότυπου̋.

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 "Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων
καταστρώματο̋ οδών επενδεδυμένε̋ με σκυρόδεμα".

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματο̋
τη̋ βάση̋ έδραση̋,

- η τοποθέτησή του̋ σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στι̋ προβλεπόμενε̋ θέσει̋ από τα σχέδια
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκου̋ όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία
επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχού̋ πρίσματο̋ διατομή̋
0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C8/10, ο εγκιβωτισμό̋ του̋ και η αρμολόγησή του̋ με
τσιμεντοκονία αναλογία̋ 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου.

Τιμή ανά μέτρο μήκου̋ πλήρω̋ τοποθετημένου κρασπέδου χωρί̋ την βάση έδρασή̋ του, η οποία
επιμετράται ιδιαιτέρω̋.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,60

(Ολογράφω̋) : εννέα και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ02.1 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματο̋, σε βάθο̋ έω̋ 4 cm

A.T. : 18

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΝΟΔΟ 1132

Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματο̋ με χρήση αποξεστικού
μηχανήματο̋ (φρέζα̋), στο προβλεπόμενο από την μελέτη βάθο̋, με ομαλή και ενιαία̋ κλίση̋ τελική
επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 "Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού
οδοστρώματο̋".

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται:
- Η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του αποξεστικού μηχανήματο̋

- Η φόρτωση των προϊόντων απόξεση̋ επί αυτοκινήτου και η μεταφορά του̋ στι̋ προβλεπόμενε̋ από
την μελέτη θέσει̋ οριστική̋ απόθεση̋ ή ανακύκλωση̋

- Ο καθαρισμό̋ τη̋ επιφανεία̋ απόξεση̋ με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση

- Οι σταλίε̋ του μηχανικού εξοπλισμού

- Οι κυκλοφοριακέ̋ ρυθμίσει̋ κατά την εκτέλεση των εργασιών με εφαρμογή προσωρινή̋ εργοταξιακή̋
σήμανση̋

 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματο̋ (φρεζάρισμα) σε βάθο̋ έω̋ 4 cm.

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρω̋ τελειωμένη̋ εργασία̋ εκσκαφή̋ - φρεζαρίσματο̋
υφιστάμενου οδοστρώματο̋.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,15

(Ολογράφω̋) : ένα και δέκα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ04 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

A.T. : 19

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΝΟΔΟ 4120

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτική̋ στρώση̋ ή επί σκυροδέματο̋ (π.χ. προστασία̋ μεμβρανών
στεγανοποίηση̋ τεχνικών στέψη̋), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό
γαλάκτωμα ταχεία̋ διάσπαση̋, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή τη̋ επιφάνεια̋, σε υπόγεια
και υπαίθρια έργα.

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια τη̋ ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου
παρασκευάσματο̋ και η μεταφορά του̋ επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματο̋ (θέρμανση, εναποθήκευση,
φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμό̋ τη̋ επιφάνεια̋ που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και
χειρωνακτική υποβοήθηση,

- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματο̋ ή του γαλακτώματο̋ με αυτοκiνούμενο διανομέα
ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματο̋ πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτική̋ συγκολλητική̋ επάλειψη̋.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,45

(Ολογράφω̋) : σαράντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ08.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορία̋, συμπυκνωμένου πάχου̋ 0,05 m με χρήση κοινή̋
ασφάλτου

A.T. : 20

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΝΟΔΟ 4521Β
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Κατασκευή ασφαλτική̋ στρώση̋ κυκλοφορία̋, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την
έκταση και τη μορφή τη̋ επιφάνεια̋, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη
εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεω̋ και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικέ̋ στρώσει̋ κλειστού τύπου
ασφαλτικού σκυροδέματο̋".

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται:
- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και τη̋ ασφάλτου μέχρι την
εγκατάσταση παραγωγή̋ του ασφαλτομίγματο̋

- η παραγωγή του ασφαλτομίγματο̋, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεω̋

- η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματο̋ επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher

- η σταλία των μεταφορικών μέσων

- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματο̋ (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα

- η πλήρη̋ συμπύκνωση και επιμελή̋ ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.

Στι̋ τιμέ̋ μονάδα̋ περιλαμβάνεται και η αξία τη̋ ενσωματουμένη̋ ασφάλτου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτική̋ στρώση̋ κυκλοφορία̋, αποδεκτή̋ ποιότητα̋ και
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχο̋ τη̋ και τον
τύπο τη̋ χρησιμοποιουμένη̋ ασφάλτου, ω̋ εξή̋:

 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορία̋ συμπυκνωμένου πάχου̋ 0,05 m με χρήση κοινή̋ ασφάλτου.
 .

ΕΥΡΩ : 7,70 + ΜΤΦ

(Ολογράφω̋) : οκτώ και τριάντα λεπτά

Δαπάνη μεταφορά̋ σε αστικέ̋ περιοχέ̋, απόσταση L (>=5km),
με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωση̋ (ασφαλτικά,
εκσκαφέ̋ θεμελίων και χανδάκων, μικρή̋ κλίμακα̋ εκσκαφέ̋)
Στρώση κυκλοφορία̋ 0,05μ3 συμπιεσμένη̋ = 0,071μ3 ασυμπίεστη̋
(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)      35  x 0,24 x 0,071 =    0,60
Συνολικό κόστο̋ άρθρου 8,30

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,30

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.31 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα

A.T. : 21

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7131

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρει̋ στρώσει̋, επί
τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφο̋, και σε ύψο̋ μέχρι 4,00 m
από το δάπεδο εργασία̋, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00
"Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρω̋ περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασία̋.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,20

(Ολογράφω̋) : έντεκα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.10 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματο̋ ή τσιμεντοκονιάματο̋ με ακρυλικό
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

A.T. : 22

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7725

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματο̋ ή τσιμεντο-κονιάματο̋,
σε δύο ή περισσότερε̋ στρώσει̋ μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και
συνολικό πάχο̋ ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάση̋ φύσεω̋ και εργασία, σύμφωνα
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με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματο̋".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,90

(Ολογράφω̋) : τρία και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.30 Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικέ̋ ρητίνε̋ βάσεω̋ διαλύτου

A.T. : 23

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7735

Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων, με βάση τι̋ διαλυτέ̋ στο νέφτι και το λευκό
οινόπνευμα ακρυλικέ̋ ρητίνε̋, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00
"Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο και
δεύτερη στρώση (υλικά και εργασία).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,25

(Ολογράφω̋) : δύο και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών
ρητινών, βάσεω̋ νερού η διαλύτου

A.T. : 24

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7755

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμό̋ σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισμό̋ με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού
υποστρώματο̋ ενό̋ συστατικού και δύο στρώσει̋ ελαιοχρώματο̋. Υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,70

(Ολογράφω̋) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.81 Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων
που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)

A.T. : 25

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7744

Επιστρώσει̋ εξωτερικών δαπέδων, πεζοδρομιών και πλατειών με λευκού̋ ή έγχρωμου̋ κυβόλιθου̋
περιέχοντε̋ ψυχρά υλικά (cool materials), οποιουδήποτε σχήματο̋, σε οποιαδήποτε υποδομή.

Η απαιτούμενη υψηλή ανακλαστικότητα των κυβόλιθων τη̋ συγκεκριμένη̋ κατηγορία̋ θα προσδίδεται
με ενσωμάτωση ψυχρών υλικών στην επιφανειακή του̋ στοιβάδα του̋, και όχι με επίστρωση, επίπαση
ή επάλειψη ψυχρών υλικών σε συμβατική̋ κατασκευή̋ κυβόλιθου̋.

Οι επιδόσει̋ των ψυχρών κυβόλιθων εξαρτώνται από την ανακλαστικότητα τη̋ επιφανεία̋ του̋ στην
ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) και εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στη μελέτη, οι
καινούργιοι κυβόλιθοι θα πληρούν τι̋ ελάχιστε̋ απαιτήσει̋ του ακολούθου πίνακα:
________________________________________________________________________________
     Ελάχιστε̋ επιδόσει̋ λευκών και εγχρώμων κυβόλιθων με ψυχρά υλικά
________________________________________________________________________________
Κατηγοριοποίηση   |Αρχικό̋ συντελεστή̋| Αρχικό̋ συντελεστή̋ |Αρχικό̋ συντελεστή̋
προιόντων         | ανακλαστικότητα̋  | αντανακλαστικότητα̋ |    εκπομπή̋ στο
                  |   στην ηλιακή     | στο εγγύ̋ υπέρυθρο  |  υπέρυθρο(Infrared
                  |   ακτινοβολία     |        φάσμα        |    Emittance)
                  |       (SR)        |       (SRnir)       |
__________________|___________________|_____________________|___________________
ΟΜΑΔΑ 1           |                   |                     |
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΩΧΡΑΣ, |                   |                     |
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ΚΙΤΡΙΝΟΥ,ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ|  SR >= 0,50       |     >= 0,50         |      >= 0,85
__________________|___________________|_____________________|___________________
ΟΜΑΔΑ 2           |                   |                     |
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΦΕ,  |                   |                     |
ΩΧΡΑ, ΚΙΤΡΙΝΟ,    |                   |                     |
ΚΕΡΑΜΙΔΙ, ΜΠΛΕ,   |                   |                     |
ΠΡΑΣΙΝΟ, ΓΚΡΙ     |  SR >= 0,40       |     >= 0,50         |      >= 0,85

Οι περιέχοντε̋ ψυχρά υλικά κυβόλιθοι, όσον αφορά τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά και τι̋
ανοχέ̋ διαστάσεων θα πληρούν τι̋ απαιτήσει̋ του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1338.

Θα συνοδεύονται επίση̋ από εκθέσει̋ εργαστηριακών δοκιμών μέτρηση̋ τη̋ ανακλαστικότητα̋ στην
ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) (με βάση τα Πρότυπα ASTM Ε 903/ASTM G159) και του
συντελεστή εκπομπή̋ στο υπέρυθρο, με βάση τα Πρότυπα ASTM E408/ASTM C1371.

Για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρω̋ περαιωμένη̋ επίστρωση̋ σύμφωνα με την Μελέτη, με τα υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου και την εργασία.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 39,40

(Ολογράφω̋) : τριάντα εννέα και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.95.02 Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έω̋ εξαιρετικά σκληρό, πάχου̋ 2 cm.

A.T. : 26

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7497

Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμαρο πλάτου̋ έω̋ 5 cm , σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσει̋ με φυσικού̋ λίθου̋".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,
τα υλικά λειότριψη̋, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα
στρώσεω̋ και η εργασία κοπή̋ των πλακών, λειότριψη̋, στρώση̋, αρμολογήματο̋ και
καθαρισμού.

Oι τιμέ̋ του παρόντο̋ άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευση̋ Βέροια̋, λευκό,
εξαιρετική̋ ποιότητο̋ (extra).

 Ταινίε̋ επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έω̋ εξαιρετικά σκληρό, πάχου̋ 2 cm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,40

(Ολογράφω̋) : οκτώ και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.03 Κατασκευή ασφαλτικού δαπέδου εξωτερικών χώρων με χυτό, ακρυλικό,
αυτοεπιπεδούμενο, ελαστικό και αντιολισθηρό τάπητα, από ακρυλικέ̋ ρητίνε̋ και
εξαιρετική̋ καθαρότητα̋ ορυκτά, πυριτικά, αδρανή πρόσμικτα

A.T. : 27

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7902

Για την πλήρη κατασκευή ενό̋ m2 δαπέδου με τα υλικά και τι̋ εκτελούμενε̋ εργασίε̋ όπω̋
αναφέρονται παρακάτω:
α) επιμελή̋ καθαρισμό̋ του ασφαλτικού στρώματο̋ από σκόνε̋, λάδια, ακαθαρσίε̋ και τυχόν
υπολείμματα για τη διαμόρφωση καθαρή̋, λεία̋ και ομοιόμορφή̋ επιφάνεια̋,
β) εγκατάσταση στο τελικό ύψο̋ όλων των υποδοχών των αθλητικών οργάνων,
γ) αστάρωμα τη̋ επιφάνεια̋ με ειδικό γαλάκτωμα latex (συγκολλητική ρητίνη ω̋ ενισχυτικό
πρόσφυση̋), συμβατό με το αντίστοιχο σύστημα αθλητικού δαπέδου, σύμφωνα με τι̋ προδιαγραφέ̋ του
προϊόντο̋,
δ) προεπάλειψη τη̋ επιφάνεια̋ (στοκάρισμα) για την σφράγιση των πόρων και την εξομάλυνση των
μικροανωμαλιών τη̋ ασφάλτου με εφαρμογή ειδικού εξισωτικού γαλακτώματο̋-υποστρώματο̋ (διάστρωση
χυτού, αυτοεπιπεδούμενού υλικού) ασφαλτική̋ και ακρυλική̋ βάση̋, δύο συστατικών, (από ακρυλικέ̋
και ασφαλτικέ̋ ρητίνε̋, τσιμέντο και ειδικά βελτιωτικά), σε 2 διασταυρούμενε̋ (σταυροειδεί̋)
στρώσει̋, με ειδικά εργαλεία (ελαστικέ̋ σπάτουλε̋ = ρακλέτε̋), ώστε να προετοιμασθεί η
επιφάνεια και να γεμίσουν μικρέ̋ λακκούβε̋ για να δημιουργηθεί τελική επιφάνεια ομοιόμορφη,
επίπεδη και λεία, συνολικού πάχου̋ 1-1,5mm,
ε) διάστρωση τη̋ τελική̋ επιφάνεια̋ με χυτό, αυτοεπιπεδούμενο, ελαστομερέ̋, αντιολισθητική̋
υφή̋, προϊόν ακρυλική̋ βάση̋, εμπλουτισμένο με λεπτόκοκκη χαλαζιακή άμμο, σε 3 διασταυρούμενε̋
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(σταυροειδεί̋) στρώσει̋, στην επιθυμητή χρωματική απόχρωση σύμφωνα με τι̋ προδιαγραφέ̋ τη̋
Γ.Γ.Α., με ελαστική σπάτουλα (ρακλέτα), μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό πάχο̋ 1-1,5mm και να
προκύψει ομοιόμορφη σταθερή επιφάνεια με εμφάνιση ελαφρώ̋ κοκκώδη,
στ) γραμμογράφηση του δαπέδου, με χρώματα σύμφωνα με τι̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ Γ.ΓΑ, υψηλών αντοχών,
ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία, κατάλληλα για εξωτερικέ̋ επιφάνειε̋, με βάση από ακρυλικέ̋
ρητίνε̋, παρόμοιων χαρακτηριστικών με αυτών τη̋ επικάλυψη̋.
Το τελικό δάπεδο που θα διαμορφωθεί με τον τρόπο αυτό θα πρέπει να έχει συνολικό πάχο̋ 2-3mm
και θα πρέπει να είναι ομοιόμορφο, χωρί̋ αρμού̋, ελαστικό, αντιολισθηρό, αντιθαμβωτικό, χωρί̋
αντανακλάσει̋, να ακολουθεί τι̋ ιδιότητε̋ τη̋ ευκαμψία̋ και τη̋ αυτοανόρθωση̋, να μην
επηρεάζεται από την υπεριώδη ακτινοβολία, τι̋ θερμοκρασιακέ̋ μεταβολέ̋ και την υγρασία,
ευκολοσυντήρητο και εύκολα καθαριζόμενο, πλήρω̋ κατάλληλο και πιστοποιημένο για εντατική χρήση
σε εξωτερικέ̋ συνθήκε̋.
Ο ανάδοχο̋ πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία δείγματα των
προ̋ εφαρμογή υλικών με τα αντίστοιχα τεχνικά του̋ φυλλάδια και πιστοποιητικά από εγκεκριμένα
εργαστήρια υλικών που να αποδεικνύουν ότι πληρούν τι̋ σχετικέ̋, προδιαγραφέ̋, σχετικό
πιστοποιητικό συμμόρφωση̋ με του̋ σχετικού̋ κανονισμού̋ και προδιαγραφέ̋ από την αρμόδια
ομοσπονδία του συστήματο̋ δαπέδου προ̋ έγκριση καθώ̋ επίση̋ και πιστοποιητικό CE και ISO 9001
περί πιστοποίηση̋ στην τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων είτε του ιδίου είτε του συνεργείου
εφαρμογή̋ στο οποίο θα αναθέσει την εργασία τοποθέτηση̋.
Στην τιμή περιλαμβάνεται πλήρη̋ περαιωμένη εργασία, υλικά και μικροϋλικά καθώ̋ και ο
απαραίτητο̋ εξοπλισμό̋ για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή ενό̋ πλήρου̋ m2 κατασκευή̋ δαπέδου,
σύμφωνα με του̋ ισχύοντε̋ κανονισμού̋, τι̋ οδηγίε̋ τη̋ κατασκευάστρια̋ των σχετικών υλικών
εταιρεία̋ για την παρασκευή και διάστρωση των αντιστοίχων δαπέδων, τι̋ πρότυπε̋ τεχνικέ̋
προδιαγραφέ̋ και τι̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ Γ.Γ.Α. και τι̋ υποδείξει̋ τη̋ επιβλέπουσα̋ υπηρεσία̋.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,00

(Ολογράφω̋) : δέκα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.49 Τυποποιημένο μεταλλικό χωροδικτύωμα

A.T. : 28

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 6401

Τυποποιημένο μεταλλικό χωροδικτύωμα οποιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη,
τοποθετούμενο με ή χωρί̋ γερανό, αποτελούμενο από ράβδου̋ χάλυβα S235J,
γαλβανισμένε̋ εν θερμώ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641,  με σφαιρικά στοιχεία κόμβων από
χάλυβα, συνδέσει̋ με κοχλίε̋ υψηλή̋ αντοχή̋, στήριξη του χωροδικτυώματο̋ στι̋
προβλεπόμενε̋ θέσει̋ με κατάλληλα ελάσματα και κοχλίε̋, χρωματισμό των
μεταλλικών επιφανειών σε απόχρωση τη̋ επιλογή̋ τη̋ Υπηρεσία̋ και γενικά υλικά
και μικροϋλικά επί τόπου καθώ̋ και εργασία πλήρου̋ κατασκευή̋,  τοποθέτηση̋ και
στερέωση̋.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,00

(Ολογράφω̋) : εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.05 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκού̋ ή κοιλοδοκού̋ ύψου̋ ή πλευρά̋ έω̋ 160 mm

A.T. : 29

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 6104

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκού̋ ή κοιλοδοκού̋ κάθε τύπου, με ύψο̋
ή πλευρά έω̋ 160 mm, ποιότητα̋ S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε
σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψο̋ από το έδαφο̋ ή το δάπεδο εργασία̋,
συνδεδεμένων μεταξύ του̋ με κοχλίε̋ (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από
ειδικά διανοιγόμενε̋ οπέ̋ και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με
ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη, και έδρασή του̋ επί των στοιχείων
θεμελίωση̋ ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματο̋ κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE).

Με την τιμή του παρόντο̋ άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα
μεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.

Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.
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Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)κατασκευή̋.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,70

(Ολογράφω̋) : δύο και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.70 Επιστεγάσει̋ με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα

A.T. : 30

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7231

Επιστεγάσει̋ με επίπεδα πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα, πάχου̋ 16 mm, άθραυστα,
υψηλή̋ αντοχή̋ στην υπεριώδη ακτινοβολία, με φωτοδιαπερατότητα 75% για διαφανή
φύλλα 50% για οπάλ και 40% για φυμέ φύλλα (οι τιμέ̋ είναι ενδεικτικέ̋),
θερμομονωτική̋ ικανότητα̋. πυραντοχή̋ και ηχομόνωση̋, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην μελέτη, τα οποία στερεώνονται στην υπάρχουσα υποδομή με τα
ειδικά στοιχεία που συνιστά ο προμηθευτή̋ των φύλλων (γενικώ̋ σύνδεσμοι τύπου
"Π"ή τύπου "Η").

Πλήρω̋ περαιωμένη εργασία κατασκευή̋, τοποθέτηση̋, στερέωση̋, με όλα τα
απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, τα απαιτούμενα ικριώματα και τον
εξοπλισμό, σύμφωνα με την μελέτη και τι̋ οδηγίε̋ του προμηθευτή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματική̋ επιφάνεια̋.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 67,50

(Ολογράφω̋) : εξήντα επτά και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδου̋ συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμε̋
ράβδου̋

A.T. : 31

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 6401

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδου̋
συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωση̋ και
στερέωση̋ καθώ̋ και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των
κιγκλιδωμάτων.

 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμε̋ ράβδου̋.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφω̋) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Β81 Πλακοστρώσει̋ με πλάκε̋ από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm

A.T. : 32

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΝΟΔΟ 2922

Πλακοστρώσει̋ πεζοδρομίων, νησίδων και κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων με πλάκε̋ έγχρωμε̋,
διαφόρων σχεδίων, επίπεδε̋ ή ραβδωτέ̋ ή βοτσαλόπλακε̋ ή όδευση̋ τυφλών, από σκυρόδεμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 40x40 cm.

Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων από αντιολισθηρέ̋ πλάκε̋
από σκυρόδεμα, έγχρωμε̋, τυποποιημένων διαστάσεων 40x40 cm, πάχου̋ 3,5-4 cm.

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια, μεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου πλακών συσκευασμένων σε παλέτε̋,
- η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματο̋ έδραση̋, (εργασία και υλικά),
- η τοποθέτηση των πλακών κατά την προβλεπόμενη από την μελέτη διάταξη (συμπεριλαμβανομένη̋ τη̋
κοπή̋ τεμαχίων, για την πλήρη κάλυψη τη̋ προβλεπομένη̋ επιφάνεια̋, με χρήση ειδικών κοπτικών
εργαλείων),
- η αρμολόγηση, με αριάνι τη̋ κατάλληλη̋ απόχρωση̋ (υλικά και εργασία),
- ο πλήρη̋ καθορισμό̋ τη̋ διαστρωθείσα̋ επιφανεία̋ και η περισυλλογή και αποκομιδή προ̋
οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευή̋, θραυσμάτων πλακών,
υλικών συσκευασία̋ κλπ.
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Συμπεριλαμβάνεται επίση̋ η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασία̋ στην περίμετρο τη̋
πλακόστρωση̋ μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματο̋ έδραση̋.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρω̋ αποπερατωμένη̋, κατά τα ω̋ άνω, πλακόστρωση̋.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,30

(Ολογράφω̋) : δέκα επτά και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Α.Β52 Επίστρωση εξωτερικών χώρων  με κυβολίθου̋

A.T. : 33

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΔΟΝ 2922

Επίστρωση με κυβόλιθου̋ από σκυρόδεμα, οποιουδήποτε  σχήματο̋, μέγιστη̋ διάσταση̋ μήκου̋ ή
πλάτου̋ 28cm και πάχου̋ 6cm, σχεδίου και χρωματισμού που θα καθορισθούν από την Δ/νουσα
Υπηρεσία, τοποθετούμενων επί στρώσεω̋ άμμου 3 cm με εσφήνωση με χρήση σφύρα̋ είτε με δονητική̋
πλάκα̋ και σφράγιση των αρμών με λεπτή κοσκινισμέ νη άμμο.  Στην  τιμή  μονάδο̋ περιλαμβάνεται
η προμήθεια και μεταφορά των ενσωμα τουμένων υλικών, οι εργασίε̋ τοποθέτηση̋ σύμφωνα με την
μορφή που προβλέπεται από την μελέτη (προσωρινοί οδηγοί για την τοποθέτηση των κυβόλιθων,
ακτινωτοί ή τοξο τοί οδηγοί),η έντεχνη σφράγιση των αρμών και ο τελικό̋ επιμελή̋ καθαρισμό̋ τη̋
ε πιφανεία̋ τη̋ επίστρωση̋.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επίστρωση̋ με κυβολίθου̋

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,00

(Ολογράφω̋) : είκοσι οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β04.1 Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια

A.T. : 34

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΝΟΔΟ 3121Β

Kατασκευή επιχώματο̋ από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου στι̋ θέσει̋ διαμόρφωση̋
πεζοδρομίων, μεταξύ τη̋ επιφάνεια̋ τη̋ "στρώση̋ έδραση̋ οδοστρώματο̋" και τη̋ στάθμη̋ έδραση̋
των τσιμεντοπλακών ή άλλη̋ τελική̋ στρώση̋ πεζοδρομίων, με βαθμό συμπύκνωση̋ τουλάχιστον 90%
τη̋ πυκνότητα̋, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor
modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων".

Στην τιμή μονάδο̋ περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια του θραυστού υλικού λατομείου και του νερού διαβροχή̋, και η μεταφορά του̋ επί
τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η σταλία των μεταφορικών μέσων,

- η διάστρωση, μόρφωση, διαβροχή και συμπύκνωση του θραυστού υλικού με μηχανικό εξοπλισμό
καταλλήλων διαστάσεων, κατά στρώσει̋ πάχου̋ έω̋ 30 cm, στον ω̋ άνω βαθμό συμπύκνωση̋

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμη̋ κατασκευή̋ με λήψη αρχικών και τελικών
διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ : 7,70 + ΜΤΦ

(Ολογράφω̋) : δέκα τέσσερα και ενενήντα λεπτά

Δαπάνη μεταφορά̋ σε αστικέ̋ περιοχέ̋, απόσταση L (>=5km),
με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωση̋ (ασφαλτικά,
εκσκαφέ̋ θεμελίων και χανδάκων, μικρή̋ κλίμακα̋ εκσκαφέ̋)
(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)      30  x 0,24 =    7,20
Συνολικό κόστο̋ άρθρου 14,90

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,90

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.93 Δημιουργία σκουπιστή̋ επιφανεία̋, σε δαπέδα από  σκυρόδεμα ή σε βαθμίδε̋ και
κερκίδε̋ αυλείου χώρου

A.T. : 36

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7341
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Διαμόρφωση τη̋ τελική̋ επιφάνεια̋ δαπέδων βαθμίδων και κερκίδων αυλείου
χώρου από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C 16/20 με επίπαση τσιμέντου σε ποσότητα
πεντακοσίων γραμ/Μ2 (500 γραμ./Μ2) όσο το σκυρόδεμα είναι νωπό, στη συνέχεια
σκουπίζεται με πλατιά σκούπα από νάϋλον, όπου τα σκουπίσματα γίνονται με
κινήσει̋ παράλληλε̋ και κάθετε̋ προ̋ άξονα μήκου̋ τη̋ επιφάνεια̋. Δηλαδή
υλικά μικροϋλικα και εργασία πλήρου̋ διαμόρφωση̋ τη̋ επιφάνεια̋ του
σκυροδέματο̋.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,70

(Ολογράφω̋) : δύο και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.06.19 Mπασκέτα ολυμπιακού τύπου, μεταλλική, ύψου̋ 305εκ

A.T. : 37

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 6118

Μπασκέτα ολυμπιακού τύπου, μεταλλική, ύψου̋ 305εκ. με ταμπλό διαστάσεων 180*105 από Plexi glass
πάχου̋ 10mm, στεφάνι συμπαγέ̋ βαρέω̋ τύπου με δίχτυ και πιστοποίηση Ε.Ν., αντηρίδε̋ και βάση
πάκτωση̋. Κατά το στάδιο πάκτωση̋ των βάσεων (θεμελίωση) και πρίν τη σκυροδέτηση αυτών θα
διενεργηθεί έλεγχο̋ για την πιστοποίηση τη̋ εγκατάσταση̋, η οποία πιστοποίηση συμπεριλαμβάνεται
στην κατ΄ αποκοπή τιμή του προϋπολογισμού τη̋ παρούσα̋ μελέτη̋.

Τιμή ανά τεμ πλήρω̋ τοποθετημένη̋ μπασκέτα̋.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 950,00

(Ολογράφω̋) : εννιακόσια πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9457.1.2 Σιδηροϊστό̋ 4m  φωτιστικού  σώματο̋

A.T. : 38

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 101

Ο ιστό̋ θα ειναι τυποποιημένη̋ βιομηχανική̋ κατασκευή̋, δημοσιευμένο̋ σε επίσημο κατάλογο του
κατασκευαστή, δε θα αποτελεί ιδιοκατασκευή, θα ειναι ύψου̋ 4μ και θα αποτελείται από:

α) Το σώμα του ιστού κυκλική̋ διατομή̋ το οποίο θα ειναι κατασκευασμένο από ένα τεμάχιοπ
χαλυβδοελάσματο̋,κωνικό προ̋ τα επάνω, κυκλική̋ διατομή̋, πάχου̋ 3 χλμ. συγκολλούμενο με μία
συνεχή ραφή κατά μήκο̋ χωρι̋ εγκάρσια ηλεκτροσυγκόλληση.

β) Την πλάκα εδράσεω̋, η οποία θα είναι προσαρμοσμένη στη βάση του ιστού και θα έχει διαστάσει̋
300 * 300 χλμ. με 4 οπέ̋ διέλευση̋ αγκυρίων σε άξονε̋ κέντρων 200 * 200 χλμ. Η συγκόλληση του
ελάσματο̋ τη̋ πλάκα̋ έδραση̋ με το έλασμα του σώματο̋ του ιστού θα ειναι βαθιά̋ εγκαύσεω̋ με
σύντηξη των μετάλλων.

γ) Ο ιστο̋ θα τοποθετηθεί σε υπάρχοντα κλωβό πάκτωση̋.

Υψο̋ ιστού ................................................4μ.
Βάρο̋ ιστου................................................32 κιλά περίπου.
Διάμετρο̋ εγγεγραμένου κύκλου στη βάση.....................116 χλμ.
Διάμετρο̋ εγγεγραμένου κύκλου στη κορυφή...................60 χλμ.
Διαστάσει̋ θυρίδα̋; επίσκεψη̋..............................450*71 χλμ.περίπου.
Υψο̋ θυρίδα̋ από τη βάση του ιστού..........................500χλμ.

Ο ιστό̋ μετά την κατεργασία του θα γαλβανιστεί εν θερμώ. Οι ιστοί θα πρέπει να κατασκευαστούν
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ. ΕΝ 40. Το εργοστάσιο κατασκευή των ιστών πρέπει επί ποινή̋
αποκλεισμού να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλιση̋ ποιότητο̋ κατά ISO 9001.

δ) Εντό̋ τη̋ θυρίδα̋ επίσκεψη̋ θα υπάρχει κιβώτιο ασφάλιση̋ του φωτιστικού (γκοφρέ) κατάλληλο
για καλώδιο NYY5x6 mm2 με αυτόματη ασφάλεια καθώ̋ και μηχανισμό̋ (ντίζα-παξιμάδι) συνδέσεω̋
γείωση̋.

Ο ιστό̋ μετά την κατεργασία του θα γαλβανιστεί εν θερμώ. Οι ιστοί θα πρέπει να κατασκευαστούν
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ. ΕΝ 40. Το εργοστάσιο κατασκευή των ιστών πρέπει επί ποινή̋
αποκλεισμού να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλιση̋ ποιότητο̋ κατά ISO 9001.
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Για την προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωση̋ και πλήρη
εγκατάσταση γαλβανισµένου και βαµµένου µε ηλεκτροστατική βαφή σιδηροϊστού ηλεκτροφωτισµού
περιβάλλοντο̋ χώρου κυκλική̋ διατοµή̋, σύµφωνα µε το Ευρωπαικό Πρότυπο ΕΝ40, τι̋ προδιαγραφέ̋ Η
-Μ εργασιών, την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη δημοπράτηση̋. Στην τιµή περιλαμβάνεται η δαπάνη για:

α. την προκατασκευασµένη βάση ιστού οδών (Βάση θεμελιώσεω̋ από Ω.Σ. διαστάσεων
0,70*0,70*0,70m3)   περιλαµβανοµένων και των αγκυρίων και τη̋ αντιδιαβρωτική̋ προστασία̋ του̋
που προδιαγράφονται από τον κατασκευαστή,

β. το πλήρε̋ ακροκιβώτιο ιστού µονό ή πολλαπλό,

γ. τον αγωγό γείωση̋ διατοµή̋ κατάλληλη̋ για τη διατοµή των αγωγών τροφοδότηση̋ από το
ακροκιβώτιο µέχρι το φρεάτιο του ιστού. (Αγωγό̋ γυμνό̋ χάλκινο̋ πολύκλωνο̋ ενδεικτική̋ διατομή̋
25mm2),

δ. το καλώδιο τροφοδοσία̋ τύπου ΝΥΥ 3x1.5 από το ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό σώµα πλήρω̋

Στην τιµή περιλαµβάνεται επίση̋ η δαπάνη προµήθεια̋ και µεταφορά̋ από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο του έργου µε τι̋ φορτοεκφορτώσει̋ κλπ. όλων των απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και
µικροϋλικών εγκατάσταση̋ και σύνδεση̋, η δαπάνη τη̋ εργασία̋ εκσκαφή̋ και επανεπίχωση̋ τη̋
βάση̋ και του σχετικού φρεατίου του ιστού, η δαπάνη τοποθέτηση̋, κατακορύφωση̋ και σύνδεση̋ των
ιστών µεταξύ των και προ̋ τι̋ τροφοδοτικέ̋ γραµµέ̋, η δαπάνη σύνδεση̋ στον πίνακα με τι̋
αντίστοιχε̋ ασφάλειε̋,  η δαπάνη τη̋ γείωση̋ του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιµών, των ελέγχων
και ρυθµίσεων καθώ̋ και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασία̋ για την έγκαιρη και έντεχνη
εκτέλεση τη̋ κατασκευή̋ και την παράδοσή τη̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τι̋
Προδιαγραφέ̋, την Τ.Σ.Υ., τα εγκεκριμένα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτηση̋.

Τιµή για ένα τεµάχιο ιστού ηλεκτροφωτισµού περιβάλλοντο̋ χώρου

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 550,00

(Ολογράφω̋) : πεντακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.40.03 Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινέ̋ πηγέ̋ τεχνολογία̋ διόδων
φωτοεκπομπή̋ (LED), ισχύο̋ 50 - 80 W, χωρί̋ βραχίονα

A.T. : 39

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 103

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματο̋ οδοφωτισμού, με
φωτεινέ̋ πηγέ̋ τεχνολογία̋ διόδων φωτοεκπομπή̋ (LED) και βραχίονα εγκατάσταση̋
του επί του ιστού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού και την
Εγκύκλιο 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-2014, Παράρτημα 2

Στι̋ τιμέ̋ μονάδα̋ περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια μονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά
φωτιστικό), ευθύγραμμου ή καμπύλου σχήματο̋, μήκου̋ προβολή̋ και κλίσεω̋ ανάλογα
με τα προβλεπόμενα φωτιστικά σώματα από τη| μελέτη οδοφωτισμού, καθώ̋ και των
εξαρτημάτων στερέωση̋ του στη στέψη ιστού

- η προμήθεια του φωτιστικού σώματο̋ (πλήρου̋) του τύπου και ισχύο̋ που
προβλέπονται από τη μελέτη

- η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού

- τα καλώδια τροφοδότηση̋ του φωτιστικού σώματο̋ τύπου A05W-U (ΝΥΜ μονόκλωνα)
διατομή̋ 3x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεση του̋

- οι δοκιμέ̋ καλή̋ λειτουργία̋ και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών
τη̋ εγκατάσταση̋ που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα με φωτεινέ̋ πηγέ̋ τεχνολογία̋ διόδων
φωτοεκπομπή̋ (LED) και τον βραχίονα του, ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ, ω̋
εξή̋:

 Ισχύο̋ 50 - 80 W, χωρί̋ βραχίονα
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 506,00

(Ολογράφω̋) : πεντακόσια έξι

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8775 Σύστημα ελέγχου εισόδου

A.T. : 40

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 103

Το σύστημα θα αποτελείται από μια μπουτονιέρα που θα τοποθετηθεί στην είσοδο (αντιβανδαλιστικού
τύπου), δύο εσωτερικέ̋ οθόνε̋ έγχρωμε̋ 7 ιντσών με δυνατότητα ομιλία̋ και ανοίγματο̋ θύρα̋, το
αντίστοιχο τροφοδοτικό και το κυπρί ανοίγματο̋ θύρα̋. Το σύστημα θα είναι τεχνολογία̋ bus, η
όδευση των καλωδίων θα γίνει υπόγεια στον αύλειο χώρο και εντό̋ καναλιού στον εσωτερικό χώρο
του κτιρίου. Οι οθόνε̋ θα τοποθετηθούν στο γραφείο των καθηγητών και στο γραφείο των
διευθυντών.

Στην τιµή περιλαµβάνεται επίση̋ η δαπάνη προµήθεια̋ και µεταφορά̋ από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο του έργου µε τι̋ φορτοεκφορτώσει̋ κλπ. όλων των απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και
µικροϋλικών εγκατάσταση̋ και σύνδεση̋, η δαπάνη τοποθέτηση̋ και σύνδεση̋  με τι̋ τροφοδοτικέ̋
γραµµέ̋, η δαπάνη των δοκιµών, των ελέγχων και ρυθµίσεων καθώ̋ και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και
εργασία̋ για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση τη̋ κατασκευή̋ και την παράδοσή τη̋ σε πλήρη και
κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τι̋ Προδιαγραφέ̋, την Τ.Σ.Υ., τα εγκεκριμένα σχέδια και τα
λοιπά τεύχη δημοπράτηση̋.

Τα υλικά θα είναι επωνύμων εταιρειών με αντιπροσωπεία στην Ελλάδα.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.000,00

(Ολογράφω̋) : χίλια

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\Δ01.4.46 Δένδρα, κατηγορία̋ Δ4, Μποχίνια, Bauhinia spp.

A.T. : 41

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τι̋ δαπάνε̋ συσκευασία̋, φορτοεκφόρτωση̋ και
μεταφορά̋ στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινή̋ αποθήκευση̋ και συντήρηση̋ στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,
τι̋ δαπάνε̋ του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώ̋
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή του̋, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-
00.

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 4  Δένδρα κατηγορία̋  Δ4
 ΝΑΠΡΣ Δ01. 4.46   Μποχίνια, Bauhinia spp.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,00

(Ολογράφω̋) : είκοσι πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\Δ01.4.59 Δένδρα, κατηγορία̋ Δ4, Σοφόρα, Sophora japonica, μπάλα χώματο̋ 10 λίτρα, ύψο̋ 2,00
έω̋ 2,50 μέτρα, περίμετρο̋ κορμού 12-14 εκατοστά

A.T. : 42

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τι̋ δαπάνε̋ συσκευασία̋, φορτοεκφόρτωση̋ και
μεταφορά̋ στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινή̋ αποθήκευση̋ και συντήρηση̋ στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,
τι̋ δαπάνε̋ του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώ̋
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή του̋, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-
00.

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 4  Δένδρα κατηγορία̋  Δ4
 ΝΑΠΡΣ Δ01. 4.59   Σοφόρα, Sophora japonica, μπάλα χώματο̋ 10 λίτρα, ύψο̋ 2,00 έω̋ 2,50 μέτρα,
περίμετρο̋ κορμού 12-14 εκατοστά
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,00

(Ολογράφω̋) : είκοσι πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\Δ02.2.23 Θάμνοι, κατηγορία̋ Θ2, Δενδρολίβανο έρπον, Rosmarinus officinalis 'Prostratus', μπάλα
χώματο̋ 2 λίτρα, ύψο̋ 0,30 έω̋ 0,40 μέτρα, αριθμό̋ κλάδων 3

A.T. : 43

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τι̋ δαπάνε̋ συσκευασία̋, φορτοεκφόρτωση̋ και
μεταφορά̋ στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινή̋ αποθήκευση̋ και συντήρηση̋ στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,
τι̋ δαπάνε̋ του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώ̋
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή του̋, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

 ΝΑΠΡΣ Δ02. 2  Θάμνοι κατηγορία̋  Θ2
 ΝΑΠΡΣ Δ02. 2.23   Δενδρολίβανο έρπον, Rosmarinus officinalis 'Prostratus', μπάλα χώματο̋ 2
λίτρα, ύψο̋ 0,30 έω̋ 0,40 μέτρα, αριθμό̋ κλάδων 3
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,30

(Ολογράφω̋) : τέσσερα και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\Δ02.3.34 Θάμνοι, κατηγορία̋ Θ3, Κάσσια, Cassia x floribunda, μπάλα χώματο̋ 3 λίτρα, ύψο̋ 0,80
έω̋ 1,00 μέτρα, αριθμό̋ κλάδων 3

A.T. : 44

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τι̋ δαπάνε̋ συσκευασία̋, φορτοεκφόρτωση̋ και
μεταφορά̋ στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινή̋ αποθήκευση̋ και συντήρηση̋ στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,
τι̋ δαπάνε̋ του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώ̋
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή του̋, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

 ΝΑΠΡΣ Δ02. 3  Θάμνοι κατηγορία̋  Θ3
 ΝΑΠΡΣ Δ02. 3.34   Κάσσια, Cassia x floribunda, μπάλα χώματο̋ 3 λίτρα, ύψο̋ 0,80 έω̋ 1,00
μέτρα, αριθμό̋ κλάδων 3
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,40

(Ολογράφω̋) : επτά και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ07 Προμήθεια κηπευτικού χώματο̋

A.T. : 45

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΠΡΣ 1710

Προμήθεια κηπευτικού χώματο̋ επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 02-07-05-00.  Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο,
αμμοαργιλώδου̋ σύσταση̋, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το
δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλου̋, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθου̋
μεγαλύτερου̋ των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη
φυτών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,50

(Ολογράφω̋) : οκτώ και πενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε01.1 Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρό̋, διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m

A.T. : 46

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΠΡΣ 5130

Aνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφο̋, με εργαλεία χειρό̋, καθώ̋ και καθαρισμό̋ και
αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλε̋ οι
δαπάνε̋ του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την
πλήρη εκτέλεση τη̋ εργασία̋.

 ΝΑΠΡΣ Ε01. 1  Ανοιγμα λάκων διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,60

(Ολογράφω̋) : εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε01.2 Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρό̋, διαστάσεων  0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

A.T. : 47

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΠΡΣ 5120

Aνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφο̋, με εργαλεία χειρό̋, καθώ̋ και καθαρισμό̋ και
αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλε̋ οι
δαπάνε̋ του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την
πλήρη εκτέλεση τη̋ εργασία̋.

 ΝΑΠΡΣ Ε01. 2  Ανοιγμα λάκων διαστάσεων  0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,50

(Ολογράφω̋) : ένα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Α.Β52.5 Πρόχυτα κράσπεδα περιμετρικά παρτεριών από σκυρόδεμα με τη βάση του̋

A.T. : 48

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΔΟΝ 2921

        Για την πλήρη τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C 12/15,
διατομή̋ σύμφωνα με τα σχέδια και τη μελέτη με απότμηση, σύμφωνα με τι̋ Π.Τ.Π., προ̋ κατασκευή
παρτεριών κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται στο εργοστάσιο με ταυτόχρονη δόνηση και συμπίεση,
αποκλειομένη̋ τη̋ παρασκευή̋ του̋ επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιου̋ ξυλότυπου̋.

        Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθεια̋ και μεταφορά̋ των κρασπέδων και όλων των
απαιτούμενων υλικών, η δαπάνη για την τοποθέτησή του̋ σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στι̋
προβλεπόμενε̋ θέσει̋ από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκου̋
όχι μικρότερου των 0,50 μ. με λεία επιφάνεια, η δαπάνη τέλεια̋ στερέωση̋ των κρασπέδων με πλήρη
κατασκευή εγκιβωτισμού από σκυρόδεμα C 12/15, η δαπάνη κατασκευή̋ τη̋ βάση̋ έδρασή̋ του̋, την
προμήθεια του σκυροδέματο̋, μεταφορά, διάστρωση με οποιοδήποτε τρόπο, σταλίε̋, προσαύξηση λόγω
ποσότητα̋, η δαπάνη αρμολογήματο̋ με τσιμεντοκονία αναλογία̋ 650 χγρ τσιμέντου ανά μ3 άμμου
καθώ̋ και κάθε άλλη δαπάνη εργασία̋ και υλικών, που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση τη̋ εργασία̋ σύμφωνα με του̋ λοιπού̋ όρου̋ δημοπράτηση̋.
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(Ολογράφω̋) : δέκα

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,00
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