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Περιγραφή CPV 
Κούνιες παιδικής χαράς 37535210N2 
Τρα�πάλες παιδικής χαράς 37535250N4 
Εξοπλισ�ός παιδικής χαράς 37535200N9 
Τεχνητός χλοοτάπητας 39293400N6 
Πλακίδια 44111700N8 
Περιφράξεις 34928200N0 
Αστικός εξοπλισ�ός 34928400N2 
Πλάκες από σκυρόδε�α 44114250N9 
Κυβόλιθοι 44111600N7 
Φωτιστικά εξωτερικών χώρων 31527200N8 
Εξοπλισ�ός πάρκων και παιδικής χαράς 43325000N7 
Πολυόργανα γυ�ναστικής 37442900N8 
Τραπέζια αντισφαίρισης 37461500N2 
Παιχνίδια στρατηγικής 37524500N2 
Εξοπλισ�ός αναψυχής 37416000N7 
Εξοπλισ�ός υπαίθριων αθλη�άτων 37451000N4 

Φυτά 03451000N6 
Χλοοτάπητας 16150000N1 
Κατασκευαστικές και συναφείς Υπηρεσίες 71500000N3 
Υπηρεσίες φροντίδας δένδρων 77211500N7 
Εξοπλισ�ός άρδευσης 43323000N3 
Χειρωνακτική εκσκαφή &επαναπλήρωση 
τάφρων υπόγειου αρδευτικού δικτύου 

45232121N6 

Ξυλεία 03419000N0 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ 

 

Η γειτονιά �ε τα συγκροτή�ατα προσφυγικών – λαϊκών πολυκατοικιών στον Ταύρο βρίσκεται στο νότιο τ�ή�α της 

ο�ώνυ�ης δη�οτικής ενότητας, του 2ή�ου Μοσχάτου – Ταύρου, σε κο�βικό ση�είο εύκολα προσπελάσι�ο από την οδό 

Πειραιώς. Ο Ταύρος παλαιότερα ονο�αζόταν Συνοικισ�ός Νέων Σφαγείων και ανήκε διοικητικά στον 2ή�ο Αθηναίων. 

Το 1934 αποτέλεσε αυτόνο�η κοινότητα ενώ το 1935 �ετονο�άστηκε σε Κοινότητα Ταύρου. Ήταν αυτόνο�ος δή�ος 

από το 1943 έως το 2010 όταν στο πλαίσιο του προγρά��ατος «Καλλικράτης» ενώθηκε �ε το Μοσχάτο και πλέον 

αποτελεί τ�ή�α του ευρύτερου 2ή�ου Μοσχάτου – Ταύρου. 

Η ιστορία του Ταύρου είναι συνδεδε�ένη �ε τη Μικρασιατική Καταστροφή και την εισροή �εγάλου αριθ�ού προσφύγων 

στην Ελλάδα. Στην έκταση όπου σή�ερα βρίσκονται οι προσφυγικές – λαϊκές πολυκατοικίες, νότια αλλά και βόρεια της 

οδού Πειραιώς, εγκαταστάθηκαν το 1922 πρόσφυγες από διάφορες περιοχές της Μικράς Ασίας (Σ�ύρνη, Αττάλεια, 

Ικόνιο, Μερσίνη κ.ά.). Άλλωστε η ονο�ασία της περιοχής �άλλον προέρχεται από την ο�ώνυ�η οροσειρά του Ταύρου 

(TorosDağları) στη νότια Τουρκία. Τ�ή�α της οροσειράς αυτής βρίσκεται στην Αττάλεια και τη Μερσίνη, από τις οποίες 

ήρθε �εγάλος αριθ�ός προσφύγων που εγκαταστάθηκε στην περιοχή. 

Η ανέγερση των πολυκατοικιών στον Ταύρο από το υπουργείο Πρόνοιας για τη στέγαση των κατοίκων των 

παραπηγ�άτων έγινε σε διαφορετικές περιόδους είτε �έσω της κατεδάφισης των πρόχειρων κατοικιών είτε σε έκταση 

που περιήλθε στο δη�όσιο έπειτα από απαλλοτρίωση. Συνολικά ανεγέρθηκαν 71 πολυκατοικίες ενώ ο αριθ�ός των 

δια�ερισ�άτων ήταν 2.030. ;στόσο, εκτός από τους κατοίκους του Ταύρου, στις πολυκατοικίες στεγάστηκαν και από 

άλλους προσφυγικούς συνοικισ�ούς της Αθήνας και του Πειραιά, �εταξύ των οποίων και από το 2ουργούτι, ενώ τα 

δια�ερίσ�ατα δόθηκαν στους δικαιούχους �ε τη διαδικασία της κλήρωσης. 

Η παρούσα �ελέτη αποσκοπεί στη δη�ιουργική ανάδειξη του ση�αντικού ιστορικού φορτίου του συγκεκρι�ένου χώρου 

και παράλληλα στοχεύει στη δη�ιουργία ενός χώρου οικείου για  ελεύθερη και προστατευ�ένη υπαίθρια παρα�ονή. Η 

υπερίσχυση των πεζών στον πυρήνα της πλατείας και η επικράτηση του πρασίνου στις διαφορετικές εκδοχές του θα 

συ�βάλουν θεα�ατικά στην αναβάθ�ιση του χώρου και στην αναγκαία �είωση της ηχορύπανσης που επικρατεί σή�ερα 

στην περιοχή. 

H πλατεία, ε�περιέχοντας στη �νή�η της την ίδια την ιστορία της πόλης, επιδιώκει �έσω της πρότασης την αποκάλυψη 

και την επισή�ανση ση�αντικών, υπερτοπικής διάστασης, χαρακτηριστικών. 

«Προ�ήθεια για Παρε�βάσεις ανάπλασης για την 
Αναζωογόνηση και Βιοκλι�ατική Αναβάθ�ιση 
Κοινοχρήστων Χώρων της Συνοικίας των Προσφυγικών 
στην 2.Κ. Ταύρου για την ιστορική και αισθητική ανάδειξη 
της περιοχής, την περιβαλλοντική προστασία και την 
διατήρηση της κοινωνικής συνοχής». 
 



Η δη�ιουργία  παιδικής χαράς, όσον αφορά τους εξοπλισ�ούς , θα πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας της σειράς του 

Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176 “PlaygroundEquipment and Surfacing” (ΕΛΟΤ EN1176) ή ισοδύνα�ου. Όσον αφορά 

τις επιφάνειες πτώσης θα πληροί τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176N1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και 

ΕΛΟΤ ΕΝ 71N3 ή ισοδύνα�ων, σύ�φωνα �ε το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) συ�πληρω�ατικού και 

τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009). 

Επιπλέον θα τοποθετηθούν όργανα γυ�ναστικής εξωτερικού χώρου, καλισθενικά όργανα, τραπέζι πινγκN πόνγκ και 

σκάκι , ανακατασκευή πίστας skate καθώς και όλος ο απαραίτητος αστικός εξοπλισ�ός, ο οποίος θα συνδρά�ει στην 

αισθητική αναβάθ�ιση των υπό παρέ�βαση χώρων. Θα χρησι�οποιηθούν πλάκες βοτσαλωτές και κυβόλιθοι για την 

δη�ιουργία διαδρό�ων και περιπατητικών ζωνών .Τα επιλεγό�ενα υλικά της δαπεδόστρωσης διαθέτουν κατάλληλους 

δείκτες θερ�ικής �άζας, θερ�οχωρητικότητας και ανακλαστικότητας �ε στόχο να δια�ορφώνουν ένα φιλικό και άνετο, 

οπτικά και θερ�ικά, �ικρόκλι�α σε όλον τον χώρο. Παράλληλα, η επιδιωκό�ενη βελτίωση του �ικροκλί�ατος (�ε τη 

φύτευση νέου φυτικού υλικού και την εργασία συντήρησης του υφιστά�ενου ) συ�βάλλει ση�αντικά και στη βελτίωση 

της ενεργειακής αποδοτικότητας του κοντινού δο�η�ένου περιβάλλοντος, έχοντας τη δυνατότητα να �ειώσει έως και 

30% το ψυκτικό φορτίο των κτισ�άτων περι�ετρικά της πλατείας. 

Η διατήρηση, ανάδειξη χώρων �ε ιστορική και αρχιτεκτονική αξία προσφέρει κοινωνικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά 

και οικονο�ικά οφέλη, διότι αποτελεί ση�αντική ενέργεια για τη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας , κοινωνική 

υπερηφάνεια και αυτογνωσία. Επίσης οι χώροι αυτοί διατηρούν  αξία �νή�ης  καθώς ως σύ�βολο αντικατοπτρίζουν και 

υπενθυ�ίζουν γεγονότα ιστορικά ,πολιτικά, κοινωνικά. 

Βασική επιδίωξη της παρούσας  είναι να ε�πλακούν οι ίδιοι οι κάτοικοι του Ταύρου και να ασχοληθούν µε την ιστορία 

της γειτονιάς τους, σε �ια προσπάθεια να διασωθούν και να αναδειχθούν η προσφυγική ιστορία και η πολεοδο�ία των 

γειτονιών της πόλης που �έχρι σή�ερα δεν έχουν �ελετηθεί. 

 

Η παρούσα Μελέτη  περιλα�βάνει παρε�βάσεις στην ευρύτερη περιοχή του Ταύρου, και συγκεκρι�ένα σε 

κοινόχρηστους  χώρους των προσφυγικών (�ε την προ�ήθεια και τοποθέτηση εξοπλισ�ού παιδικής χαράς, αστικού 

εξοπλισ�ού, εξοπλισ�ού υπαίθριας άθλησης και  φυτεύσεις)  για την πλήρη ανα�όρφωση των χώρων αυτών . 

Στην τι�ή προσφοράς του  κάθε υποψήφιου Αναδόχου θα  περιλα�βάνονται και οι δαπάνες των προεργασιών και 

καθαρισ�ού / αποψίλωσης του χώρου, όπου αυτό απαιτείται, καθώς και οι δαπάνες �εταφοράς και απόθεσης των 

προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσ�α των παραπάνω εργασιών 

Στη παρούσα περιλα�βάνονται: 

Nόλες οι απαραίτητες εργασίες απο�άκρυνσης του υφιστά�ενου ακατάλληλου εξοπλισ�ού από τους χώρους εκτέλεσης 
των εργασιών, �αζί �ε τις βάσεις αυτών. Μετά την απο�άκρυνση του εξοπλισ�ού οι τρύπες στο έδαφος από τις βάσεις 
θα καλυφθούν �ε κατάλληλο τρόπο έτσι ώστε να �ην εγκυ�ονούν κινδύνους για τους χρήστες. 
Nόλες οι απαιτού�ενες εργασίες εκσκαφών και επιχώσεων για την γενική δια�όρφωση του χώρου για την υποδοχή των 
δαπέδων ασφαλείας και όλες οι εργασίες που προβλέπονται και αναλύονται στην Τεχνική Έκθεση. 
Nη λήψη όλων των απαιτού�ενων �έτρων ασφαλείας κατά την απο�άκρυνση των παλαιών και την εγκατάσταση των 
νέων ειδών (κλείσι�ο του χώρου �ε προστατευτικό πλέγ�α, φύλαξη κλπ. ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο �έτρο). 
N Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύ�φωνα �ε τις Οδηγίες της διευθύνουσας Υπηρεσίας  
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεω�ένος πριν από την έναρξη των εργασιών να προ�ηθευτεί και να εγκαταστήσει ενη�ερωτική 
πινακίδα που θα αναγράφει τα στοιχεία της Σύ�βασης και τον φορέα Χρη�ατοδότησης αυτής σε ε�φανές ση�είο και σε 
διαστάσεις που θα δοθούν από την Αναθέτουσα Υπηρεσία. 
 
Ξυλεία 

Τα ξύλινα �έρη των εγκαταστάσεων παιχνιδιού  θα κατασκευάζονται από επιλεγ�ένο ξύλο δασικής Πεύκης, σύ�φωνη 
�ε το πρότυπο ΕΝ351, �ε κατάλληλο ποσοστό υγρασίας, που θα προέρχεται από  δάση �ε πιστοποίηση του προτύπου 
προέλευσης FSC. 

Γενικά η χρησι�οποιού�ενη ξυλεία θα  έχει τις κατάλληλες αντοχές στις φορτίσεις και στις καιρικές συνθήκες, σύ�φωνα 
�ε τα πρότυπα, ενώ η επεξεργασία της σε όλα τα στάδια  γίνετε �ε βάση διεθνή πρότυπα, που  εξασφαλίζουν τα 
παραπάνω, προσφέροντας ανθεκτικό προϊόν, χωρίς επικίνδυνα χη�ικά κατάλοιπα και  εξασφαλίζεται η συ��όρφωση �ε 
το πρότυπο ΕΝ1176. 



Ειδικότερα, όσον αφορά στην Πεύκη , θα πρόκειται για επιλεγ�ένο ξύλο δασικής Πεύκης, πλαναρισ�ένη από όλες τις 
�εριές �ε στρογγυλε�ένες τις ακ�ές και συνολικής υγρασίας 12N 18%. Η ξυλεία θα  είναι υλοτο�η�ένη σύ�φωνα �ε το 
DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση Α1 που ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότηταςτου DIN 4074 ( Μέρος 1 & 2 N Πριστή 
ξυλεία �ε �εγάλη αντοχή σε φορτίσεις). 

Τα στοιχεία από σύνθετο ξύλο, θα  κατασκευάζονται �ε ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων)  σε κατάλληλες διατο�ές, 
ανάλογα �ε τη χρήση που προορίζεται. Ειδικότερα, στα εξαρτή�ατα από πολυκολλητή ξυλεία, τα οποία και 
χρησι�οποιούνται εκεί όπου είναι ση�αντική η σταθερότητα του �εγέθους (π.χ. δοκοί στήριξης) και η �είωση των 
φαινο�ένων σκασί�ατος,  χρησι�οποιείται συγκολλητική ουσία κατασκευής τύπου Ι (χρήση σε εξωτερικό περιβάλλον) 
σύ�φωνη �ε το EN 301  και δοκι�ασ�ένη βάσει του Προτύπου EN 302. Η συγκολλητική ουσία, δεν  θα περιέχει 
φορ�αλδεΰδη (κλάση εκπο�πών 0) σύ�φωνα �ε το DIN 1052. Θα  είναι δοκι�ασ�ένη σύ�φωνα �ε το EN 71N3 και θα  
υπάρχει η δυνατότητα να �ετρηθεί η διαρροή τοξικών στοιχείων (αντι�όνιο, αρσενικό, βάριο, κ.λ.π.) χωρίς υπέρβαση 
των ορίων που ορίζονται από τον Κανονισ�ό για να είναι κατάλληλη για τη συγκόλληση εξαρτη�άτων που προορίζονται 
για �ικρά παιδιά. 

ΣυγκόλλησηΞύλου�

Η συγκόλληση του ξύλου όπου απαιτείται, θα γίνεται �ε κόλλες τύπου PVA (οξικό πολυβινύλιο) και κατάλληλο 
καταλύτη. 

Όλα τα ξύλινα �έρη  θα είναι κατάλληλα για αντοχή σε εξωτερικό χώρο, βα��ένα �ε χρώ�ατα υδατοδιαλυτά και 
ασφαλή για τους χρήστες για τους οποίους προορίζονται. Θα  καλύπτονται τα όσα  προβλέπονται από τα εγκεκρι�ένα 
πρότυπα, όπως προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176 που είναι σεισχύ. 

Τα εξαρτή�ατα από πολυκολλητή ξυλεία, θα χρησι�οποιούνται εκεί όπου είναι ση�αντική η σταθερότητα του �εγέθους 
(π.χ. δοκοί στήριξης) και η �είωση των φαινο�ένων σκασί�ατος.  Κατασκευάζονται �ε �ία συγκολλητική ουσία 
κατασκευής τύπου Ι (χρήση σε εξωτερικό περιβάλλον) σύ�φωνη �ε το EN 301 και δοκι�ασ�ένη βάσει του Προτύπου 
EN 302. Αυτή η συγκολλητική ουσία,  θα περιέχει λιγότερο από 5% περίπου οργανικούς διαλύτες και θα  είναι 
πιστοποιη�ένη για την παραγωγή φερουσών κατασκευών από ξύλο σύ�φωνα �ε το DIN1052. 

Μεταλλικά 0έρηεξοπλισ0ού�

Τα �εταλλικά στοιχεία που θα χρησι�οποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισ�ού (αλυσίδες, βίδες, παξι�άδια, 
σύνδεσ�οι κλπ) θα είναι από χάλυβα θερ�ογαλβανισ�ένο (�ε ψευδάργυρο), όπου θα έχει προηγηθεί προετοι�ασία της 
επιφάνειας �ε α��οβολή. Οι διαστάσεις και διατο�ές των �εταλλικών στοιχείων θα είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα 
φορτία για τα οποία έχουν �ελετηθεί σύ�φωνα �ε τις σχετικές νόρ�ες, και  θα αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες 
καιρικές συνθήκες. 

Τα σιδηρικά και όλα τα συστή�ατα «στήριξης»  θα έχουν κατασκευαστεί �ε πρέσες ή �ε καλούπια από ανοξείδωτο 
χάλυβα ή χάλυβα γαλβανισ�ένο εν θερ�ώ σύ�φωνα �ε το Πρότυπο EN 1461. 

Οι βίδες και τα παξι�άδια θα  διαθέτουν ένα γαλβανισ�ένοNεπιχρω�ιω�ένο φινίρισ�α προκει�ένου να αποτρέπεται η 
σκουριά να φθείρει τα �έρη που βρίσκονται σε ά�εση επαφή �ε το ξύλο. 

Κατασκευές από ανοξείδωτοχάλυβα�

Για τα εξαρτή�ατα που είναι πιο εκτεθει�ένα στη διαβρωτική και εκφυλιστική δράση των ατ�οσφαιρικών παραγόντων,  
χρησι�οποιείτε ανοξείδωτος χάλυβα AISI 304. Η συγκόλληση των κατασκευών πραγ�ατοποιείτε �ε συγκολλητικά 
�ηχανή�ατα σύ�φωνα �ε το Πρότυπο EN 287. 

Βερνίκια�Χρώ0ατα�Αντισκωριακά�

Τα βερνίκια και τα χρώ�ατα �ε τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα �έρη θα  είναι ειδικά �ελετη�ένα για τις 
κλι�ατολογικές συνθήκες της χώρας �ας (θερ�οκρασιακές �εταβολές, ανοιχτοί ή κλειστοί χώροι κλπ),  είναι απολύτως 
ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν περιέχουν �όλυβδο, χρώ�ιο, κάδ�ιο και άλλα βαρέα �έταλλα) και  δίνουν �εγάλη 
αντοχή στις κατασκευές κατά τη χρήση και την έκθεση σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Τα βερνίκια και τα χρώ�ατα 
έχουν σαν βάση το νερό και είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Τα χρώ�ατα συ��ορφώνονται στις απαιτήσεις 
της σειράς προτύπων ΕΝ 71. 

Για την αντισκωριακή προστασία τους τα �εταλλικά �έρη υφίστανται επεξεργασία για την απολαδοποίησή τους, 
ακολουθεί επίστρωση ψευδαργύρου και έπειτα ηλεκτροστατική βαφή πούδρα, δύο στρω�άτων, κατάλληλη για εξωτερική 
χρήση. 



Οι λακαρισ�ένες επιφάνειες από πολυστρω�ατικό θαλάσσης  θα βάφονται σε υδάτινη βάση �ε �ονοσυστατικά βερνίκια 
πιστοποιη�ένα κατά ΕΝ 927N1, που δεν θα  περιέχουν βαρέα �έταλλα (χρώ�ιο, κάδ�ιο και �όλυβδο) και είναι ασφαλείς, 
ως προς το ποσοστό που περιέχουν, από ουσίες που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνες από την Οδηγία ΕΟΚ 67/548. 

Κόντρα πλακέ ση0ύδας χρω0ατιστής�

Τα στοιχεία από κόντρα πλακέ που απαιτούνται για τις κατασκευές θα έχουν πάχος περίπου 18N 20mm και  θα είναι 
κατασκευασ�ένα από φύλλα ξυλείας συγκολλη�ένα �εταξύ τους �ε υπό πίεση θερ�οκόλληση. Θα Είναι βα��ένα �ε 
υδατοδιαλυτά χρώ�ατα στα οποία δεν θα έχουν προσαρτηθεί στεγανωτικά, διαλυτικά ή βαφές που περιέχουν �όλυβδο, 
χρώ�ιο, κάδ�ιο ή άλλα βαρέα �έταλλα. Τα χρώ�ατα επίσης θα είναι �εγάλης αντοχής σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Τα 
ανωτέρω φύλλα κόντρα πλακέ θα  είναι σύ�φωνα �ε τα πρότυπα ΕΝ 314N2. Η ποιότητα του κόντρα πλακέ θα είναι 
τέτοια ώστε δεν θα χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία πριν τη βαφή, όπως, για παράδειγ�α, στοκάρισ�α και �πορούν να 
χαραχτούν ανάγλυφες παραστάσεις και θέ�ατα. 

 

Ο προϋπολογισ�ός δαπάνης της ανωτέρω  προ�ήθειας είναι 4.831.484,78€ συ�περιλα�βανο�ένου Φ.Π.Α 24% και 
Φ.Π.Α. 13%για τα αντίστοιχα είδη και θα βαρύνει τους προϋπολογισ�ούς των ετών 2021,2022,2023 όπως στον 
κατωτέρω πίνακα: 

ΕΤΟΣ ΚΑ ΠΟΣΟ ΦΠΑ 24% ΦΠΑ 13% 

2021 64.7135.0004 0 0 0 

2022 64.7135.0004 1.965.220,00 471.652,80  

2023 64.7135.0004 1.950.423,05 415.928,59 28.260,34 

     

     

 

Η προ�ήθεια χρη�ατοδοτείται από το πρόγρα��α Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
«ΑΝΤ;ΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας : «Ποιότητα ζωής και εύρυθ�η λειτουργία των πόλεων, της 
υπαίθρου και των οικισ�ών» �ε τίτλο  « ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖ;ΟΓΟΝΗΣΗ». Η συνολική δαπάνη της προ�ήθειας 
προϋπολογίσθηκε σε 4.831.484,78 € συ�περιλα�βανο�ένου ΦΠΑ 24% και Φ.Π.Α. 13% για τα αντίστοιχα είδη. 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση �ε αρ. πρωτ.  23791/09N07N2021 Πράξη ένταξης του έργου στον 
Άξονα «Ποιότητα ζωής και εύρυθ�η λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισ�ών» του Προγρά��ατος 
«ΑΝΤ;ΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

Η Συντάξασα 
 

 
Τσιακάλου  Κωνσταντούλα 

Γεωπόνος ΤΕ   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ �ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
2ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ                                   
2/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ                         
Κοραή 36 & Αγ. Γερασί�ου Τ. Κ. 183.45                             
Τηλ: 213 – 2036202                                                              
Πληροφορίες  : Κ. Τσιακάλου 
 
 
 

Αρ. 0ελέτης : 121 / 2020 
 

                                        Προϋπολογισ0ός :4.831.484,78 € 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ�ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙ�LΝ �ΥΟ ΘΕΣΕLΝ  
 
2ιαστάσεις  (Μ/Π) : 3,129 x 1,028 m 
Απαιτού�ενος χώρος: 5,50 Χ 8,00m 
Αριθ�ός Χρηστών: 2 
Ηλικιακή ο�άδα: 5N14 
 
Η κούνια θα αποτελείται από δύο (2) πλευρικά κάθετα στοιχεία σχή�ατος τύπου «∩» διατο�ής Ø90 και πάχους 3 mm, τα 
οποία θα συνδέονται στις κορυφές τους, �ε ηλεκτροσυγκόλληση και �ε τη βοήθεια βιδών Μ10 �ε τις οριζόντιες δοκούς. 
Η δοκός θα είναι δια�έτρου Ø120 και πάχους 4 mm, θα φέρει τέσσερα κουζινέτα αλου�ινίου. 
Κάθε πλευρικό στοιχείο θα φέρει στο κατώτατο ση�είο του κυκλικές φλάντζες στήριξης δια�έτρου 220 mm και πάχους 
8 mm. 
Στο άνω �έρος της οριζόντιας δοκού θα χρησι�οποιούνται ανοξείδωτα κουζινέτα, κατασκευασ�ένα κατά ΕΝ1176. 
Οι αλυσίδες των καθισ�άτων θα πακτώνονται πάνω στα κουζινέτα. 
Η κούνια θα φέρει δύο καθίσ�ατα παίδων. 
Τα καθίσ�ατα θα είναι κατασκευασ�ένα σύ�φωνα �ε το ΕΝ 1176 
Θα είναι ανθεκτικές ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία και θα παρέχουν αντιστατική προστασία.  
Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα (�ε αναγραφό�ενο τον κωδικό παραγωγής του), για 
την τοποθέτηση και συντήρηση του δηλ.: σχέδια �ε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που 
απαιτείται περι�ετρικά, οδηγίες εγκατάστασης και οδηγίες συντήρησης. 
Το όργανο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συ��όρφωσης σύ�φωνα �ε το ΕΝ 1176 ή ανάλογου  και Πιστοποιητικά  
ISO 9001:2015  διασφάλισης ποιότητας, ISO 14001:2015  για το  σύστη�α περιβαλλοντικής διαχείρισης και EΛΟΤ 
1801:2008/OHSAS 18001:2007 για το σύστη�α διαχείρισης υγείας και ασφάλειας και πιστοποιητικό 37001 σχετικά �ε 
την εφαρ�ογή του συστή�ατος διαχείρισης για την καταπολέ�ηση της διαφθοράς ή ισοδύνα�α από διαπιστευ�ένο φορέα 
του κατασκευαστή  �ε πεδίο εφαρ�ογής τον σχεδιασ�ό και την κατασκευή εξοπλισ�ού παιδικής χαράς. 
Στην τι�ή  θα περιλα�βάνεται το κόστος προ�ήθειας , η φορτοεκφόρτωση, καθώς και κάθε άλλο υλικό που θα απαιτηθεί 
για την έντεχνη εγκατάσταση του οργάνου 
 
Άρθρο 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ ΝΗΠΙLΝ �ΥΟ ΘΕΣΕLΝ 
 
2ιαστάσεις  (Μ/Π) : 3,129 x 1,028 m 
Απαιτού�ενος χώρος: 5,50 Χ 8,00m 
Αριθ�ός Χρηστών: 2 
Ηλικιακή ο�άδα: 2N5 
Η κούνια θα αποτελείται από δύο (2) πλευρικά κάθετα στοιχεία σχή�ατος τύπου «∩»διατο�ής Ø90 και πάχους 3 mm, τα 
οποία συνδέονται στις κορυφές τους, �ε ηλεκτροσυγκόλληση και τη βοήθεια βιδών Μ10 �ε τις οριζόντιες δοκούς. 
Η δοκός θα είναι δια�έτρου Ø120 και πάχους 4 mm, θα φέρει τέσσερα κουζινέτα αλου�ινίου. 

«Προ�ήθεια για Παρε�βάσεις ανάπλασης για την 
Αναζωογόνηση και Βιοκλι�ατική Αναβάθ�ιση 
Κοινοχρήστων Χώρων της Συνοικίας των Προσφυγικών 
στην 2.Κ. Ταύρου για την ιστορική και αισθητική ανάδειξη 
της περιοχής, την περιβαλλοντική προστασία και την 
διατήρηση της κοινωνικής συνοχής». 
 



Κάθε πλευρικό στοιχείο θα φέρει στο κατώτατο ση�είο του κυκλικές φλάντζες στήριξης δια�έτρου 220 mm και πάχους 
8 mm. Η κατασκευή αυτή θα αποτελεί και το σκελετό της κούνιας. 
Στο άνω �έρος της οριζόντιας δοκού χρησι�οποιούνται ανοξείδωτα κουζινέτα, των οποίων η κατασκευή είναι σύ�φωνη 
�ε το ΕΝ1176. 
Οι αλυσίδες των καθισ�άτων θα πακτώνονται πάνω στα κουζινέτα. 
Η κούνια θα φέρει δύο καθίσ�ατα παίδων. 
Τα καθίσ�ατα θα είναι κατασκευασ�ένα σύ�φωνα �ε το ΕΝ 1176 
Θα είναι ανθεκτικές ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία και θα παρέχουν αντιστατική προστασία.  
Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα (�ε αναγραφό�ενο τον κωδικό παραγωγής του), για 
την τοποθέτηση και συντήρηση του δηλ.: σχέδια �ε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που 
απαιτείται περι�ετρικά, οδηγίες εγκατάστασης και οδηγίες συντήρησης. 
Το όργανο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συ��όρφωσης σύ�φωνα �ε το ΕΝ 1176 ή ανάλογου  και Πιστοποιητικά  
ISO 9001:2015  διασφάλισης ποιότητας, ISO 14001:2015  για το  σύστη�α περιβαλλοντικής διαχείρισης και EΛΟΤ 
1801:2008/OHSAS 18001:2007 για το σύστη�α διαχείρισης υγείας και ασφάλειας και πιστοποιητικό 37001 σχετικά �ε 
την εφαρ�ογή του συστή�ατος διαχείρισης για την καταπολέ�ηση της διαφθοράς ή ισοδύνα�α από διαπιστευ�ένο φορέα 
του κατασκευαστή  �ε πεδίο εφαρ�ογής τον σχεδιασ�ό και την κατασκευή εξοπλισ�ού παιδικής χαράς. 
Στην τι�ή  θα περιλα�βάνεται το κόστος προ�ήθειας , η φορτοεκφόρτωση, καθώς και κάθε άλλο υλικό που θα απαιτηθεί 
για την έντεχνη εγκατάσταση του οργάνου. 
 
ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ  ΚΟΥΝΙΑΣ ΦLΛΙΑ 
 
2ιαστάσεις (M/Π/Υ):  3,20 X 1,20 X 2,30 m 
Απαιτού�ενος χώρος: 3,20 x7,00 m 
Αριθ�ός Χρηστών: 1 
Ηλικιακή ο�άδα: 2N5 
Η κούνια αποτελείται από δύο (2) πλευρικά κάθετα στοιχεία σχή�ατος τύπου «∩»διατο�ής Ø114 τα οποία συνδέονται 
στις κορυφές τους, �ε ηλεκτροσυγκόλληση και τη βοήθεια βιδών Μ10 �ε τις οριζόντιες δοκούς. 
Η δοκός είναι δια�έτρου Ø89 και φέρει δύο κουζινέτα. 
Κάθε πλευρικό στοιχείο φέρει στο κατώτατο ση�είο του κυκλικές φλάντζες στήριξης δια�έτρου 220 mm και πάχους 8 
mm. Η κατασκευή αυτή αποτελεί και το σκελετό της κούνιας. 
Στο άνω �έρος της οριζόντιας δοκού χρησι�οποιούνται ανοξείδωτα κουζινέτα, των οποίων η κατασκευή είναι σύ�φωνη 
�ε το ΕΝ1176. 
Οι αλυσίδες των καθισ�άτων πακτώνονται πάνω στα κουζινέτα. 
Οι αλυσίδες είναι διαστάσεων τέτοιων ώστε το διάκενο ενδιά�εσά τους να ε�φανίζεται �ικρότερο των Φ 8 mm σύ�φωνα 
�ε ΕΝ 1176. 
Το κάθισ�α της κούνιας (φωλιά) είναι ενδεικτικής δια�έτρου Φ950 mm και κατασκευασ�ένο από ενισχυ�ένο ελαστικό 
και εσωτερικά φέρει πλέγ�α σχοινιών διατο�ής Φ16 �ε 6 κλώνους κατασκευασ�ένο από πολυπροπυλένιο το οποίο είναι 
υλικό �ε �εγάλη αντοχή σε ψηλές ή χα�ηλές θερ�οκρασίες. 2εν είναι απορροφητικό σε νερά, έχει �εγάλη αντοχή σε 
διάτ�ηση και εφελκυσ�ό και πολύ �ικρή ελαστικότητα. Το �εταλλικό δαχτυλίδι είναι κατασκευασ�ένο από χάλυβα 
υψηλής αντοχής και καλύπτεται από υλικό απορρόφησης κραδασ�ών, �ε απόδοση  �ικρότερη  των 60G 
Η επίστρωση των καθισ�άτων είναι βραδυφλεγής και παρέχει υψηλή αντοχή ενάντια στα διάφορα χη�ικά. 
Είναι  ανθεκτικές ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία και παρέχουν αντιστατική προστασία. 
Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα (�ε αναγραφό�ενο τον κωδικό παραγωγής του), για 
την τοποθέτηση και συντήρηση του δηλ.: σχέδια �ε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που 
απαιτείται περι�ετρικά, οδηγίες εγκατάστασης και οδηγίες συντήρησης. 
Το όργανο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συ��όρφωσης σύ�φωνα �ε το ΕΝ 1176 ή ανάλογου  και Πιστοποιητικά  
ISO 9001:2015  διασφάλισης ποιότητας, ISO 14001:2015  για το  σύστη�α περιβαλλοντικής διαχείρισης και EΛΟΤ 
1801:2008/OHSAS 18001:2007 για το σύστη�α διαχείρισης υγείας και ασφάλειας και πιστοποιητικό 37001 σχετικά �ε 
την εφαρ�ογή του συστή�ατος διαχείρισης για την καταπολέ�ηση της διαφθοράς ή ισοδύνα�α από διαπιστευ�ένο φορέα 
του κατασκευαστή  �ε πεδίο εφαρ�ογής τον σχεδιασ�ό και την κατασκευή εξοπλισ�ού παιδικής χαράς. 
Στην τι�ή  θα περιλα�βάνεται το κόστος προ�ήθειας , η φορτοεκφόρτωση, καθώς και κάθε άλλο υλικό που θα απαιτηθεί 
για την έντεχνη εγκατάσταση του οργάνου. 
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ �ΙΘΕΣΙΑΣ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ 
 
2ιαστάσεις (M/Π/Υ):  2,90 X 0,50 X 0,80m 
Απαιτού�ενος χώρος: 4,90x2,50m 
Αριθ�ός Χρηστών: 2 
Ηλικιακή ο�άδα: 2+ 
Μέγιστο ύψος πτώσης: 1,20m  
 
Το όργανο θα αποτελείται από: 



Την οριζόντια ξύλινη δοκό διαστάσεων 280Χ9,5Χ9,5εκ., στα δύο άκρα της οποίας θα υπάρχουν δύο καθίσ�ατα, 
στερεω�ένα στη δοκό µε βίδες 8Χ90. Στο ε�πρός�έρος  των καθισ�άτων θα είναι προσαρ�οσ�ένη µ�εταλλική 
χειρολαβή για την συγκράτηση των χρηστών. Η βάση της τρα�πάλας θα είναι σχή�ατος «Π» µε δύο κάθετα �έρη 
κατασκευασ�ένα από ξυλεία διαστάσεων 9,5Χ9,5Χ62εκ., τα κάτω �έρη των οποίων θα πακτώνονται στο έδαφος µε την 
βοήθεια �εταλλικών βάσεων θε�ελίωσης. Οι κάθετοι δοκοί θα ενώνονται �εταξύ τους µε τη βοήθεια �εταλλικού 
�ηχανισ�ού αποτελού�ενο από δύο �έρη , το ένα που θα στερεώνεται στα υποστυλώ�ατα και το δεύτερο που θα 
βιδώνεται στον δοκό. Τα δύο �έρη θα συνδέονται �εταξύ τους δη�ιουργώντας έναν άξονα περιστροφής µε ρουλε�άν, 
που θα επιτρέπει την κίνηση της δοκού. Στα άκρα της τρα�πάλας, και στο κάτω �έρος τους θα τοποθετούνται κο��άτια  
ελαστικού απόσβεσης κρούσεως. 
ΞΥΛΕΙΑ: Το ξύλο που θα χρησι�οποιείται θα είναι σύνθετη επικολλητή ξυλεία Πεύκης, σύ�φωνα µε τα πρότυπα 
ΕΝ351. Θα κατασκευάζεται µε ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατο�ές ανάλογα µε τη χρήση που 
προορίζεται. 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Τα πλαστικά στοιχεία που θα απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισ�ού θα έχουν 
�εγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Θα προτι�ούνται τα υλικά που έχουν 
δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE) ή το πολυπροπυλένιο (ΡΡ). 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Τα �εταλλικά στοιχεία που θα χρησι�οποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισ�ού (βίδες, 
σύνδεσ�οι κλπ) είναι κατασκευασ�ένα από γαλβανισ�ένα �έταλλα. Τα υλικά και οι διατο�ές των συνδετικών στοιχείων 
θα προκύπτουν πάντα κατόπιν �ελέτης  φόρτισης. Επιπροσθέτως όλες οι βίδες που θα εξέχουν από τον εξοπλισ�ό πάνω 
από 5χιλ. θα καλύπτονται µε πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (ΡΡ), οι οποίες θα είναι ακίνδυνες για την ασφάλεια και 
την υγεία των παιδιών. 
ΧΡΩΜΑΤΑ: Τα βερνίκια και τα χρώ�ατα µε τα οποία θα προστατεύονται τα ξύλινα �έρη  θα είναι ειδικά για τις 
κλι�ατολογικές συνθήκες υπαίθρου της χώρας µας είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν θα περιέχουν 
µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο, και άλλα βαρέα �έταλλα) και θα δίνουν �εγάλη αντοχή στις κατασκευές. Τα χρώ�ατα θα  
συµµορφώνουν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ 71. 
ΒΑΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ: Οι θε�ελιώσεις θα τηρούν τις απαιτήσεις και τις �εθόδους του ΕΝ:1176N 1 συναρτήσει του 
εδάφους. Τα υλικά θε�ελίωση θα συνιστώνται από σκυρόδε�α C 16/20 και �εταλλική αγκύρωση. 
Ο κατασκευαστής  θα διαθέτει πιστοποιητικό Αειφορικής 2ασικής 2ιαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain 
of Custody. 
Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα (�ε αναγραφό�ενο τον κωδικό παραγωγής του), για 
την τοποθέτηση και συντήρηση του δηλ.: σχέδια �ε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που 
απαιτείται περι�ετρικά, οδηγίες εγκατάστασης και οδηγίες συντήρησης. 
Το όργανο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συ��όρφωσης σύ�φωνα �ε το ΕΝ 1176 ή ανάλογου  και Πιστοποιητικά  
ISO 9001:2015  διασφάλισης ποιότητας, ISO 14001:2015  για το  σύστη�α περιβαλλοντικής διαχείρισης και EΛΟΤ 
1801:2008/OHSAS 18001:2007 για το σύστη�α διαχείρισης υγείας και ασφάλειας και πιστοποιητικό 37001 σχετικά �ε 
την εφαρ�ογή του συστή�ατος διαχείρισης για την καταπολέ�ηση της διαφθοράς ή ισοδύνα�α από διαπιστευ�ένο φορέα 
του κατασκευαστή  �ε πεδίο εφαρ�ογής τον σχεδιασ�ό και την κατασκευή εξοπλισ�ού παιδικής χαράς. 
Στην τι�ή  θα περιλα�βάνεται το κόστος προ�ήθειας , η φορτοεκφόρτωση, καθώς και κάθε άλλο υλικό που θα απαιτηθεί 
για την έντεχνη εγκατάσταση του οργάνου. 
 
ΑΡΘΡΟ 5: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΤΗΡΙLΤΟΥ  ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ  «ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ» 
 
2ιαστάσεις οργάνου (M/Π/Υ) : 0,95 X 0,45m X 0,85m  
Απαιτού�ενος χώρος: 3,00 Χ 2,50 m 
Αριθ�ός Χρηστών: 1 
Ηλικιακή ο�άδα: 1,5+ 
Μέγιστο ύψος πτώσης: 0,60 m 
 
Το όργανο θα αποτελείται από : 
•Ένα (1) σαλιγκάρι �ε χειρολαβές και κάθισ�α 
•Ένα (1) ελατήριο �ε βάση στήριξης 
Η �ορφή του σαλιγκαριού θα είναι κατασκευασ�ένη από δύο ό�οια, αντικριστά κόντρα πλακέ θαλάσσης, ενδιά�εσα των 
οποίων θα τοποθετείται το κάθισ�α από ίδιο υλικό �ε αντιολισθητική επιφάνεια στη �ία πλευρά. Σε κατάλληλες θέσεις 
θα τοποθετούνται δύο σιδηροσωλήνες Φ26mm για τη στήριξη των χεριών και των ποδιών του χρήστη. Στο κάτω �έρος 
του καθίσ�ατος και �ε τη χρήση κατάλληλης βάσης θα στερεώνεται το ελατήριο από γαλβανισ�ένο χάλυβα που θα φέρει 
ειδικούς αποστάτες, για την αποφυγή παγίδευσης δαχτύλων. 
Ο κατασκευαστής  θα διαθέτει πιστοποιητικό Αειφορικής 2ασικής 2ιαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain 
of Custody. 
Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα (�ε αναγραφό�ενο τον κωδικό παραγωγής του), για 
την τοποθέτηση και συντήρηση του δηλ.: σχέδια �ε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που 
απαιτείται περι�ετρικά, οδηγίες εγκατάστασης και οδηγίες συντήρησης. 
Το όργανο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συ��όρφωσης σύ�φωνα �ε το ΕΝ 1176 ή ανάλογου  και Πιστοποιητικά  
ISO 9001:2015  διασφάλισης ποιότητας, ISO 14001:2015  για το  σύστη�α περιβαλλοντικής διαχείρισης και EΛΟΤ 



1801:2008/OHSAS 18001:2007 για το σύστη�α διαχείρισης υγείας και ασφάλειας και πιστοποιητικό 37001 σχετικά �ε 
την εφαρ�ογή του συστή�ατος διαχείρισης για την καταπολέ�ηση της διαφθοράς ή ισοδύνα�α από διαπιστευ�ένο φορέα 
του κατασκευαστή  �ε πεδίο εφαρ�ογής τον σχεδιασ�ό και την κατασκευή εξοπλισ�ού παιδικής χαράς. 
Στην τι�ή  θα περιλα�βάνεται το κόστος προ�ήθειας , η φορτοεκφόρτωση, καθώς και κάθε άλλο υλικό που θα απαιτηθεί 
για την έντεχνη εγκατάσταση του οργάνου. 
 
ΑΡΘΡΟ 6: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΤΗΡΙLΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ «ΨΑΡΑΚΙ» 
 
2ιαστάσεις (Μ/Π/Υ): 0,79 Χ 0,48 Χ 0,73m 
Απαιτού�ενος χώρος: 3,00 Χ 3,00m 
Αριθ�ός Χρηστών: 1 
Ηλικιακή ο�άδα: 2+ 
Μέγιστο ύψος πτώσης: 0,60 m 
Το όργανο θα αποτελείται από: 
Το κυρίως ξύλινο σώ�α  
Το ελατήριο και τη βάση 
Το κυρίως σώ�α θα αποτελείται από δύο τ�ή�ατα από κόντρα πλακέ πάχους περίπου 18 χιλ. και από τέσσερις 
�εταλλικούς σωλήνες διατο�ής 33mm και �ήκους 37,5 εκ., οι οποίοι θα συγκρατούν τα δύο κόντρα πλακέ και θα 
λειτουργούν ως χειρολαβές και ποδολαβές στήριξης των χρηστών. 
Ένα τρίτο κόντρα πλακέ θα χρησι�οποιείται ως κάθισ�α. Το κάθισ�α θα έχει σχή�α ορθογωνίου παραλληλογρά��ου 
ενώ στις δύο �ικρές πλευρές του θα σχη�ατίζει η�ικύκλια. 
Το ελατήριο της ταλάντωσης θα έχει ενδεικτικό ύψος 40 εκ. και τοποθετείται στο κάτω �έρος του καθίσ�ατος. Κάτω 
από το ελατήριο θα υπάρχει �εταλλική φλάντζα που η διά�ετρός της είναι 30 εκ. και πάχος 1 εκ. Κάτω από τη φλάντζα 
θα είναι τοποθετη�ένες τέσσερις ντίζες διατο�ής 5/8 που αποτελούν τη βάση για πάκτωση. 
Ο κατασκευαστής  θα διαθέτει πιστοποιητικό Αειφορικής 2ασικής 2ιαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain 
of Custody. 
Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα (�ε αναγραφό�ενο τον κωδικό παραγωγής του), για 
την τοποθέτηση και συντήρηση του δηλ.: σχέδια �ε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που 
απαιτείται περι�ετρικά, οδηγίες εγκατάστασης και οδηγίες συντήρησης. 
Το όργανο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συ��όρφωσης σύ�φωνα �ε το ΕΝ 1176 ή ανάλογου  και Πιστοποιητικά  
ISO 9001:2015  διασφάλισης ποιότητας, ISO 14001:2015  για το  σύστη�α περιβαλλοντικής διαχείρισης και EΛΟΤ 
1801:2008/OHSAS 18001:2007 για το σύστη�α διαχείρισης υγείας και ασφάλειας και πιστοποιητικό 37001 σχετικά �ε 
την εφαρ�ογή του συστή�ατος διαχείρισης για την καταπολέ�ηση της διαφθοράς ή ισοδύνα�α από διαπιστευ�ένο φορέα 
του κατασκευαστή  �ε πεδίο εφαρ�ογής τον σχεδιασ�ό και την κατασκευή εξοπλισ�ού παιδικής χαράς. 
Στην τι�ή  θα περιλα�βάνεται το κόστος προ�ήθειας , η φορτοεκφόρτωση, καθώς και κάθε άλλο υλικό που θα απαιτηθεί 
για την έντεχνη εγκατάσταση του οργάνου. 
 
ΑΡΘΡΟ 7: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΤΗΡΙLΤΟΥ ΜΕ  ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ  «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΚΙ» 
 
2ιαστάσεις (M/Π/Υ):  0,83 X 0,45 X 0,77 m 
Απαιτού�ενος χώρος: 3,00 Χ 2,50m  
Αριθ�ός Χρηστών: 1 
Ηλικιακή ο�άδα: 1,5+ 
Μέγιστο ύψος πτώσης: 0,60 m 
 
Το όργανο θα αποτελείται από : 
•Ένα (1) αυτοκινητάκι �ε χειρολαβές και κάθισ�α 
•Ένα (1) ελατήριο �ε βάση στήριξης 
Η �ορφή του αυτοκινήτου θα είναι κατασκευασ�ένη από δύο ό�οια, αντικριστά κόντρα πλακέ θαλάσσης, ενδιά�εσα των 
οποίων θα τοποθετείται το κάθισ�α  από ίδιο υλικό �ε αντιολισθητική επιφάνεια στη �ία πλευρά. Σε κατάλληλες θέσεις 
θα τοποθετούνται σιδηροσωλήνες Φ26mm για τη στήριξη των χεριών και των ποδιών του χρήστη. Στο κάτω �έρος του 
καθίσ�ατος και �ε τη χρήση κατάλληλης βάσης θα στερεώνεται το ελατήριο από γαλβανισ�ένο χάλυβα που  θα φέρει 
ειδικούς αποστάτες, για την αποφυγή παγίδευσης δαχτύλων. 
Ο κατασκευαστής  θα διαθέτει πιστοποιητικό Αειφορικής 2ασικής 2ιαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain 
of Custody. 
Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα (�ε αναγραφό�ενο τον κωδικό παραγωγής του), για 
την τοποθέτηση και συντήρηση του δηλ.: σχέδια �ε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που 
απαιτείται περι�ετρικά, οδηγίες εγκατάστασης και οδηγίες συντήρησης. 
Το όργανο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συ��όρφωσης σύ�φωνα �ε το ΕΝ 1176 ή ανάλογου  και Πιστοποιητικά  
ISO 9001:2015  διασφάλισης ποιότητας, ISO 14001:2015  για το  σύστη�α περιβαλλοντικής διαχείρισης και EΛΟΤ 
1801:2008/OHSAS 18001:2007 για το σύστη�α διαχείρισης υγείας και ασφάλειας και πιστοποιητικό 37001 σχετικά �ε 



την εφαρ�ογή του συστή�ατος διαχείρισης για την καταπολέ�ηση της διαφθοράς ή ισοδύνα�α από διαπιστευ�ένο φορέα 
του κατασκευαστή  �ε πεδίο εφαρ�ογής τον σχεδιασ�ό και την κατασκευή εξοπλισ�ού παιδικής χαράς. 
Στην τι�ή  θα περιλα�βάνεται το κόστος προ�ήθειας , η φορτοεκφόρτωση, καθώς και κάθε άλλο υλικό που θα απαιτηθεί 
για την έντεχνη εγκατάσταση του οργάνου. 
 
Άρθρο  8: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟY ΜΕ ΈΝΑ ΠΥΡΓΟ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ, 
ΤΟΥΝΕΛ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛ �ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤLΝ  
 
2ιαστάσεις (M/Π):  4,10 X 3,40 m 
Απαιτού�ενος χώρος: 7,76 Χ 7,06m  
Αριθ�ός Χρηστών: 5N8 
Ηλικιακή ο�άδα: 1N3 
Μέγιστο ύψος πτώσης: 0,90 m 
 
Όργανο σχεδιασ�ένο για παιδιά ηλικίας 1 έως 3 ετών. 
Αριθ�ός παιδιών: 5N8 
2ιάσταση οργάνου 4,10mx3,40m 
Η περιοχή ασφαλείας θα πρέπει να είναι 7,76mx7,06m=54,78m2 
Το  όργανο θα αποτελείται από   "έναν πύργο" �ε ύψος παταριού στο επίπεδο των 90cm. 
Ο πύργος θα αποτελείται από: 
1) Ένα πατάρι πολυαιθυλενίου χα�ηλής πυκνότητας 935mmx935mm και ύψους 85mm θα βρίσκεται στο επίπεδο των 
90cm., θα είναι διάσπαρτο �ε εκατοντάδες οπές δια�έτρου 7,8 mm για να επιτρέψει στο νερό να περάσει. 
Η αντιολισθητική επένδυση θα αποφεύγει τυχόν περιστατικό ακό�η και �ε το υγρό δάπεδο. 
Το πατάρι θα παράγεται �ε χύτευση �ε έγχυση που προσφέρει αντοχή και αντίσταση καθ 'όλη τη διάρκεια των ετών. 
Το πατάρι θα είναι σε ύψος 90cm. 
Το πατάρι θα συνδέεται σε τέσσερις στύλους ανά πύργο �ε δύο βίδες M10 x 30 από ανοξείδωτο χάλυβα ανά στύλο. Οι 
βίδες από ανοξείδωτο ατσάλι θα είναι ενσω�ατω�ένες στους στύλους αλου�ινίου. 
2) Ο πύργος θα στηρίζεται σε τέσσερις στύλους. 
Οι στύλοι θα είναι κατασκευασ�ένοι από πλαίσιο αλου�ινίου �ε επίστρωση από ηλεκτροστατική βαφή. Κάθε στύλος θα 
καλύπτεται �ε καπάκια αλου�ινίου. 
Η χρήση αλου�ινίου θα αποφεύγει αυτό�ατα οποιαδήποτε διάβρωση και θα εγγυηθεί �ια �εγάλη διάρκεια ζωής. 
Το πλαίσιο θα αποτελείται από 4 τ�ή�ατα, καθένα από τα οποία περιλα�βάνει ένα τ�ή�α τριγώνου και ένα τετράγωνο 
τ�ή�α 25 mmx25 mm. 
Όλα τα �πουλόνια από ανοξείδωτο ατσάλι είναι προεγκατεστη�ένα στο "τετράγωνο τ�ή�α" κάθε στύλου και θα 
επιτρέπουν �ια πολύ γρήγορη εγκατάσταση. 
Κάθε ένα από όλα αυτά τα τ�ή�ατα θα είναι ντυ�ένα �ε σύνθετα ξύλινα καλύ��ατα. 
Τα σύνθετα ξύλινα καλύ��ατα θα προστατεύονται από την υπεριώδη ακτινοβολία και παράγονται �ε την τεχνική 
εξώθησης που προσφέρει ισχυρά, απαλά και ανθεκτικά εξαρτή�ατα. 
Οι στύλοι θα προσφέρουν την ε�φάνιση του ξύλου χωρίς τις προεπιλογές του. 
Οι στύλοι θα συνδέονται �ε το έδαφος �ε τη χρήση είτε επιφανειακά τοποθετη�ένων �ε γαλβανισ�ένες βάσεις ή �ε 
γαλβανισ�ένες οπές στήριξης. 
Συστατικά που θα συνδέονται �ε τον πύργο: 
1)Μία σκάλα που θα φτάνει στο πατάρι στο επίπεδο των 90εκ. κατασκευασ�ένη από δύο πατή�ατα αλου�ινίου πλάτους 
697�� και βάθους 126�� �ε αντιολισθητικές ραβδώσεις. Οι δύο πλευρές της σκάλας θα είναι κατασκευασ�ένες από 
πάνελ πάχους 19�� πολυαιθυλενίου (HDPE) και �ία γαλβανισ�ένη ράβδο �ήκους 70,5cm και διά�ετρο 32mm 
τοποθετη�ένη οριζόντια και συνδεδε�ένη σε δύο στύλους. 
2)Μία τσουλήθρα �ήκους 1198�� και πλάτους 468εκ., κατασκευασ�ένη από ένα ολισθαίνον τ�ή�α από ανοξείδωτο 
χάλυβα ή fiberglass πάχους 2��. Και δια�ορφω�ένο, κυρτω�ένο και κυλινδρικό σε ένα τε�άχιο. 
Η είσοδος της τσουλήθρας θα είναι κατασκευασ�ένη από δύο πλευρές HDPE πάνελ σε σχή�α λουλουδιού πάχους 19��.,  
διαστάσεων 379χ505�� και �ία γαλβανισ�ένη ράβδο �ήκους 70,5cm και διά�ετρο 32 mm τοποθετη�ένη οριζόντια και 
συνδεδε�ένη σε δύο στύλους. 
Η τσουλήθρα θα ξεκινά από το ύψος παταριού 90εκ. 
3) Ένα τούνελ στο επίπεδο εδάφους συνδεδε�ένο �ε τρεις στύλους ύψους 1,20� και �ε έναν στύλο ύψους 2,10�. Έχει 
εσωτερική διά�ετρο 546�� και �ήκος 985��.Είναι  κατασκευασ�ένο από γρα��ικό πολυαιθυλένιο χα�ηλής πυκνότητας 
(LLDPE).  
Το πάνελ εισόδου και εξόδου του τούνελ θα είναι κατασκευασ�ένο από πάνελ πάχους HDPE 19mm, ύψους 903�� και 
πλάτους 730��. Κάθε πάνελ έχει �ια διακόσ�ηση λουλουδιών.  
4) 2ύο πάνελ ασφαλείας κατασκευασ�ένα από 19�� πάχους πάνελ HDPE βρίσκονται στο επίπεδο παταριού 90εκ. και 
είναι ύψους 903�� και πλάτους 730��. 
 
5) 2ύο πάνελ δραστηριοτήτων �ε θέ�α ‘’Ακολουθώ την γρα��ή’’ ύψους 553�� και πλάτους 730��. Όπου θα 
συνδέονται �ε τρεις στύλους. Βρίσκονται στο έδαφος. 



 
6) Ένα κάθετο πάνελ �ε θέ�α ‘’Κατάστη�α’’ κατασκευασ�ένο από πάνελ HDPE πάχους 19�� διαστάσεων 
730��χ631��, θα βρίσκεται στο επίπεδο εδάφους και περιλα�βάνει  ένα παράθυρο και �ία στήριξη παραθύρου. 
 
7) Μία οροφή �ήκους 1217��, πλάτους 1381�� και ύψους 587��. Θα είναι κατασκευασ�ένη από πολύχρω�α HDPE 
πάνελ πάχους 19�� ενισχυ�ένα �ε γαλβανισ�ένο πλαίσιο. 
 
8) Μία διακόσ�ηση σε σχή�α δέντρου κατασκευασ�ένη από HDPE πάνελ πάχους 19�� διαστάσεων 482χ661�� και 
396χ556��, τοποθετη�ένη στην κορυφή του στύλου. Μια διακόσ�ηση λουλουδιών διαστάσεων 514��χ476�� θα είναι 
τοποθετη�ένη στην κορυφή του δεύτερου στύλου. 
 
Όλα τα εξαρτή�ατα στερέωσης θα είναι κατασκευασ�ένα από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από 
προστατευτικά καλύ��ατα πολυα�ιδίου. 
Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα (�ε αναγραφό�ενο τον κωδικό παραγωγής του), για 
την τοποθέτηση και συντήρηση του δηλ.: σχέδια �ε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που 
απαιτείται περι�ετρικά, οδηγίες εγκατάστασης και οδηγίες συντήρησης. 
Το όργανο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συ��όρφωσης σύ�φωνα �ε το ΕΝ 1176 ή ανάλογου  και Πιστοποιητικά  
ISO 9001:2015  διασφάλισης ποιότητας, ISO 14001:2015  για το  σύστη�α περιβαλλοντικής διαχείρισης και EΛΟΤ 
1801:2008/OHSAS 18001:2007 για το σύστη�α διαχείρισης υγείας και ασφάλειας και πιστοποιητικό 37001 σχετικά �ε 
την εφαρ�ογή του συστή�ατος διαχείρισης για την καταπολέ�ηση της διαφθοράς ή ισοδύνα�α από διαπιστευ�ένο φορέα 
του κατασκευαστή  �ε πεδίο εφαρ�ογής τον σχεδιασ�ό και την κατασκευή εξοπλισ�ού παιδικής χαράς. 
Στην τι�ή  θα περιλα�βάνεται το κόστος προ�ήθειας , η φορτοεκφόρτωση, καθώς και κάθε άλλο υλικό που θα απαιτηθεί 
για την έντεχνη εγκατάσταση του οργάνου. 
 
Άρθρο  9: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΝΗΠΙLΝ ΜΕ �ΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ 
 
2ιαστάσεις (M/Π):  4,80 X 3,10 m 
Απαιτού�ενος χώρος: 8,46 Χ 6,76m  
Αριθ�ός Χρηστών: 5N8 
Ηλικιακή ο�άδα: 1N3 
Μέγιστο ύψος πτώσης: 0,60 m 
 
Όργανο σχεδιασ�ένο για παιδιά ηλικίας 1 έως 3 ετών. 
Αριθ�ός παιδιών: 5N8 
2ιάσταση οργάνου 4,80mx3,10m 
Η περιοχή ασφαλείας θα  πρέπει να είναι 8,46mx6,76m=57,19m2 
To όργανο θα αποτελείται από   "δύο πύργους" �ε ύψος παταριού στο επίπεδο των 60cm. 
Ο πύργος αποτελείται από: 
1) 2ύο πατάρια πολυαιθυλενίου χα�ηλής πυκνότητας 935mmx935mm και ύψους 85mm που θα βρίσκονται στο επίπεδο 
των 60cm.,θα είναι διάσπαρτα �ε εκατοντάδες οπές δια�έτρου 7,8 mm για να επιτρέψει στο νερό να περάσει. 
Η αντιολισθητική επένδυση θα αποφύγει τυχόν περιστατικό ακό�η και �ε το υγρό δάπεδο. 
Τα πατάρια θα  παράγονται �ε χύτευση �ε έγχυση που προσφέρει αντοχή και αντίσταση καθ 'όλη τη διάρκεια των ετών. 
Τα πατάρια θα  είναι σε ύψος 60cm. 
Τα πατάρια θα συνδέονται σε τέσσερις στύλους ανά πύργο �ε δύο βίδες M10 x 30 από ανοξείδωτο χάλυβα ανά στύλο. 
Οι βίδες από ανοξείδωτο ατσάλι θα είναι ενσω�ατω�ένες στους στύλους αλου�ινίου. 
2) Οι πύργοι θα στηρίζονται σε τέσσερις στύλους ανά πύργο. 
Οι στύλοι θα είναι κατασκευασ�ένοι από πλαίσιο αλου�ινίου �ε επίστρωση από ηλεκτροστατική βαφή. Κάθε στύλος θα 
καλύπτεται �ε καπάκια αλου�ινίου. 
Η χρήση αλου�ινίου θα αποφύγει αυτό�ατα οποιαδήποτε διάβρωση και θα εγγυηθεί �ια �εγάλη διάρκεια ζωής. 
Το πλαίσιο θα αποτελείται από 4 τ�ή�ατα, καθένα από τα οποία περιλα�βάνει ένα τ�ή�α τριγώνου και ένα τετράγωνο 
τ�ή�α 25 mmx25 mm. 
Όλα τα �πουλόνια από ανοξείδωτο ατσάλι θα είναι προεγκατεστη�ένα στο "τετράγωνο τ�ή�α" κάθε στύλου και θα 
επιτρέπουν �ια πολύ γρήγορη εγκατάσταση. 
Κάθε ένα από όλα αυτά τα τ�ή�ατα θα είναι ντυ�ένα �ε σύνθετα ξύλινα καλύ��ατα. 
Τα σύνθετα ξύλινα καλύ��ατα θα προστατεύονται από την υπεριώδη ακτινοβολία και θα παράγονται �ε την τεχνική 
εξώθησης που προσφέρει ισχυρά, απαλά και ανθεκτικά εξαρτή�ατα. 
Οι στύλοι θα προσφέρουν την ε�φάνιση του ξύλου χωρίς τις προεπιλογές του. 
Οι στύλοι θα συνδέονται �ε το έδαφος �ε τη χρήση είτε επιφανειακά τοποθετη�ένων �ε γαλβανισ�ένες βάσεις ή �ε 
γαλβανισ�ένες οπές. 
Συστατικά που θα συνδέονται �ε τους πύργους: 
1)Μία σκάλα που θα φτάνει στο πατάρι στο επίπεδο των 60εκ. κατασκευασ�ένη από τρία πατή�ατα αλου�ινίου πλάτους 
697�� και βάθους 126�� �ε αντιολισθητικές ραβδώσεις. Οι δύο πλευρές της σκάλας θα είναι κατασκευασ�ένες από 



πάνελ πάχους 19�� πολυαιθυλενίου (HDPE). Η  είσοδος περιέχει �ία γαλβανισ�ένη ράβδο �ήκους 70,5 εκ. και διά�ετρο 
32mm τοποθετη�ένη οριζόντια ανά�εσα στους δύο στύλους. 
2) Ένας κεκλι�ένος τοίχος αναρρίχησης που θα φθάνει στο πατάρι ύψους 60εκ. κατασκευασ�ένο από πάνελ HDPE 
πάχους 19mm, διαστάσεων  627mmx735mm, εξοπλισ�ένο �ε 4 πατή�ατα από HDPE πάχους 19mm, διαστάσεων 
670x80mm 
Ένα πάνελ εισόδου, κατασκευασ�ένο από HDPE πάχους 19mm, ύψους 903mm και πλάτους 730mm. 
3)Μία τσουλήθρα �ήκους 1198�� και πλάτους 468��., κατασκευασ�ένη από ένα ολισθαίνον τ�ή�α από ανοξείδωτο 
χάλυβα ή fiberglass πάχους 2��. Και δια�ορφω�ένο, κυρτω�ένο και κυλινδρικό σε ένα τε�άχιο. 
Η είσοδος της τσουλήθρας θα είναι κατασκευασ�ένη από τρεις πλευρές HDPE πάνελ πάχους 19��., δύο κάθετα πάνελ 
διαστάσεων 258��χ850�� και ένα οριζόντιο πάνελ διαστάσεων 730��χ350��. 
4) Μία τσουλήθρα �ήκους  1198�� και πλάτους 468��, κατασκευασ�ένη από ένα ολισθαίνον τ�ή�α από ανοξείδωτο 
χάλυβα ή fiberglass πάχους 2��. Και δια�ορφω�ένο, κυρτω�ένο και κυλινδρικό σε ένα τε�άχιο. 
Η είσοδος της τσουλήθρας θα είναι κατασκευασ�ένη από 2 πλευρές HDPE πάνελ  σε σχή�α λουλουδιών διαστάσεων 
379χ505�� και �ία γαλβανισ�ένη ράβδο �ήκους 70,5 εκ. και διά�ετρο 32mm τοποθετη�ένη οριζόντια και συνδεδε�ένη 
σε δύο στύλους. 
Oι τσουλήθρες θα ξεκινάνε από το ύψος παταριού 60εκ. 
5) Το τούνελ που συνδέει τους δύο πύργους έχει εσωτερική διά�ετρο 546mm και �ήκος 985mm. Κατασκευασ�ένο από 
γρα��ικό πολυαιθυλένιο χα�ηλής πυκνότητας (LLDPE). 
Το πάνελ εισόδου και εξόδου του τούνελ θα είναι κατασκευασ�ένο από πάνελ πάχους HDPE 19mm., ύψους 903mm και 
πλάτους 730mm. 
Κάθε πάνελ είναι σε σχή�α λουλουδιών.  
6) Μία σκάλα εξοπλισ�ένη �ε ένα πάτη�α 860��x350mm και  19�� πάχους κατασκευασ�ένο από HDPE φτάνοντας το 
ύψος παταριού στο επίπεδο των 60εκ. Το πλαίσιο θα είναι κατασκευασ�ένο από γαλβανισ�ένο χαλύβδινο σωλήνα 
δια�έτρου 38��. 
7) 2ύο οροφές �ήκους 1293��, πλάτους 1144�� και ύψους 1029��. θα είναι κατασκευασ�ένες από πολύχρω�α HDPE 
πάνελ πάχους 19�� ενισχυ�ένα �ε γαλβανισ�ένο πλαίσιο. 
8) Ένα πάνελ δραστηριοτήτων �ε θέ�α ‘’Ρολόι’’ θα βρίσκεται στο επίπεδο παταριού 60εκ. Κατασκευασ�ένο από HDPE 
πάνελ ύψους 903mm και πλάτους 730mm. 
Όλα τα εξαρτή�ατα στερέωσης θα είναι κατασκευασ�ένα από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από 
προστατευτικά καλύ��ατα πολυα�ιδίου. 
Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα (�ε αναγραφό�ενο τον κωδικό παραγωγής του), για 
την τοποθέτηση και συντήρηση του δηλ.: σχέδια �ε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που 
απαιτείται περι�ετρικά, οδηγίες εγκατάστασης και οδηγίες συντήρησης. 
Το όργανο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συ��όρφωσης σύ�φωνα �ε το ΕΝ 1176 ή ανάλογου  και Πιστοποιητικά  
ISO 9001:2015  διασφάλισης ποιότητας, ISO 14001:2015  για το  σύστη�α περιβαλλοντικής διαχείρισης και EΛΟΤ 
1801:2008/OHSAS 18001:2007 για το σύστη�α διαχείρισης υγείας και ασφάλειας και πιστοποιητικό 37001 σχετικά �ε 
την εφαρ�ογή του συστή�ατος διαχείρισης για την καταπολέ�ηση της διαφθοράς ή ισοδύνα�α από διαπιστευ�ένο φορέα 
του κατασκευαστή  �ε πεδίο εφαρ�ογής τον σχεδιασ�ό και την κατασκευή εξοπλισ�ού παιδικής χαράς. 
Στην τι�ή  θα περιλα�βάνεται το κόστος προ�ήθειας , η φορτοεκφόρτωση, καθώς και κάθε άλλο υλικό που θα απαιτηθεί 
για την έντεχνη εγκατάσταση του οργάνου. 
2είγ�α από το στύλο σε διάσταση τουλάχιστον 1,50m N τε�άχιο ένα (1) θα προσκο�ιστεί στην Υπηρεσία επί ποινή 
αποκλεισ�ού. 
 
Άρθρο  10: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟΥ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΥΡΓΟΥΣ 
 
2ιαστάσεις (M/Π/Υ):  1120 Χ 600 Χ 380 cm 
Απαιτού�ενος χώρος: 1486 Χ 966 cm 
Αριθ�ός Χρηστών: 21 
Ηλικιακή ο�άδα: 3N8 
Μέγιστο ύψος πτώσης: 1,20 m 
 
Όργανο σχεδιασ�ένο για παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών. 
Αριθ�ός παιδιών: 21 
2ιάσταση οργάνου: 1120x600x380cm 
Η περιοχή ασφαλείας πρέπει να είναι 1486x966cm 
Όργανο αποτελού�ενο  από "τέσσερις πύργους" στο επίπεδο των 120cm. 
Α) Οι πύργοι θα αποτελούνται από: 
1) Τέσσερις τετράγωνες πλατφόρ�ες από πολυαιθυλένιο χα�ηλής πυκνότητας 935mmx935mm και ύψος 85mm, θα  είναι 
διάσπαρτες �ε εκατοντάδες οπές  δια�έτρου 7,8 mm για να επιτρέπεται η διέλευση του νερού. 
Η αντιολισθητική επίστρωση θα αποφύγει οποιοδήποτε περιστατικό ακό�η και �ε το υγρό δάπεδο. 
Το πατάρι θα παράγεται �ε χύτευση �ε έγχυση που προσφέρει αντοχή και αντοχή καθ 'όλη τη διάρκεια των ετών. 
Το πατάρι θα είναι στο επίπεδο των 120cm. 



Τα πατάρια θα συνδέονται �ε τοποθέτηση �ε δύο �πουλόνια από ανοξείδωτο χάλυβα M10 x 30 ανά στύλο. Οι βίδες από 
ανοξείδωτο ατσάλι είναι ενσω�ατω�ένες στους στύλους αλου�ινίου. 
2) Οι στύλοι θα είναι κατασκευασ�ένοι από πλαίσιο αλου�ινίου �ε επίστρωση από ηλεκτροστατική βαφή. Κάθε στύλος 
καλύπτεται �ε καπάκια αλου�ινίου. 
Η χρήση αλου�ινίου αποτρέπει αυτό�ατα τη διάβρωση και εγγυάται �εγάλη διάρκεια ζωής στην παιδική χαρά. 
Το πλαίσιο αποτελείται από 4 τ�ή�ατα, καθένα από τα οποία περιλα�βάνει ένα τ�ή�α τριγώνου και ένα τετράγωνο 
τ�ή�α 25 mm x 25 mm. 
Όλα τα �πουλόνια από ανοξείδωτο ατσάλι είναι προεγκατεστη�ένα στο "τετράγωνο" τ�ή�α κάθε στύλου και επιτρέπουν 
�ια πολύ γρήγορη εγκατάσταση. 
Κάθε ένα από αυτά τα τ�ή�ατα καλύπτεται από σύνθετα ξύλινα καλύ��ατα. 
Τα σύνθετα ξύλινα καλύ��ατα προστατεύονται από την υπεριώδη ακτινοβολία και παράγονται �ε την τεχνική της 
εξώθησης που προσφέρει ισχυρά, �αλακά και ανθεκτικά εξαρτή�ατα. 
Οι στύλοι προσφέρουν την ε�φάνιση ξύλου χωρίς τα ελαττώ�ατά του. 
Οι στύλοι συνδέονται �ε το έδαφος �ε τη χρήση είτε επιφανειακά τοποθετη�ένων �ε γαλβανισ�ένες βάσεις ή �ε 
γαλβανισ�ένες οπές στήριξης. 
Β) Στοιχεία που συνδέονται �ε τους πύργους: 
1) 2ύο κάθετες τσουλήθρες η �ία �ήκους 2,10m και πλάτους 46cm και η άλλη �ήκους 1,65m και πλάτους 46cm, 
κατασκευασ�ένες από ανοξείδωτο ατσάλι ή fiberglass και δια�ορφω�ένες, κυρτω�ένες και κυλινδρικές σε ένα τε�άχιο. 
Η είσοδος της τσουλήθρας θα είναι κατασκευασ�ένη από δύο κάθετες πλευρές HDPE πάνελ πάχους 19mm, ύψους  
635mm και πλάτους 422 mm, ύψους 515mm και πλάτους 468mm. 
Η τσουλήθρα ξεκινά από το ύψος παταριού 120cm. 
2) Μια κατακόρυφη σκάλα που φτάνει στο επίπεδο των 120 cm. Η σκάλα περιλα�βάνει 4 πατή�ατα αλου�ινίου πλάτους 
538mm και βάθους 126mm �ε αντιολισθητικές ραβδώσεις. Οι πλευρές της σκάλας θα είναι κατασκευασ�ένες από πάνελ  
πολυαιθυλενίου (HDPE) πάχους 19mm.  
3) Ένας κεκλι�ένος τοίχος αναρρίχησης που φθάνει στο ύψος παταριού 1,20m κατασκευασ�ένος από πάνελ HDPE 
πάχους 19 mm, πλάτους 696 mm και ύψους 1200 mm και εξοπλισ�ένο �ε 10 συγκρατήρες. Οι συγκρατήρες 
κατασκευάζονται από χυτευ�ένο HDPE �ε έγχυση για να συνδυάσουν την ακα�ψία �ε τη ανθεκτικότητα. Ένα πάνελ 
εισόδου 730x903mm ύψους κατασκευασ�ένο από HDPE πάχους 19 mm.  
4) Τρία πάνελ δραστηριοτήτων �ε θέ�α "Ρολόι", "Μουσική", "Καιρός" που βρίσκονται στο επίπεδο των 120cm 
κατασκευασ�ένα από HDPE πάχους 19mm. 2ιαστάσεων 730mm πλάτους και 903mm ύψους.  
5) 2ύο πάνελ δραστηριοτήτων, που βρίσκονται στο επίπεδο εδάφους κάτω από τα δύο πατάρια �ε θέ�α "Αυτοκίνητο" 
και "Mουσική". Όλα θα είναι κατασκευασ�ένα από πάνελ HDPE πάχους 19 mm, ύψους 903mm και πλάτους 730mm. 
6) Μια γέφυρα �ε σχοινιά τοποθετη�ένη �εταξύ των δύο πύργων σε επίπεδο 120cm. 
Το πλαίσιο θα είναι κατασκευασ�ένο από δύο γαλβανισ�ένους στρογγυλε�ένους χαλύβδινους σωλήνες δια�έτρου 
48mm και �ήκους 180cm τοποθετη�ένους οριζόντια �εταξύ των δύο πύργων. 
7) Τέσσερις γαλβανισ�ένες ράβδοι �ήκους 70,5cm και δια�έτρου 32 mm τοποθετη�ένες οριζόντια και συνδεδε�ένες σε 
δύο στύλους ανά πύργο. 
8) Ένα κάθετο τοίχο αναρρίχησης σχοινιού που βρίσκεται �εταξύ δύο στύλων. 
Το πλαίσιο θα είναι κατασκευασ�ένο από γαλβανισ�ένο στρογγυλό χαλύβδινο σωλήνα δια�έτρου 38mm. Σχοινιά 
δια�έτρου 16mm κατασκευασ�ένα από γαλβανισ�ένο καλώδιο από πολυεστέρα. 
Τα καλώδια κρατούνται στη θέση τους και συνδέονται �ε συνδέσ�ους από αλου�ίνιο. 
Το πλαίσιο έχει συνολικό �ήκος 1,80m, 1,90m το υψηλότερο επίπεδο και 1,60m το χα�ηλότερο. 
Τα σχοινιά τοποθετούνται οριζόντια και κάθετα σχη�ατίζοντας διαφορετικά �εγέθη ορθογωνίων. Η πρόσβαση στην 
αναρρίχηση �πορεί να είναι από το έδαφος ή από την κορυφή των δύο πύργων. Οι δύο είσοδοι θα είναι εφοδιασ�ένες �ε 
�ία γαλβανισ�ένη ράβδο �ήκους 70,5cm και δια�έτρου 32mm τοποθετη�ένη οριζόντια και συνδεδε�ένη σε δύο θέσεις. 
9) Ένας κάθετος τοίχος αναρρίχησης διπλής όψης συνδέεται στον πύργο. Κατασκευασ�ένος από πάνελ HDPE πάχους 
19mm. 2ιαστάσεων 2000mm ύψους και 1000mm πλάτους. 
10) Μία σκάλα που φτάνει στο πατάρι στο επίπεδο 120cm κατασκευασ�ένη από 4 πατή�ατα αλου�ινίου πλάτους 
575mm και βάθους 126mm �ε αντιολισθητικές ραβδώσεις. Οι δύο πλευρές της σκάλας θα είναι κατασκευασ�ένες από 
πάνελ πολυαιθυλενίου (HDPE) πάχους 19mm. Η σκάλα έχει συνολικό �ήκος 956mm και συνολικό πλάτος 613mm.  2ύο 
γαλβανισ�ένοι αψιδω�ένοι χαλύβδινοι σωλήνες δια�έτρου 38mm και �ήκους 867mm βρίσκονται και στις δύο πλευρές 
της σκάλας. 
11) Ένα δίχτυ αναρρίχησης που περιλα�βάνει πρόσβαση στο τούνελ στο επίπεδο 1,20m. Το πλαίσιο θα είναι 
κατασκευασ�ένο από γαλβανισ�ένο στρογγυλό χαλύβδινο σωλήνα δια�έτρου 38 mm. Σχοινί δια�έτρου 16mm 
κατασκευασ�ένο από γαλβανισ�ένο καλώδιο από πολυεστέρα. Τα καλώδια κρατούνται στη θέση τους και συνδέονται �ε 
συνδέσ�ους από αλου�ίνιο. Ένα σχοινί ασφαλείας �ήκους 2100mm βοηθά τα παιδιά να ανέβουν και να φτάσουν στο 
τούνελ. Το πάνελ εισόδου και εξόδου του τούνελ είναι κατασκευασ�ένο από  HDPE πάχους 19 mm. Το τούνελ έχει 
εσωτερική διά�ετρο 546mm και �ήκος 985mm. Κατασκευάζεται από γρα��ικό πολυαιθυλένιο χα�ηλής πυκνότητας 
(LLDPE).  
12) Τρεις οροφές �ήκους 1248mm, πλάτους 1255mm και ύψους 656mm, κατασκευασ�ένες από πολύχρω�α πάνελ 
HDPE πάχους 19mm ενισχυ�ένα �ε γαλβανισ�ένο πλαίσιο. 



13) Μία οροφή �ήκους 1217mm, πλάτους 1381mm και ύψους 587mm κατασκευασ�ένη από πολύχρω�α πάνελ HDPE 
πάχους 19mm ενισχυ�ένα �ε γαλβανισ�ένο πλαίσιο. 
Όλα τα εξαρτή�ατα θα είναι κατασκευασ�ένοι από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται από ασπίδες πολυα�ιδίου. 
Το όργανο θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα (�ε αναγραφό�ενο τον κωδικό παραγωγής του), για 
την τοποθέτηση και συντήρηση του δηλ.: σχέδια �ε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που 
απαιτείται περι�ετρικά, οδηγίες εγκατάστασης και οδηγίες συντήρησης. 
Το όργανο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συ��όρφωσης σύ�φωνα �ε το ΕΝ 1176 ή ανάλογου  και Πιστοποιητικά  
ISO 9001:2015  διασφάλισης ποιότητας, ISO 14001:2015  για το  σύστη�α περιβαλλοντικής διαχείρισης και EΛΟΤ 
1801:2008/OHSAS 18001:2007 για το σύστη�α διαχείρισης υγείας και ασφάλειας και πιστοποιητικό 37001 σχετικά �ε 
την εφαρ�ογή του συστή�ατος διαχείρισης για την καταπολέ�ηση της διαφθοράς ή ισοδύνα�α από διαπιστευ�ένο φορέα 
του κατασκευαστή  �ε πεδίο εφαρ�ογής τον σχεδιασ�ό και την κατασκευή εξοπλισ�ού παιδικής χαράς. 
Στην τι�ή  θα περιλα�βάνεται το κόστος προ�ήθειας , η φορτοεκφόρτωση, καθώς και κάθε άλλο υλικό που θα απαιτηθεί 
για την έντεχνη εγκατάσταση του οργάνου. 
2είγ�α από το πατάρι �ε ενδεικτική γωνιοκοπή για την τοποθέτηση του στύλουN τε�άχιο ένα (1) θα προσκο�ιστεί στην 
Υπηρεσία επί ποινή αποκλεισ�ού. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 25ΜΜ  
 
Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα είναι ανθεκτικός στις υπεριώδεις ακτινοβολίες ενώ θα έχει αντοχή στις δύσκολες καιρικές 
συνθήκες, σε υψηλές και χα�ηλές θερ�οκρασίες. Θα διαθέτει σύστη�α απορροής των υδάτων �ε εργοστασιακές οπές 
που θα έχει στο υπόστρω�α του έτσι ώστε να �ην λι�νάζουν τα νερά της βροχής. Θα διαθέτει υπόστρω�α από 
προπυλένιο �ε επένδυση LATEX(ή αντίστοιχο υλικό) για �εγαλύτερη ασφάλεια και αντοχή. Το χρώ�α του θα είναι 
τέτοιο που να πλησιάζει αυτό του φυσικού τάπητα. 
Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές: 
Χαρακτηριστικά ινών 
Ποιότητα νή�ατος: 13400 Dtex/9F+8F 
Νή�α: Μονόκλωνο πολυαιθυλένιο σε σχή�α στεφάνης/3F+, σε σχή�α κύ�ατος/3F+,σε σχή�α S/3F 
Ύψος πέλους : 25mm ±2mm 
Βάρος νή�ατος: 1255g/m2 ±5%  
Βάρος υποστρώ�ατος: 1100gr / m² ± 10% 
Συνολικό βάρος θυσανωτού: 2355 gr / m² ± 10% 
Χαρακτηριστικά προϊόντος 
2ιά�ετρος:3/8΄΄ 
Ραφές ανά �έτρο: 150 ραφές/m 
Ραφές ανά τετραγωνικό �έτρο: 15750 ραφές/m2 
Βασική υπόβαση: ΡΡ ύφασ�α + Λινό+Latex 
2ιαπερατότητα: 60 λίτρα/λεπτό/τετραγ. �έτρο  
Βραδυφλεγές υλικό: Ναι 
191 SVHC ουσίες: δεν περιέχονται στο νή�α 
Εργοστασιακή εγγύηση 6 έτη 
Tα χαρακτηριστικά αυτά θα επιβεβαιώνονται από τεχνικό φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρείας του χλοοτάπητα. Το 
φυλλάδιο αυτό θα περιλα�βάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του 2ιαγωνιζο�ένου. 
Για �εγαλύτερη ασφάλεια των παιδιών στους χώρους που θα τοποθετηθεί χλοοτάπητας, θα πρέπει ο υποψήφιος 
ανάδοχος επί ποινή αποκλεισ�ού �ε την Τεχνική Προσφορά του να καταθέσει τα εξής Πιστοποιητικά: Το φύλλο 
συ��όρφωσης CE του κατασκευαστή για τον προσφερό�ενο χλοοτάπητα, πιστοποιητικό ότι το προσφερό�ενο προϊόν 
είναι αντιβακτηριδιακό και βραδυφλεγές ώστε να είναι ασφαλές για τα παιδιά. 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιη�ένος κατά ISO 9001, ISO 14001,OHSAS 18001 ή ισοδύνα�α από 
διαπιστευ�ένο φορέα και να διαθέτει έκθεση δοκι�ής κατά GB / T 12703.4 N2010 σχετικά �ε τις ηλεκτροστατικές 
ιδιότητες του νή�ατος, Μέρος 4: Ηλεκτρική αντίσταση, για την απόδειξη της αντιστατικής ιδιότητα του συνθετικού 
χλοοτάπητα. 
2είγ�α από τον συνθετικό χλοοτάπητα σε διάσταση τουλάχιστον 20x20εκ. N τε�άχιο ένα (1) θα προσκο�ιστεί στην 
Υπηρεσία επί ποινή αποκλεισ�ού 
Στην τι�ή περιλα�βάνεται το κόστος προ�ήθειας του χλοοτάπητα, η φορτοεκφόρτωσης και  η δαπάνη εργασίας 
τοποθέτησης του χλοοτάπητα. 
 
ΑΡΘΡΟ 12: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡLΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ �ΑΠΕ�ΟΥ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤLΣΗΣ ΕLΣ 2400ΜΜ 
 
Το προϊόν θα είναι κατασκευασ�ένο από συνθετικό χλοοτάπητα �εγάλης αντοχής και την κατάλληλη υπόβαση (ύψους 
30cm) θα Προσφέρει �έγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής και είναι αντι�ικροβιακό και αντιβακτηριακό.  
 



Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του χλοοτάπητα θα είναι τουλάχιστον τα εξής :  
Πάχος υποστρώ�ατος 3/8”  
Πυκνότητα πέλους 10600 κό�ποι (Dtex)  
Βάρος πέλους 1910gr/m2 ±5%  
Ύψος πέλους : 40mm ± 2mm (190ραφές/�.)  
Ραφές ανά τετραγωνικό �έτρο : 19950 ραφές /τετραγωνικό �έτρο  
Να έχει υδατοπερατότητα 60λίτρα το λεπτό ανά τετραγωνικό �έτρο  
 
Η κάτω επιφάνεια του χλοοτάπητα θα είναι κατάλληλα δια�ορφω�ένη ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των 
υδάτων.  
 
Σαν υπόβαση θα χρησι�οποιείται �ίγ�α αδρανών υλικών (π.χ. ψιλόNχοντρό χαλίκι, βότσαλο, ελαφρόπετρα) απαλλαγ�ένο 
από σκόνη και άλλα ξένα προς αυτό φερτά υλικά το οποίο προσφέρει πολυάριθ�α οφέλη. Χαλαρά υλικά πλήρωσης, 
όπως τα αδρανή υλικά προσφέρουν καλή απορρόφηση των κραδασ�ών σε όλη την επιφάνεια τους. Επίσης τα αδρανή 
υλικά ως υπόβαση συ�βάλλουν στην βελτίωση της απορροής των υδάτων , το οποίο �ειώνει τυχόν προβλή�ατα 
αποστράγγισης και επιστρέφει �ε ασφάλεια το νερό της βροχής πίσω στο έδαφος.  
 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του οριζό�ενου στην �ελέτη ύψους πτώσης (τουλάχιστον 2400mm), το 
οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται �ε την προσκό�ιση πιστοποίησης συ��όρφωσης κατά ΕΝ1176N1 & EN 1177  
 
Η επιφάνεια του ολοκληρω�ένου συστή�ατος δαπέδου ασφαλείας από τις πτώσεις θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές 
του προτύπου ΕΝ 71N3.  
 
Θα συνοδεύεται επίσης από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χη�ικών Αναλύσεων της επιφάνειας πτώσης για την 
περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρω�ατικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία πρέπει να είναι εντός 
των ορίων που θέτει ο κανονισ�ός 1907/2006/ΕΚ (REACH) όπως ισχύει.  
 
Τέλος έκθεση ταξινό�ησης αντίδρασης στη φωτιά, ως προς ΕΝ 13501N1, σύ�φωνα �ε την οποία το υλικό ταξινο�είται, 
ως προς την αντίδραση στη φωτιά, στην κατηγορία Ε_fl. 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής 
διαχείρισης ISO 14001:2015 και πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001:2007 ή 
ισοδύνα�α από διαπιστευ�ένο φορέα. 
Στην τι�ή  θα περιλα�βάνεται το κόστος προ�ήθειας , η φορτοεκφόρτωση, καθώς και κάθε άλλο υλικό που θα απαιτηθεί 
για την έντεχνη εγκατάσταση του συστή�ατος. 
 
ΑΡΘΡΟ 13: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡLΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ �ΑΠΕ�ΟΥ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤLΣΗΣ ΕLΣ 1400ΜΜ 
 
Το προϊόν θα είναι κατασκευασ�ένο από συνθετικό χλοοτάπητα �εγάλης αντοχής και την κατάλληλη υπόβαση (ύψους 
15cm). Προσφέρει �έγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής και  είναι αντι�ικροβιακό και αντιβακτηριακό. 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του χλοοτάπητα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον  τα εξής : 
Πάχος υποστρώ�ατος 3/8” 
Πυκνότητα πέλους 11000 κό�ποι (Dtex) 
Βάρος πέλους 1074gr/m2 ±5% 
Ύψος πέλους : 25mm ± 2mm (150ραφές/�.)  
Ραφές ανά τετραγωνικό �έτρο : 15750 ραφές /τετραγωνικό �έτρο 
Έχει υδατοπερατότητα 60λίτρα το λεπτό ανά τετραγωνικό �έτρο. 
Η κάτω επιφάνεια του χλοοτάπητα  θα είναι κατάλληλα δια�ορφω�ένη ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των 
υδάτων.  
Σαν υπόβαση  θα  χρησι�οποιείται �ίγ�α αδρανών υλικών (π.χ. ψιλό – χοντρό χαλίκι, βότσαλο, ελαφρόπετρα) 
απαλλαγ�ένο από σκόνη και άλλα ξένα προς αυτό φερτά υλικά  το οποίο προσφέρει πολυάριθ�α οφέλη σε παιδικές 
χαρές.   Έχει δηλώσει ότι χαλαρά υλικά πλήρωσης, όπως τα αδρανή υλικά προσφέρουν καλή απορρόφηση των 
κραδασ�ών  σε όλη την επιφάνεια τους. Επίσης τα αδρανή υλικά ως υπόβαση συ�βάλλουν στην βελτίωση της απορροής 
των υδάτων  , το οποίο θα �ειώσει τυχόν προβλή�ατα αποστράγγισης και θα επιστρέψει �ε ασφάλεια το νερό της βροχής 
πίσω στο έδαφος.  
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του οριζό�ενου στην �ελέτη ύψους πτώσης (τουλάχιστον 1400mm), το 
οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται �ε την προσκό�ιση πιστοποίησης συ��όρφωσης κατά ΕΝ1176N1 & EN 1177 Η 
επιφάνεια του ολοκληρω�ένου συστή�ατος δαπέδου ασφαλείας από τις πτώσεις θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές 
του προτύπου ΕΝ 71N3.  
 
Τέλος έκθεση ταξινό�ησης αντίδρασης στη φωτιά, ως προς ΕΝ 13501N1, σύ�φωνα �ε την οποία το υλικό ταξινο�είται, 
ως προς την αντίδραση στη φωτιά, στην κατηγορία Ε_fl. 



Θα συνοδεύεται επίσης από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χη�ικών Αναλύσεων της επιφάνειας πτώσης για την 
περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρω�ατικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία πρέπει να είναι εντός 
των ορίων που θέτει ο κανονισ�ός 1907/2006/ΕΚ (REACH) όπως ισχύει.  
Ο κατασκευαστής θα διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 
14001:2015 και πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001:2007 ή ισοδύνα�α από 
διαπιστευ�ένο φορέα. 
2είγ�α από το ολοκληρω�ένο σύστη�α δαπέδου ασφαλείας εντός ξύλινης κατασκευής σε διάσταση τουλάχιστον 
25x25εκ. – τε�άχιο ένα  θα προσκο�ιστεί στην Υπηρεσία επί ποινή αποκλεισ�ού. 
Στην τι�ή  θα περιλα�βάνεται το κόστος προ�ήθειας , η φορτοεκφόρτωση, καθώς και κάθε άλλο υλικό που θα απαιτηθεί 
για την έντεχνη εγκατάσταση του συστή�ατος. 
 
Άρθρο 14 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΒΡΥΣΗΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΛΟΥΛΟΥ�Ι 
 
2ιαστάσεις: Ύψος: 900 mm / Πλάτος: 500 mm 
Η κατασκευή θα απαρτίζεται από τον κεντρικό σωλήνα, το �ηχανισ�ό της βρύσης και ένα διακοσ�ητικό πανέλο σε 
σχή�α λουλουδιού. Ο κεντρικός σωλήνας διατο�ής Φ60mm περίπου, θα φέρει στο κάτω τ�ή�α του βάση �εταλλική από 
σωλήνα ίδιας διατο�ής, η οποία θα  καταλήγει σε �εταλλικό χαλυβδοέλασ�α, διατο�ής 80X80mm και πάχους 4mm. Η 
στερέωση της βρύσης θα γίνεται �έσω του χαλυβδοελάσ�ατος, το οποίο θα φέρει τέσσερις (4) τρύπες Φ12mm για το 
βίδω�α αυτού σε �πετόν απευθείας ή πάκτωση σε χώ�α �ε την βοήθεια αντίστοιχης βάσης για τον σκοπό αυτό. 
Στο άνω �έρος ο κεντρικός σωλήνας θα  σχη�ατίζει κα�πύλη 90ο και θα καταλήγει σε συστολή από Φ60 σε Φ200. Στο 
τελείω�α της συστολής θα βιδώνεται διακοσ�ητικό πανέλο διαστάσεων 465x480mm, από HPL πάχους 12mm. Ο 
�ηχανισ�ός της βρύσης θα αποτελείται από ρυθ�ιζό�ενο έ�βολο �ε ρυθ�ιζό�ενη διάρκεια ροής και αυτό�ατο κλείσι�ο. 
Αυτό θα  επιτυγχάνεται �ε ειδικά σχεδιασ�ένο �ηχανισ�ό ελατηρίου που θα  βρίσκεται στο εσωτερικό της βρύσης. Η 
βρύση θα ενεργοποιείται �ε την πίεση του ε�βόλου. Η είσοδος του νερού θα γίνεται �έσω τριστρω�ατικού πλαστικού 
σωλήνα �ε ενίσχυση υαλονη�άτων από πολυπροπυλένιο ειδικής κρυσταλλικότητας που θα εξασφαλίζει αυξη�ένη 
αντοχή. 
Στην τι�ή  θα περιλα�βάνεται το κόστος προ�ήθειας , η φορτοεκφόρτωση, καθώς και κάθε άλλο υλικό που θα απαιτηθεί 
για την έντεχνη εγκατάσταση του. 
Στην τι�ή περιλα�βάνονται και οι δαπάνες των προεργασιών (ισοπέδωσης , δια�όρφωσης, διάστρωσης του 
υποστρώ�ατος  ) και καθαρισ�ού / αποψίλωσης του χώρου όπου αυτό απαιτείται για την έντεχνη τοποθέτηση του είδους 
καθώς και οι δαπάνες �εταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσ�α των παραπάνω 
εργασιών. 
 
ΑΡΘΡΟ 15 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙ�ΑΣ ΕΙΣΟ�ΟΥ 
 
Το παρόν άρθρο αφορά στην προ�ήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας εισόδου παιδικής χαράς �ε γενικές 
διαστάσεις : 500x800mm που θα είναι κατασκευασ�ένη από προβα��ένο αλου�ίνιο πάχους 1 mm, �ε ελεύθερο κεί�ενο 
και �ε αντιγκράφιτι �ε�βράνη 3Μ. Η πινακίδα θα φέρει το σή�α πιστοποίησης καταλληλότητας λειτουργίας της 
παιδικής χαράς και θα εγγράφονται ευκρινώς τα απαιτού�ενα της υπ’ αριθ. 27934 Υ.Α. (ΦΕΚ 2029/Β’/25N7N2014), 
δηλαδή τουλάχιστον οι εξής πληροφορίες:  
 
Οι ηλικιακές ο�άδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική χαρά  
Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης  
Τηλέφωνα επικοινωνίας �ε τον ΟΤΑ  
Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς, �ε εξαίρεση σκύλους N συνοδούς ατό�ων �ε αναπηρία  
Προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας  
Οι ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς  
 
Η στερέωση της θα είναι �ε στύλο στήριξης γαλβανιζέ.  
 
Στην τι�ή περιλα�βάνεται η προ�ήθεια και η τοποθέτηση της πινακίδας και του στύλου στήριξης. 
 
ΑΡΘΡΟ 16 – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙ�ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 
 
Η εγκατάσταση των εξοπλισ�ών και των επιφανειών πτώσης θα πρέπει να κατασκευαστούν �ε τέτοιο τρόπο ώστε να 
συ��ορφώνονται πλήρως �ε τις απαιτήσεις ασφαλείας, όπως αυτές ορίζονται στην ΥΑ 28492/11N05N 2009 (ΦΕΚ Β 
931/18N05N2009) περί του «Καθορισ�ού των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη 
λειτουργία των παιδικών χαρών των 2ή�ων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου 
τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτο�έρεια», όπως συ�πληρώθηκε και 
τροποποιήθηκε �ε τις εξής Υπουργικές Αποφάσεις: Υ.Α 48165/30N07N 2009, (ΦΕΚ Β' 1690/17N08N2009), Υ.Α 15693/18N
04N2013, (ΦΕΚ Β 1096/02N05N2013), Υ.Α 27934/11N07N2014, (ΦΕΚ Β' 2029/25N07N2014), καθώς και των ευρωπαϊκών 



προτύπων ασφαλείας και πιστοποίησης EN1176:2017 για τους εξοπλισ�ούς Παιδικών Χαρών και EN 1176N1:2017, ΕΝ 
1177:2018 και ΕΝ 71N3 για τις επιφάνειες πτώσης.  
Μετά το πέρας των εργασιών και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των εξοπλισ�ών και των δαπέδων ασφαλείας 
(επιφανειών διάστρωσης και απορρόφησης κρούσεων), ο ανάδοχος οφείλει να προγρα��ατίσει και να αποπερατώσει την 
πιστοποίησης της εγκατάστασης , κατά τα οριζό�ενα στις προαναφερθείσες αποφάσεις και στα πρότυπα ασφαλείας 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176). 
Προκει�ένου να εξασφαλιστεί η συ�φωνία των επιφανειών πτώσης �ε τις απαιτήσεις ασφαλείας των τεχνικών 
προδιαγραφών της παρούσας �ελέτης, θα πραγ�ατοποιηθούν πρόσθετοι έλεγχοι των επιφανειών πτώσης των παιδικών 
χαρών από διαπιστευ�ένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Οι έλεγχοι θα πραγ�ατοποιηθούν �ετά το  πέρας  της  
εγκατάστασης  των  επιφανειών  από  το  ολοκληρω�ένο  σύστη�α  δαπέδου  ασφαλείας,  �ε κατάλληλα όργανα και 
δειγ�ατοληπτικές �ετρήσεις για τον έλεγχο κρίσι�ου ύψους πτώσης HIC TEST. 
Τα πιστοποιητικά θα παραδοθούν στην Υπηρεσία.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 17:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 
 
2ιαστάσεις πλαισίου περίφραξης (Μ/Υ): 2000Χ2000 mm 
Γενική τεχνική περιγραφή 
Η �εταλλική περίφραξη θα αποτελείται από επαναλα�βανό�ενα �εταλλικά πλαίσια κατάλληλα κατασκευασ�ένα ώστε 
να προσφέρουν την απαραίτητη ακα�ψία και ασφάλεια που απαιτείται για την περίφραξη ενός χώρου. 
Τα πλαίσια  θα είναι διαστάσεων 200 x 200 εκ. (�ήκος x ύψος) περίπου το κάθε ένα, τα οποία  θα στερεώνονται  �ε 
κοχλίες και περικόχλια σε κολωνάκια από δοκό IPE 80. Το κάθε πλαίσιο  θα κατασκευάζεται από δύο οριζόντιες  λά�ες 
διάτρητες  ό�οιες στη διατο�ή, διατο�ής 40Χ8 και τα κατακόρυφα στοιχεία του θα  είναι από συ�παγή ράβδους 
Φ14MM, οι οποίες  θα τοποθετούνται σε σταθερή απόσταση 85mm �εταξύ τους. Το πλαίσιο  θα απέχει από το έδαφος 
περίπου 85mm. Tα πλαίσια αυτά θα τοποθετούνται �εταξύ ορθοστατών κατασκευασ�ένων από δοκό διατο�ής IPE 80 
συνολικού ύψους περίπου 200 εκατοστών όπου στο τελείω�α τους στο άνω άκρο  θα είναι κατάλληλα δια�ορφω�ένοι 
προς αποφυγήν ατυχη�άτων, θα  κλείνουν �ε �ία λά�α πάχους 4mm και �ήκους όσο χρειάζεται για να �ην ξεφεύγει από 
τη δοκό  
ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ  
Το αστάρι και τα χρώ�ατα που θα  χρησι�οποιούνται θα  είναι µη τοξικά και µη αναφλέξιµασύ�φωνα µε τις 
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα βερνίκια και τα χρώ�ατα µε τα οποία θα προστατεύονται τα �έταλλα, θα 
είναι ειδικά µ�ελετη�ένα για τις κλι�ατολογικές συνθήκες της χώρας µας (θερ�οκρασιακές µ�εταβολές, ανοιχτοί ή 
κλειστοί χώροι κλπ), θα είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν θα περιέχουν µόλυβδο,χρώµιο, κάδµιο και άλλα 
βαρέα �έταλλα) και θα εξασφαλίζουν στις �εταλλικές κατασκευές �εγάλη διάρκεια αντίστασης στη διάβρωση και την 
οξείδωση.  
 
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ N ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
Η τοποθέτηση της περίφραξης θα  γίνεται είτε µε στερέωση των �εταλλικών ορθοστατών πάνω σε ενιαία βάσηNτοιχίο 
από οπλισ�ένο  σκυρόδε�α µέσω τεσσάρων �εταλλικώνβυσ�άτων είτε µε πάκτωση των ορθοστατών σε κατάλληλες 
βάσεις από σκυρόδε�α. Η κατασκευή των βάσεων θα προηγείται του συνόλου των τοποθετήσεων.  
Οι συγκολλήσεις της περίφραξης θα πρέπει να γίνουν σύ�φωνα �ε την πιστοποιη�ένη �έθοδο κατά ΕΝ ISO 15614 και ο 
συγκολλητής θα πρέπει να είναι πιστοποιη�ένος  κατά ΕΝ ISO 9606N1. Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά (τουλάχιστον για 
ένα άτο�ο, το οποίο θα ανήκει στην επιχείρηση του κατασκευαστή της �εταλλικής περίφραξης )  θα περιλα�βάνονται 
στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς του συ��ετέχοντος. 
Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015,  πιστοποιητικό  
για   την  υγεία  και την  ασφάλεια   στην  εργασία   OHSAS  18001:2007 ,πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 
50001:2011  ή ισοδύνα�α από διαπιστευ�ένο φορέα, αναφορικά �ε την  κατασκευή αστικού εξοπλισ�ού και την 
επεξεργασία και �εταποίηση προϊόντων �ετάλλου  του κατασκευαστή του  αστικού εξοπλισ�ού. 
Ο τρόπος έδρασης της περίφραξης εξαρτάται από το υλικό του εδάφους που θα τοποθετηθεί. Στην περίπτωση 
τοποθέτησης σε σκυρόδε�α ή ανάλογο υλικό χρησι�οποιούνται �εταλλικές πλάκες διαστάσεων 100x100x4mm �ε 4 οπές 
περι�ετρικά. 2ια�έσου των οπών τοποθετούνται ειδικά αγκύρια για τη στήριξη της κατασκευής. Σε περίπτωση έδρασης 
σε φυσικό έδαφος οι βάσεις στήριξης (κοιλοδοκοί) επεκτείνονται κατά 400mm, ώστε να γίνει διάνοιξη κατάλληλης οπής 
στο έδαφος και θε�ελίωση �ε σκυρόδε�α ύψους τουλάχιστον 200mm. Σε κάθε περίπτωση, η πάκτωση θα γίνεται 
σύ�φωνα �ε τις  Οδηγίες της Υπηρεσίας.  
Στην τι�ή  θα περιλα�βάνεται το κόστος προ�ήθειας , η φορτοεκφόρτωση, καθώς και κάθε άλλο υλικό που θα απαιτηθεί 
για την έντεχνη εγκατάσταση του. 
Στην τι�ή περιλα�βάνονται και οι δαπάνες των προεργασιών (ισοπέδωσης , δια�όρφωσης, διάστρωσης του 
υποστρώ�ατος  ) και καθαρισ�ού / αποψίλωσης του χώρου όπου αυτό απαιτείται για την έντεχνη τοποθέτηση του είδους 
καθώς και οι δαπάνες �εταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσ�α των παραπάνω 
εργασιών. 
 
ΑΡΘΡΟ 18: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ  ΠΟΡΤΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 



Η �εταλλική  πόρτα περίφραξης θα ακολουθεί το σχέδιο της περίφραξης και θα είναι �ήκους 1m  
Η κατασκευή θα απαρτίζεται από �εταλλικό πλαίσιο και �εντεσέδες τα οποία και συνδεδε�ένα �εταξύ τους θα 
απαρτίζουν την πόρτα της περίφραξης. Η πόρτα θα στερεώνεται στους �εταλλικούς ορθοστάτες της περίφραξης µε δύο 
�εντεσέδες, έτσι ώστε να επιτρέπεται η κίνησή της.  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
Τα �εταλλικά στοιχεία που  θα χρησι�οποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισ�ού (βίδες, σύνδεσ�οι κλπ) θα είναι 
από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα θερµογαλβανισµένο (µε ψευδάργυρο) ή ηλεκτρογαλβανισµένο όπου θα έχει 
προηγηθεί προετοι�ασία της επιφάνειας µε α��οβολή. Οι διαστάσεις και διατο�ές των �εταλλικών στοιχείων θα είναι 
επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία θα  έχουν �ελετηθεί σύ�φωνα µε τις σχετικές νόρµες ώστε να 
αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.  
ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ  
Το αστάρι και τα χρώ�ατα που θα χρησι�οποιούνται θα  είναι µη τοξικά και µη αναφλέξιµα σύ�φωνα µε τις 
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα βερνίκια και τα χρώ�ατα µε τα οποία θα  προστατεύονται τα �έταλλα, θα 
είναι ειδικά µ�ελετη�ένα για τις κλι�ατολογικές συνθήκες της χώρας µας (θερ�οκρασιακές �εταβολές, ανοιχτοί ή 
κλειστοί χώροι κλπ), θα είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν  περιέχουν �όλυβδο, χρώ�ιο, κάδ�ιο και άλλα 
βαρέα �έταλλα) και θα εξασφαλίζουν στις �εταλλικές κατασκευές �εγάλη διάρκεια αντίστασης στη διάβρωση και την 
οξείδωση.  
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ N ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
Η τοποθέτηση των νέων �εταλλικών θυρών, θα γίνεται είτε µε στερέωση των �εταλλικών ορθοστατών πάνω σε ενιαία 
βάσηNτοιχίο από οπλισ�ένο σκυρόδε�α µέσω τεσσάρων �εταλλικών βυσ�άτων, είτε µε πάκτωση των ορθοστατών σε 
κατάλληλες βάσεις από σκυρόδε�α. Η κατασκευή των βάσεων θα προηγείται του συνόλου των τοποθετήσεων.  
Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015,  πιστοποιητικό  
για   την  υγεία  και την  ασφάλεια   στην  εργασία   OHSAS  18001:2007 ,πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 
50001:2011 ή ισοδύνα�α από διαπιστευ�ένο φορέα, αναφορικά �ε την  κατασκευή αστικού εξοπλισ�ού και την 
επεξεργασία και �εταποίηση προϊόντων �ετάλλου  του κατασκευαστή του  αστικού εξοπλισ�ού. 
Ο τρόπος έδρασης της πόρτας περίφραξης εξαρτάται από το υλικό του εδάφους που θα τοποθετηθεί. Στην περίπτωση 
τοποθέτησης σε σκυρόδε�α ή ανάλογο υλικό χρησι�οποιούνται �εταλλικές πλάκες διαστάσεων 100x100x4mm �ε 4 οπές 
περι�ετρικά. 2ια�έσου των οπών τοποθετούνται ειδικά αγκύρια για τη στήριξη της κατασκευής. Σε περίπτωση έδρασης 
σε φυσικό έδαφος οι βάσεις στήριξης (κοιλοδοκοί) επεκτείνονται κατά 400mm, ώστε να γίνει διάνοιξη κατάλληλης οπής 
στο έδαφος και θε�ελίωση �ε σκυρόδε�α ύψους τουλάχιστον 200mm. Σε κάθε περίπτωση, η πάκτωση θα γίνεται 
σύ�φωνα �ε τις  Οδηγίες της Υπηρεσίας.  
Στην τι�ή  θα περιλα�βάνεται το κόστος προ�ήθειας , η φορτοεκφόρτωση, καθώς και κάθε άλλο υλικό που θα απαιτηθεί 
για την έντεχνη εγκατάσταση του. 
Στην τι�ή περιλα�βάνονται και οι δαπάνες των προεργασιών (ισοπέδωσης , δια�όρφωσης, διάστρωσης του 
υποστρώ�ατος  ) και καθαρισ�ού / αποψίλωσης του χώρου όπου αυτό απαιτείται για την έντεχνη τοποθέτηση του είδους 
καθώς και οι δαπάνες �εταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσ�α των παραπάνω 
εργασιών. 
 
ΑΡΘΡΟ 19:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ(1,50Μ) 
 
2ιαστάσεις πλαισίου περίφραξης (Μ/Υ): 2000Χ1500 mm 
Γενική τεχνική περιγραφή 
Η �εταλλική περίφραξη θα αποτελείται από επαναλα�βανό�ενα �εταλλικά πλαίσια κατάλληλα κατασκευασ�ένα ώστε 
να προσφέρουν την απαραίτητη ακα�ψία και ασφάλεια που απαιτείται για την περίφραξη ενός χώρου. 
Τα πλαίσια  θα είναι διαστάσεων 200 x 150 εκ. (�ήκος x ύψος) περίπου το κάθε ένα, τα οποία  θα στερεώνονται  �ε 
κοχλίες και περικόχλια σε κολωνάκια από δοκό IPE 80. Το κάθε πλαίσιο  θα κατασκευάζεται από δύο οριζόντιες  λά�ες 
διάτρητες  ό�οιες στη διατο�ή, διατο�ής 40Χ8 και τα κατακόρυφα στοιχεία του θα  είναι από συ�παγή ράβδους 
Φ14MM, οι οποίες  θα τοποθετούνται σε σταθερή απόσταση 85mm �εταξύ τους. Το πλαίσιο  θα απέχει από το έδαφος 
περίπου 85mm. Tα πλαίσια αυτά θα τοποθετούνται �εταξύ ορθοστατών κατασκευασ�ένων από δοκό διατο�ής IPE 80 
συνολικού ύψους περίπου 200 εκατοστών όπου στο τελείω�α τους στο άνω άκρο  θα είναι κατάλληλα δια�ορφω�ένοι 
προς αποφυγήν ατυχη�άτων, θα  κλείνουν �ε �ία λά�α πάχους 4mm και �ήκους όσο χρειάζεται για να �ην ξεφεύγει από 
τη δοκό  
ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ  
Το αστάρι και τα χρώ�ατα που θα  χρησι�οποιούνται θα  είναι µη τοξικά και µη αναφλέξιµα σύ�φωνα µε τις 
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα βερνίκια και τα χρώ�ατα µε τα οποία θα προστατεύονται τα �έταλλα, θα 
είναι ειδικά µ�ελετη�ένα για τις κλι�ατολογικές συνθήκες της χώρας µας (θερ�οκρασιακές µ�εταβολές, ανοιχτοί ή 
κλειστοί χώροι κλπ), θα είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν θα περιέχουν µ�όλυβδο, χρώ�ιο, κάδ�ιο και 
άλλα βαρέα �έταλλα) και θα εξασφαλίζουν στις �εταλλικές κατασκευές �εγάλη διάρκεια αντίστασης στη διάβρωση και 
την οξείδωση.  
 
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ N ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  



Η τοποθέτηση της περίφραξης θα  γίνεται είτε µε στερέωση των �εταλλικών ορθοστατών πάνω σε ενιαία βάσηNτοιχίο 
από οπλισ�ένο σκυρόδε�α µέσω τεσσάρων �εταλλικών βυσ�άτων είτε µε πάκτωση των ορθοστατών σε κατάλληλες 
βάσεις από σκυρόδε�α. Η κατασκευή των βάσεων θα προηγείται του συνόλου των τοποθετήσεων.  
 
Οι συγκολλήσεις της περίφραξης θα πρέπει να γίνουν σύ�φωνα �ε την πιστοποιη�ένη �έθοδο κατά ΕΝ ISO 15614 και ο 
συγκολλητής θα πρέπει να είναι πιστοποιη�ένος  κατά ΕΝ ISO 9606N1. Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά (τουλάχιστον για 
ένα άτο�ο, το οποίο θα ανήκει στην επιχείρηση του κατασκευαστή της �εταλλικής περίφραξης )  θα περιλα�βάνονται 
στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς του συ��ετέχοντος. 
Ο τρόπος έδρασης της περίφραξης εξαρτάται από το υλικό του εδάφους που θα τοποθετηθεί. Στην περίπτωση 
τοποθέτησης σε σκυρόδε�α ή ανάλογο υλικό χρησι�οποιούνται �εταλλικές πλάκες διαστάσεων 100x100x4mm �ε 4 οπές 
περι�ετρικά. 2ια�έσου των οπών τοποθετούνται ειδικά αγκύρια για τη στήριξη της κατασκευής. Σε περίπτωση έδρασης 
σε φυσικό έδαφος οι βάσεις στήριξης (κοιλοδοκοί) επεκτείνονται κατά 400mm, ώστε να γίνει διάνοιξη κατάλληλης οπής 
στο έδαφος και θε�ελίωση �ε σκυρόδε�α ύψους τουλάχιστον 200mm. Σε κάθε περίπτωση, η πάκτωση θα γίνεται 
σύ�φωνα �ε τις  Οδηγίες της Υπηρεσίας.  
Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015,  πιστοποιητικό  
για   την  υγεία  και την  ασφάλεια   στην  εργασία   OHSAS  18001:2007 ,πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 
50001:2011 ή ισοδύνα�α από διαπιστευ�ένο φορέα, αναφορικά �ε την  κατασκευή αστικού εξοπλισ�ού και την 
επεξεργασία και �εταποίηση προϊόντων �ετάλλου  του κατασκευαστή του  αστικού εξοπλισ�ού. 
Στην τι�ή περιλα�βάνονται και οι δαπάνες των προεργασιών (ισοπέδωσης , δια�όρφωσης, διάστρωσης του 
υποστρώ�ατος  ) και καθαρισ�ού / αποψίλωσης του χώρου όπου αυτό απαιτείται για την έντεχνη τοποθέτηση του είδους 
καθώς και οι δαπάνες �εταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσ�α των παραπάνω 
εργασιών. 
Στην τι�ή  θα περιλα�βάνεται το κόστος προ�ήθειας , η φορτοεκφόρτωση, καθώς και κάθε άλλο υλικό που θα απαιτηθεί 
για την έντεχνη εγκατάσταση του. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 20: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ  ΠΟΡΤΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ(1,50Μ) 
 
Η �εταλλική  πόρτα περίφραξης θα ακολουθεί το σχέδιο της περίφραξης και θα είναι �ήκους 1m  
Η κατασκευή θα απαρτίζεται από �εταλλικό πλαίσιο και µ�εντεσέδες τα οποία και συνδεδε�ένα �εταξύ τους θα 
απαρτίζουν την πόρτα της περίφραξης. Η πόρτα θα στερεώνεται στους �εταλλικούς ορθοστάτες της περίφραξης µε δύο 
�εντεσέδες, έτσι ώστε να επιτρέπεται η κίνησή της.  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
Τα �εταλλικά στοιχεία που  θα χρησι�οποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισ�ού (βίδες, σύνδεσµοι κλπ) θα είναι 
από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα θερµογαλβανισµένο (µε ψευδάργυρο) ή ηλεκτρογαλβανισµένο όπου θα έχει 
προηγηθεί προετοι�ασία της επιφάνειας µε α��οβολή .  Οι διαστάσεις και διατο�ές των �εταλλικών στοιχείων θα είναι 
επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία θα  έχουν �ελετηθεί σύ�φωνα µε τις σχετικές νόρµες ώστε να 
αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.  
ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ  
Το αστάρι και τα χρώ�ατα που θα χρησι�οποιούνται θα  είναι µη τοξικά και µη αναφλέξιµα σύ�φωνα µε τις 
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα βερνίκια και τα χρώ�ατα µε τα οποία θα  προστατεύονται τα �έταλλα, θα 
είναι ειδικά µ�ελετη�ένα για τις κλι�ατολογικές συνθήκες της χώρας µας (θερ�οκρασιακές µ�εταβολές, ανοιχτοί ή 
κλειστοί χώροι κλπ), θα είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν  περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο και άλλα 
βαρέα �έταλλα) και θα εξασφαλίζουν στις �εταλλικές κατασκευές �εγάλη διάρκεια αντίστασης στη διάβρωση και την 
οξείδωση.  
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ N ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
Η τοποθέτηση των νέων �εταλλικών θυρών, θα γίνεται είτε µε στερέωση των �εταλλικών ορθοστατών πάνω σε ενιαία 
βάσηNτοιχίο από οπλισ�ένο σκυρόδε�α µέσω τεσσάρων �εταλλικών βυσ�άτων, είτε µε πάκτωση των ορθοστατών σε 
κατάλληλες βάσεις από σκυρόδε�α. Η κατασκευή των βάσεων θα προηγείται του συνόλου των τοποθετήσεων.  
Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015,  πιστοποιητικό  
για   την  υγεία  και την  ασφάλεια   στην  εργασία   OHSAS  18001:2007 ,πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 
50001:2011 ή ισοδύνα�α από διαπιστευ�ένο φορέα, αναφορικά �ε την  κατασκευή αστικού εξοπλισ�ού και την 
επεξεργασία και �εταποίηση προϊόντων �ετάλλου  του κατασκευαστή του  αστικού εξοπλισ�ού. 
Ο τρόπος έδρασης της πόρτας περίφραξης εξαρτάται από το υλικό του εδάφους που θα τοποθετηθεί. Στην περίπτωση 
τοποθέτησης σε σκυρόδε�α ή ανάλογο υλικό χρησι�οποιούνται �εταλλικές πλάκες διαστάσεων 100x100x4mm �ε 4 οπές 
περι�ετρικά. 2ια�έσου των οπών τοποθετούνται ειδικά αγκύρια για τη στήριξη της κατασκευής. Σε περίπτωση έδρασης 
σε φυσικό έδαφος οι βάσεις στήριξης (κοιλοδοκοί) επεκτείνονται κατά 400mm, ώστε να γίνει διάνοιξη κατάλληλης οπής 
στο έδαφος και θε�ελίωση �ε σκυρόδε�α ύψους τουλάχιστον 200mm. Σε κάθε περίπτωση, η πάκτωση θα γίνεται 
σύ�φωνα �ε τις  Οδηγίες της Υπηρεσίας.  
Στην τι�ή  θα περιλα�βάνεται το κόστος προ�ήθειας , η φορτοεκφόρτωση, καθώς και κάθε άλλο υλικό που θα απαιτηθεί 
για την έντεχνη εγκατάσταση του. 



Στην τι�ή περιλα�βάνονται και οι δαπάνες των προεργασιών (ισοπέδωσης , δια�όρφωσης, διάστρωσης του 
υποστρώ�ατος  ) και καθαρισ�ού / αποψίλωσης του χώρου όπου αυτό απαιτείται για την έντεχνη τοποθέτηση του είδους 
καθώς και οι δαπάνες �εταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσ�α των παραπάνω 
εργασιών. 
 
ΑΡΘΡΟ 21:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΦΡΑΧΤΗ –ΠΑΡΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 0,60Μ 
 
Το παρόν άρθρο περιλα�βάνει �εταλλική περίφραξη �ε πλαίσια σε σχή�α Χ και κουπαστή στο επάνω �έρος. Η 
περίφραξη θα στηρίζεται σε κολώνες �εταλλικές διατο�ής 40x40mm. Το ύψος της κολώνας �ετά την  τοποθέτηση θα 
είναι 60cm από το έδαφος. Η κολώνα θα έχει αρχικό ύψος 80cm όπου τα 20cm θα πακτώνονται στο έδαφος. Η κάθε 
κολώνα θα φέρει προστατευτική τάπα. Η περίφραξη θα  αποτελείται από πλαίσια που σχη�ατίζουν εσωτερικά Χ και θα 
κατασκευάζονται από �ασίφ �εταλλικό καρέ διατο�ής 14x14mm. Το πλαίσιο θα ξεκινάει 10cm πάνω από την επιφάνεια 
του εδάφους. Στο επάνω �έρος η περίφραξη θα φέρει �εταλλική κουπαστή διατο�ής 40x40mm από κοιλοδοκό. Στην 
κουπαστή και στο κάτω �έρος του πλαισίου θα υπάρχουν ειδικές προεκτάσεις για την ορθή συναρ�ολόγηση των 
πλαισίων �ε τις κάθετες κολώνες. 
Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015,  πιστοποιητικό  
για   την  υγεία  και την  ασφάλεια   στην  εργασία   OHSAS  18001:2007 ,πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 
50001:2011 ή ισοδύνα�α από διαπιστευ�ένο φορέα, αναφορικά �ε την  κατασκευή αστικού εξοπλισ�ού και την 
επεξεργασία και �εταποίηση προϊόντων �ετάλλου  του κατασκευαστή του  αστικού εξοπλισ�ού. 
Στην τι�ή  θα περιλα�βάνεται το κόστος προ�ήθειας , η φορτοεκφόρτωση, καθώς και κάθε άλλο υλικό που θα απαιτηθεί 
για την έντεχνη εγκατάσταση του. 
Στην τι�ή περιλα�βάνονται και οι δαπάνες των προεργασιών (ισοπέδωσης , δια�όρφωσης, διάστρωσης του 
υποστρώ�ατος  ) και καθαρισ�ού / αποψίλωσης του χώρου όπου αυτό απαιτείται για την έντεχνη τοποθέτηση του είδους 
καθώς και οι δαπάνες �εταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσ�α των παραπάνω 
εργασιών. 
 
ΑΡΘΡΟ 22:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡLΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙ�Α ΤΟΥ ΧLΡΟΥ 
 
Η Ενη�ερωτική πινακίδα πληροφόρησης θα είναι κατασκευασ�ένη από κόντρα πλακέ θαλάσσης εσωτερικά ενώ 
εξωτερικά θα φέρει και στις δύο πλευρές πολυκαρ�πονικό διάφανο φύλλο  . Η πινακίδα θα έχει ενδεικτική  διάσταση 
60x80cm και θα φέρει εσωτερικά �ε�βράνη αυτοκόλλητη �ε την σή�ανση του 2ή�ου και πληροφορίες αντίστοιχες της 
περιοχής τοποθέτησης της που θα περιγράφουν την  ιστορική  σπουδαιότητα του χώρου. 
Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015,  πιστοποιητικό  
για   την  υγεία  και την  ασφάλεια   στην  εργασία   OHSAS  18001:2007 ,πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 
50001:2011  ή ισοδύνα�α από διαπιστευ�ένο φορέα, αναφορικά �ε την  κατασκευή αστικού εξοπλισ�ού και την 
επεξεργασία και �εταποίηση προϊόντων ξύλου  του κατασκευαστή του  αστικού εξοπλισ�ού. 
Στην τι�ή  θα περιλα�βάνεται το κόστος προ�ήθειας , η φορτοεκφόρτωση, καθώς και κάθε άλλο υλικό που θα απαιτηθεί 
για την έντεχνη εγκατάσταση του. 
Στην τι�ή περιλα�βάνονται και οι δαπάνες των προεργασιών (ισοπέδωσης , δια�όρφωσης, διάστρωσης του 
υποστρώ�ατος ) και καθαρισ�ού / αποψίλωσης του χώρου όπου αυτό απαιτείται για την έντεχνη τοποθέτηση του είδους 
καθώς και οι δαπάνες �εταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσ�α των παραπάνω 
εργασιών. 
 
ΑΡΘΡΟ 23: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝLΝ ΚΑΘΙΣΤΙΚLΝ ΧLΡΙΣ ΠΛΑΤΗ ΣΕ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΚΤΑΓLΝΙΚΟ ΚΙΟΣΚΙ 
 
Στις  επτά από τις οχτώ  πλευρές  του υπάρχοντος κιόσκι   θα τοποθετηθούν καθιστικά αποτελού�ενα από δύο  ξύλινες 
τάβλες διατο�ής  45Χ140mm χωρίς  πλάτη  και  θα στηριχτούν κατάλληλα  πάνω στον υπάρχον σκελετό.  
Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησι�οποιηθούν  θα είναι Πεύκης,  θα έχει λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα ώστε 
να �ην υπάρχουν ακίδες στην επιφάνειά της    προς αποφυγή τραυ�ατισ�ών.  Τα βερνίκια και χρώ�ατα προστασίας των 
ξύλινων στοιχείων θα είναι κατάλληλα προς  χρήση  στην  ύπαιθρο , υψηλής αντοχής σε διάρκεια ζωής  και  
απαλλαγ�ένα από τοξικά συστατικά . 
 
Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015,  πιστοποιητικό  
για   την  υγεία  και την  ασφάλεια   στην  εργασία   OHSAS  18001:2007 ,πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 
50001:2011  ή ισοδύνα�α από διαπιστευ�ένο φορέα, αναφορικά �ε την  κατασκευή αστικού εξοπλισ�ού και την 
επεξεργασία και �εταποίηση προϊόντων ξύλου  του κατασκευαστή του  αστικού εξοπλισ�ού. 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό FSC Chain of Custody ή ισοδύνα�ο από διαπιστευ�ένο φορέα. 
 
Στην τι�ή  θα περιλα�βάνεται το κόστος προ�ήθειας , η φορτοεκφόρτωση, καθώς και κάθε άλλο υλικό που θα απαιτηθεί 
για την έντεχνη εγκατάσταση του . 



Στην τι�ή περιλα�βάνονται και οι δαπάνες των προεργασιών (ισοπέδωσης , δια�όρφωσης, διάστρωσης του 
υποστρώ�ατος  ) και καθαρισ�ού / αποψίλωσης του χώρου όπου αυτό απαιτείται για την έντεχνη τοποθέτηση του είδους 
καθώς και οι δαπάνες �εταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσ�α των παραπάνω 
εργασιών. 
 
ΑΡΘΡΟ 24: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΜΕ ΚΑΛΑΜLΤΗ ΚΑΙ 
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΣLΜΑ 
 
Θα είναι κατασκευές, που θα σχη�ατίζουν από την πλάγια όψη τους «Γ». Θα στηρίζονται σε κολώνες 9Χ9εκ. ανά 2 
�έτρα. Το ύψος τους θα είναι 2,5�.  Οι κολώνες θα ενώνονται �εταξύ τους στηριζό�ενες σε οριζόντια δοκό 9*9εκ. 
Κάθετα στην οριζόντια δοκό και σχη�ατίζοντας γωνία 90◦ θα τοποθετηθούν δοκοί �ήκους 1,5�. από ξυλεία 4,5*9εκ. 
σχη�ατίζοντας έτσι το «Γ» του σχεδίου. Επίσης οι ίδιοι δοκοί θα τοποθετηθούν στην οριζόντια δοκό και στο ενδιά�εσο 
της απόστασης �εταξύ  των δύο κολώνων.  Για τη στήριξη των δοκών �ε τις κολώνες αλλά και για λόγους αισθητικής θα 
τοποθετηθούν αντηρίδες σε όλη την έκταση από κολωνάκια 4,5*9εκ. Επίσης για λόγους αισθητικής και αρχιτεκτονικής 
οι δοκοί (1,5� �ήκους) θα ενώνονται �εταξύ τους �ε συνδετήριους δοκούς από ξυλεία 4,5*9εκ. σε διάταξη ασύ��ετρα 
εναλλάξ 1,15�. και 0,55�. από την πίσω δοκό της πέργκολας  
Η στήριξη της κατασκευής θα γίνει �ε λόγχες σε βάθος 60εκ. από την επιφάνεια του εδάφους.    
Στο άνω �έρος θα τοποθετηθούν καλα�ωτές δη�ιουργώντας σκίαση στα καθιστικά (προτεινό�ενος τύπος καλα�ωτής η 
λυγαριά).  
Το καθιστικό θα εκτείνεται περι�ετρικά θα αποτελείται από 3 δοκούς 15Χ5εκ που θα αποτελούν το κάθισ�α και ανά 
1,80 �έτρα θα στηρίζεται σε δύο τε�.  πόδια  (ένα στη �προστινή και 1 στην πίσω πλευρά) από διατο�ής (9Χ9εκ, ) 
ξυλεία 
 
Ξυλεία. Θα χρησι�οποιηθεί ξυλεία  απαλλαγ�ένη από �ύκητες και κατάλληλα επεξεργασ�ένη για την αποφυγή ακίδων. 
Θα είναι βα��ένη �ε συντηρητικό ε�ποτισ�ού σε χρώ�α που θα υποδείξει η Υπηρεσία.  
 
Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015,  πιστοποιητικό  
για   την  υγεία  και την  ασφάλεια   στην  εργασία   OHSAS  18001:2007 ,πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 
50001:2011  ή ισοδύνα�α από διαπιστευ�ένο φορέα, αναφορικά �ε την  κατασκευή αστικού εξοπλισ�ού και την 
επεξεργασία και �εταποίηση προϊόντων ξύλου  του κατασκευαστή του  αστικού εξοπλισ�ού. 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό FSC Chain of Custody ή ισοδύνα�ο από διαπιστευ�ένο φορέα. 
 
Στην τι�ή  θα περιλα�βάνεται το κόστος προ�ήθειας , η φορτοεκφόρτωση, καθώς και κάθε άλλο υλικό που θα απαιτηθεί 
για την έντεχνη εγκατάσταση του . 
Στην τι�ή περιλα�βάνονται και οι δαπάνες των προεργασιών (ισοπέδωσης , δια�όρφωσης, διάστρωσης του 
υποστρώ�ατος  ) και καθαρισ�ού / αποψίλωσης του χώρου όπου αυτό απαιτείται για την έντεχνη τοποθέτηση του είδους 
καθώς και οι δαπάνες �εταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσ�α των παραπάνω 
εργασιών. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 25:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝLΝ ΚΑΘΙΣΤΙΚLΝ ΣLΜΑΤLΝ ΜΕ ΠΛΑΤΗ 
ΕΚΑΤΕΡLΘΕΝ ΤΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ 
 
Κατά �ήκος της πέργολας  θα τοποθετηθούν καθιστικά σώ�ατα �ε πλάτη. Το καθιστικό σώ�α  θα εκτείνεται 
περι�ετρικά θα αποτελείται από 3 δοκούς 15Χ5εκ που θα αποτελούν το κάθισ�α και ανά 1,80 �έτρα θα στηρίζεται σε 
δύο τε�.  πόδια  (ένα στη �προστινή και 1 στην πίσω πλευρά) από διατο�ής (9Χ9εκ, ) ξυλεία 
Ξυλεία:  
Θα χρησι�οποιηθεί ξυλεία  απαλλαγ�ένη από �ύκητες και κατάλληλα επεξεργασ�ένη για την αποφυγή ακίδων. Θα είναι 
βα��ένη �ε συντηρητικό ε�ποτισ�ού σε χρώ�α που θα υποδείξει η Υπηρεσία.  
 
Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015,  πιστοποιητικό  
για   την  υγεία  και την  ασφάλεια   στην  εργασία   OHSAS  18001:2007 ,πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 
50001:2011  ή ισοδύνα�α από διαπιστευ�ένο φορέα, αναφορικά �ε την  κατασκευή αστικού εξοπλισ�ού και την 
επεξεργασία και �εταποίηση προϊόντων ξύλου  του κατασκευαστή του  αστικού εξοπλισ�ού. 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό FSC Chain of Custody ή ισοδύνα�ο από διαπιστευ�ένο φορέα. 
 
Στην τι�ή  θα περιλα�βάνεται το κόστος προ�ήθειας , η φορτοεκφόρτωση, καθώς και κάθε άλλο υλικό που θα απαιτηθεί 
για την έντεχνη εγκατάσταση του  
Στην τι�ή περιλα�βάνονται και οι δαπάνες των προεργασιών (ισοπέδωσης , δια�όρφωσης, διάστρωσης του 
υποστρώ�ατος  ) και καθαρισ�ού / αποψίλωσης του χώρου όπου αυτό απαιτείται για την έντεχνη τοποθέτηση του είδους 
καθώς και οι δαπάνες �εταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσ�α των παραπάνω 
εργασιών. 



 
ΑΡΘΡΟ 26: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΓΟΛΑΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧLΡΟ ΑΘΛΗΣΗΣ 
 
Η πέργκολα θα στηρίζεται  σε ξύλινες κάθετες κολώνες διατο�ής 9Χ9cm. Το ύψος τους θα είναι 2,5m.  Οι κάθετες 
κολώνες θα ενώνονται �εταξύ τους στηριζό�ενες σε οριζόντια ξύλινη δοκό διατο�ής 9Χ9cm. Επίσης οι ίδιοι δοκοί θα 
τοποθετούνται στην οριζόντια δοκό και στο ενδιά�εσο της απόστασης �εταξύ των δύο κολώνων.  
Στο άνω �έρος της ξύλινης πέργκολας όπου  τοποθετείται η αναφερό�ενη ξυλεία ίδιας διατο�ής για την κατασκευή του 
πλαισίου  θα τοποθετούνται σε οριζόντια διάταξη ξύλινες δοκοί διατο�ής 5Χ5cm  για την σκίαση της όλης κατασκευής.  
Η στήριξη της κατασκευής θα γίνεται �ε λόγχες σε βάθος 60cm. από την επιφάνεια του εδάφους.  
Ξυλεία. Θα χρησι�οποιείται ξυλεία  απαλλαγ�ένη από �ύκητες και κατάλληλα επεξεργασ�ένη για την αποφυγή ακίδων. 
Θα είναι βα��ένη �ε συντηρητικό ε�ποτισ�ού σε χρώ�α που επιθυ�εί η Υπηρεσία 
Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015,  πιστοποιητικό  
για   την  υγεία  και την  ασφάλεια   στην  εργασία   OHSAS  18001:2007 ,πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 
50001:2011  ή ισοδύνα�α από διαπιστευ�ένο φορέα, αναφορικά �ε την  κατασκευή αστικού εξοπλισ�ού και την 
επεξεργασία και �εταποίηση προϊόντων ξύλου  του κατασκευαστή του  αστικού εξοπλισ�ού. 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό FSC Chain of Custody ή ισοδύνα�ο από διαπιστευ�ένο φορέα. 
 
Στην τι�ή  θα περιλα�βάνεται το κόστος προ�ήθειας , η φορτοεκφόρτωση, καθώς και κάθε άλλο υλικό που θα απαιτηθεί 
για την έντεχνη εγκατάσταση του  
Στην τι�ή περιλα�βάνονται και οι δαπάνες των προεργασιών (ισοπέδωσης , δια�όρφωσης, διάστρωσης του 
υποστρώ�ατος  ) και καθαρισ�ού / αποψίλωσης του χώρου όπου αυτό απαιτείται για την έντεχνη τοποθέτηση του είδους 
καθώς και οι δαπάνες �εταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσ�α των παραπάνω 
εργασιών. 
 
ΑΡΘΡΟ 27: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΓΟΛΑΣ ΜΕ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ (3X3m) 
 
Ξύλινη πέργκολα ενδεικτικής  διάστασης 300Χ300Χ250cm �ε καθιστικό. 
Η πέργκολα θα στηρίζεται  σε ξύλινες  κολώνες διατο�ής 9Χ9cm. Το ύψος τους θα είναι 2,5m.  Οι κολώνες θα 
ενώνονται �εταξύ τους στηριζό�ενες σε οριζόντια ξύλινη δοκό διατο�ής 9Χ9cm. Επίσης οι ίδιοι δοκοί θα τοποθετούνται 
στην οριζόντια δοκό και στο ενδιά�εσο της απόστασης �εταξύ των δύο κολώνων.  
Στο άνω �έρος της ξύλινης πέργκολας όπου  τοποθετείται η αναφερό�ενη ξυλεία ίδιας διατο�ής για την κατασκευή του 
πλαισίου ,θα τοποθετούνται σε οριζόντια διάταξη ξύλινες δοκοί διατο�ής 5Χ5cm  για την σκίαση της όλης κατασκευής 
Το καθιστικό θα εκτείνεται στις τρείς πλευρές της κατασκευής  και  θα αποτελείται από 3 δοκούς 15Χ5cm που θα 
αποτελούν το κάθισ�α και ανά 2,00 �έτρα θα στηρίζεται σε δύο τε�.  πόδια  (ένα στη �προστινή και ένα στην πίσω 
πλευρά) από διατο�ής 9Χ9cm, ξυλεία 
Η στήριξη της κατασκευής θα γίνεται �ε λόγχες σε βάθος 60cm. από την επιφάνεια του εδάφους.  
Ξυλεία. Θα χρησι�οποιείται ξυλεία  απαλλαγ�ένη από �ύκητες και κατάλληλα επεξεργασ�ένη για την αποφυγή ακίδων. 
Θα είναι βα��ένη �ε συντηρητικό ε�ποτισ�ού σε χρώ�α που επιθυ�εί η Υπηρεσία 
Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015,  πιστοποιητικό  
για   την  υγεία  και την  ασφάλεια   στην  εργασία   OHSAS  18001:2007 ,πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 
50001:2011  ή ισοδύνα�α από διαπιστευ�ένο φορέα, αναφορικά �ε την  κατασκευή αστικού εξοπλισ�ού και την 
επεξεργασία και �εταποίηση προϊόντων ξύλου  του κατασκευαστή του  αστικού εξοπλισ�ού. 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό FSC Chain of Custody ή ισοδύνα�ο από διαπιστευ�ένο φορέα. 
 
Στην τι�ή  θα περιλα�βάνεται το κόστος προ�ήθειας , η φορτοεκφόρτωση, καθώς και κάθε άλλο υλικό που θα απαιτηθεί 
για την έντεχνη εγκατάσταση του  
Στην τι�ή περιλα�βάνονται και οι δαπάνες των προεργασιών (ισοπέδωσης , δια�όρφωσης, διάστρωσης του 
υποστρώ�ατος  ) και καθαρισ�ού / αποψίλωσης του χώρου όπου αυτό απαιτείται για την έντεχνη τοποθέτηση του είδους 
καθώς και οι δαπάνες �εταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσ�α των παραπάνω 
εργασιών. 
 
ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑ�ΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤLΝ  
 
2ιαστάσεις (M/Π/Υ):  450 X 350 X 860mm 
 
Ο κάδος θα αποτελείται από �εταλλικό σκελετό που θα φέρει εξωτερική ξύλινη επένδυση και �εταλλικό πάτο.  
Υλικά κατασκευής  
Ξυλεία: Κόντρα πλακέ θαλάσσης απαλλαγ�ένη από �ύκητες και κατάλληλα επεξεργασ�ένη για την αποφυγή ακίδων θα 
είναι βα��ένη �ε συντηρητικό ε�ποτισ�ού.  
Μεταλλικά στοιχεία. Τα �εταλλικά στοιχεία  για την κατασκευή (κοχλίες) θα  είναι από �αλακό γαλβανισ�ένο χάλυβα 
StN37. Οι διαστάσεις των επί �έρους �εταλλικών εξαρτη�άτων θα  είναι απόλυτα επαρκείς για να δεχθούν τα  φορτία και 



να έχουν �εγάλη αντοχή στην διάβρωση και στις �εγάλες αλλαγές θερ�οκρασίας. Όλα τα �εταλλικά στοιχεία θα είναι 
ηλεκτροστατικά βα��ένα �ε πούδρα που πραγ�ατοποιείται για να προσφέρει προστασία και αντοχή στο �έταλλο. 
Ο κάδος θα αποτελείται από �εταλλική βάση λα�αρίνας 3 mm κατάλληλα δια�ορφω�ένη ώστε να δη�ιουργούνται δύο 
πλαϊνά πλαίσια, η υποδοχή των απορρι��άτων και η βασική δο�ή του κάδου. Στην �προστινή και πίσω πλευρά του 
κάδου θα υπάρχει ξύλινη επένδυση από κόντρα πλακέ θαλάσσης 20mm πάχους.   
Όλα τα �εταλλικά �έρη θα είναι βα��ένα �ε ηλεκτροστατική βαφή �ε πούδρα χρώ�ατος επιλογής της υπηρεσίας. 
Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015,  πιστοποιητικό  
για   την  υγεία  και την  ασφάλεια   στην  εργασία   OHSAS  18001:2007 ,πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 
50001:2011 ή ισοδύνα�α από διαπιστευ�ένο φορέα, αναφορικά �ε την  κατασκευή αστικού εξοπλισ�ού και την 
επεξεργασία και �εταποίηση προϊόντων �ετάλλου και ξύλου του κατασκευαστή του  αστικού εξοπλισ�ού. 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό FSC Chain of Custody ή ισοδύνα�ο από διαπιστευ�ένο φορέα. 
 
2είγ�α κάδου απορρι��άτων – τε�άχιο ένα (1) θα προσκο�ιστεί στην Υπηρεσία επί ποινή αποκλεισ�ού  
Στην τι�ή  θα περιλα�βάνεται το κόστος προ�ήθειας , η φορτοεκφόρτωση, καθώς και κάθε άλλο υλικό που θα απαιτηθεί 
για την έντεχνη εγκατάσταση του . 
 
ΑΡΘΡΟ 29:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ ΣLΜΑΤΟΣ  
 
2ιαστάσεις (M/Π/Υ):  1890 X 550 X 850mm 
 
Το παγκάκι θα αποτελείται από �εταλλική βάση λα�αρίνας 3 mm κατάλληλα δια�ορφω�ένη ώστε να δη�ιουργούνται 
δύο τραπεζοειδούς σχή�ατος ποδαρικά και κάθισ�α. Στο κάθισ�α και στα ποδαρικά συγκολλείται λα�αρίνα 6 mm 
σχη�ατισ�ένη σε γωνία 100 �οιρών περίπου για να δη�ιουργηθεί η πλάτη. 
 
Το κάθισ�α από λα�αρίνα είναι διαστάσεων περίπου 150 Χ 45 cm και επενδύεται �ε ξυλεία πεύκης σε πάχος 4,5 cm 
περίπου, �ήκους περίπου 1,85 cm και φάρδους περίπου 45 cm . Τα τραπέζια έχουν βάσεις �ε διαστάσεις περίπου 5,5 cm 
και 18,5 cm, πλευρές �ε διαστάσεις περίπου 40,5 cm  και 38,5 cm. Στη λα�αρίνα της πλάτης συγκολλείται γωνία 3Χ3 
mm διάτρητη σε αποστάσεις κατάλληλες ώστε να επενδυθεί �ε ξυλεία πεύκης περίπου 4,5 cm πάχους, 150 cm �ήκους 
και 35 cm φάρδους. 
Όλα τα �εταλλικά �έρη θα είναι βα��ένα �ε ηλεκτροστατική βαφή �ε πούδρα χρώ�ατος επιλογής της υπηρεσίας. 
Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015,  πιστοποιητικό  
για   την  υγεία  και την  ασφάλεια   στην  εργασία   OHSAS  18001:2007 ,πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 
50001:2011 ή ισοδύνα�α από διαπιστευ�ένο φορέα, αναφορικά �ε την  κατασκευή αστικού εξοπλισ�ού και την 
επεξεργασία και �εταποίηση προϊόντων �ετάλλου και ξύλου του κατασκευαστή του  αστικού εξοπλισ�ού. 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό FSC Chain of Custody ή ισοδύνα�ο από διαπιστευ�ένο φορέα. 
2είγ�α καθιστικού σώ�ατος – τε�άχιο ένα (1) θα προσκο�ιστεί στην Υπηρεσία επί ποινή αποκλεισ�ού 
Στην τι�ή  θα περιλα�βάνεται το κόστος προ�ήθειας , η φορτοεκφόρτωση, καθώς και κάθε άλλο υλικό που θα απαιτηθεί 
για την έντεχνη εγκατάσταση του . 
Στην τι�ή περιλα�βάνονται και οι δαπάνες των προεργασιών (ισοπέδωσης , δια�όρφωσης, διάστρωσης του 
υποστρώ�ατος  ) και καθαρισ�ού / αποψίλωσης του χώρου όπου αυτό απαιτείται για την έντεχνη τοποθέτηση του είδους 
καθώς και οι δαπάνες �εταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσ�α των παραπάνω 
εργασιών. 
 
ΑΡΘΡΟ 30: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΓΟΛΑΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚLΝ 
ΟΡΓΑΝLΝ 
 
Η πέργκολα θα στηρίζεται  σε ξύλινες κάθετες κολώνες διατο�ής 9Χ9cm. Το ύψος τους θα είναι 2,5m.  Οι κάθετες 
κολώνες θα ενώνονται �εταξύ τους στηριζό�ενες σε οριζόντια ξύλινη δοκό διατο�ής 9Χ9cm. Επίσης οι ίδιοι δοκοί θα 
τοποθετούνται στην οριζόντια δοκό και στο ενδιά�εσο της απόστασης �εταξύ των δύο κολώνων.  
Στο άνω �έρος της ξύλινης πέργκολας όπου  τοποθετείται η αναφερό�ενη ξυλεία ίδιας διατο�ής για την κατασκευή του 
πλαισίου,θα τοποθετούνται σε οριζόντια διάταξη ξύλινες δοκοί για την στήριξη καλα�ωτής σκίασης.  
Η στήριξη της κατασκευής θα γίνεται �ε λόγχες σε βάθος 60cm. από την επιφάνεια του εδάφους.  
Ξυλεία. Θα χρησι�οποιείται ξυλεία  απαλλαγ�ένη από �ύκητες και κατάλληλα επεξεργασ�ένη για την αποφυγή ακίδων. 
Θα είναι βα��ένη �ε συντηρητικό ε�ποτισ�ού σε χρώ�α που επιθυ�εί η Υπηρεσία 
Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015,  πιστοποιητικό  
για   την  υγεία  και την  ασφάλεια   στην  εργασία   OHSAS  18001:2007 ,πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 
50001:2011  ή ισοδύνα�α από διαπιστευ�ένο φορέα, αναφορικά �ε την  κατασκευή αστικού εξοπλισ�ού και την 
επεξεργασία και �εταποίηση προϊόντων ξύλου  του κατασκευαστή του  αστικού εξοπλισ�ού. 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό FSC Chain of Custody ή ισοδύνα�ο από διαπιστευ�ένο φορέα. 
 
Στην τι�ή  θα περιλα�βάνεται το κόστος προ�ήθειας , η φορτοεκφόρτωση, καθώς και κάθε άλλο υλικό που θα απαιτηθεί 
για την έντεχνη εγκατάσταση του . 



Στην τι�ή περιλα�βάνονται και οι δαπάνες των προεργασιών (ισοπέδωσης , δια�όρφωσης, διάστρωσης του 
υποστρώ�ατος  ) και καθαρισ�ού / αποψίλωσης του χώρου όπου αυτό απαιτείται για την έντεχνη τοποθέτηση του είδους 
καθώς και οι δαπάνες �εταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσ�α των παραπάνω 
εργασιών. 
 
ΑΡΘΡΟ 31: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΕΞΑΓLΝΟΥ ΚΙΟΣΚΙΟΥ 
 
Το κιόσκι θα είναι  ισόπλευρο εξάγωνο, θα φέρει σκεπή ξύλινη και  καθίσ�ατα στις πέντε από τις έξι πλευρές του . 
Οι 2ιαστάσεις ανά πλευρά θα είναι τουλάχιστον 1,80m  
Το ύψος κολώνας θα είναι  2,50m   τουλάχιστον πλέον της σκεπής . 
Υλικά κατασκευής. 
Μεταλλικά στοιχεία (εξαρτή�ατα) : Τα �εταλλικά στοιχεία που θα χρησι�οποιούνται για την κατασκευή (βίδες, 
συνδετικά �έσα –βάσεις στήριξης – �ικροϋλικά,  κλπ) θα  είναι από χάλυβα θερµογαλβανισµένο . Οι διαστάσεις  και οι 
διατο�ές των  �εταλλικών εξαρτη�άτων που θα χρησι�οποιηθούν θα διασφαλίζουν την αντοχή τους στα φορτία που 
πρόκειται να παραλάβουν καθώς και την αντοχή τους στην διάβρωση και  στις αντίξοες συνθήκες.  
Ξύλινα στοιχεία  : Όλα τα ξύλινα στοιχεία που  θα  χρησι�οποιούνται   θα είναι Πεύκης,  θα έχει λειανθεί και 
κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να �ην υπάρχουν ακίδες στην επιφάνειά της    προς αποφυγή τραυ�ατισ�ών.   
Χρώ�αταNβερνίκια: Τα βερνίκια και χρώ�ατα προστασίας των ξύλινων & �εταλλικών  στοιχείων θα είναι κατάλληλα 
προς  χρήση  στην  ύπαιθρο , υψηλής αντοχής σε διάρκεια ζωής  και  απαλλαγ�ένα από τοξικά συστατικά   (�ετά την 
σκλήρυνσή τους ) δεν θα περιέχουν �όλυβδο, χρώ�ιο, κάδ�ιο ή άλλα βαρέα �έταλλα. 
Απαραίτητα το ξύλινο ισόπλευρο εξάγωνο κιόσκι θα έχει έξι (6) �ασίφ, ξύλινες κολόνες στήριξης   
διατο�ής 90X90mm τουλάχιστον, οι κολόνες θα ενώνονται στο επάνω �έρος �ε έξι (6) οριζόντιους δοκούς διατο�ής 
45χ140mm τουλάχιστον.  
Για την ενίσχυση της στιβαρότητας του εξάγωνου πλαισίου  θα τοποθετηθούν ξύλινες αντηρίδες (στήριξης) διατο�ής 
45Χ140mm.  Στο πάνω �έρος των κολόνων  θα τοποθετηθούν κεκλι�ένα ξύλινα στοιχεία, έξι (6) τε�άχια, διατο�ής 
45Χ140mm,τα οποία θα σχη�ατίζουν την εξάριχτη ξύλινη σκεπή  ύψους 80 cm.  Η οροφή της σκεπής  θα  επενδυθεί  �ε 
τάβλες  πάχους 12mm που θα αλληλεπικαλύπτονται έτσι ώστε να προσφέρουν προστασία από τα νερά της βροχής .                                  
Στις  πέντε από τις έξι πλευρές του  θα τοποθετηθούν καθιστικά αποτελού�ενα από δύο  ξύλινες τάβλες διατο�ής  
45Χ140mm και πλάτη  από �ία  ξύλινη  τάβλα διατο�ής  45Χ14mm, οι οποίες θα στηριχτούν κατάλληλα .   
Η  στήριξη   των κολόνων του κιοσκιού θα γίνεται σε θε�έλιο από σκυρόδε�α  διαστάσεων πλάτους 50cm �ήκους 50cm 
και βάθους 50cm το οποίο θα προεξέχει από το έδαφος κατά 5 cm τουλάχιστον.   Πάνω στην τσι�εντένια βάση θα 
στερεωθούν στηρίγ�ατα από χάλυβα  θερµογαλβανισµένο , �ε τρόπο που η κατασκευάστρια εταιρεία θα υποδεικνύει 
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η στατικότητα  και στιβαρότητα της κατασκευής . 
Οι  ξύλινες κολόνες θα τοποθετούνται  �ε τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει ένα �ικρό κενό 2N3 cm ανά�εσα στο ξύλο και 
στη βάση στήριξης τους  προκει�ένου να διασφαλίζεται η στράγγιση των νερών της βροχής .   
Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015,  πιστοποιητικό  
για   την  υγεία  και την  ασφάλεια   στην  εργασία   OHSAS  18001:2007 ,πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 
50001:2011  ή ισοδύνα�α από διαπιστευ�ένο φορέα, αναφορικά �ε την  κατασκευή αστικού εξοπλισ�ού και την 
επεξεργασία και �εταποίηση προϊόντων ξύλου  του κατασκευαστή του  αστικού εξοπλισ�ού. 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό FSC Chain of Custody ή ισοδύνα�ο από διαπιστευ�ένο φορέα. 
 
Στην τι�ή  θα περιλα�βάνεται το κόστος προ�ήθειας , η φορτοεκφόρτωση, καθώς και κάθε άλλο υλικό που θα απαιτηθεί 
για την έντεχνη εγκατάσταση του . 
Στην τι�ή περιλα�βάνονται και οι δαπάνες των προεργασιών (ισοπέδωσης , δια�όρφωσης, διάστρωσης του 
υποστρώ�ατος  ) και καθαρισ�ού / αποψίλωσης του χώρου όπου αυτό απαιτείται για την έντεχνη τοποθέτηση του είδους 
καθώς και οι δαπάνες �εταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσ�α των παραπάνω 
εργασιών. 
 
ΑΡΘΡΟ 32:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ  ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙLΝ ΓΙΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΗ 
ΧΡΗΣΗ 
 
Το παρών αναφέρεται στην επίστρωση τσι�εντένιου στηθαίου �ε ξυλεία Α’ ποιότητας διατο�ής 45Χ90mm για χρήση 
καθιστική, ανάπαυσης και ξεκούρασης. Η επίστρωση θα γίνεται �ε την τοποθέτηση δοκών 45Χ90 σε οριζόντια διάταξη 
ακολουθού�ενη το �ήκος της τελικής επιφάνειας του στηθαίου και η στήριξη της θα γίνεται 
�ε την δη�ιουργία βάσης στήριξης από ξυλεία διατο�ής 50Χ50mm ίδιας ποιότητας. 
Στην τι�ή περιλα�βάνονται και οι δαπάνες των προεργασιών (ισοπέδωσης , δια�όρφωσης, διάστρωσης του 
υποστρώ�ατος ) και καθαρισ�ού / αποψίλωσης του χώρου όπου αυτό απαιτείται για την έντεχνη τοποθέτηση του είδους 
καθώς και οι δαπάνες �εταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσ�α των παραπάνω 
εργασιών. 
Στην τι�ή  θα περιλα�βάνεται το κόστος προ�ήθειας , η φορτοεκφόρτωση, καθώς και κάθε άλλο υλικό που θα απαιτηθεί 
για την έντεχνη εγκατάσταση του . 
 



ΑΡΘΡΟ 33:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ 
 
Κατά �ήκος της υπάρχουσας πέργολας  θα τοποθετηθεί  ξυλεία, �ε διαστάσεις ξύλων 4,5x9εκ. Οι εργασίες αφορούν 
επισκευή ξυλείας σε υπάρχουσα  εγκατάσταση.  
Θα χρησι�οποιηθεί ξυλεία  απαλλαγ�ένη από �ύκητες και κατάλληλα επεξεργασ�ένη για την αποφυγή ακίδων. Θα είναι 
βα��ένη �ε συντηρητικό ε�ποτισ�ού σε χρώ�α που θα υποδείξει η Υπηρεσία.  
Όλα τα ξύλινα στοιχεία που  θα  χρησι�οποιούνται   θα είναι Πεύκης,  θα έχει λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα ώστε 
να �ην υπάρχουν ακίδες στην επιφάνειά της    προς αποφυγή τραυ�ατισ�ών.   
Τα βερνίκια και χρώ�ατα προστασίας των ξύλινων στοιχείων θα είναι κατάλληλα προς  χρήση  στην  ύπαιθρο , υψηλής 
αντοχής σε διάρκεια ζωής  και  απαλλαγ�ένα από τοξικά συστατικά   (�ετά την σκλήρυνσή τους ). 
Στην τι�ή  θα περιλα�βάνεται το κόστος προ�ήθειας , η φορτοεκφόρτωση, καθώς και κάθε άλλο υλικό που θα απαιτηθεί 
για την έντεχνη εγκατάσταση του . 
 
ΑΡΘΡΟ 34:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΕΠΙ�ΙΟΡΘLΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 
ΟΚΤΑΓLΝΙΚΟΥ ΚΙΟΣΚΙΟΥ 
 
Κατά �ήκος της υπάρχουσας στέγης  θα τοποθετηθεί  ξυλεία, �ε διαστάσεις ξύλων 12x2εκ. Οι εργασίες αφορούν 
επισκευή ξυλείας σε υπάρχουσα  εγκατάσταση.  
Θα χρησι�οποιηθεί ξυλεία  απαλλαγ�ένη από �ύκητες και κατάλληλα επεξεργασ�ένη για την αποφυγή ακίδων. Θα είναι 
βα��ένη �ε συντηρητικό ε�ποτισ�ού σε χρώ�α που θα υποδείξει η Υπηρεσία.  
Όλα τα ξύλινα στοιχεία που  θα  χρησι�οποιούνται   θα είναι Πεύκης,  θα έχει λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα ώστε 
να �ην υπάρχουν ακίδες στην επιφάνειά της    προς αποφυγή τραυ�ατισ�ών.   
Τα βερνίκια και χρώ�ατα προστασίας των ξύλινων στοιχείων θα είναι κατάλληλα προς  χρήση  στην  ύπαιθρο , υψηλής 
αντοχής σε διάρκεια ζωής  και  απαλλαγ�ένα από τοξικά συστατικά   (�ετά την σκλήρυνσή τους ). 
Στην τι�ή  θα περιλα�βάνεται το κόστος προ�ήθειας , η φορτοεκφόρτωση, καθώς και κάθε άλλο υλικό που θα απαιτηθεί 
για την έντεχνη εγκατάσταση του . 
 
ΑΡΘΡΟ 35:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ �ΙΑΤΟΜΗΣ 7,5x15x400cm 
 
Η προ�ήθεια  αφορά  ξυλεία Πεύκης, διατο�ής τουλάχιστον 7,5Χ15 cm  για την αντικατάσταση φθαρ�ένης ξυλείας ή 
ξυλείας που έχει βανδαλιστεί. 
Η ξυλεία  θα είναι Πεύκης,   θα έχει λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να �ην υπάρχουν ακίδες στην επιφάνειά 
της  και  �ε στρογγυλε�ένες ακ�ές  προς αποφυγή τραυ�ατισ�ών.  
Στην τι�ή  θα περιλα�βάνεται το κόστος προ�ήθειας , η φορτοεκφόρτωση, καθώς και κάθε άλλο υλικό που θα απαιτηθεί 
για την έντεχνη εγκατάσταση της . 
 
ΑΡΘΡΟ 36:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ DECK ΠΑΤLΜΑΤΟΣ 
 
Το παρών αναφέρεται στην επίστρωση �ε ξυλεία Α’ ποιότητας διατο�ής 20Χ120mm. Η επίστρωση θα γίνεται �ε την 
τοποθέτηση σανίδων διατο�ής 20Χ120mm σε οριζόντια διάταξη ακολουθού�ενη το �ήκος της τελικής επιφάνειας του 
διαδρό�ου και η στήριξη της θα γίνεται �ε την δη�ιουργία βάσης στήριξης από στρατζαριστό διατο�ής 40x40x2mm 
Στην τι�ή προσφοράς θα περιλα�βάνονται η προ�ήθεια του είδους, όλα τα υλικά και �ικροϋλικά που είναι απαραίτητα 
για την κατασκευή, η �εταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προ�ήθεια ως άνω υλικών, στον χώρο τοποθέτησης, η 
συναρ�ολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση. 
Στην τι�ή περιλα�βάνονται και οι δαπάνες των προεργασιών (ισοπέδωσης , δια�όρφωσης, διάστρωσης του 
υποστρώ�ατος  ) και καθαρισ�ού / αποψίλωσης του χώρου όπου αυτό απαιτείται για την έντεχνη τοποθέτηση του είδους 
καθώς και οι δαπάνες �εταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσ�α των παραπάνω 
εργασιών. 
 
ΑΡΘΡΟ 37: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΛLΝΑΚΙΑ ΠΕΖΟ�ΡΟΜΙΟΥ 
 
Το προστατευτικό κολωνάκι πεζοδρο�ίου θα είναι �ικρός σε διάσταση στύλος που χρησι�οποιείται για να επιση�άνει τα 
όρια της κίνησης �εταξύ των πεζών και των οχη�άτων και να δη�ιουργεί �ία προστατευτική περί�ετρο. 
Η διάσταση του στύλου θα είναι 8x8x84cm και θα  είναι κατασκευασ�ένος από �εταλλικό κοιλοδοκό διατο�ής 
80x80x3mm. Στο άνω �έρος θα φέρει �εταλλική διακοσ�ητική σφαίρα δια�έτρου 8cm περίπου. 
Ο στύλος θα  είναι  βα��ένος �ε ηλεκτροστατική βαφή για να προσφέρει προστασία και αντοχή στο �έταλλο.   
Στην τι�ή περιλα�βάνονται και οι δαπάνες των προεργασιών (ισοπέδωσης , δια�όρφωσης, διάστρωσης του 
υποστρώ�ατος  ) και καθαρισ�ού / αποψίλωσης του χώρου όπου αυτό απαιτείται για την έντεχνη τοποθέτηση του είδους 
καθώς και οι δαπάνες �εταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσ�α των παραπάνω 
εργασιών. 



Στην τι�ή προσφοράς θα περιλα�βάνονται η προ�ήθεια του είδους, όλα τα υλικά και �ικροϋλικά που είναι απαραίτητα 
για την κατασκευή, η �εταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προ�ήθεια ως άνω υλικών, στον χώρο τοποθέτησης, η 
συναρ�ολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση. 
Τα �εταλλικά κολωνάκια θα �πορούν να τοποθετηθούν σε πεζοδρό�ια ή χώρους όπου θέλου�ε να αποτρέψου�ε την 
στάθ�ευση οχη�άτων.  
 
ΑΡΘΡΟ 38 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ �ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ  
 
Γενικές 2ιαστάσεις  
Μήκος  : 43 cm 
Πλάτος : 14 cm 
Ύψος : 10 cm 
Τεχνική περιγραφή  
2ιακοσ�ητικά τουβλάκια θα είναι �εγάλης αντοχής, από τσι�έντο, σκυρόδε�α (σκύρο 0,5N1cm) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339 
ε�ποτισ�ένο �ε χρω�ατικές ρητίνες. Ιδανικά για την δη�ιουργία παρτεριών και την οριοθέτηση διαδρό�ων σε πάρκα. 
Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής σκουρόχρω�ης ή ανοιχτόχρω�ης απόχρωσης.   
 
Στην τι�ή περιλα�βάνονται και οι δαπάνες των προεργασιών (ισοπέδωσης , δια�όρφωσης, διάστρωσης του 
υποστρώ�ατος  ) και καθαρισ�ού / αποψίλωσης του χώρου όπου αυτό απαιτείται για την έντεχνη τοποθέτηση του είδους 
καθώς και οι δαπάνες �εταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσ�α των παραπάνω 
εργασιών. 
Στην τι�ή προσφοράς θα περιλα�βάνονται η προ�ήθεια του είδους, όλα τα υλικά και �ικροϋλικά που είναι απαραίτητα 
για την κατασκευή, η �εταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προ�ήθεια ως άνω υλικών, στον χώρο τοποθέτησης, η 
συναρ�ολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση. 
Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015,  πιστοποιητικό  
για   την  υγεία  και την  ασφάλεια   στην  εργασία   OHSAS  18001:2007ή ισοδύνα�α από διαπιστευ�ένο φορέα, του 
κατασκευαστή αναφορικά �ε την  κατασκευή προκατασκευασ�ένων προϊόντων από σκυρόδε�α. 
2είγ�α διακοσ�ητικό τουβλάκι – τε�άχιο ένα (1) θα προσκο�ιστεί στην Υπηρεσία επί ποινή αποκλεισ�ού 
 
ΑΡΘΡΟ 39: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΤΗΜΑΤLΝ 
 
Ενδεικτικές 2ιαστάσεις  
2ιά�ετρος : 38 cm 
Πάχος : 4 cm 
 
2ιακοσ�ητικά πατή�ατα κήπου από σκυρόδε�α (σκύρο 0,5N1cm) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339 ε�ποτισ�ένο �ε χρω�ατικές 
ρητίνες. Θα έχει τον ίδιο χρω�ατισ�ό σε όλο του το σώ�α (το�ή). 2εν θα πρέπει να είναι βα��ένο. Όλα τα πατή�ατα θα 
έχουν το ίδιο σχή�α. Θα αναπαριστούν το�ή κορ�ού δέντρου και θα είναι �εγάλης αντοχής. Ιδανικά για την δη�ιουργία 
πρωτότυπων �ονοπατιών, σε επιφάνειες χώ�ατος ή �έσα σε εκτάσεις χλοοτάπητα. 
 
Στην τι�ή προσφοράς θα περιλα�βάνονται η προ�ήθεια του είδους, όλα τα υλικά και �ικροϋλικά που είναι απαραίτητα 
για την κατασκευή, η �εταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προ�ήθεια ως άνω υλικών, στον χώρο τοποθέτησης, η 
συναρ�ολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση. 
Στην τι�ή περιλα�βάνονται και οι δαπάνες των προεργασιών (ισοπέδωσης , δια�όρφωσης, διάστρωσης του 
υποστρώ�ατος  ) και καθαρισ�ού / αποψίλωσης του χώρου όπου αυτό απαιτείται για την έντεχνη τοποθέτηση του είδους 
καθώς και οι δαπάνες �εταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσ�α των παραπάνω 
εργασιών. 
Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015,  πιστοποιητικό  
για   την  υγεία  και την  ασφάλεια   στην  εργασία   OHSAS  18001:2007ή ισοδύνα�α από διαπιστευ�ένο φορέα, του 
κατασκευαστή αναφορικά �ε την  κατασκευή προκατασκευασ�ένων προϊόντων από σκυρόδε�α. 
2είγ�α πάτη�α – τε�άχιο ένα (1) θα προσκο�ιστεί στην Υπηρεσία επί ποινή αποκλεισ�ού 
 
ΑΡΘΡΟ 40: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΟΤΣΑΛLΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 
 
Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων �ε βοτσαλωτό δάπεδο (πλάκες σε διάσταση 40x40cm από σκυρόδε�α κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1339),  �εγάλης αντοχής για εξωτερικούς χώρους  ώστε να δη�ιουργηθεί αντιολισθητικό δάπεδο. 
Στη τι�ή περιλα�βάνονται η προ�ήθεια , �εταφορά και απόθεση στον τόπο εργασιών πλακών συσκευασ�ένων σε 
παλέτες, η παρασκευή και διάστρωση του κονιά�ατος έδρασης (εργασία και υλικά), η τοποθέτηση των πλακών κατά την 
προβλεπό�ενη διάταξη , η αρ�ολόγηση �ε αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης , ο πλήρης καθαρισ�ός της διαστρωθείσας 
επιφάνειας και η περισυλλογή και αποκο�ιδή προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών 
κατασκευής, θραυσ�άτων , υλικών συσκευασίας κλπ. Συ�περιλα�βάνεται επίσης και η τοποθέτηση ανακλαστικών 
ταινιών προστασίας στην περί�ετρο της πλακόστρωσης �έχρι την σκλήρυνση του κονιά�ατος έδρασης. 



 
Στην τι�ή περιλα�βάνονται και οι δαπάνες των προεργασιών (ισοπέδωσης , δια�όρφωσης, διάστρωσης του 
υποστρώ�ατος  ) και καθαρισ�ού / αποψίλωσης του χώρου όπου αυτό απαιτείται για την έντεχνη τοποθέτηση του είδους 
καθώς και οι δαπάνες �εταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσ�α των παραπάνω 
εργασιών. 
Στην τι�ή προσφοράς θα περιλα�βάνονται η προ�ήθεια του είδους, όλα τα υλικά και �ικροϋλικά που είναι απαραίτητα 
για την κατασκευή, η �εταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προ�ήθεια ως άνω υλικών, στον χώρο τοποθέτησης, η 
συναρ�ολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση. 
 
ΑΡΘΡΟ 41: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘLΝ 
 
Επίστρωση �ε κυβόλιθους  πρώτης ποιότητας  από τσι�έντο 
Στη τι�ή περιλα�βάνονται η προ�ήθεια , �εταφορά και απόθεση στον τόπο εργασιών κυβόλιθων συσκευασ�ένων σε 
παλέτες, η παρασκευή και διάστρωση του κονιά�ατος έδρασης (εργασία και υλικά), η τοποθέτηση των πλακών κατά την 
προβλεπό�ενη διάταξη , η αρ�ολόγηση �ε αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης , ο πλήρης καθαρισ�ός της διαστρωθείσας 
επιφάνειας και η περισυλλογή και αποκο�ιδή προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών 
κατασκευής, θραυσ�άτων , υλικών συσκευασίας κλπ. Συ�περιλα�βάνεται επίσης και η τοποθέτηση ανακλαστικών 
ταινιών προστασίας στην περί�ετρο της πλακόστρωσης �έχρι την σκλήρυνση του κονιά�ατος έδρασης. 
 
Στην τι�ή περιλα�βάνονται και οι δαπάνες των προεργασιών (ισοπέδωσης , δια�όρφωσης, διάστρωσης του 
υποστρώ�ατος  ) και καθαρισ�ού / αποψίλωσης του χώρου όπου αυτό απαιτείται για την έντεχνη τοποθέτηση του είδους 
καθώς και οι δαπάνες �εταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσ�α των παραπάνω 
εργασιών. 
Στην τι�ή προσφοράς θα περιλα�βάνονται η προ�ήθεια του είδους, όλα τα υλικά και �ικροϋλικά που είναι απαραίτητα 
για την κατασκευή, η �εταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προ�ήθεια ως άνω υλικών, στον χώρο τοποθέτησης, η 
συναρ�ολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση. 
 
ΑΡΘΡΟ 42: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ /ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦLΤΙΣΤΙΚΑ ΣLΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ LED 
ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΣΤΥΛΟΥΣ 
 
Τα Φωτιστικά σώ�ατα θα είναι κατασκευασ�ένα από χυτό αλου�ίνιο υψηλής θερ�ικής αγωγι�ότητας �ε ά�εση 
πρόσβαση στον χώρο των οργάνων χωρίς εργαλεία. 
Θα έχει τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά  
►Ηλεκτροστατική βαφή �ε ειδική επικάλυψη ενάντια στις καιρικές συνθήκες. 
►Ρυθ�ιζό�ενη γωνία υποδοχής βραχίονα περίπου N10°~+10°. 
►Απόδοση φωτιστικού περισσότερο από 130lm/w. 
►Οπτικοί φακοί υψηλής διαφάνειας �ε UV προστασία για πλήρη κάλυψη του οδοστρώ�ατος. 
►Πρακτικό σχεδιασ�ό για εύκολη συντήρηση 
 

 
Ποσότητα LED chip:  
Εύρος τάσης εισόδου:  
Ισχύς :  
Φωτεινή ροή L.E.D. :  
Απόδοση L.E.D.:  
Φωτεινή ροή φωτιστικού:  
Απόδοση φωτιστικού:  
Γωνία φωτισ�ού:  
Συντελεστής ισχύος:  
Βαθ�ός προστασίας:  
IK Βαθ�ός κρούσης:  
Θερ�οκρασία χρώ�ατος:  
2είκτης χρω�ατικής 
απόδοσης:  
'ΑθραυστοNάκαυστο γυαλί:  
2ιάρκεια ζωής:  
Εύρος θερ�οκρασίας 
λειτουργίας: 
CCT  
Υλικό σώ�ατος:  
Βαφή σώ�ατος:  
Καθαρό βάρος:  

 
120 pcs 
50Hz~60Hz 85N277V AC(+N10%) 
80W 
12400 LM 
130lm/W 
9600Lm 
120N130lm/W 
120° 
≥0.95 
IP66 
08 
5000K 
CRI >75 
4mm 
≥50.000 ώρες LM80 
2700KN6500K 
N40o ~ +50o 
Χυτό αλου�ίνιο 
Ηλεκτροστατική 
5.2 Kg 
Ø60mm 
Class I 



2ιατο�ή υποδοχής βραχίονα:  
Μόνωση Φωτιστικού:  
 

 

 
2είγ�α φωτιστικό σώ�α τύπου LED N τε�άχιο ένα (1) θα προσκο�ιστεί στην Υπηρεσία επί ποινή αποκλεισ�ού. 
Τα φωτιστικά θα είναι σύ�φωνα �ε την Εγκύκλιο 22/2ΙΠΑ2/οικ. 658/24N10N2014, Παράρτη�α 2. Στις τι�ές θα 
περιλα�βάνονται :  
H προ�ήθεια του φωτιστικού σώ�ατος πλήρους, η συναρ�ολόγηση του φωτιστικού , τα καλώδια τροφοδότησης του 
φωτιστικού σώ�ατος , οι δοκι�ές καλής λειτουργίας  και η �έτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών της 
εγκατάστασης όπως προβλέπεται από την Εγκύκλιο 22. 
Στην τι�ή �ονάδας  περιλα�βάνονται όλες οι εργασίες, τα υλικά, η χρήση κάθε είδους εξοπλισ�ού και οι απαραίτητες 
προεργασίες που απαιτούνται για την πλήρη εκτέλεση των αντιστοίχων εργασιών. 
 
ΑΡΘΡΟ 43: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΗΛΙΑΚΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΣLΜΑ 
 
Ενεργειακά αυτόνο�ος, αστικός, πολυλειτουργικός σταθ�ός ανάπαυσης, σύγχρονων τεχνολογικών παροχών.  
Καθιστικό στοιχείο εξωτερικού χώρου �ε ηλιακά φωτοβολταϊκά πάνελ και έξυπνες δυνατότητες, το οποίο κατά την 
διάρκεια της ανάπαυσης θα προσφέρει δωρεάν φόρτιση (2 θύρες USB υψηλής ταχύτητας, �ία σε κάθε πλευρά του 
καθιστικού και 2 θέσεις ασύρ�ατης φόρτισης στα δύο άκρα της έδρας) ηλεκτρονικών συσκευών και πρόσβαση στο 
internet �έσω wifi 4G LTE �ε ταχύτητα �έχρι 150Μps. 
To καθιστικό θα περιλα�βάνει: 
2 θύρες φόρτισης ενσύρ�ατες υψηλής ταχύτητας(9V/2A)  
2 θύρες φόρτισης ασύρ�ατες υψηλής ταχύτητας(5V 2A,10W)  
Θέση για κάρτα sim 
Ηχείο ασύρ�ατο �ε Bluetooth τεχνολογία(5VN500MA) 
Φωτισ�ό LED  
Ηλιακό πάνελ(12V,90W) 
Μπαταρία(12V,70AH) 
Το καθιστικό αυτό στοιχείο θα δύναται να συνδεθεί �ε αντίστοιχα σε ένα δίκτυο πόλης ώστε ο κάθε πολίτης να �πορεί 
να έχει πρόσβαση σε δίκτυο για οποιαδήποτε ηλεκτρονική πληροφόρηση.  
Τεχνική περιγραφή λειτουργικών χαρακτηριστικών 
 
Ενεργειακά αυτόνο�ος σταθ�ός �έσω χρήσης φωτοβολταϊκών συστη�άτων συλλογής ηλιακής ενέργειας �ε ισχύ 90W 
και συστή�ατος διαχείρισης της �έσω �παταριών 70Ah (�ε λειτουργία 24 ώρες το 24ωρο) για την αποθήκευση 
ενέργειας ώστε ο εξοπλισ�ός να είναι λειτουργικός για τις η�έρες που δεν υπάρχει ηλιοφάνεια ή και κατά τη διάρκεια 
της νύχτας. 
Πρόσβαση στο internet �ε WiFi (3G/4G/LTE connection) �ε �έγιστη ταχύτητα 150Mps 
2υνατότητα ενσύρ�ατης φόρτισης συσκευών �ε 2 θύρες USB υψηλής ταχύτητας, �ία σε κάθε πλευρά του καθιστικού 
και ασύρ�ατης φόρτισης �ε 2 θέσεις  στα δύο άκρα της έδρας. 
Ο σταθ�ός θα διαθέτει επίσης �εταλλικές επιφάνειες �ε κατάλληλο �έγεθος και ειδικό, ελκυστικό σχεδιασ�ό 
ηλεκτροστατικά βα��ένες �ε �ηδενική συντήρηση και �εγάλη ανοχή σε οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. 
Ο εξοπλισ�ός θα διαθέτει φωτισ�ό Led που θα λειτουργεί αυτό�ατα κάθε βράδυ.  
Ο εξοπλισ�ός θα διαθέτει την δυνατότητα ασύρ�ατης σύνδεσης �ε τεχνολογία Bluetooth �ε ηχείο για την αναπαραγωγή 
�ουσικής �έσω των ηλεκτρονικών συσκευών των χρηστών που υποστηρίζουν παρό�οια τεχνολογία. 
Ο εξοπλισ�ός θα διαθέτει επιφάνεια έδρας εξαιρετικής αντοχής διάφανου γυαλιού ασφαλείας πάχους 6mm ιδιαίτερα 
ανθεκτικό στην θερ�ότητα και στην κρούση  
 
Ο εξοπλισ�ός θα έχει  Βάρος: 65 κιλά και  
2ιαστάσεις: Μήκος: 1600mm, Πλάτος: 470mm, Ύψος: 500mm 
Στην τι�ή προσφοράς θα περιλα�βάνονται η προ�ήθεια του είδους, όλα τα υλικά και �ικροϋλικά που είναι απαραίτητα 
για την κατασκευή, η �εταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προ�ήθεια ως άνω υλικών, στον χώρο τοποθέτησης, η 
συναρ�ολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση. 
 
ΑΡΘΡΟ 44: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 
 
Ο βασικός �ηχανολογικός εξοπλισ�ός του σιντριβανιού θα περιλα�βάνει 
ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΠΙ2ΑΚΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 2ΕΞΑΜΕΝΗΣ: 
Για την ανακυκλοφορία στο υδάτινο στοιχείο F.S.R.J.N θα τοποθετηθεί �ια (1) υποβρύχια αντλία 380V συνολικής 
ισχύος 0.75KW, τύπου COMPACT. Το αντλητικό συγκρότη�α θα είναι κατάλληλο για πολύωρη χρήση σε σιντριβάνιαN
καταρράκτες κατασκευασ�ένο εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Στην αντλία θα υπάρχουν δακτύλιοι 
τριβής στον άξονα και στα πτερύγια. Η αντλία θα έχει δυνατότητα σε φερτή ύλη έως 100gr/m3. Οι δακτύλιοι τριβής της 



αντλίας σε κάθε πτερύγιο εκτροπής θα είναι αυτοευθυγρα��ιζό�ενοι και στο στό�ιο εξόδου θα ενσω�ατώνονται 
δακτύλιοι ανάρτησης και βίδες ασφάλισης στον σωλήνα κατάθλιψης. 
ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΠΙ2ΑΚ;Ν ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ: 
Για την ανακυκλοφορία στον καταρράκτη θα τοποθετηθεί ένα (1) υποβρύχιο αντλητικό συγκρότη�α ενδεικτικού τύπου 
F.S PUMP, οριζόντιας λειτουργίας για πολύωρη χρήση σε σιντριβάνιαNκαταρράκτες κατασκευασ�ένο εξ' ολοκλήρου 
από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Στην αντλία θα υπάρχουν δακτύλιοι τριβής στον άξονα και στα πτερύγια. Η αντλία θα 
έχει δυνατότητα σε φερτή ύλη έως 100gr/m3. Οι δακτύλιοι τριβής της αντλίας σε κάθε πτερύγιο εκτροπής θα είναι 
αυτοευθυγρα��ιζό�ενοι και στο στό�ιο εξόδου θα ενσω�ατώνονται δακτύλιοι ανάρτησης και βίδες ασφάλισης στον 
σωλήνα κατάθλιψης. Θα είναι εξοπλισ�ένη �ε βαλβίδα αντεπιστροφής η οποία ε�ποδίζει την επιστροφή του υγρού κατά 
την παύση ώστε να �ειώνεται ο κίνδυνος του φαινό�ενου του υδραυλικού πλήγ�ατος. Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι 
αποσπώ�ενου τύπου από την αντλία και η ζεύξη θα γίνεται �έσω ανοξείδωτου κό�πλερ υψηλής αντοχής. Η 
συγκεκρι�ένη σειρά F.S θα έχει παροχή έως 90m3/h ανάλογου �ανο�ετρικού, ισχύος 4ΗΡ �ε απευθείας εκκίνηση του 
κινητήρα χωρίς να επηρεάζεται το ηλεκτρικό δίκτυο. Επίσης λόγω του ότι τους θερινούς �ήνες στις �εσογειακές χώρες 
οι θερ�οκρασία του κλί�ατος είναι πολύ υψηλή, τα νερά των δεξα�ενών στα σιντριβάνια αναπτύσσουν θερ�οκρασίες 
έως και τους 580C για τον λόγο αυτό η σειρά αντλιών F.S κατασκευάστηκε έτσι ώστε η θερ�οκρασία του αντλού�ενου 
νερού να αγγίζει τους 700C και το �έγιστο βάθος βύθισής της �πορεί να φτάσει τα 50m. Η στιβαρή κατασκευή των 
αντλιών F.S �ε εύκολη συντήρηση και αντοχή στη διάβρωση, σε �η δραστικά περιβάλλοντα εγγυάται �έγιστη αντοχή σε 
φθορά εξασφαλίζοντας �ακροχρόνια, σταθερές αποδόσεις. 
ΣΥΣΤΗΜΑ 2ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 
Για την ψύξη του ηλεκτροκινητήρα θα προσαρ�οστεί ειδικό περίβλη�α, χιτώνιο �ανδύα ψύξης δη�ιουργίας 
περιφερειακής ροής στον ηλεκτροκινητήρα. Το χιτώνιο ροής είναι προσαρ�οσ�ένο στον υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα 
ώστε το νερό να περνά πλησίον του ηλεκτροκινητήρα για την άριστη ψύξη του. Ο κινητήρας στηρίζεται στο περίβλη�α 
ροής �ε ειδικά στηρίγ�ατα απόστασης. Για την προστασία από �ικροαντικεί�ενα στην είσοδο του στροβίλου θα 
τοποθετηθεί φίλτρο κυλινδρικής �ορφής διάτρητο κατασκευασ�ένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Το χιτώνιο θα 
στηρίζεται επάνω σε κλι�ακού�ενες, ρυθ�ιζό�ενες βάσεις κατασκευασ�ένες από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. 
Φ;ΤΙΣΜΟΣ Υ2ΑΤΙΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ: 
Ο φωτισ�ός των Υδάτινων Στοιχείων θα πραγ�ατοποιηθεί από ειδικά υποβρύχια φωτιστικά σώ�ατα �ε LedModule. Ο 
φωτισ�ός του σιντριβανιού θα είναι εναλλασσό�ενος. Θα τοποθετηθούν είκοσι τρεις (23) υποβρύχιοι προβολείς τύπου 
Μ120/LED RGB 24V. 
Ο κάθε προβολέας  θα αποτελείται: Τα στεφάνια του είναι κατασκευασ�ένα από ανοξείδωτο ατσάλι. Το σώ�α του είναι 
κατασκευασ�ένο από επιχρω�ιω�ένο χαλκό, ο οποίος είναι κατάλληλος για υψηλές θερ�οκρασίες. LedModule �ε 48 
RGB LEDs ισχύος 12Watt και πλεονέκτη�α το χα�ηλό κόστος επισκευής της ή αντικατάστασής της σε περίπτωση 
βλάβης από οποιοδήποτε εξειδικευ�ένο συνεργείο. 
• 1200 beamangle 
• Ονο�αστική Φωτεινή Ροή 1.100lm 
• Με Ρύθ�ιση Φωτεινότητας 
• 2υνατότητα έως και 16.700.000 αποχρώσεις 
• Τζά�ι �ε πάχος 5mm, το οποίο περικλείεται και από τις δυο �εριές �ε λάστιχα ειδικής προσαρ�ογής για την 
επίτευξη τέλειου αποτελέσ�ατος. 
• Ορειχάλκινοι στηθιοθλήπτες �ε λάστιχα σιλικόνης. 
• Ειδικά εύκα�πτα καλώδια, γερ�ανικής κατασκευής, τύπου (HAR) HO7 RN N F, σύ�φωνα �ε το DIN 0298. Ο 
προβολέας είναι δοκι�ασ�ένος σε όλες τις καιρικές συνθήκες 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Το σιντριβάνι θα έχει τις παρακάτω προστασίες: 
α) Από ηλεκτρονικό σύστη�α ελέγχου στάθ�ης για προστασία λόγω απουσίας νερού, λόγω ακανόνιστης λειτουργίας των 
πιδάκων. 
β) Από αυτό�ατο διακόπτη διαρροής Fi 30mA 40A για προστασία από ε�φάνιση τυχόν επικίνδυνων τάσεων ως προς την 
γη. 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ F.S AQUA STOP 
Ο ηλεκτρονικός επιτηρητής στάθ�ης νερού F.S AQUA STOP θα αποτελείται από �ια εξειδικευ�ένη ηλεκτρονική 
�ονάδα που θα τοποθετηθεί εντός του πίνακα του σιντριβανιού και ΕΝΑ ειδικό αισθητήριο F.S sensor, το οποίο θα 
βρίσκεται �έσα σε ειδικό κέλυφος κατασκευασ�ένο από PVC υψηλής πιέσεως 16ΑΤΜ και ανοξείδωτο χάλυβα �ε 
αντοχή θερ�οκρασίας N600C έως +3000 C συνδεδε�ένο �ε καλώδιο H07RNNF το οποίο τοποθετείται εντός της 
δεξα�ενής. Το F.S sensor θα ελέγχει τις παρα�έτρους του νερού και όταν παρουσιαστεί έλλειψη από εξάτ�ιση ή απώλεια 
νερού και θα διακόπτει αυτο�άτως την λειτουργία των προβολέων και των αντλιών για να �ην καταστραφούν. Το F.S 
AQUA STOP δίνει εντολή επανεκκίνησης στο βοηθητικό κύκλω�α 2,5 λεπτά �ετά την επανατροφοδότηση του δικτύου 
�ε νερό. 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡ;ΣΗ ΝΕΡΟΥ F.S AQUA FILLING 
Ο ηλεκτρονικός επιτηρητής πλήρωσης νερού F.S AQUA FILLING θα αποτελείται από �ια εξειδικευ�ένη ηλεκτρονική 
�ονάδα που θα τοποθετηθεί εντός του πίνακα του σιντριβανιού και ένα ειδικό αισθητήριο F.S sensor, το οποίο θα 
βρίσκεται �έσα σε ειδικό κέλυφος κατασκευασ�ένο από PVC υψηλής πιέσεως 16ΑΤΜ και ανοξείδωτο χάλυβα αντοχή 
θερ�οκρασίας N600C έως +3000 C συνδεδε�ένο �ε καλώδιο H07RNNF θα τοποθετείται εντός της δεξα�ενής. 



Το F.S sensor θα ελέγχει τις παρα�έτρους του νερού ολόκληρο το εικοσιτετράωρο και όταν παρουσιαστεί έλλειψη από 
εξάτ�ιση ή απώλεια νερού θα γίνεται αυτό�ατα συ�πλήρωση νερού της λεκάνης από �ία ειδική ηλεκτροβάνα τύπου F.S 
VALVE χα�ηλής λειτουργίας τάσης 24V, η οποία θα αυτοτροφοδοτείται από �ετασχη�ατιστή ασφαλείας F.S 
transformer ανάλογης ισχύος. 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 2ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Fi30mA 
Ο αυτό�ατος διακόπτης αντιηλεκτροπληξιακής προστασίας Fi30MA θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Θα είναι 
κατασκευασ�ένος βάσει 2ιεθνών Κανονισ�ών ασφαλείας N VDE. Θα είναι ένα σύστη�α που εξασφαλίζει την απόλυτη 
προστασία της κατασκευής και του ανθρώπινου παράγοντα. Με την υπερευαισθησία που θα έχει στην ανίχνευση της 
τάσης δεν θα αφήνει περιθώρια στην δη�ιουργία προβλη�άτων ή κινδύνων, διότι θα διακόπτει το κύκλω�α τροφοδοσίας 
τάσεως αστραπιαία. Θα �ας εξασφαλίζει προστασία σε ολόκληρη την εγκατάσταση του σιντριβανιού. Θα διακόπτει 
ακαριαία την λειτουργία σε περίπτωση βλάβης σε χρόνο 1 sec. Για την σωστή λειτουργία του θα χρειαστεί απόλυτα 
καλή γείωση της παροχής και των γρα��ών τροφοδοσίας. 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: 
Για την λειτουργία του σιντριβανιού θα τοποθετηθεί ένας ηλεκτρικός πίνακας ο οποίος θα περιλα�βάνει όλες τις 
ασφαλιστικές διατάξεις για την συνεχή λειτουργία και προστασία της αντλίας και των προβολέων. Ο πίνακας θα είναι 
χειροκίνητης λειτουργίας ενώ τα χαρακτηριστικά του θα είναι τα εξής: 
• Μεταλλικό κιβώτιο βα��ένο �ε ηλεκτροστατική βαφή πολλών επιστρώσεων �ε απόχρωση των ηλεκτρικών 
πινάκων κανονισ�ού της Ε.Ε., κατάλληλο για εξωτερικό χώρο IP 55. 
• Άνοιγ�α πόρτας 120 �οίρες. 
• Ακροδέκτης γείωσης θα προστατεύει την πόρτα και κλειδαριά ασφαλείας �ε εσωτερικούς �εντεσέδες. 
Ο πίνακας επίσης θα περιλα�βάνει: 
Γενικό διακόπτη / Αυτό�ατες Γενικές ασφάλειες / Ενδεικτικές λυχνίες / Αυτό�ατο διακόπτη διαρροής Fi 30mA. / Ρελέ 
ισχύος αντλιών N φωτισ�ού / Θερ�ο�αγνητική προστασία ηλεκτροκινητήρων / Ασφάλειες φωτισ�ού/ Stabilized 
Τροφοδοτικά φωτισ�ού. 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύνα�ο. 
 
ΑΡΘΡΟ 45: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 
 
Για την ανακυκλοφορία στους ήδη  υπάρχων Αφρώδης Πίδακες του σιντριβανιού θα τοποθετηθούν τρία (3) υποβρύχια 
αντλητικά συγκροτή�ατα 380V. Το αντλητικό συγκρότη�α θα είναι οριζόντιας λειτουργίας για πολύωρη χρήση σε 
σιντριβάνιαNκαταρράκτες κατασκευασ�ένο εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Στις αντλίες θα υπάρχουν 
δακτύλιοι τριβής στον άξονα και στα πτερύγια. Η αντλίες θα έχουν δυνατότητα σε φερτή ύλη έως 100gr/m3. Οι 
δακτύλιοι τριβής της αντλίας σε κάθε πτερύγιο εκτροπής θα είναι αυτοευθυγρα��ιζό�ενοι και στο στό�ιο εξόδου θα 
ενσω�ατώνονται δακτύλιοι ανάρτησης και βίδες ασφάλισης στον σωλήνα κατάθλιψης. Θα είναι εξοπλισ�ένες �ε 
βαλβίδα αντεπιστροφής η οποία ε�ποδίζει την επιστροφή του υγρού κατά την παύση ώστε να �ειώνεται ο κίνδυνος του 
φαινό�ενου του υδραυλικού πλήγ�ατος. Οι ηλεκτροκινητήρες θα είναι αποσπώ�ενου τύπου από την αντλία και η ζεύξη 
θα γίνεται �έσω ανοξείδωτου κό�πλερ υψηλής αντοχής. Η συγκεκρι�ένη σειρά F.S θα έχει παροχή  40m3/h  ισχύος 
7,5ΗΡ �ε απευθείας εκκίνηση του κινητήρα χωρίς να επηρεάζεται το ηλεκτρικό δίκτυο. Επίσης λόγω του ότι τους 
θερινούς �ήνες στις �εσογειακές χώρες οι θερ�οκρασία του κλί�ατος είναι πολύ υψηλή, τα νερά των δεξα�ενών στα 
σιντριβάνια αναπτύσσουν θερ�οκρασίες έως και τους 580C για τον λόγο αυτό η σειρά αντλιών F.S κατασκευάστηκε έτσι 
ώστε η θερ�οκρασία του αντλού�ενου νερού να αγγίζει τους 700C και το �έγιστο βάθος βύθισής της �πορεί να φτάσει 
τα 50m. Η στιβαρή κατασκευή των αντλιών F.S �ε εύκολη συντήρηση και αντοχή στη διάβρωση, σε �η δραστικά 
περιβάλλοντα εγγυάται �έγιστη αντοχή σε φθορά εξασφαλίζοντας �ακροχρόνια, σταθερές αποδόσεις.  Η αντλία θα 
προστατεύεται από το ειδικό χιτώνιο ψύξης του ηλεκτροκινητήρα και θα έχει προφίλτρο για την συγκράτηση των 
�ικροαντικει�ένων ενώ θα στηρίζεται σε βάσεις κατασκευασ�ένες από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. 
Στα πλαϊνά της δεξα�ενής θα τοποθετηθούν τέσσερα (4) τε�άχια Υδάτινο στοιχείο τύπου JumpingJets κατασκευασ�ένο 
εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 διατο�ής Φ63 ο οποίος θα φέρει εσωτερικά σπειρώ�ατα υποδοχών 
έδρασης διατο�ής 1’’ τα οποία σε προκαθορισ�ένους χρόνος θα εκτοξεύονται και θα δη�ιουργούν ένα Υδάτινο 
Υπερθέα�α. Οι σωληνογρα��ές, οι υδροδιανο�ές, οι φλάντζες και τα ρακόρ θα είναι κατασκευασ�ένα από PVC υψηλής 
πιέσεως 16ΑΤΜ. Τα εξαρτή�ατα της στήριξης της σωληνογρα��ής και των υδροδιανο�ών θα είναι από ανοξείδωτο 
χάλυβα �ε δυνατότητα ρύθ�ισης στο επιθυ�ητό ύψος. Η σύνδεση της υδροδιανο�ής �ε τις σωληνογρα��ές της αντλίας 
θα γίνει �ε ρακόρ από PVC 16ATM. Για την ανακυκλοφορία στα υδάτινο στοιχείο 2 θα τοποθετηθούν τέσσερα (4) 
υποβρύχια αντλητικά συγκροτή�ατα 380V τύπου COMPACT. Τα αντλητικά συγκροτή�ατα είναι κατάλληλα  για 
πολύωρη χρήση σε σιντριβάνιαNκαταρράκτες κατασκευασ�ένο εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Στις 
αντλίες θα υπάρχουν δακτύλιοι τριβής στον άξονα και στα πτερύγια. Η αντλία θα έχει δυνατότητα σε φερτή ύλη έως 
100gr/m3. Οι δακτύλιοι τριβής της αντλίας σε κάθε πτερύγιο εκτροπής θα είναι αυτοευθυγρα��ιζό�ενοι και στο στό�ιο 
εξόδου θα ενσω�ατώνονται δακτύλιοι ανάρτησης και βίδες ασφάλισης στον σωλήνα κατάθλιψης. Θα είναι εξοπλισ�ένες 
�ε βαλβίδα αντεπιστροφής η οποία ε�ποδίζει την επιστροφή του υγρού κατά την παύση ώστε να �ειώνεται ο κίνδυνος 
του φαινό�ενου του υδραυλικού πλήγ�ατος. Επίσης λόγω του ότι τους θερινούς �ήνες στις �εσογειακές χώρες οι 
θερ�οκρασία του κλί�ατος είναι πολύ υψηλή, τα νερά των δεξα�ενών στα σιντριβάνια αναπτύσσουν θερ�οκρασίες έως 
και τους 580C για τον λόγο αυτό η σειρά αντλιών F.S κατασκευάστηκε έτσι ώστε η θερ�οκρασία του αντλού�ενου 
νερού να αγγίζει τους 700C και το �έγιστο βάθος βύθισής της �πορεί να φτάσει τα 50m. Η στιβαρή κατασκευή των 



αντλιών F.S �ε εύκολη συντήρηση και αντοχή στη διάβρωση, σε �η δραστικά περιβάλλοντα εγγυάται �έγιστη αντοχή σε 
φθορά εξασφαλίζοντας �ακροχρόνια, σταθερές αποδόσεις. Οι αντλίες θα προστατεύονται από το ειδικό χιτώνιο ψύξης 
του ηλεκτροκινητήρα και θα έχει προφίλτρο για την συγκράτηση των �ικροαντικει�ένων ενώ θα στηρίζεται σε βάση 
κατασκευασ�ένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Ο φωτισ�ός των Υδάτινων Στοιχείων θα πραγ�ατοποιηθεί από 
ειδικά υποβρύχια φωτιστικά σώ�ατα �ε LedModule. Ο φωτισ�ός του σιντριβανιού θα είναι εναλλασσό�ενος. Θα 
τοποθετηθούν σαράντα οχτώ (48) υποβρύχιοι προβολείς τύπου Μ120/LED RGB 24V. 
Ο κάθε προβολέας θα αποτελείται: 
Τα στεφάνια του θα είναι κατασκευασ�ένα από ανοξείδωτο ατσάλι. Το σώ�α του είναι κατασκευασ�ένο από 
επιχρω�ιω�ένο χαλκό, ο οποίος είναι κατάλληλος για  υψηλές θερ�οκρασίες. 
LedModule �ε 48 RGB LEDs ισχύος 12Watt και πλεονέκτη�α το χα�ηλό κόστος επισκευής της ή αντικατάστασής της 
σε περίπτωση βλάβης από οποιοδήποτε εξειδικευ�ένο συνεργείο. 
1200 beamangle/ Ονο�αστική Φωτεινή Ροή 1.100lm/ Με Ρύθ�ιση Φωτεινότητας 
2υνατότητα έως και 16.700.000 αποχρώσεις/ Πυρί�αχο τζά�ι �ε πάχος 5mm, το οποίο περικλείεται και από τις δυο 
�εριές �ε λάστιχα ειδικής προσαρ�ογής για την επίτευξη τέλειου αποτελέσ�ατος. 
Ορειχάλκινοι στηθιοθλήπτες �ε λάστιχα σιλικόνης/.Ειδικά εύκα�πτα καλώδια, γερ�ανικής κατασκευής, τύπου (HAR) 
HO7 RN N F, σύ�φωνα �ε το DIN 0298. 
Ο προβολέας είναι δοκι�ασ�ένος σε όλες τις καιρικές συνθήκες. 
 
Το σιντριβάνι θα έχει τις παρακάτω προστασίες: 
Α) Το Σιντριβάνι θα λειτουργεί υποχρεωτικά από FountainController ο οποίος  θα είναι σχεδιασ�ένος και 
κατασκευασ�ένος για την λειτουργία συντριβανιών. 
β) Από ηλεκτρονικό σύστη�α ελέγχου στάθ�ης για προστασία λόγω απουσίας νερού, λόγω ακανόνιστης 
λειτουργίας των πιδάκων το οποίο περιλα�βάνεται στις βασικές λειτουργίες του FountainController για την εύρυθ�η 
λειτουργία του σιντριβανιού και 2ΕΝ είναι ξεχωριστός αυτο�ατισ�ός. 
γ) Από αυτό�ατο διακόπτη διαρροής Fi 30mA 40A για προστασία από ε�φάνιση τυχόν επικίνδυνων τάσεων ως προς την 
γη. 
δ) Από αυτό�ατο διακόπτη επιτήρησης φάσεων για προστασία από διακοπή ή διαδοχή φάσεων. 
ε) Από Ηλεκτρονικό Σύστη�α Ελέγχου Αέρα το οποίο περιλα�βάνεται στις βασικές λειτουργίες του FountainController 
για την εύρυθ�η λειτουργία του σιντριβανιού. 
Ο "FountainController" είναι προγρα��ατιζό�ενη ψηφιακή �ονάδα ελέγχου (controller) σιντριβανιού συγχρονισ�ένης 
λειτουργίας πιδάκων νερού και έγχρω�ου φωτισ�ού. 
Σκοπός του Controller είναι η ασφαλή λειτουργία, ο έλεγχος και η ένδειξη λειτουργίας των διατάξεων του 
σιντριβανιού. Επίσης, συγχρονίζει την λειτουργία των πιδάκων νερού (αντλίες/ηλεκτροβαλβίδες) και των φωτιστικών 
σω�άτων (�ονόχρω�α/έγχρω�α) επιτυγχάνοντας συναρπαστικό οπτικό αποτέλεσ�α. 
Οι συνδυασ�οί πιδάκων και φωτισ�ού καταχωρούνται στην �νή�η του controller κατά τον προγρα��ατισ�ό του και 
αναπαράγονται κυκλικά κατά την λειτουργία του σιντριβανιού. 
Βασικά χαρακτηριστικά 
Συγχρονισ�ός λειτουργίας καναλιών νερού και φωτισ�ού 
Επιτόπου προγρα��ατισ�ός και αλλαγή χρονοπρογρά��ατος (κανάλια νερού και φωτισ�ού) χωρίς να είναι απαραίτητη 
η χρήση Η/Υ και ειδικού προγρά��ατος. 
Προγρα��ατισ�ός βη�άτων προγρά��ατος (κανάλια νερού/φωτισ�ού, διάρκεια) 
Αυτό�ατη κυκλική λειτουργία. 
Χειροκίνητη λειτουργία. 
 
Σε λειτουργία "PLAY" : 
Επιλογή συγκεκρι�ένου ση�είου του προγρά��ατος και "πάγω�α" οποιουδήποτε ση�είου του προγρά��ατος. Σε 
λειτουργία "SERVICE": 
Ενεργοποίησης οποιουδήποτε καναλιού νερού ή φωτισ�ού για τον έλεγχο και ρύθ�ιση της λειτουργίας του συστή�ατος. 
Εποπτεία ασφαλούς λειτουργίας διατάξεων σιντριβανιού �ε οπτικές ενδείξεις πολλαπλών επιπέδων (Normal, Warning, 
Alarm). 
Εποπτεία προγρά��ατος (αριθ�ός βη�άτων, διάρκεια προγρά��ατος, απεικόνιση καναλιών νερού και φωτισ�ού. 
Επεκτασι�ότητα καναλιών νερού και φωτισ�ού �έσω bus. 
Ευκολία ρυθ�ίσεων λειτουργίας �ε ευδιάκριτες οθόνες και απλούς χειρισ�ούς (χρονοδιακόπτες, ευαισθησία 
ανε�ό�ετρου, χρονικά επιτήρησης στάθ�ης νερού και ανε�ό�ετρου). 
Color TFT 4.3" Touch Screen 
Ενσω�ατω�ένα : 
Ελεγκτής Ανε�ο�έτρου Χρονοδιακόπτης (Γενικός) Χρονοδιακόπτης (Φωτισ�ού) 
Ελεγκτής Στάθ�ης Νερού N Πλήρωση δεξα�ενής 
Προστασία ξερής λειτουργίας 
Ο ηλεκτρονικός επιτηρητής στάθ�ης νερού F.S AQUA STOP θα αποτελείται από �ια εξειδικευ�ένη ηλεκτρονική 
�ονάδα η οποία είναι προγρα��ατισ�ένη στο FountainController και ΕΝΑ ειδικό αισθητήριο F.S sensor, το οποίο θα 



βρίσκεται �έσα σε ειδικό κέλυφος κατασκευασ�ένο από PVC υψηλής πιέσεως 16ΑΤΜ και ανοξείδωτο χάλυβα �ε 
αντοχή θερ�οκρασίας συνδεδε�ένο �ε καλώδιο H07RNNF το οποίο τοποθετείται εντός της δεξα�ενής. 
Το F.S sensor θα ελέγχει τις παρα�έτρους του νερού και όταν παρουσιαστεί έλλειψη από εξάτ�ιση ή απώλεια νερού και 
θα διακόπτει αυτο�άτως την λειτουργία των προβολέων και των αντλιών για να �ην καταστραφούν. Το F.S AQUA 
STOP δίνει εντολή επανεκκίνησης στο βοηθητικό κύκλω�α 2,5 λεπτά �ετά την επανατροφοδότηση του δικτύου �ε νερό. 
Ο ηλεκτρονικός επιτηρητής πλήρωσης νερού F.S AQUA FILLING θα αποτελείται από �ια εξειδικευ�ένη ηλεκτρονική 
�ονάδα η οποία είναι προγρα��ατισ�ένη στο FountainController του σιντριβανιού και ένα ειδικό αισθητήριο F.S sensor, 
το οποίο θα βρίσκεται �έσα σε ειδικό κέλυφος κατασκευασ�ένο από PVC υψηλής πιέσεως 16ΑΤΜ και ανοξείδωτο 
χάλυβα αντοχή θερ�οκρασίας συνδεδε�ένο �ε καλώδιο H07RNNF θα τοποθετείται εντός της δεξα�ενής. 
Το F.S sensor θα ελέγχει τις παρα�έτρους του νερού ολόκληρο το εικοσιτετράωρο και όταν παρουσιαστεί έλλειψη από 
εξάτ�ιση ή απώλεια νερού θα γίνεται αυτό�ατα συ�πλήρωση νερού της λεκάνης από �ία ειδική ηλεκτροβάνα τύπου F.S 
VALVE χα�ηλής λειτουργίας τάσης 24V, η οποία θα αυτοτροφοδοτείται από �ετασχη�ατιστή ασφαλείας F.S 
transformer ανάλογης ισχύος. 
Ο ηλεκτρονικός επιτηρητής F.S PhaseControl, ο οποίος θα ελέγχει την σωστή λειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου από: 
• απώλεια φάσεως του δικτύου. 
• ασυ��ετρία φάσεων του δικτύου ± 5% N ±15%. 
• διαδοχή φάσεων RST. 
• Πτώση Τάσης στην φάση S (όριο διακοπής 185V) για τον έλεγχο της συ��ετρικής πτώσης των φάσεων. 
• Στις ανωτέρω περιπτώσεις βλαβών F.S PhaseControl θα διακόπτει την παροχή ρεύ�ατος και θα προστατεύει 
τον ηλεκτρο�ηχανολογικό εξοπλισ�ό από καταστροφή. 
Το F.S PhaseControl θα αποτελείται από �ία �ονάδα ηλεκτρονική που θα τοποθετηθεί �έσα στον πίνακα, θα 
τροφοδοτείται �ε τάση 3X230VN50HzNL1 L2 L3 και ουδέτερο, κατανάλωση 3VA MAX, ακρίβεια ±3% στο MAX, 
Μέγιστο ρεύ�α επαφών: 15 A AC1, Μέγιστη τάση επαφών: 380 V AC/ DC και θα έχει χρόνο αντίδρασης 1sec και 
επαναφορά σε λειτουργία αυτό�ατα 
Ο αυτό�ατος διακόπτης αντιηλεκτροπληξιακής προστασίας Fi30MA θα έχει τα
 ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
• Θα είναι κατασκευασ�ένος βάσει 2ιεθνών Κανονισ�ών ασφαλείας N VDE. 
• Θα είναι ένα σύστη�α που εξασφαλίζει την απόλυτη προστασία της κατασκευής και του ανθρώπινου 
παράγοντα. 
• Με την υπερευαισθησία που θα έχει στην ανίχνευση της τάσης δεν θα αφήνει περιθώρια στην δη�ιουργία 
προβλη�άτων ή κινδύνων, διότι θα διακόπτει το κύκλω�α τροφοδοσίας τάσεως αστραπιαία. 
• Θα �ας εξασφαλίζει προστασία σε ολόκληρη την εγκατάσταση του σιντριβανιού. 
• Θα διακόπτει ακαριαία την λειτουργία σε περίπτωση βλάβης σε χρόνο 1 sec. 
• Για την σωστή λειτουργία του θα χρειαστεί απόλυτα καλή γείωση της παροχής και των γρα��ών τροφοδοσίας. 
Η λειτουργία του σιντριβανιού θα γίνεται από �ία (1) εξειδικευ�ένη �ονάδα ανε�ό�ετρου �εγάλης 
ευαισθησίας η οποία περιλα�βάνει και �ία τετράπτερη περιστρεφό�ενη κεφαλή η οποία ελέγχει την ένταση του ανέ�ου 
η οποία είναι προγρα��ατισ�ένη στο FountainController του σιντριβανιού. 
Ανάλογα �ε την ρύθ�ιση, την οποία έχου�ε προγρα��ατίσει, διακόπτεται η λειτουργία του σιντριβανιού για τον ανάλογο 
χρόνο έτσι ώστε να αποφεύγεται η πτώση του ύδατος εκτός δεξα�ενής. 
 
Για την λειτουργία του σιντριβανιού θα τοποθετηθεί ένας ηλεκτρικός πίνακας  ο οποίος θα περιλα�βάνει  όλες τις 
ασφαλιστικές διατάξεις για την συνεχή λειτουργία και προστασία της αντλίας και των 
προβολέων. Ο πίνακας θα είναι χειροκίνητης λειτουργίας ενώ τα χαρακτηριστικά του θα είναι τα εξής:  
• Μεταλλικό κιβώτιο βα��ένο �ε ηλεκτροστατική βαφή πολλών επιστρώσεων �ε απόχρωση των ηλεκτρικών 
πινάκων κανονισ�ού της Ε.Ε., κατάλληλο για εξωτερικό χώρο IP 55. 
• Άνοιγ�α πόρτας 120 �οίρες. 
• Ακροδέκτης γείωσης θα προστατεύει την πόρτα και κλειδαριά ασφαλείας �ε εσωτερικούς �εντεσέδες. 
 
Ο πίνακας επίσης θα περιλα�βάνει: 
• Γενικό διακόπτη. 
• Αυτό�ατες Γενικές ασφάλειες. 
• Ενδεικτικές λυχνίες. 
• Αυτό�ατος διακόπτης διαρροής Fi 30mA. 
• Ρελέ ισχύος αντλιών N φωτισ�ού, 
• Θερ�ο�αγνητική προστασία ηλεκτροκινητήρων. 
• Ασφάλειες φωτισ�ού. 
• Stabilized Τροφοδοτικά φωτισ�ού. 
• RGB Controller 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύνα�ο. 
 
ΑΡΘΡΟ 46: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΜΕ 
ΜΟΝΟΖΥΓΑ, ΜΙΑ (1) ΚΑΘΕΤΗ ΣΚΑΛΙΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟ ΚΟΙΛΙΑΚLΝ 



 
2ιαστάσεις οργάνου 
Μήκος Πλάτος Ύψος 
3630mm 4094mm 2650mm 
 
Απαιτού�ενος χώρος Αριθ�ός Χρηστών Κρίσι�ο ύψος πτώσης 
7294X6831mm 6 2450mm 
 
Το καλλισθενικό όργανο θα διαθέτει Πιστοποίηση: ΕΝ 16630:2015. 
Απαιτού�ενος χώρος: 7294X6831mm/  Κρίσι�ο ύψος πτώσης: 2450 mm 
Ελάχιστο  απαιτού�ενο ύψος χρήστη: 1400 mm 
Το όργανο  θα αποτελείται από : 
Μία (1) κάθετη σκαλιέρα 
Ένα (1) πάγκο κοιλιακών 
Εννέα (9) στύλους 
Τέσσερις (4) ράβδους 
 
Περιγραφή 
Η �ορφή του οργάνου θα είναι κατασκευασ�ένη  από εννέα κάθετους  στύλους από ανοξείδωτο χάλυβα δια�έτρου 114 
mm για τα στηρίγ�ατα στήριξης και τέσσερις οριζόντιους ράβδους δια�έτρου 33,7 mm από το ίδιο υλικό κατασκευής. 
Σε κατάλληλες θέσεις θα τοποθετούνται οι ειδικοί πλαστικοί σφιγκτήρες δια�έτρου (εξωτερικά) 176 mm και τα 
πλαστικά πώ�ατα δια�έτρου 120mm. 
Η χα�ηλότερη οριζόντια �πάρα διατο�ής Φ33,7mm θα βρίσκεται σε ύψος 430mm από το έδαφος, η �εσαία οριζόντια 
�πάρα ίδιας διατο�ής θα βρίσκεται σε ύψος 600mm και οι δύο υψηλότερες οριζόντιες  �πάρες σε ύψος 2000mm και 
2280mm από το έδαφος αντίστοιχα. 
Η  κάθετη σκαλιέρα θα αποτελείται από οχτώ οριζόντιες ράβδους διατο�ής Φ33,7mm από ανοξείδωτο χάλυβα �ε την 
χα�ηλότερη να βρίσκεται σε ύψος 280mm από το έδαφος και την υψηλότερη σε ύψος 2450mm από το έδαφος. Η κάθε 
οριζόντια ράβδος θα φέρει απόσταση 310mm περίπου από την άλλη.   
Ο πάγκος κοιλιακών θα είναι επικλινής �ε το χα�ηλότερο ση�είο του να βρίσκεται σε ύψος 450mm από το έδαφος και 
το υψηλότερο του ση�είο σε ύψος 690mm από το έδαφος. Στο υψηλότερο ση�είο του θα φέρει οριζόντια �πάρα από 
ανοξείδωτο χάλυβα διατο�ής Φ33,7mm και σε ύψος 1000mm από το έδαφος.  
Ο εξοπλισ�ός γυ�ναστικής θα δη�ιουργείται �ε τη σκυροδέτηση του χαλύβδινου θε�έλιου στην προγρα��ατισ�ένη 
θέση του εξοπλισ�ού. 
Ο εξοπλισ�ός θα είναι κατάλληλος για χρήση �ετά από δύο η�έρες σκυροδέ�ατος όταν το θε�έλιο είναι εντελώς 
συ�παγές. Στη διάρκεια της συναρ�ολόγησης δεν επιτρέπονται χρήστες  στην περιοχή. 
Οι έλεγχοι ασφαλείας του εξοπλισ�ού θα πρέπει να πραγ�ατοποιούνται �ία φορά την εβδο�άδα σε περιοχές �ε υψηλό 
κίνδυνο βανδαλισ�ού. 
Η συντήρηση συνιστάται  �ία φορά κάθε 3 �ήνες, ανάλογα �ε τη χρήση. 
Η υψηλή ποιότητα και η �ακροπρόθεσ�η απόδοση είναι το κύριο χαρακτηριστικό των οργάνων και κύριος λόγος χρήσης 
ανοξείδωτου χάλυβα για την κατασκευή του εξοπλισ�ού άσκησης δρό�ου. Αυτά τα συγκροτή�ατα προπόνησης στο 
δρό�ο είναι κατάλληλα τόσο για λάτρεις των αθλη�άτων όσο και για επαγγελ�ατίες αθλητές. Ταιριάζουν τέλεια σε 
�εγάλες πόλεις, σε σχολικούς αθλητικούς χώρους ή σε ένα πάρκο. 
Υλικά: 
* Ψυχρής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα δια�έτρου 114 mm για τα στηρίγ�ατα στήριξης και 33,7 mm για τις 
παράλληλες  �πάρες 
* Πλαστικοί σφιγκτήρες δια�έτρου (εξωτερικά) 176 mm 
* Πλαστικό πώ�α δια�έτρου 120mm 
Θε�ελίωση/Τοποθέτηση 
Η θε�ελίωση των οργάνων θα γίνεται �ε τέτοιο τρόπο ώστε να �ην επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον και να είναι 
σύ�φωνα �ε τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές . Τα  υλικά  θε�ελίωση  συνιστώνται  από  σκυροδέµατος  C  16/20 και η 
πάκτωση των στύλων στο έδαφος σε βάθος τουλάχιστον 70 εκ. σύ�φωνα �ε τις οδηγίες του προ�ηθευτή του 
εξοπλισ�ού. 
2είγ�α από το σύνδεσ�ο (πλαστικός σφιγκτήρας) καλλισθενικού οργάνου. – τε�άχιο ένα (1)  &2είγ�α από τον 
ανοξείδωτο στύλο του οργάνου σε διάσταση τουλάχιστον 1m –τε�άχιο ένα (1) θα προσκο�ιστεί στην Υπηρεσία επί 
ποινή αποκλεισ�ού. 
Στην τι�ή προσφοράς θα περιλα�βάνονται η προ�ήθεια του είδους, όλα τα υλικά και �ικροϋλικά που είναι απαραίτητα 
για την κατασκευή, η �εταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προ�ήθεια ως άνω υλικών, στον χώρο τοποθέτησης, η 
συναρ�ολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση. 
 
Το όργανο θα  φέρει  πιστοποιητικό  ασφαλείας  από  αναγνωρισ�ένο  φορέα  πιστοποίησης  και  θα  είναι σύ�φωνο �ε 
τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΕΝ16630:2015 ή ισοδύνα�ο 



 
 
ΑΡΘΡΟ 47: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΙΣΘΕΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΜΕ 
ΜΟΝΟΖΥΓΑ, �ΥΟ (2) ΚΑΘΕΤΕΣ ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ (1) ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΚΑΛΙΕΡΑ 
 
2ιαστάσεις οργάνου 
Μήκος Πλάτος Ύψος 
3630mm 3000mm 2700mm 
 
Απαιτού�ενος χώρος Αριθ�ός Χρηστών Κρίσι�ο ύψος πτώσης 
8164X7234mm 5 2450mm 
 
Το καλλισθενικό όργανο θα διαθέτει Πιστοποίηση: ΕΝ 16630:2015. 
Απαιτού�ενος χώρος: 8164X7234mm/  Κρίσι�ο ύψος πτώσης: 2450 mm 
Ελάχιστο  απαιτού�ενο ύψος χρήστη: 1400 mm 
Το όργανο θα  αποτελείται από : 
2ύο (2) κάθετες σκαλίερες 
Μία (1) οριζόντια σκαλιέρα 
Οκτώ (8) στύλους 
Τέσσερις (4) ράβδους 
 
Περιγραφή 
Η �ορφή του οργάνου θα είναι κατασκευασ�ένη  από οχτώ κάθετους  στύλους από ανοξείδωτο χάλυβα δια�έτρου 114 
mm για τα στηρίγ�ατα στήριξης και τέσσερις οριζόντιους ράβδους δια�έτρου 33,7 mm από το ίδιο υλικό κατασκευής. 
Σε κατάλληλες θέσεις θα  τοποθετούνται οι ειδικοί πλαστικοί σφιγκτήρες δια�έτρου (εξωτερικά) 176 mm και τα 
πλαστικά πώ�ατα δια�έτρου 120mm. 
Η χα�ηλότερη οριζόντια �πάρα διατο�ής Φ33,7mm βρίσκεται σε ύψος 350mm από το έδαφος, η �εσαία οριζόντια 
�πάρα ίδιας διατο�ής βρίσκεται σε ύψος 1970mm και οι δύο υψηλότερες οριζόντιες  �πάρες σε ύψος 2350mm από το 
έδαφος η κάθε �ία. 
Η οριζόντια σκαλιέρα θα  βρίσκεται σε ύψος 2350mm από το έδαφος και αποτελείται από επτά οριζόντιες ράβδους από 
ανοξείδωτο χάλυβα. 
Οι δύο κάθετες σκαλιέρες θα  αποτελούνται από οχτώ οριζόντιες ράβδους διατο�ής Φ33,7mm από ανοξείδωτο χάλυβα 
�ε την χα�ηλότερη να βρίσκεται σε ύψος 280mm από το έδαφος και την υψηλότερη σε απόσταση 2450mm από το 
έδαφος. Η κάθε οριζόντια ράβδος θα φέρει απόσταση 310mm περίπου από την άλλη.   
Ο εξοπλισ�ός γυ�ναστικής θα δη�ιουργείται �ε τη σκυροδέτηση του χαλύβδινου θε�έλιου στην προγρα��ατισ�ένη 
θέση του εξοπλισ�ού. 
Ο εξοπλισ�ός θα είναι κατάλληλος για χρήση �ετά από δύο η�έρες σκυροδέ�ατος όταν το θε�έλιο είναι εντελώς 
συ�παγές. Στη διάρκεια της συναρ�ολόγησης δεν θα επιτρέπονται χρήστες  στην περιοχή. 
Οι έλεγχοι ασφαλείας του εξοπλισ�ού θα πρέπει να πραγ�ατοποιούνται �ία φορά την εβδο�άδα σε περιοχές �ε υψηλό 
κίνδυνο βανδαλισ�ού. 
Η συντήρηση συνιστάται  �ία φορά κάθε 3 �ήνες, ανάλογα �ε τη χρήση. 
Η υψηλή ποιότητα και η �ακροπρόθεσ�η απόδοση θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό των οργάνων και κύριος λόγος 
χρήσης ανοξείδωτου χάλυβα για την κατασκευή του εξοπλισ�ού άσκησης δρό�ου. Αυτά τα συγκροτή�ατα προπόνησης 
στο δρό�ο θα είναι κατάλληλα τόσο για λάτρεις των αθλη�άτων όσο και για επαγγελ�ατίες αθλητές. Ταιριάζουν τέλεια 
σε �εγάλες πόλεις, σε σχολικούς αθλητικούς χώρους ή σε ένα πάρκο. 
Υλικά: 
* Ψυχρής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα δια�έτρου 114 mm για τα στηρίγ�ατα στήριξης και 33,7 mm για τις 
παράλληλες  �πάρες 
* Πλαστικοί σφιγκτήρες δια�έτρου (εξωτερικά) 176 mm 
* Πλαστικό πώ�α δια�έτρου 120mm 
Θε�ελίωση/Τοποθέτηση 
Η θε�ελίωση των οργάνων θα γίνεται �ε τέτοιο τρόπο ώστε να �ην επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον και να είναι 
σύ�φωνα �ε τις Ευρωπαικές Προδιαγραφές . Τα  υλικά  θε�ελίωσης  συνιστώνται  από  σκυροδέµατος  C  16/20 και η 
πάκτωση των στύλων στο έδαφος σε βάθος τουλάχιστον 70 εκ. σύ�φωνα �ε τις οδηγίες του προ�ηθευτή του 
εξοπλισ�ού. 
Στην τι�ή προσφοράς θα περιλα�βάνονται η προ�ήθεια του είδους, όλα τα υλικά και �ικροϋλικά που είναι απαραίτητα 
για την κατασκευή, η �εταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προ�ήθεια ως άνω υλικών, στον χώρο τοποθέτησης, η 
συναρ�ολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση. 
Το όργανο θα  φέρει  πιστοποιητικό  ασφαλείας  από  αναγνωρισ�ένο  φορέα  πιστοποίησης  και  θα  είναι σύ�φωνο �ε 
τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΕΝ16630:2015 ή ισοδύνα�ο 
 



 
ΑΡΘΡΟ 48: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΙΣΘΕΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΜΕ 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΡΑΒ�ΟΥΣ ΤΡΙLΝ ΥΨLΝ 
 
2ιαστάσεις οργάνου 
Μήκος Πλάτος Ύψος 
4500mm 160mm 2700mm 
 
Απαιτού�ενος χώρος Αριθ�ός Χρηστών Κρίσι�ο ύψος πτώσης 
8734mmΧ4534mm 3 2350mm 
 
Το καλλισθενικό όργανο θα διαθέτει Πιστοποίηση: ΕΝ 16630:2015. 
Απαιτού�ενος χώρος: 8734mmX4534mm  / Κρίσι�ο ύψος πτώσης: 2350 mm 
Ελάχιστο απαιτού�ενο ύψος χρήστη: 1400mm 
Το όργανο θα αποτελείται από : 
τέσσερις (4) στύλους  
Τρείς (3) ράβδους 
 
Περιγραφή 
Η �ορφή του οργάνου θα είναι κατασκευασ�ένη  από τέσσερις κάθετους στύλους από ανοξείδωτο χάλυβα δια�έτρου 
114 mm για τα στηρίγ�ατα στήριξης και τρείς οριζόντιες ράβδους δια�έτρου 33,7 mm από το ίδιο υλικό κατασκευής. Σε 
κατάλληλες θέσεις θα τοποθετούνται οι ειδικοί πλαστικοί σφιγκτήρες δια�έτρου (εξωτερικά) 176 mm και τα πλαστικά 
πώ�ατα δια�έτρου 120mm. 
Η χα�ηλότερη οριζόντια �πάρα διατο�ής 33,7mm θα βρίσκεται σε ύψος 1600mm από το έδαφος, η �εσαία οριζόντια 
�πάρα ίδιας διατο�ής βρίσκεται σε ύψος 2000mm και η υψηλότερη οριζόντια  �πάρα σε ύψος 2350mm από το έδαφος.  
Ο εξοπλισ�ός γυ�ναστικής θα δη�ιουργείται �ε τη σκυροδέτηση του χαλύβδινου θε�έλιου στην προγρα��ατισ�ένη 
θέση του εξοπλισ�ού. 
Ο εξοπλισ�ός θα είναι κατάλληλος για χρήση �ετά από δύο η�έρες σκυροδέ�ατος όταν το θε�έλιο είναι εντελώς 
συ�παγές. Στη διάρκεια της συναρ�ολόγησης δεν θα επιτρέπονται χρήστες  στην περιοχή. 
Οι έλεγχοι ασφαλείας του εξοπλισ�ού θα πρέπει να πραγ�ατοποιούνται �ία φορά την εβδο�άδα σε περιοχές �ε υψηλό 
κίνδυνο βανδαλισ�ού. 
Η συντήρηση θα συνιστάται  �ία φορά κάθε 3 �ήνες, ανάλογα �ε τη χρήση. 
Η υψηλή ποιότητα και η �ακροπρόθεσ�η απόδοση είναι το κύριο χαρακτηριστικό των οργάνων και κύριος λόγος χρήσης 
ανοξείδωτου χάλυβα για την κατασκευή του εξοπλισ�ού άσκησης δρό�ου. Αυτά τα συγκροτή�ατα προπόνησης στο 
δρό�ο είναι κατάλληλα τόσο για λάτρεις των αθλη�άτων όσο και για επαγγελ�ατίες αθλητές. Ταιριάζουν τέλεια σε 
�εγάλες πόλεις, σε σχολικούς αθλητικούς χώρους ή σε ένα πάρκο. 
Υλικά: 
* Ψυχρής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα δια�έτρου 114 mm για τα στηρίγ�ατα στήριξης και 33,7 mm για τις 
παράλληλες  �πάρες 
* Πλαστικοί σφιγκτήρες δια�έτρου (εξωτερικά) 176 mm 
Θε�ελίωση/Τοποθέτηση 
Η θε�ελίωση των οργάνων θα γίνεται �ε τέτοιο τρόπο ώστε να �ην επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον και να είναι 
σύ�φωνα �ε τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές . Τα  υλικά  θε�ελίωσης  συνιστώνται  από  σκυροδέ�ατος  C  16/20 και η 
πάκτωση των στύλων στο έδαφος σε βάθος τουλάχιστον 70 εκ. σύ�φωνα �ε τις οδηγίες του προ�ηθευτή του 
εξοπλισ�ού. 
Στην τι�ή προσφοράς θα περιλα�βάνονται η προ�ήθεια του είδους, όλα τα υλικά και �ικροϋλικά που είναι απαραίτητα 
για την κατασκευή, η �εταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προ�ήθεια ως άνω υλικών, στον χώρο τοποθέτησης, η 
συναρ�ολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση. 
Το όργανο θα  φέρει  πιστοποιητικό  ασφαλείας  από  αναγνωρισ�ένο  φορέα  πιστοποίησης  και  θα  είναι σύ�φωνο �ε 
τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΕΝ16630:2015 ή ισοδύνα�ο 
 
ΑΡΘΡΟ 49: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ �ΙΠΛΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟ�ΗΛΑΤΟ – 
ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚLΝ 
 
Όργανο ποδηλάτου εκγύ�νασης των κάτω άκρων , το οποίο θα �ι�είται τη φυσική κίνηση ποδηλάτου  εκγυ�νάζοντας 
όλες τις �υϊκές ο�άδες του σώ�ατος.  
Όργανο πάγκος κοιλιακών για την εκγύ�ναση των �υών της κοιλιακής χώρας, των ραχιαίων �υών και της πλάτης, θα 
βελτιώνει την φυσική κατάσταση και λειτουργία του σώ�ατος. 
Τα όργανα θα πρέπει να  είναι κατασκευασ�ένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε 
οργάνου θα πρέπει να είναι 2.75N3.00mm. 



Τα �εταλλικά �έρη των οργάνων θα πρέπει να   είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω 
καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξι�άδια που θα χρησι�οποιούνται κατά �έρη θα πρέπει να είναι inox 
(ανοξείδωτο ατσάλι). Tα �πουλόνια συνδέσεων θα είναι ανοξείδωτα και καλυ��ένα προς αποφυγή ατυχη�άτων και 
βανδαλισ�ού. 
Όλα τα �εταλλικά �έρη των οργάνων θα πρέπει να έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής �ετάλλου 
συ�περιλα�βανο�ένου �ίας στρώσης �ε φίλτρα UV3 που θα αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το 
στρώ�α του χρώ�ατος. 
Τα δύο όργανα θα είναι τοποθετη�ένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο είναι ενσω�ατω�ένες αναλυτικές  
οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος αυτός θα πρέπει να εγκατασταθεί είτε �ε πάκτωση εάν το 
υπέδαφος είναι �αλακό είτε �ε  �εταλλικά στοιχεία στήριξης σε  υπόστρω�α �πετόν ή  αντίστοιχης σκληρής επιφάνειας. 
Κάθε �ε�ονω�ένο   όργανο  θα  φέρει  πιστοποιητικό  ασφαλείας  από  αναγνωρισ�ένο  φορέα  πιστοποίησης  και  θα  
είναι σύ�φωνο �ε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΕΝ16630:2015 ή ισοδύνα�ο 
Ο κατασκευαστής του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001:2015 διασφάλισης ποιότητας, ISO 
14001:2015 σύστη�α περιβαλλοντικής διαχείρισης, OHSAS 18001:2007 πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια 
στην εργασία ή ισοδύνα�α. 
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα περιλα�βάνονται στο φάκελο προσφοράς του συ��ετέχοντα επί ποινή αποκλεισ�ού. 
Περιλα�βάνεται και η εργασία τοποθέτησης του οργάνου 
 
ΑΡΘΡΟ 50: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ �ΙΠΛΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΕΙΣ – ΕΛΞΕΙΣ 
LΜLΝ 
 
Όργανο πιέσεων ώ�ων για την εκγύ�ναση των άνω άκρων και την βελτίωση της φυσικής κατάστασης ολόκληρου του 
σώ�ατος. 
Όργανο έλξεων ώ�ων για την εκγύ�ναση των άνω άκρων και κυρίως των ώ�ων καθώς και της πλάτης. Θα εκγυ�νάζει 
ολόκληρο το σώ�α και θα βελτιώνει την φυσική κατάσταση. 
Τα όργανα θα πρέπει να  είναι κατασκευασ�ένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε 
οργάνου θα πρέπει να είναι 2.75N3.00mm. 
Τα �εταλλικά �έρη των οργάνων θα πρέπει να   είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω 
καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξι�άδια που θα χρησι�οποιούνται κατά �έρη θα πρέπει να είναι inox 
(ανοξείδωτο ατσάλι). Τα  �πουλόνια συνδέσεων θα είναι ανοξείδωτα και καλυ��ένα προς αποφυγή ατυχη�άτων και 
βανδαλισ�ού. 
Όλα τα �εταλλικά �έρη των οργάνων θα πρέπει να έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής �ετάλλου 
συ�περιλα�βανο�ένου �ίας στρώσης �ε φίλτρα UV3 που θα αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το 
στρώ�α του χρώ�ατος. 
Τα δύο όργανα θα είναι τοποθετη�ένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο είναι ενσω�ατω�ένες αναλυτικές  
οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος αυτός θα πρέπει να εγκατασταθεί είτε �ε πάκτωση εάν το 
υπέδαφος είναι �αλακό είτε �ε  �εταλλικά στοιχεία στήριξης σε  υπόστρω�α �πετόν ή  αντίστοιχης σκληρής επιφάνειας. 
Κάθε �ε�ονω�ένο   όργανο  θα  φέρει  πιστοποιητικό  ασφαλείας  από  αναγνωρισ�ένο  φορέα  πιστοποίησης  και  θα  
είναι σύ�φωνο �ε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΕΝ16630:2015 ή ισοδύνα�ο 
Ο κατασκευαστής του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001:2015 διασφάλισης ποιότητας, ISO 
14001:2015 σύστη�α περιβαλλοντικής διαχείρισης, OHSAS 18001:2007 πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια 
στην εργασία ή ισοδύνα�α. 
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα περιλα�βάνονται στο φάκελο προσφοράς του συ��ετέχοντα επί ποινή αποκλεισ�ού. 
Περιλα�βάνεται και η εργασία τοποθέτησης του οργάνου 
 
ΑΡΘΡΟ 51: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ �ΙΠΛΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 
ΠΟ�ΙLΝ – ΑΕΡΟΒΑ�ΙΣΜΑ 
 
Όργανο στατικής κίνησης ποδιών για αερόβια γυ�ναστική εκγύ�νασης των κάτω άκρων αλλά και των άνω βελτιώνοντας 
την φυσική κατάσταση του σώ�ατος 
Όργανο βάδισης αέρος  για βάδιση και αερόβια γυ�ναστική εκγύ�νασης των κάτω άκρων και βελτίωση της φυσικής 
κατάστασης και λειτουργίας του σώ�ατος. Θα �ι�είται τη φυσική κίνηση βάδην. 
Τα όργανα θα πρέπει να  είναι κατασκευασ�ένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε 
οργάνου θα πρέπει να είναι 2.75N3.00mm. 
Τα �εταλλικά �έρη των οργάνων θα πρέπει να   είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω 
καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξι�άδια που θα χρησι�οποιούνται κατά �έρη θα πρέπει να είναι inox 
(ανοξείδωτο ατσάλι). Tα �πουλόνια συνδέσεων θα είναι ανοξείδωτα και καλυ��ένα προς αποφυγή ατυχη�άτων και 
βανδαλισ�ού. 
Όλα τα �εταλλικά �έρη των οργάνων θα πρέπει να έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής �ετάλλου 
συ�περιλα�βανο�ένου �ίας στρώσης �ε φίλτρα UV3 που θα αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το 
στρώ�α του χρώ�ατος. 



Τα δύο όργανα θα είναι τοποθετη�ένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο είναι ενσω�ατω�ένες αναλυτικές  
οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος αυτός θα πρέπει να εγκατασταθεί είτε �ε πάκτωση εάν το 
υπέδαφος είναι �αλακό είτε �ε  �εταλλικά στοιχεία στήριξης σε  υπόστρω�α �πετόν ή  αντίστοιχης σκληρής επιφάνειας. 
Κάθε �ε�ονω�ένο   όργανο  θα  φέρει  πιστοποιητικό  ασφαλείας  από  αναγνωρισ�ένο  φορέα  πιστοποίησης  και  θα  
είναι σύ�φωνο �ε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΕΝ16630:2015 ή ισοδύνα�ο 
Ο κατασκευαστής του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001:2015 διασφάλισης ποιότητας, ISO 
14001:2015 σύστη�α περιβαλλοντικής διαχείρισης, OHSAS 18001:2007 πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια 
στην εργασία ή ισοδύνα�α. 
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα περιλα�βάνονται στο φάκελο προσφοράς του συ��ετέχοντα επί ποινή αποκλεισ�ού. 
Περιλα�βάνεται και η εργασία τοποθέτησης του οργάνου 
 
ΑΡΘΡΟ 52: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ �ΙΠΛΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ 
ΜΠΑΡΕΣ – ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟ�ΙLΝ 
 
Όργανο παράλληλων �παρών  για την εκγύ�ναση των άνω άκρων, των ώ�ων και της πλάτης,  θα βελτιώνει την φυσική 
κατάσταση και λειτουργία του σώ�ατος. 
Όργανο  για την αερόβια εκγύ�ναση και ενδυνά�ωση  των �υών των άνω και  κάτω άκρων, της �έσης, της κοιλιάς  και 
της πλάτης. 
Τα όργανα θα πρέπει να  είναι κατασκευασ�ένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε 
οργάνου θα πρέπει να είναι 2.75N3.00mm. 
Τα �εταλλικά �έρη των οργάνων θα πρέπει να   είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω 
καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξι�άδια που θα χρησι�οποιούνται κατά �έρη θα πρέπει να είναι inox 
(ανοξείδωτο ατσάλι). Τα  �πουλόνια συνδέσεων θα είναι ανοξείδωτα και καλυ��ένα προς αποφυγή ατυχη�άτων και 
βανδαλισ�ού. 
Όλα τα �εταλλικά �έρη των οργάνων θα πρέπει να έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής �ετάλλου 
συ�περιλα�βανο�ένου �ίας στρώσης �ε φίλτρα UV3 που θα αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το 
στρώ�α του χρώ�ατος. 
Τα δύο όργανα θα είναι τοποθετη�ένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο είναι ενσω�ατω�ένες αναλυτικές  
οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος αυτός θα πρέπει να εγκατασταθεί είτε �ε πάκτωση εάν το 
υπέδαφος είναι �αλακό είτε �ε  �εταλλικά στοιχεία στήριξης σε  υπόστρω�α �πετόν ή  αντίστοιχης σκληρής επιφάνειας. 
Κάθε �ε�ονω�ένο   όργανο  θα  φέρει  πιστοποιητικό  ασφαλείας  από  αναγνωρισ�ένο  φορέα  πιστοποίησης  και  θα  
είναι σύ�φωνο �ε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΕΝ16630:2015 ή ισοδύνα�ο 
Ο κατασκευαστής του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001:2015 διασφάλισης ποιότητας, ISO 
14001:2015 σύστη�α περιβαλλοντικής διαχείρισης, OHSAS 18001:2007 πιστοποιητικό για την υγεία και την ασφάλεια 
στην εργασία ή ισοδύνα�α. 
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα περιλα�βάνονται στο φάκελο προσφοράς του συ��ετέχοντα επί ποινή αποκλεισ�ού. 
Περιλα�βάνεται και η εργασία τοποθέτησης του οργάνου 
 
ΑΡΘΡΟ 53: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΠΙΝΓΚ �ΠΟΝΓΚ) 
 
Ενδεικτική 2ιάσταση: 2745 Χ 1530 Χ 760 (mm) 
Πεδίο ασφαλούς χρήσης : 5800 Χ 4600 (mm)  
Κύριες τεχνικές παρά�ετροι: 
Μέγεθος   2745 mm Χ 1530 mm Χ   760 mm ύψος,   �εταλλικό δίχτυ    καθαρού ύψους 150 mm, �ήκους 1530 mm. Το 
τραπέζι θα είναι κατασκευασ�ένο από υλικό SMC , γενική χύτευση �ε θερ�ότητα, �πορεί να είναι 500 Ν   υπό συνθήκες 
στατικού φορτίου και τις κατάλληλες απαιτήσεις κρούσης , καλής σταθερότητας �ε ισχυρή αντοχή στις καιρικές 
συνθήκες. Θα διαθέτει υψηλό βαθ�ό αντοχής στη γήρανση, αντιδιαβρωτικό, θα διαθέτει προστασία από τον ήλιο, 
αδιάβροχο, επιβραδυντικό φλόγας,  δεν θα είναι εύκολο να παρα�ορφωθεί κλπ., θα διαθέτει εγγύηση για χρήση σε 
εξωτερικούς χώρους τουλάχιστον οχτώ χρόνια έναντι των παρα�ορφώσεων, ρωγ�ών και ζη�ιών.  
Το σασί θα υιοθετεί τη δο�ή σχεδιασ�ού ποδιού ουράνιου τόξου �ε σωλήνα κά�ψης �ε διά�ετρο 60 mm, υψηλής 
ποιότητας χάλυβα πάχους τοιχώ�ατος 3 mm, εξασφαλίζοντας συνολική σταθερότητα. 
Κάθε υποστηρικτικό αρχείο, �εγαλύτερο από 230 mm από το έδαφος,  θα εξασφαλίζει την ασφάλεια της κίνησης του 
χρήστη. 
Τα δίκτυα �πάλας και η σκουριά των ράβδων, το κλείδω�α και η ασφάλεια, θα αποτρέπουν τις ζη�ιές. 
.Στην τι�ή προσφοράς τε�αχίου θα περιλα�βάνονται η �εταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προ�ήθεια ως άνω 
υλικών,  στο χώρο τοποθέτησης καθώς και η προ�ήθεια   του οργάνου. 
Θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συ��όρφωσης   σύ�φωνα �ε τα   Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 14468N1,2:2015 ή 
ισοδύνα�ο   επί ποινή αποκλεισ�ού. Ο κατασκευαστής του οργάνου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001:2015 
διασφάλισης ποιότητας, ISO 14001:2015 σύστη�α περιβαλλοντικής διαχείρισης, OHSAS 18001:2007 πιστοποιητικό για 
την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ή ισοδύνα�α από διαπιστευ�ένο φορέα. 
 
ΑΡΘΡΟ 54: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΚΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΧΡΗΣΗ 



Ενδεικτική συνολική εξωτερική διάσταση : 1660x1660x741mm 
Μεταλλικό σκάκι εξωτερικού χώρου �ε εξωτερικές διαστάσεις 166x166x74,10cm . To πλαίσιο της σκακιέρας θα έχει 
διάσταση 64,20 x 64,20 cm και θα είναι κατασκευασ�ένο από υλικό inox ( ανοξείδωτο ατσάλι). Το τραπέζι θα 
αποτελείται από έναν στύλο �ε διατο�ή Φ114 και ύψος 74,10cm, τοποθετη�ένο (�ετά πάκτωσης) Κάθε τραπέζι θα 
αποτελείται από 4 �εταλλικά καθίσ�ατα δια�έτρου 30cm, την βάση του οποίου αποτελεί στύλος δια�έτρου 7,60cm και 
ύψους 79,10cm, προ πάκτωσης. Το τελικό ύψος καθίσ�ατος, �ετά την τοποθέτηση, θα είναι περίπου 39,10cm. Tα 
χαρακτηριστικά αυτά θα επιβεβαιώνονται από τεχνικό φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρείας, στο οποίο θα 
αναγράφεται ο κωδικός παραγωγής του.  
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιη�ένος κατά ISO 14001 , ISO 9001, OHSAS 18001 ή αντίστοιχα και τα 
πιστοποιητικά αυτά θα περιλα�βάνονται στον φάκελο προσφοράς του διαγωνιζο�ένου. 
Στην τι�ή προσφοράς θα περιλα�βάνονται η προ�ήθεια του είδους, όλα τα υλικά και �ικροϋλικά που είναι απαραίτητα 
για την κατασκευή, η �εταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προ�ήθεια ως άνω υλικών, στον χώρο τοποθέτησης, η 
συναρ�ολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση. 
 
ΑΡΘΡΟ 55: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ �ΙΑΣΚΕ�ΑΣΗΣ 
 
Ο διαδραστικός τοίχος �ε 6 πάνελ ευαίσθητα στην πρόσκρουση και φωτισ�ό LED έρχεται �ε �ια ποικιλία προκλητικών 
παιχνιδιών που παρακινούν τους χρήστες να κινούνται, να εξασκούνται και να βελτιώνουν την ακρίβειά τους �ε 
διασκεδαστικό τρόπο. Ο πολύχρω�ος φωτισ�ός LED και οι ήχοι δίνουν στους χρήστες σχόλια σχετικά �ε την απόδοσή 
τους. Θα υπάρχουν τρία προNπρογρα��ατισ�ένα παιχνίδια �έσα: Sharpshooter, Memory και Lighfight. Όλα τα 
καταπληκτικά παιχνίδια που  θα ικανοποιούν τις ανάγκες των παιδιών, των εφήβων και ακό�η και των ενηλίκων σή�ερα. 
Ο διαδραστικός τοίχος ενθαρρύνει τα παιδιά και τους εφήβους να παίζουν σε εξωτερικούς χώρους αντί να 
χρησι�οποιούν τον υπολογιστή ή την τηλεόρασή τους. Απευθύνεται επίσης σε ενήλικες και τα παιχνίδια �πορούν να 
παίζονται από ένα χρήστη  ή από περισσότερους. 2εν χρειάζεται εξωτερική ηλεκτρική ενέργεια και �παταρίες στο 
εσωτερικό και λειτουργεί καθαρά �ε την διαδραστική χρήση του εκάστοτε χρήστη. Το παιχνίδι αυτό δίνει την 
δυνατότητα στους χρήστες να το χρησι�οποιούν και από τις δύο πλευρές και �ε την χρήση  και ρήξη της �πάλας πάνω 
στον τοίχο ενεργοποιούνται οι �ουσικές δραστηριότητες. Ακό�α και οι έφηβοι, που διαφορετικά δεν θα ενδιαφέρονταν 
για παιδικές χαρές ή αθλητικές εγκαταστάσεις, θα αγκαλιάσουν αυτό το εκπληκτικό διαδραστικό Shot Spot!  
Το διαδραστικό αυτό όργανο θα έχει ύψος 1600mm, και θα ζυγίζει 500kg περίπου και  θα �πορεί να απασχολήσει 
ταυτόχρονα �έχρι 6 χρήστες. 
Στην τι�ή προσφοράς θα περιλα�βάνονται η προ�ήθεια του είδους, όλα τα υλικά και �ικροϋλικά που είναι απαραίτητα 
για την κατασκευή, η �εταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προ�ήθεια ως άνω υλικών, στον χώρο τοποθέτησης, η 
συναρ�ολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση. 
Στην τι�ή περιλα�βάνονται και οι δαπάνες των προεργασιών (ισοπέδωσης , δια�όρφωσης, διάστρωσης του 
υποστρώ�ατος  ) και καθαρισ�ού / αποψίλωσης του χώρου όπου αυτό απαιτείται για την έντεχνη τοποθέτηση του είδους 
καθώς και οι δαπάνες �εταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσ�α των παραπάνω 
εργασιών. 
 
ΑΡΘΡΟ 56: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚLΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ�ΙΟΡΘLΣΗΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΑΣ SKATE 
 
Για την ανακατασκευή και επιδιόρθωση της πίστας skate, θα τοποθετηθεί  ειδικό κονία�α ενός συστατικού, γκρι 
χρώ�ατος, θιξοτροπικό, ινοπλισ�ένου, χα�ηλού �έτρου ελαστικότητας, γρήγορης ωρί�ανσης και δυνατότητας ταχείας 
σκλήρυνσης (χρόνος εργασι�ότητας, ενδεικτικά, 20 λεπτά περίπου στους +20 °C). Το κονία�α θα είναι 
αντισταθ�ιζό�ενης συρρίκνωσης �ε θιξοτροπία, θα ε�περιέχει υδραυλικά συνθετικά, επιλεγ�ένα ποιοτικά αδρανή 
(�έγιστης κοκκο�ετρίας 0,6 mm) και χη�ικά πρόσθετα. 
Το έτοι�ο κονία�α επίσης : α) θα είναι σχεδιασ�ένο για επιφάνειες που απαιτούν υψηλή διαπνοή, εξο�άλυνση, 
διευθέτηση ατελειών επιπεδότητας   και φινίρισ�α σκυροδέ�ατος, τόσο για   οριζόντιες όσο και για κάθετες  επιφάνειες,  
β)  Θα  χαρακτηρίζεται  από  υψηλές  επιδόσεις  υψηλής  θλιπτικής  αντίστασης,  γ)  θα  είναι εξαίρετης δύνα�ης 
πρόσφυσης στο υπόστρω�α, ώστε να �πορεί να χρησι�οποιηθεί για ταχείες αποκαταστάσεις και επισκευές, 
χαρακτηρισ�ένες πάντοτε ως �η δο�ικές για βαθουλώ�ατα, πλήρωση �ικρών κενών και εξο�άλυνσης, και, δ) θα είναι 
κατάλληλο, για �η δο�ικές επισκευές και αποκαταστάσεις επιπεδότητας, για επισκευές γεω�ετρίας στοιχείων και 
ατελειών οπλισ�ένου σκυροδέ�ατος, για διευθετήσεις και �ικροεπισκευές προκατασκευασ�ένων στοιχείων 
σκυροδέ�ατος, για πλήρωση �ικροNκενών, για διευθέτηση κυψελίδων από ατέλειες σκυροδέτησης (αδόνητο σκυρόδε�α), 
για επιφανειακό στοκάρισ�α �ικροNρηγ�ατώσεων κ.α.. Το πάχος ανάπτυξης του κονιά�ατος θα κυ�αίνεται περίπου 3N40 
mm σε �ία στρώση �ονο�ιάς, και θα εφαρ�όζεται �ε �υστρί ή σπάτουλα ή εκτόξευση.  
Tο κονία�α υψηλής ρευστότητας θα είναι �ε βάση τσι�έντο υψηλών αντοχών, θα περιέχει λεπτόκοκκα ποιοτικά αδρανή 
κατάλληλης κοκκο�ετρίας και  ειδικά υδραυλικά συνδετικά και  βελτιωτικά πρόσθετα που εξασφαλίζουν ταχεία 
ωρί�ανση και εξαίρετη δύνα�η πρόσφυσης. Θα είναι κατάλληλο για πάχη ανάπτυξης από 1 mm ως 10 mm. Για 
�εγαλύτερα πάχη ανάπτυξης, που δεν θα υπερβαίνουν ό�ως τα 20 mm, θα είναι εφικτή η προσθήκη ποιοτικών 
χαλαζιακών αδρανών κοκκο�ετρίας 1N3 mm, σε ποσοστό προσθήκης έως 30%. Θα προσφέρει τέλεια εξο�άλυνση του 
υποστρώ�ατος και θα χρησι�οποιείται ως επί το πλείστον για την διευθέτηση και γρήγορη ισοστάθ�ιση επιστρώσεων 



δαπέδων �ε ιδιαίτερα  αισθητικό  αποτέλεσ�α από  πλευράς  στιλπνότητας και  υφής  τελικής  επιφάνειας.  Θα  
παρουσιάζει,  α) εξαίρετη αντίσταση έναντι απότριψης και ιδιαίτερα υψηλές �ηχανικές ιδιότητες έναντι θλίψης , β) 
δυνατότητα εφαρ�ογής σε πορώδη υποστρώ�ατα όπως γαρ�πιλο�πετόν, σκυρόδε�α, τσι�εντοκονίες, �ωσαϊκά δάπεδα, 
κλπ., όχι ό�ως επί �εταλλικών επιφανειών ή/και στρώσεων στεγανοποίησης όπως τσι�εντοειδή, ασφαλτικά κλπ.  Θα 
χρησι�οποιείται εσωτερικά, για  καθολική εφαρ�ογή και  την  επισκευή ατελειών σε  υπάρχοντα υποστρώ�ατα ως άνω. 
Θα είναι  Ιδανικό για περιπτώσεις δαπέδων στα οποία πρόκειται να τοποθετηθεί �ετά την πάροδο �όλις (24) ωρών από 
την εφαρ�ογή, πλαστικό/ βινυλικό πλακάκι, ξύλινο δάπεδο ή �οκέτα. Η στρώση θα �πορεί να �είνει ως έχει ή να 
ακολουθήσει κατάλληλο σύστη�α βαφής 
Προ�ήθεια ινοπλισ�ένης κονίας (�ε ίνες προλυπροπυλενίου), του αντίστοιχου περιθωρίου, �ε σ�ύριδα ή χαλαζιακή 
ά��ο, και, σκυροδέ�ατος κατηγορίας C16/20, οπλισ�ένου �ε δο�ικό πλέγ�α κατηγορίας B500C, ελαχίστου πάχους 8 
έως 10 cm, για την �όρφωση �ε έγχρω�ο βιο�ηχανικό δάπεδο του περιβάλλοντος χώρου της κονίστρας του skatepark.  
Θα περιλα�βάνονται: η διάστρωση του σκυροδέ�ατος �ε την ινοπλισ�ένη κονία, σε ελάχιστο πάχος 8 εκατοστά, η 
εξο�άλυνση της επιφανείας του διαστρω�ένου σκυροδέ�ατος �ε πήχη (δονητικό ή κοινό), η συ�πύκνωση του και 
λείανση της επιφανείας του �ε χρήση στροφείου (ελικόπτερο), συγχρόνως �ε την επίπαση �ε �ίγ�α αποτελού�ενο σε 
ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή ά��ο και 40% από τσι�έντο, πλαστικοποιητές και χρωστικές ουσίες, και τέλος η 
πρόσθετη επεξεργασία επιφανειακής σκλήρυνσης πάχους 3 χιλιοστών �ε την χρήση �ίγ�ατος λεπτοκόκκων αδρανών 
από χαλαζιακά πετρώ�ατα (quartz) και προσ�ίκτων. 
Το προσωπικό που θα χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασ�ένο, �ε �έρι�να του Αναδόχου �ε τα κατάλληλα 
κατά περίπτωση Μέσα Ατο�ικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλα�βάνεται ανηγ�ένη στις τι�ές 
�ονάδας. 
Στην τι�ή περιλα�βάνονται και οι δαπάνες των προεργασιών (ισοπέδωσης , δια�όρφωσης, διάστρωσης του 
υποστρώ�ατος  ) και καθαρισ�ού / αποψίλωσης του χώρου όπου αυτό απαιτείται για την έντεχνη τοποθέτηση του είδους 
καθώς και οι δαπάνες �εταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσ�α των παραπάνω 
εργασιών. 
 
ΑΡΘΡΟ 57: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΑΜΝLΝ  Θ5 
 
Προ�ήθεια καλλωπιστικών θά�νων �ε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και �εταφοράς στον τόπο του 
έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων �εταφορών, τυχόν 
απωλειών κατά την �εταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και �έσων που θα απασχοληθούν, καθώς 
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θά�νων σε αρίστη κατάσταση �έχρι και τη φύτευσή τους, 
σύ�φωνα �ε την φυτοτεχνική �ελέτη και την ΕΤΕΠ 10N09N01N00. 
 
ΑΡΘΡΟ 58:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡLΜΑΤΙΚLΝ Θ3 
 
Προ�ήθεια καλλωπιστικών θά�νων �ε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και �εταφοράς στον τόπο του 
έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων �εταφορών, τυχόν 
απωλειών κατά την �εταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και �έσων που θα απασχοληθούν, καθώς 
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θά�νων σε αρίστη κατάσταση �έχρι και τη φύτευσή τους, 
σύ�φωνα �ε την φυτοτεχνική �ελέτη και την ΕΤΕΠ 10N09N01N00. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 59: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟL�Η� ΠΟΛΥΕΤΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ �ΙΕΤΗ 
 
Προ�ήθεια ποωδών N πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών κλπ φυτών �ε τις δαπάνες συσκευασίας, 
φορτοεκφόρτωσης και �εταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο 
του εργοταξίου, πλαγίων �εταφορών, τυχόν απωλειών κατά την �εταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, 
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και �έσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται 
για την διατήρηση των ποωδών N πολυετών φυτών σε αρίστη κατάσταση �έχρι και τη φύτευσή τους, σύ�φωνα �ε την 
φυτοτεχνική �ελέτη και την ΕΤΕΠ 10N05N07N00. 
 
ΑΡΘΡΟ 60: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ �ΕΝΤΡLΝ �5 
 
Προ�ήθεια καλλωπιστικών δένδρων �ε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και �εταφοράς στον τόπο του 
έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων �εταφορών, τυχόν 
απωλειών κατά την �εταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και �έσων που θα απασχοληθούν, καθώς 
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση �έχρι και τη φύτευσή τους, 
σύ�φωνα �ε την φυτοτεχνική �ελέτη και την ΕΤΕΠ 10N09N01N00. 
 
ΑΡΘΡΟ 61: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚLΝ ΦΥΤLΝ Α5 
 



Προ�ήθεια αναρριχώ�ενων φυτών �ε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και �εταφοράς στον τόπο του έργου, 
τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων �εταφορών, τυχόν απωλειών 
κατά την �εταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και �έσων 
που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των αναρριχό�ενων φυτών σε 
αρίστη κατάσταση �έχρι και τη φύτευσή τους, σύ�φωνα �ε την φυτοτεχνική �ελέτη και την ΕΤΕΠ 10N09N01N00. 
 
ΑΡΘΡΟ 62: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΦΥΤΕΥΜΕΝΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ  
 
Το αντικεί�ενο εγκατάστασης προπαρασκευασ�ένου χλοοτάπητα περιλα�βάνει τα εξής: 
1.  Την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφους �ε φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες 
φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχω�ατισ�ό του εδάφους. 
2.  Την προ�ήθεια, �εταφορά επί τόπου και ο�οιό�ορφη διάστρωση ε�πλουτισ�ένης τύρφης, περλίτη, χού�ου και 
την ενσω�άτωσή τους στο έδαφος �ε σταυρωτό φρεζάρισ�α σε βάθος 10N12 cm 
3.  Την τελική δια�όρφωση �ε ρά��ατα και τσουγκράνες, για να δη�ιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια. 
4.  Την απολύ�ανση του εδάφους �ε �υκητοκτόνο σκεύασ�α. 
5.  Την προ�ήθεια, τη �εταφορά στον τόπο του έργου και την τοποθέτηση, �ε οποιοδήποτε �έσο, του έτοι�ου 
χλοοτάπητα. 
6.  Την λίπανση του �ε επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό �ικτό λίπασ�α �ε ιχνοστοιχεία. 
7.  Την απο�άκρυνση όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 
8.  Την αρχική άρδευση καθώς και τις �ετέπειτα καθη�ερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα �έσω του αρδευτικού 
δικτύου, τα συχνά βοτανίσ�ατα για την απο�άκρυνση των αγριόχορτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά 
χλοοτάπητα σε όσα ση�εία το φύτρω�α του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές. 
Οι εργασίες θα γίνουν σύ�φωνα �ε  την φυτοτεχνική �ελέτη και την ΕΤΕΠ 10N05N02N02. Στην τι�ή περιλα�βάνονται οι 
πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των �ηχανη�άτων και των εργαλείων για την 
επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 
 
ΑΡΘΡΟ 63: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΕΡΓΟΛΑΣ ΤΥΠΟΥ 1 
 
Οι εργασίες συντήρησης των ξύλινων περγολών θα αφορούν τα ξύλινα στοιχεία της πέργολας  προκει�ένου να 
αποκατασταθούν ση�εία που έχουν καταστραφεί ή βανδαλιστεί και να ενισχυθεί η αντοχή του ξύλου τόσο στο χρόνο 
όσο και στις επιπτώσεις των καιρικών φαινο�ένων (ήλιος, υγρασία κλπ) που είναι εκτεθει�ένες οι εν λόγω κατασκευές.  
Οι εργασίες συντήρησης θα περιλα�βάνουν : 
• Τρίψι�ο �ε γυαλόχαρτο ή τριβείο της ξύλινης επιφάνειας έως αποκαλύψεως του υγιούς, καθαρού �έρους του 
ξύλου, �ε το τυχόν απαιτού�ενο ψιλοστοκάρισ�α, όπου χρειάζεται. 
• Επάλειψη της επιφάνειας όλων των ξύλινων στοιχείων της περίφραξης που έχουν λειανθεί �ε συντηρητικό 
ε�ποτισ�ού για την προστασία του ξύλου, όπου χρειάζεται 
• Χρω�ατισ�ός των ξύλινων επιφανειών, όπου χρειάζεται . Τα βερνίκια και χρώ�ατα προστασίας των ξύλινων 
τ�η�άτων που θα χρησι�οποιηθούν, θα είναι κατάλληλα προς χρήση στην ύπαιθρο , υψηλής αντοχής σε διάρκεια ζωής 
και απαλλαγ�ένα από τοξικά συστατικά (�ετά την σκλήρυνσή τους ) δεν θα περιέχουν �όλυβδο, χρώ�ιο, κάδ�ιο ή άλλα 
βαρέα �έταλλα. 
• Στερέωση και πάκτωση της περίφραξης, όπου χρειάζεται, συ�περιλα�βάνονται  τα υλικά.  
Στην τι�ή περιλα�βάνεται η προ�ήθεια υλικών &�ικρούλικων, η �εταφορά & φορτοεκφόρτωση αυτών . 
Στην τι�ή περιλα�βάνονται και οι δαπάνες των προεργασιών (ισοπέδωση, δια�όρφωσης, διάστρωσης του υποστρώ�ατος  
) και καθαρισ�ού / αποψίλωσης του χώρου όπου αυτό απαιτείται για την έντεχνη τοποθέτηση του είδους καθώς και οι 
δαπάνες �εταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσ�α των παραπάνω εργασιών. 
 
ΑΡΘΡΟ 64: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΕΡΓΟΛΑΣ ΤΥΠΟΥ 2 
 
Οι εργασίες συντήρησης των ξύλινων περγολών θα αφορούν τα ξύλινα στοιχεία της πέργολας  προκει�ένου να 
αποκατασταθούν ση�εία που έχουν καταστραφεί ή βανδαλιστεί και να ενισχυθεί η αντοχή του ξύλου τόσο στο χρόνο 
όσο και στις επιπτώσεις των καιρικών φαινο�ένων (ήλιος, υγρασία κλπ) που είναι εκτεθει�ένες οι εν λόγω κατασκευές.  
Οι εργασίες συντήρησης θα περιλα�βάνουν : 
• Τρίψι�ο �ε γυαλόχαρτο ή τριβείο της ξύλινης επιφάνειας έως αποκαλύψεως του υγιούς, καθαρού �έρους του 
ξύλου, �ε το τυχόν απαιτού�ενο ψιλοστοκάρισ�α, όπου χρειάζεται. 
• Επάλειψη της επιφάνειας όλων των ξύλινων στοιχείων της περίφραξης που έχουν λειανθεί �ε συντηρητικό 
ε�ποτισ�ού για την προστασία του ξύλου, όπου χρειάζεται 
• Χρω�ατισ�ός των ξύλινων επιφανειών, όπου χρειάζεται . Τα βερνίκια και χρώ�ατα προστασίας των ξύλινων 
τ�η�άτων που θα χρησι�οποιηθούν, θα είναι κατάλληλα προς χρήση στην ύπαιθρο , υψηλής αντοχής σε διάρκεια ζωής 
και απαλλαγ�ένα από τοξικά συστατικά (�ετά την σκλήρυνσή τους ) δεν θα περιέχουν �όλυβδο, χρώ�ιο, κάδ�ιο ή άλλα 
βαρέα �έταλλα. 
• Στερέωση και πάκτωση της περίφραξης, όπου χρειάζεται, συ�περιλα�βάνονται  τα υλικά.  



Στην τι�ή περιλα�βάνονται και οι δαπάνες των προεργασιών (ισοπέδωσης , δια�όρφωσης, διάστρωσης του 
υποστρώ�ατος  ) και καθαρισ�ού / αποψίλωσης του χώρου όπου αυτό απαιτείται για την έντεχνη τοποθέτηση του είδους 
καθώς και οι δαπάνες �εταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσ�α των παραπάνω 
εργασιών. 
  
Στην τι�ή περιλα�βάνεται η προ�ήθεια υλικών & �ικρούλικων ,η �εταφορά & φορτοεκφόρτωση αυτών . 
 
ΑΡΘΡΟ 65: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧLΡΟΥ / ΚΛΑ�ΕΜΑΤΑ ΨΗΛLΝ �ΕΝΤΡLΝ  
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤLΝ 
 
Το αντικεί�ενο του παρόντος αφορά στο καθαρισ�ό και ανανέωση του υφιστά�ενου χώρου . 
Οι εργασίες που θα πρέπει να γίνουν αφορούν στο καθαρισ�ό του περιβάλλοντα χώρου πρασίνου, αποψιλώσεις και κοπή 
χόρτων και υπάρχουσας βλάστησης, το καθαρισ�ό του χώρου των φυτών και των χώρων εντός του πάρκου. Οι εργασίες 
αυτές θα πραγ�ατοποιηθούν �ε χρήση χορτοκοπτικών �έσων πεζού χειριστή(ων) για τη κοπή της υποόροφης βλάστησης 
στο χώρο �εταξύ των δέντρων. 
Τέλος η ανανέωση της κό�ης των ψηλών δέντρων θα γίνει �ε όποιες εργασίες κλαδέ�ατος απαιτηθούν έτσι ώστε να 
επέλθει το �έγιστο επιθυ�ητό, όχι �όνο αισθητικό αλλά και ωφέλι�ο για τα δέντρα, αποτέλεσ�α.  
Κρίνεται επίσης απαραίτητη η απο�άκρυνση από το χώρο εργασίας όλων των υλικών που προέκυψαν από τη κοπή  αλλά 
και η συλλογή των  ελαφριών σκουπιδιών  και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. 
Για όλα τα παραπάνω, ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται �ε οποιαδήποτε σχέση εργασίας (υπαλληλική – εταιρική – 
σύ�βαση έργου κτλ) �ε  2ιπλω�ατούχο Γεωπόνο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 66: ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚLΝ ΣΕ ΧΑΛΑΡΑ Ε�ΑΦΗ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 0,30Χ0,30Χ0,30m 
 
Άνοιγ�α λάκκων σε χαλαρό έδαφος, �ε εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισ�ός και αποκο�ιδή των υπολει��άτων ριζών 
και των αχρήστων υλικών, σύ�φωνα �ε την φυτοτεχνική �ελέτη και την ΕΤΕΠ 10N05N01N00. Στην τι�ή περιλα�βάνονται 
όλες οι δαπάνες του απαιτου�ένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και �έσων για την πλήρη εκτέλεση της 
εργασίας. 
Άνοιγ�α λάκκων σε χαλαρά εδάφη �ε εργαλεία χειρός 0,30x0,30x0,30m 
 
ΑΡΘΡΟ 67: ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚLΝ ΣΕ ΧΑΛΑΡΑ Ε�ΑΦΗ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 0,50Χ0,50Χ0,50m 
Άνοιγ�α λάκκων σε χαλαρό έδαφος, �ε εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισ�ός και αποκο�ιδή των υπολει��άτων ριζών 
και των άχρηστων υλικών, σύ�φωνα �ε την φυτοτεχνική �ελέτη και την ΕΤΕΠ 10N05N01N00. Στην τι�ή περιλα�βάνονται 
όλες οι δαπάνες του απαιτού�ενου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και �έσων για την πλήρη εκτέλεση της 
εργασίας. 
Άνοιγ�α λάκκων σε χαλαρά εδάφη �ε εργαλεία χειρός 0,50x0,50x0,50m 
 
ΑΡΘΡΟ 68: ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤLΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧLΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 2,00�4,00LT 
 
Φύτευση φυτών �ε �πάλα χώ�ατος όγκου 2,00 N 4,00 lt, δηλαδή: φύτευση �ε σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο 
�έχρι το λαι�ό της ρίζας, γέ�ισ�α του λάκκου �έχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτη�α του χώ�ατος �έσα στο λάκκο 
φύτευσης, λίπανση και σχη�ατισ�ός λεκάνης άρδευσης, σύ�φωνα �ε την �ελέτη και την ΕΤΕΠ 10N05N01N00 
Στην τι�ή περιλα�βάνονται η αξία του λιπάσ�ατος και του νερού και η δαπάνη απο�άκρυνσης όλων των υλικών που θα 
προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
 
ΑΡΘΡΟ 69: ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤLΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧLΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 4,50�12,00LT 
 
Φύτευση φυτών �ε �πάλα χώ�ατος όγκου 4,50 N 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση �ε σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο 
�έχρι το λαι�ό της ρίζας, γέ�ισ�α του λάκκου �έχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτη�α του χώ�ατος �έσα στο λάκκο 
φύτευσης, λίπανση και σχη�ατισ�ός λεκάνης άρδευσης, σύ�φωνα �ε την �ελέτη και την ΕΤΕΠ 10N05N01N00. 
Στην τι�ή περιλα�βάνονται η αξία του λιπάσ�ατος και του νερού και η δαπάνη απο�άκρυνσης όλων των υλικών που θα 
προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
 
ΑΡΘΡΟ 70: ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤLΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧLΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 12,50�22,00LT 
 
Φύτευση φυτών �ε �πάλα χώ�ατος όγκου 12,50 N 22,00 lt, δηλαδή: φύτευση �ε σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο 
�έχρι το λαι�ό της ρίζας, γέ�ισ�α του λάκκου �έχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτη�α του χώ�ατος �έσα στο λάκκο 
φύτευσης, σχη�ατισ�ός λεκάνης άρδευσης και �ια άρδευση του �ε κατάκλιση της λεκάνης, σύ�φωνα �ε την 
φυτοτεχνική �ελέτη και την ΕΤΕΠ 10N05N01N00 
Στην τι�ή περιλα�βάνονται η αξία του λιπάσ�ατος και του νερού και η δαπάνη απο�άκρυνσης όλων των υλικών που θα 
προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 



 
ΑΡΘΡΟ 71: ΥΠΟΣΤΗΛLΣΗ ΓΙΑ ΜΗΚΟΣ ΠΑΣΣΑΛΟΥ 2,50Μ 
 
Υποστύλωση δέντρου �ε την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιω�ένου, βα��ένου, πελεκητού στο κάτω άκρο, 
πισσαρισ�ένου �έχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. Στην τι�ή συ�περιλα�βάνονται η αξία και �εταφορά επί 
τόπου του πασσάλου, οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των �ικροϋλικών και των εργαλείων που θα 
χρησι�οποιηθούν για την κατακόρυφη έ�πηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, και �ε οποιαδήποτε 
κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ’ αυτόν �ε κατάλληλο �έσον. 
 
ΑΡΘΡΟ 72: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡ�ΕΥΣΗΣ 
 
Η κεντρική �ονάδα ελέγχου άρδευσης θα πρέπει να είναι ιδανική τόσο για την άρδευση όσο και τη λίπανση ζωνών 
φύτευσης �ε θά�νους, δένδρα, χλοοτάπητας κτλ. 
Η �ονάδα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας �ε ένα �εγάλο εύρος αισθητήρων όπως αισθητήρες υγρασίας, 
αισθητήρες πίεσης δικτύου, υδρό�ετρα, �ετεωρολογικούς σταθ�ούς κ.α., αλλά και να �πορεί να ενεργοποιεί 
απο�ακρυσ�ένα συσκευές όπως αντλίες, ηλεκτροβάνες κτλ. 
Με τον τρόπο αυτό θα πρέπει να παρέχει στο χειριστή τόσο τον πλήρη έλεγχο του συστή�ατος όσο και �ια πλήρη εικόνα 
αφενός της κατάστασης του δικτύου και αφετέρου των περιβαλλοντικών συνθηκών που επικρατούν, όπως και του 
υδατικού περιεχο�ένου στο εδαφικό προφίλ, υποβοηθώντας τον έτσι στο να τροποποιεί τα προγρά��ατα άρδευσης τα 
οποία διασφαλίζουν την καλή κατάσταση των φυτών �ε την κατανάλωση �όνο των πραγ�ατικά απαιτού�ενων 
ποσοτήτων νερού επιτυγχάνοντας �ε τον τρόπο αυτό το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπω�α. 
Η �ονάδα θα πρέπει να �πορεί να επικοινωνεί �ε τα επι�έρους στοιχεία του συστή�ατος (αισθητήρες, βάνες κτλ) τόσο 
ενσύρ�ατα όσο και ασύρ�ατα �έσω δικτύου χα�ηλής ενεργειακής 
 
κατανάλωσης τύπου LoRa και την χρήση απο�ακρυσ�ένων τερ�ατικών �ονάδων, καλύπτοντας �ε τον τρόπο αυτό �ία 
απόσταση ακτίνας έως και 10 χιλιο�έτρων. 
Η �ονάδα θα πρέπει να �πορεί να λειτουργεί είτε χωρίς να είναι συνδεδε�ένη στο διαδίκτυο (offlinemode) είτε να 
συνδέεται σε cloud �ε την χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας (onlinemode). 
Κατά συνέπεια ο χειριστής θα �πορεί να έχει τη δυνατότητα ελέγχου της, και κατ’ επέκταση όλων των συνδεδε�ένων 
περιφερειακών στοιχείων, είτε �ε επιτόπου επίσκεψη από το πληκτρολόγιο της, είτε απο�ακρυσ�ένα �έσω έξυπνων 
συσκευών (smartphones, tablets) ή ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
Η �ονάδα θα πρέπει να έχει ενσω�ατω�ένο πληκτρολόγιο αφής στην οθόνη LCD που θα ε�φανίζει το σχετικό �ενού, για 
τον προγρα��ατισ�ό της, χωρίς την ανάγκη άλλης ηλεκτρονικής συσκευής . 
Για την λειτουργία του συστή�ατος η �ονάδα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αποστολής ειδοποιήσεων στον χειριστή 
πχ για το πότε υπάρχει η ανάγκη για άρδευση ή για το πότε υπάρχει αδικαιολόγητη πτώση πίεσης στο αρδευτικό 
σύστη�α κτλ, προκει�ένου να τον κατευθύνει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. 
Επιπλέον, ο χειριστής θα πρέπει να έχει την επιλογή να προγρα��ατίζει τη �ονάδα να αρδεύει αυτό�ατα �ε βάση τις 
�ετρήσεις των αισθητήρων υγρασίας και του �ετεωρολογικού σταθ�ού, βάση των αναγκών των φυτών σχεδόν σε 
πραγ�ατικό χρόνο. 
Ενδεικτικά χαρακτηριστικά Κεντρικής Μονάδας 
Επεξεργαστής: Dual ARM Cortex A9 – 1GHz 
Εσωτερική �νή�η: 2GB DDR3 
Μνή�η Flash: 4 GB 
Εξωτερική Μνή�η: Micro SDHC card 
Κάρτες 2ικτύων: 
Τύπου LoRa 
Συχνότητα: 868/915/433 MHz 
Ισχύς Εξόδου: 14/20 dBm 
BW: 125,250,500 kHz 
Παράγοντας Spreading: 7 N 10 Cellular (πυρήνας) 
Μοντέλο: τύπου Quectel UC20NG 
Ζώνες Συχνοτήτων: 
UMTS:800/850/900/1900/2100 
GSM:850/900/1800/1900 
Ισχύς Εξόδου: 
Κλάση 3 (24dBm +1/N3dB) για �πάντες UMTS 
Κλάση 4 (33dBm ± 2dB) για GSM 850/900 
Κλάση 1 (30dBm ± 2dB) για GSM 1800/1900 
 
Επιπλέον 2υνατότητες Επικοινωνίας Μέσω: 
2ικτύου LAN 
Θύρας RS232 



Θύρας RS485 Τάση τροφοδοσίας 
12V DC είτε από απευθείας πηγή ηλεκτρικού ρεύ�ατος είτε από την �παταρία εφεδρείας σε περίπτωση διακοπής 
ηλεκτρικού ρεύ�ατος. 
2υνατότητες ενσύρ�ατης επικοινωνίας �ε 
16 ψηφιακές �ονάδες εξόδου 
4 ψηφιακές �ονάδες εισόδου 
6 αναλογικές �ονάδες εισόδου 
4 αναλογικές �ονάδες εξόδου 
2υνατότητα ασύρ�ατης επικοινωνίας �έσω δικτύου τύπου LoRa έως και �ε 150 απο�ακρυσ�ένες τερ�ατικές �ονάδες, 
�ε δυνατότητα επέκτασης. 
Στην τι�ή περιλα�βάνεται το κόστος της προ�ήθειας, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης τους καθώς και το κόστος το 
εργασιών που απαιτούνται και η δαπάνη του απαιτού�ενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει 
να χρησι�οποιηθούν καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προ�ήθειας. 
 
ΑΡΘΡΟ 73: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ �ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ 
 
Το πρόγρα��α διαχείρισης της �ονάδας θα πρέπει να συνδέεται �έσω �ικροN�όντε� �ε cloud. 
Μέσω του cloud θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να εκτελούνται οι παρακάτω λειτουργίες : 
 
α) να �εταφέρονται και να αποθηκεύονται όλες οι χρονοσειρές από τις �ετρήσεις των διαφόρων τύπου αισθητήρων 
β) να δίνεται στον χρήστη του συστή�ατος, η δυνατότητα για γρήγορη επεξεργασία και στατιστική ανάλυση των 
αποθηκευ�ένων δεδο�ένων 
 
γ) να είναι δυνατός ο έλεγχος της λειτουργίας του συστή�ατος και ο προγρα��ατισ�ός της λειτουργίας όλων των 
επι�έρους περιφερειακών 
δ) να είναι δυνατός ο ορισ�ός κρίσι�ων τι�ών – ορίων για διάφορες παρα�έτρους κλειδιά (εδαφική υγρασία, πίεση 
δικτύου) οι οποίες (τι�ές) θα ενεργοποιούν τις αυτό�ατες ειδοποιήσεις 
συναγερ�ούς (alarm) . 
ε) να είναι δυνατός ο προγρα��ατισ�ός των αρδεύσεων/λιπάνσεων, όσο αφορά τη διάρκεια και την ποσότητα εφαρ�ογής 
σε βάθος έως και ενός έτους ανάλογα �ε τις ενίοτε ανάγκες. 
 
Στην τι�ή περιλα�βάνεται το κόστος της προ�ήθειας, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης τους καθώς και το κόστος το 
εργασιών που απαιτούνται και η δαπάνη του απαιτού�ενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει 
να χρησι�οποιηθούν καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προ�ήθειας. 
 
ΆΡΘΡΟ 74: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑ�Α 8 ΕΞΟ�LΝ  
 
Η απο�ακρυσ�ένη τερ�ατική �ονάδα (RTU) θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αποστολής δεδο�ένων προς την κεντρική 
�ονάδα ελέγχου (όπως �ετρήσεις υγρασίας, �ετρήσεις πίεσης δικτύου), αλλά και λήψης σχετικών δεδο�ένων που 
αφορούν το άνοιγ�α και το κλείσι�ο επί �έρους ηλεκτροβανών του δικτύου. Η απο�ακρυσ�ένη τερ�ατική �ονάδα θα 
πρέπει να επικοινωνεί �ε την κεντρική �ονάδα �έσω δικτύου χα�ηλής ενέργειας τύπου LoRa και να �πορεί να 
τοποθετηθεί σε απόσταση έως και 10 km από αυτήν. Λόγω της χα�ηλής κατανάλωσης ενέργειας οι απο�ακρυσ�ένες 
τερ�ατικές �ονάδες θα πρέπει έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας έως και τρία χρόνια �ε τη χρήση �όνο τριών (3) 
�παταριών. 
Η απο�ακρυσ�ένη τερ�ατική �ονάδα, για λόγους συ�βατότητας και εύρυθ�ης λειτουργίας του συστή�ατος, θα πρέπει 
να είναι της ίδιας κατασκευαστικής εταιρίας �ε την κεντρική �ονάδα ελέγχου άρδευσης. 
Χαρακτηριστικά 
Ενεργειακές Απαιτήσεις: τρεις (3) �παταρίες L29 (1.5V@1.2AH) 
Ενσύρ�ατη Επικοινωνία �ε: 
8 αναλογικές �ονάδες εξόδου 
2 ψηφιακές �ονάδες εισόδου 
3 αναλογικές �ονάδες εισόδου 
2 σειριακές θήρες (RSN232, SDIN12) 
Προστασία: Εξωτερικό κέλυφος �ε ενσω�ατω�ένη προστασία UV και βαθ�ό προστασίας ΙΡ65 Εύρος Θερ�οκρασιών 
Λειτουργίας: N20oC – +65oC 
Ενδεικτικές 2ιαστάσεις: 215×160×40 mm 
Στην τι�ή περιλα�βάνεται το κόστος της προ�ήθειας, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης του καθώς και το κόστος το 
εργασιών που απαιτούνται και η δαπάνη του απαιτού�ενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει 
να χρησι�οποιηθούν καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προ�ήθειας. 
 
ΆΡΘΡΟ 75: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΑΙΣΘΗΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Ε�ΑΦΟΥΣ 
 



Ο αισθητήρας �έτρησης της υγρασίας του εδάφους θα πρέπει να είναι κατάλληλος για όλους τους τύπους εδάφους. 
Θα πρέπει να �ετράει το ογκο�ετρικό περιεχό�ενο υγρασίας (VolumetricWaterContent, VWC) του εδάφους, 
χρησι�οποιώντας την τεχνολογία timedomaintransmissometry (TDT), η οποία βασίζεται στην ίδια αρχή λειτουργίας �ε 
την ευρέως διαδεδο�ένη timedomainreflectometry (TDR). 
Επί της ουσίας ο αισθητήρας θα πρέπει να �ετράει την ταχύτητα διάδοσης ενός ηλεκτρο�αγνητικού κύ�ατος (την πιο 
ακριβή �έθοδο για τη �έτρηση του περιεχο�ένου υγρασίας στο έδαφος). 
Με αυτό τον τρόπο ο αισθητήρας θα πρέπει να δίνει �ία ά�εση και ακριβή εικόνα των αλλαγών των επιπέδων υγρασίας 
στο εδαφικό προφίλ. 
Η κατασκευή του θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι, η επένδυση των ηλεκτρονικών �ερών του θα πρέπει να 
είναι στεγανή και η εγκατάστασή του εύκολη. Οι �ετρήσεις του αισθητήρα θα πρέπει να χρησι�οποιηθούν ως κριτήριο 
κλειδί για τον προγρα��ατισ�ό των αρδεύσεων �ε σκοπό την �έγιστη εξοικονό�ηση υδάτινων πόρων. 
Ο αισθητήρας �έτρησης της υγρασίας του εδάφους, για λόγους συ�βατότητας και εύρυθ�ης λειτουργίας του 
συστή�ατος, θα πρέπει να είναι της ίδιας κατασκευαστικής εταιρίας �ε την κεντρική �ονάδα ελέγχου άρδευσης. 
Χαρακτηριστικά 
Εύρος Θερ�οκρασιών 
Σε λειτουργία: 0 – 50oC 
Σε αποθήκευση:N20oC – +60oC 
Μορφή ακατέργαστου σή�α εξόδου: 0,5N5,0 mA Ενεργειακές Απαιτήσεις: 5,5N18VDC, 10N20mA (max) Ακρίβεια: ±1% 
Ογκο�ετρική Υγρασία Εδάφους Ενδεικτικές 2ιαστάσεις: 9,5(w) ×3,2(d) ×27,0(h) cm 
Στην τι�ή περιλα�βάνεται το κόστος της προ�ήθειας, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης του καθώς και το κόστος το 
εργασιών που απαιτούνται και η δαπάνη του απαιτού�ενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει 
να χρησι�οποιηθούν καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προ�ήθειας. 
 
ΆΡΘΡΟ 76: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΙΑ ΑΝΑΜΕΤΑ�ΟΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ 
 
Η κεραία ανα�ετάδοσης του σή�ατος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ζεύξης της κεντρικής �ονάδα ελέγχου �ε τις επί 
�έρους απο�ακρυσ�ένες τερ�ατικές �ονάδες. 
Επί της ουσίας πρόκειται για κεραία η οποία δεν θα πρέπει να συνδέεται �ε επί �έρους στοιχεία (αισθητήρες, βάνες κα), 
αλλά η λειτουργία τους να αφορά �όνο την αποκατάσταση της επικοινωνίας �εταξύ της κεντρικής �ονάδας και των 
απο�ακρυσ�ένων �ονάδων . 
Η χρήση τους είναι απαραίτητη σε ση�εία όπου δεν υπάρχει καθαρό οπτικό πεδίο �εταξύ του ση�είου όπου είναι 
εγκατεστη�ένη η κεντρική �ονάδα και των ση�είων όπου θα τοποθετηθούν οι απο�ακρυσ�ένες �ονάδες. Τέτοιες 
περιπτώσεις δύναται να είναι απότο�ες αλλαγές του ανάγλυφου ή παρε�βαλλό�ενα ε�πόδια κλπ . 
Η ανα�εταδότρια κεραία θα πρέπει να επικοινωνεί �ε την κεντρική �ονάδα και τις απο�ακρυσ�ένες �ονάδες �έσω 
δικτύου ενέργειας τύπου LoRa. 
Η ανα�εταδότρια κεραία, για λόγους συ�βατότητας και εύρυθ�ης λειτουργίας του συστή�ατος, θα πρέπει να είναι της 
ίδιας κατασκευαστικής εταιρίας �ε την κεντρική �ονάδα ελέγχου άρδευσης και των απο�ακρυσ�ένων τερ�ατικών 
�ονάδων. 
 
Λόγω της συνεχούς λειτουργίας και της αυξη�ένης ενεργειακής κατανάλωσης σε σχέση �ε τις απλές απο�ακρυσ�ένες 
�ονάδες, οι �ονάδες αυτές θα πρέπει να είναι εξοπλισ�ένες �ε ηλιακό πάνελ για τη διασφάλιση της ενεργειακής τους 
αυτονο�ίας. 
Χαρακτηριστικά 
Προστασία: Εξωτερικό κέλυφος �ε ενσω�ατω�ένη προστασία UV και βαθ�ό προστασίας ΙΡ65 Εύρος Θερ�οκρασιών 
Λειτουργίας: N20oC – + 65oC 
Ενδεικτικές 2ιαστάσεις: 215×160×40 mm Ηλιακό Στοιχείο: 
MaxWp: 5Wp 
VOC: 22V 
VMP: 18.4V 
ISC: 0.34A 
IMP: 0.26A 
2ιαστάσεις: 285 ×185 × 3 mm 
Συ��όρφωση κατά IEC: IEC 61215 ή ισοδύνα�ο 
Στην τι�ή περιλα�βάνεται το κόστος της προ�ήθειας, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης τους καθώς και το κόστος το 
εργασιών που απαιτούνται και η δαπάνη του απαιτού�ενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει 
να χρησι�οποιηθούν καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προ�ήθειας. 
 
ΆΡΘΡΟ 77:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής θα πρέπει να έχει επεξεργαστή INTEL CORE I5, ή ανώτερο. Θα πρέπει να έχει δύο (2) 
σκληρούς δίσκους, ο πρώτος �ε χωρητικότητα 256 GB τουλάχιστον και ο δεύτερος �ε χωρητικότητα 1ΤΒ τουλάχιστον. 



Θα πρέπει να έχει �νή�η RAM 8GB τουλάχιστον και λειτουργικό σύστη�α WINDOWS 10. Τέλος, θα πρέπει να έχει δύο 
(2) χρόνια εγγύηση. 
 
Στην τι�ή περιλα�βάνεται το κόστος της προ�ήθειας, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης του καθώς και το κόστος το 
εργασιών που απαιτούνται και η δαπάνη του απαιτού�ενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει 
να χρησι�οποιηθούν καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προ�ήθειας. 
 
ΆΡΘΡΟ 78: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠLΤΗΣ LASER 
 
Ο εκτυπωτής laser θα πρέπει να φέρει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Τύπος Εκτύπωσης: Έγχρω�η 
Ανάλυση Εκτύπωσης: έως 600 x 600 dpi τουλάχιστον 
Στην τι�ή περιλα�βάνεται το κόστος της προ�ήθειας, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης του καθώς και το κόστος το 
εργασιών που απαιτούνται και η δαπάνη του απαιτού�ενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει 
να χρησι�οποιηθούν καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προ�ήθειας 
 
ΆΡΘΡΟ 79: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ UPS 
 
Προ�ήθεια ups για την θωράκιση του συστή�ατος έναντι στις διακυ�άνσεις της τάσεις του δικτύου ηλεκτρικής 
ενέργειας. Θα προστατεύει από βραχυκυκλώ�ατα , υπερτάσεις και πτώσεις τάσεις παρέχοντας υψηλά επίπεδα 
ασφάλειας, �ε ά�εση ανταπόκριση και αθόρυβη λειτουργία. 
Το αδιάληπτο τροφοδοτικό ρεύ�ατος θα είναι 2.000VA –USB. 
Στην τι�ή περιλα�βάνεται το κόστος της προ�ήθειας, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης του καθώς και το κόστος το 
εργασιών που απαιτούνται και η δαπάνη του απαιτού�ενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει 
να χρησι�οποιηθούν καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προ�ήθειας 
 
ΆΡΘΡΟ 80: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ 0�16 ΑΤΜ 
 
Ο αισθητής πιέσεως θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να αναγνωρίζει την πίεση του δικτύου της άρδευσης και να την 
�εταφέρει καλωδιακά στις απο�ακρυσ�ένες τερ�ατικές �ονάδες άρδευσης για να αποσταλεί στην κεντρική �ονάδα 
ελέγχου άρδευσης. 
 
Στην τι�ή περιλα�βάνεται το κόστος της προ�ήθειας, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης του καθώς και το κόστος το 
εργασιών που απαιτούνται και η δαπάνη του απαιτού�ενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει 
να χρησι�οποιηθούν καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προ�ήθειας. 
 
ΆΡΘΡΟ 81: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝLΝΙΑΣ 
 
Η κάρτα κινητής τηλεφωνίας GPRSNGPN θα πρέπει να συνοδεύεται από συνδρο�ή για ένα (1) έτος ,τοποθετη�ένη σε 
κατάλληλο  modem ,και από τα απαραίτητα υλικά για να τοποθετηθεί στην κεντρική �ονάδα ελέγχου άρδευσης. 
 
Στην τι�ή περιλα�βάνεται το κόστος της προ�ήθειας και το κόστος το εργασιών που απαιτούνται και η δαπάνη του 
απαιτού�ενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει να χρησι�οποιηθούν καθώς και κάθε εργασία 
που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προ�ήθειας. 
 
AΡΘΡΟ 82: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ PILLAR ΜΕ ΕΝΣLΜΑΤLΜΕΝΗ 
ΚΛΕΙ�ΑΡΙΑ                            
 
Το �εταλλικό PILLAR  θα είναι στεγανό �ε ενσω�ατω�ένη  κλειδαριά και υποδοχή για εξωτερική κλειδαριά (λουκέτο 
ασφαλείας) .Θα έχει 2 πόρτες ,χωρίς ενδιά�εση κολώνα �εταξύ τους .Θα είναι διαστάσεων 150πλάτος Χ120 ύψος 
Χ100εκ. βάθος .Θα  είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο  .Θα είναι κατασκευασ�ένο από 
γαλβανιζέλα�αρίνα  πάχους 1, 25χιλιοστά .Θα έχει περσίδες αερισ�ού �ε φίλτρο ,θα έχει ανε�ιστήρα �ε φίλτρο και 
,θερ�οστάτη  ενεργοποίησης του ανε�ιστήρα �ε  τον ηλεκτρολογικό του πίνακα . 
Στην τι�ή �ονάδας περιλα�βάνεται η προ�ήθεια, �εταφορά και τοποθέτηση, η εργασία εγκατάστασης , σύνδεσης,  
καθώς και όλα τα �ικρουλικά που είναι απαραίτητα για την ορθή & έντεχνη λειτουργία του. 
Στην τι�ή περιλα�βάνεται το κόστος της προ�ήθειας, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης τους καθώς και το κόστος το 
εργασιών που απαιτούνται και η δαπάνη του απαιτού�ενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει 
να χρησι�οποιηθούν καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προ�ήθειας. 
Στην τι�ή περιλα�βάνονται και οι δαπάνες των προεργασιών (ισοπέδωσης , δια�όρφωσης, διάστρωσης του 
υποστρώ�ατος) και καθαρισ�ού / αποψίλωσης του χώρου όπου αυτό απαιτείται για την έντεχνη τοποθέτηση του είδους 
καθώς και οι δαπάνες �εταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσ�α των παραπάνω 
εργασιών. 
 



ΑΡΘΡΟ 83 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1’’ D.C.9�12V  
 
Η ηλεκτροβάνα θα είναι 1’’ –θηλυκή D.C.9N12V. 
Θα είναι κατάλληλη για πίεση λειτουργίας  από 0,5ΑΤΜ N10ΑΤΜ. 
Για την αποφυγή πιθανών ε�φράξεων ,θα έχει �αίανδρο στην  
είσοδο του νερού εντολής . 
θα έχει ρυθ�ιστή ροής .(F/C) 
 
2είγ�α ηλεκτροβάνα N τε�άχιο ένα (1) θα προσκο�ιστεί στην Υπηρεσία επί ποινή αποκλεισ�ού 
Στην τι�ή περιλα�βάνεται το κόστος της προ�ήθειας, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης τους καθώς και το κόστος το 
εργασιών που απαιτούνται και η δαπάνη του απαιτού�ενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει 
να χρησι�οποιηθούν καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προ�ήθειας. 
 
ΑΡΘΡΟ 84:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΙLΤΗΣ ΠΙΕΣΕLΣ 1΄΄ 
 
Ο ρυθ�ιστής  πιέσεως θα πρέπει να έχει πλαστικό  σώ�α ,�ε σπείρω�α  1”  θηλυκό, να είναι ρυθ�ιζό�ενης πίεσης εξόδου 
από 1,5N5ΑΤΜ και παροχής �έχρι 7 Μ3/Η.  
Θα είναι κατάλληλος για πίεση λειτουργίας �έχρι 10ΑΤΜ. 
Στην τι�ή περιλα�βάνεται το κόστος της προ�ήθειας, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης τους καθώς και το κόστος το 
εργασιών που απαιτούνται και η δαπάνη του απαιτού�ενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει 
να χρησι�οποιηθούν καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προ�ήθειας. 
 
ΑΡΘΡΟ 85: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΙΛΤΡΟ �ΙΣΚLΝ 1’’�10 ΑΤΜ 
 
Το φίλτρο δίσκων  θα είναι από πλαστικό, χρώ�ατος  �αύρου αποτελού�ενο από τρία �έρη ι) το καπάκι, ιι) το σώ�α και 
ιιι) το σώ�α δίσκων. 
Το σώ�α δίσκων είναι 120 mesh .  Οι δίσκοι θα έχουν επιφάνεια 450Μ2 εκατοστά τουλάχιστον .Θα φέρει σπείρω�α 1”  
για  παροχή έως 7Μ3/Η.  
Θα  είναι κατασκευασ�ένο από ακετάλη  ,κατάλληλο για πίεση λειτουργίας 10ΑΤΜ .   
Θα έχει θέσεις  �ανο�έτρων και �ανό�ετρα γλυκερίνης 6ατ�.στην είσοδο και την έξοδο. 
Στην τι�ή περιλα�βάνεται το κόστος της προ�ήθειας, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης τους καθώς και το κόστος το 
εργασιών που απαιτούνται και η δαπάνη του απαιτού�ενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει 
να χρησι�οποιηθούν καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προ�ήθειας. 
 
ΑΡΘΡΟ 86 :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΙΛΤΡΟ �ΙΣΚLΝ 2’’�10 ΑΤΜ 
 
Το φίλτρο δίσκων  θα είναι από πλαστικό, χρώ�ατος  �αύρου αποτελού�ενο από τρία �έρη ι) το καπάκι, ιι) το σώ�α και 
ιιι) το σώ�α δίσκων. 
Το σώ�α δίσκων είναι 120 mesh .  Οι δίσκοι θα έχουν επιφάνεια 940Μ2 εκατοστά τουλάχιστον .Θα φέρει σπείρω�α 2”  
για  παροχή έως 20Μ3/Η.  
Θα  είναι κατασκευασ�ένο από ακετάλη  ,κατάλληλο για πίεση λειτουργίας 10ΑΤΜ .   
Θα έχει θέσεις  �ανο�έτρων και �ανό�ετρα γλυκερίνης 6ατ�.στην είσοδο και την έξοδο. 
Στην τι�ή περιλα�βάνεται το κόστος της προ�ήθειας, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης τους καθώς και το κόστος το 
εργασιών που απαιτούνται και η δαπάνη του απαιτού�ενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει 
να χρησι�οποιηθούν καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προ�ήθειας. 
 
ΆΡΘΡΟ 87: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΕΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡLΝ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 
 
Οι στεγανές προεκτάσεις αισθητήρων υγρασίας θα πρέπει να είναι κατάλληλες για την επέκταση της σύνδεσης του 
αισθητή υγρασίας �ε την απο�ακρυσ�ένη τερ�ατική �ονάδα, προκει�ένου να καταγράφονται �ετρήσεις υγρασίας από 
το δυσ�ενέστερο ση�είου άρδευσης του κάθε ΦΕΑ. 
Στην τι�ή περιλα�βάνεται το κόστος της προ�ήθειας, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης του καθώς και το κόστος το 
εργασιών που απαιτούνται και η δαπάνη του απαιτού�ενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει 
να χρησι�οποιηθούν καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προ�ήθειας. 
 
ΑΡΘΡΟ 88 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Υ�ΡΟΜΕΤΡΟ 1΄΄ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΟ�Ο 
 
Το υδρό�ετρο θα είναι χυτοσίδηρο, �ε επικάλυψη από πολυεστέρα. 
Θα είναι διατο�ής    1’’  και θα είναι κατάλληλο για λειτουργία σε πίεση 
έως 16 ΑΤΜ . 
θα έχει ηλεκτρική έξοδο κατάλληλη για την σύνδεσή του �ε την κεντρική �ονάδα ελέγχου άρδευσης. 



Στην τι�ή περιλα�βάνεται το κόστος της προ�ήθειας, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης τους καθώς και το κόστος το 
εργασιών που απαιτούνται και η δαπάνη του απαιτού�ενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει 
να χρησι�οποιηθούν καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προ�ήθειας. 
 
ΆΡΘΡΟ 89: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΕLΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
 
O �ετεωρολογικός σταθ�ός που θα πρέπει να τοποθετηθεί στην περιοχή ενδιαφέροντος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
�έτρησης : 
α) της ατ�οσφαιρικής θερ�οκρασίας, β) της σχετικής υγρασίας, 
γ) της ηλιακής ακτινοβολίας(Rs), δ) του ύψους βροχόπτωσης, 
ε) της ταχύτητας του ανέ�ου και στ) της διεύθυνσης του ανέ�ου. 
Ο �ετεωρολογικός σταθ�ός θα πρέπει να συνδέεται ασύρ�ατα �ε την κεντρική �ονάδα ελέγχου �έσω δικτύου τύπου 
LoRa. Οι �ετρήσεις του σταθ�ού θα πρέπει να καθιστούν δυνατή την εκτί�ηση της η�ερήσιας εξατ�ισοδιαπνοής 
αναφοράς, συνεισφέροντας �ε αυτό τον τρόπο στο βέλτιστο σχεδιασ�ό και εφαρ�ογή των προγρα��άτων άρδευσης. 
Χαρακτηριστικά Αισθητήρων Μετεωρολογικού Σταθ�ού 
 

Μετρού�ενη Παρά�ετρος Ακρίβεια Μέτρησης Εύρος Λειτουργίας 

Ατ�οσφαιρική Θερ�οκρασία ± 0,3οC N40 οC N +65oC 

Σχετική Υγρασία ±2% 1 – 100% RH 

Ηλιακή Ακτινοβολία (Rs) ±5%/1W/m2 0 – 1800 W/m2 

Άνε�ος ±5% 0 N322 km/h 

2ιεύθυνση Ανέ�ου ±3% 1 – 360ο 

Ύψος Βροχής ±0.2mm/±5%/hr 0 – 2090 mm/hr 

 
Προστασία: ABS &Polypropylene UVNplastic Ενδεικτικές 2ιαστάσεις: 356×239×368 mm Ενδεικτικό Βάρος: 3.0 kg 
Στην τι�ή περιλα�βάνεται το κόστος της προ�ήθειας, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης τους καθώς και το κόστος το 
εργασιών που απαιτούνται και η δαπάνη του απαιτού�ενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει 
να χρησι�οποιηθούν καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προ�ήθειας. 
 
ΆΡΘΡΟ 90: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣLΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΡΕ) Φ50/10ΑΤΜ 3ΗΣ 
ΓΕNΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 
 
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE100), 3ης γενιάς, δια�έτρου Φ50 mm και πίεσης λειτουργίας 10 
atm . Θα πρέπει να είναι κατασκευασ�ένος σύ�φωνα �ε τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής ΕΝ 12201N2 ή 
ισοδύνα�ες. Θα πρέπει να έχει πάχος τοιχω�άτων 2,9mm τουλάχιστον και βάρος 440 gr/m τουλάχιστον. 
Στην τι�ή περιλα�βάνεται το κόστος της προ�ήθειας, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης τους καθώς και το κόστος το 
εργασιών που απαιτούνται και η δαπάνη του απαιτού�ενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει 
να χρησι�οποιηθούν καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προ�ήθειας. 
 
ΆΡΘΡΟ 91: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣLΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΡΕ) Φ32/6 ΑΤΜ 
 
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο δια�έτρου Φ 32mm και πίεσης λειτουργίας 6 atm. Θα πρέπει να έχει πάχος τοιχω�άτων 
2,30mm τουλάχιστον και βάρος 208 gr/m τουλάχιστον. Θα πρέπει να έχει αρίθ�ηση ανά �έτρο. 
Στην τι�ή περιλα�βάνεται το κόστος της προ�ήθειας, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης τους καθώς και το κόστος το 
εργασιών που απαιτούνται και η δαπάνη του απαιτού�ενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει 
να χρησι�οποιηθούν καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προ�ήθειας. 
 
ΆΡΘΡΟ 92: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓLΝΙΕΣ ΑΚΕΤΑΛΗΣ Φ16 Χ1/2’’ ΑΡΣ 
 
Γωνία Φ16Χ1/2’’ , τύπου φις κατασκευασ�ένος από ακετάλη.  
Στην τι�ή περιλα�βάνεται το κόστος της προ�ήθειας, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης τους καθώς και το κόστος το 
εργασιών που απαιτούνται και η δαπάνη του απαιτού�ενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει 
να χρησι�οποιηθούν καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προ�ήθειας. 



 
ΑΡΘΡΟ 93: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤ/ΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤOΦΟΡΟΣ ΣLΛΗΝΑΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΡ�ΕΥΣΗΣ Φ16/30/2.3lt/h ΚΑΦΕ ΧΡLΜΑΤΟΣ 
 
Ο σταλακτοφόρος σωλήνας επιφανειακής  άρδευσης θα έχει τα ακόλουθα στοιχεία. 
Θα είναι κατασκευασ�ένος από  πολυαιθυλένιο, διατο�ής Φ16, αυτορυθ�ιζό�ενος  �ε παροχή 2,3 lt ανά σταλάκτη και 
�ε  ισαποχή  30εκ. ανά σταλάκτη, χρώ�ατος καφέ, και πάχος τοιχώ�ατος 1,2 χιλ. 
Ο σταλάκτης θα είναι αυτορρυθ�ιζό�ενος, �ε πίεση λειτουργίας από 0,5N4 ΑΤΜ. Ο σταλάκτης θα είναι ενσω�ατω�ένος 
στο  εσωτερικό επάνω �έρος του σωλήνα ώστε να έχει καλύτερη συ�περιφορά στις εξωτερικές πιέσεις (πάτη�α 
κ.λ.π.)και για να �ην επηρεάζεται από τα υπόλοιπα των λιπασ�άτων που θα διοχετεύου�ε στο σύστη�α. 
Ο σταλάκτης θα είναι αυτοκαθαριζό�ενος ώστε να είναι ανθεκτικός στο βούλω�α από κακή ποιότητα νερού και  ή από 
την χρήση  λιπασ�άτων, και θα έχει ενσω�ατω�ένο φίλτρο 130 mm2 τουλάχιστον. 
Θα  είναι τύπου λαβύρινθου ώστε να αποφευχθούν �ελλοντικές ε�φράξεις από τα άλατα. Το �ήκος του σταλάκτη  θα 
είναι  38 χιλ. τουλάχιστον, το βάθος του 1,2χιλ.τουλάχιστον και το πλάτος του 0,67 χιλ ή �εγαλύτερο 
Στην τι�ή περιλα�βάνεται το κόστος της προ�ήθειας, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης τους καθώς και το κόστος το 
εργασιών που απαιτούνται και η δαπάνη του απαιτού�ενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει 
να χρησι�οποιηθούν καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προ�ήθειας. 
2είγ�α  1 �έτρου σωλήνα  �ε 3 σταλάκτες , θα προσκο�ιστεί στην Υπηρεσία, επί ποινή αποκλεισ�ού (τε�άχιο ένα) 
Υπεύθυνη δήλωση από τον αντιπρόσωπο ή τον επίση�ο διανο�έα ότι θα προ�ηθεύσει τον σταλακτοφόρος σωλήνα, στον 
συ��ετέχοντα ,σε περίπτωση κατακύρωσης της Σύ�βασης σε αυτόν θα περιλα�βάνεται στην Τεχνική προσφορά του 
συ��ετέχοντος επί ποινή αποκλεισ�ού.. 
 
ΆΡΘΡΟ 94: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣLΛΗΝΑ ΡΕ Φ16/ΑΤΜ�1,3 ΧΙΛ 
 
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο δια�έτρου Φ 16mm και πίεσης λειτουργίας 6 atm. Θα πρέπει να έχει πάχος τοιχω�άτων 
1,30mm τουλάχιστον και βάρος 75 gr/m τουλάχιστον. Θα πρέπει να έχει αρίθ�ηση ανά �έτρο. 
 
Στην τι�ή περιλα�βάνεται το κόστος της προ�ήθειας, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης τους καθώς και το κόστος το 
εργασιών που απαιτούνται και η δαπάνη του απαιτού�ενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει 
να χρησι�οποιηθούν καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προ�ήθειας. 
 
ΆΡΘΡΟ 95: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟ JUMBO 
 
Φρεάτιο πλαστικό παραλληλόγρα��ο διαστάσεων 50 εκ Χ 63 εκ Χ 30 εκατ. περίπου, κατασκευασ�ένο από πλαστικό 
υλικό υψηλής ανθεκτικότητας και θα πρέπει να ασφαλίζει το καπάκι του �ε ανοξείδωτη �εταλλική βίδα. 
Στον πυθ�ένα του φρεατίου θα πρέπει να τοποθετείται 10εκ. χαλίκι για καλύτερη στράγγιση . 
Στην τι�ή περιλα�βάνεται το κόστος της προ�ήθειας, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης τους καθώς και το κόστος το 
εργασιών που απαιτούνται και η δαπάνη του απαιτού�ενου  εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει 
να χρησι�οποιηθούν καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προ�ήθεια 
 
ΆΡΘΡΟ 96: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΑΚΤΙΝLΤΗΣ ΡΟΗΣ �ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 
 
Ο παραπάνω εκτοξευτήρας  θα  είναι ακτινωτής ροής  και θα συνοδεύεται από αφαιρού�ενο στό�ιο.  Θα υπάρχει 
δυνατότητα επιλογής  �εταξύ εννέα  διαφορετικών τύπων ακροφυσίων  1000(90N210), 1000(210N270), 1000(360), 
2000(90N210), 2000(210N270), 2000(360), 3000(90N210), 3000(210N270), 3000(360) �ε επιφάνεια διαβροχής 3,7 Χ 
9,1και λωρίδας �ε επιφάνεια διαβροχής 1,2 Μ Χ 9,8 Μ. Η ακτίνα διαβροχής θα είναι ρυθ�ιζό�ενη �έχρι και –25% της 
ονο�αστικής.. 
Πίεση λειτουργίας 1,7N3,8 ΑΤΜ και αντίστοιχες παροχές από Q= 0,05 – 0,97m3/h ανάλογα �ε το τόξο διαβροχής.  
Θα διαθέτει το 1/3 της παροχής ενός εκτοξευτήρας τύπου sprayer 15’ (4.5m) παρόλα αυτά διαθέτει �εγαλύτερη ακτίνα 
και καλύτερη ο�οιο�ορφία ποτίσ�ατος 
Ικανότητα άρδευσης �εγάλων επιφανειών σε �ία στάση και σε χα�ηλές πιέσεις �ε αποτέλεσ�α τη χρήση �ικρών 
σωλήνων και γενικότερα τη �είωση του κόστους του συστή�ατος άρδευσης. 
Παρέχει δυνατότητα τοποθέτησης διαφορετικών �οντέλων στην ίδια στάση χωρίς διατάραξη της αναλογικότητας στη 
διαβροχή του εδάφους. 
Παρέχει υψηλή ο�οιο�ορφία ποτίσ�ατος λόγω εκτόξευσης του νερού υπό τη �ορφή πολλαπλών περιστρεφό�ενων 
ακτίνων. 
2είγ�α  εκτοξευτήρα Nτε�άχιο ένα (1) θα προσκο�ιστεί στην Υπηρεσία 
Στην τι�ή περιλα�βάνεται το κόστος της προ�ήθειας, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης τους καθώς και το κόστος το 
εργασιών που απαιτούνται και η δαπάνη του απαιτού�ενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει 
να χρησι�οποιηθούν καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προ�ήθεια 
 



ΆΡΘΡΟ 97 :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΝΕΣ ΜΟΝLΣΕΙΣ   ΣΥΝ�ΕΣΗΣ ΚΑΛL�ΙLΝ. 
 
Οι στεγανές �ονώσεις σύνδεσης καλωδίων θα πρέπει να χρησι�οποιούνται για ηλεκτρικές συνδέσεις σε εγκαταστάσεις 
χα�ηλής τάσης (<30V) και να επιτρέπουν τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε έως τρία καλώδια �εγέθους  έως και  
4 mm2. Θα πρέπει να αποτελούνται από ένα πλαστικό διαφανή κορ�ό πολυπροπυλενίου, �ε �εγάλη αντοχή στις 
κρούσεις και ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV και θα είναι πλήρως αδιάβροχες �ε γράσο ανθεκτικό στην υγρασία. 
Στην τι�ή περιλα�βάνεται το κόστος της προ�ήθειας, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης τους καθώς και το κόστος το 
εργασιών που απαιτούνται και η δαπάνη του απαιτού�ενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει 
να χρησι�οποιηθούν καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προ�ήθεια 
 
 
ΆΡΘΡΟ 98: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ  ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕLΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 
ΓΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΞΕΑ 
 
Η αντλία λιπάνσεως θα είναι κατάλληλη για υδρολίπανση και για διοχέτευση οξέων ,�έσα στο αρδευτικό δίκτυο . Η 
αντλία θα αρχίσει αυτό�ατα να λειτουργεί όταν ξεκινήσει και η ροή του νερού στο δίκτυο και θα στα�ατήσει όταν θα 
στα�ατήσει και η ροή. 
Η αντλία θα  είναι δοσο�ετρική και  θα εγχέει  σε ίσες αναλογίες υδροδιαλυτές ουσίες στο δίκτυο (π.χ. λιπάσ�ατα) 
χρησι�οποιώντας �όνο τη δύνα�η του νερού χωρίς την ανάγκη σύνδεσης �ε άλλες πηγές ενέργειας π.χ. ηλεκτρικό 
ρεύ�α. 
Θα είναι κατάλληλη για πίεση λειτουργίας από 0,5έως 8atm.Θα έχει δυνατότητα αναρροφήσεως από 5έως 500 λίτρων  
διαλύ�ατος ανά ώρα . 
Θα έχει  την  δυνατότητα να ελεγχθεί η αναρρόφηση  χρησι�οποιώντας  σύστη�α On/Off. 
Θα είναι διατο�ής  3/4’’. 
Στην τι�ή περιλα�βάνεται το κόστος της προ�ήθειας, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης τους καθώς και το κόστος το 
εργασιών που απαιτούνται και η δαπάνη του απαιτού�ενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει 
να χρησι�οποιηθούν καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προ�ήθεια 
 
ΆΡΘΡΟ 99: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΠΑΝΣΕLΣ 2’’ 
 
Η κεφαλή λιπάνσεως θα πρέπει να είναι �εταλλική 2’’ και να έχει στο �έσον της βάνα απο�όνωσης ορειχάλκινη θύρας 
2’’. Θα πρέπει να έχει εκατέρωθεν της βάνας απο�όνωσης ορειχάλκινες σφαιρικές βάνες  �πίλιας 3/4", για την σύνδεση 
της αντλίας λιπάνσεως. Τέλος, θα πρέπει να έχει εκατέρωθεν της βάνας απο�όνωσης, �ανό�ετρα γλυκερίνης στην 
είσοδο και στην έξοδο. 
 
Στην τι�ή περιλα�βάνεται το κόστος της προ�ήθειας, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης τους καθώς και το κόστος το 
εργασιών που απαιτούνται και η δαπάνη του απαιτού�ενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει 
να χρησι�οποιηθούν καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προ�ήθειας. 
 
 
ΆΡΘΡΟ 100 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ  ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1΄΄ 
 
Θα είναι ορειχάλκινη ,σφαιρική  –ΡΝ 25 N1’’NΘNΘ, πλήρους ανοίγ�ατος . 
Στην τι�ή περιλα�βάνεται το κόστος της προ�ήθειας, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης τους καθώς και το κόστος το 
εργασιών που απαιτούνται και η δαπάνη του απαιτού�ενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει 
να χρησι�οποιηθούν καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προ�ήθειας. 
 
ΆΡΘΡΟ 101: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΣΤΟΣ 1’’ Μ/Γ  
 
Θα είναι �εταλλικός γαλβανισ�ένος  1’’ ΑNΑ. 
Στην τι�ή περιλα�βάνεται το κόστος της προ�ήθειας, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης τους καθώς και το κόστος το 
εργασιών που απαιτούνται και η δαπάνη του απαιτού�ενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει 
να χρησι�οποιηθούν καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προ�ήθειας. 
 
ΆΡΘΡΟ 102: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΚΟΡ 1’’ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ 
 
Θα είναι �εταλλικά γαλβανισ�ένα 1’’ ΘNΘ ή ΑNΘ. 
Στην τι�ή περιλα�βάνεται το κόστος της προ�ήθειας, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης τους καθώς και το κόστος το 
εργασιών που απαιτούνται και η δαπάνη του απαιτού�ενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει 
να χρησι�οποιηθούν καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προ�ήθειας. 
 
ΆΡΘΡΟ 103:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΦ  1’’ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ 



Θα είναι �εταλλικά γαλβανισ�ένα 1’’ ΘNΘ NΘ. 
Στην τι�ή περιλα�βάνεται το κόστος της προ�ήθειας, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης τους καθώς και το κόστος το 
εργασιών που απαιτούνται και η δαπάνη του απαιτού�ενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει 
να χρησι�οποιηθούν καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προ�ήθειας. 
 
ΆΡΘΡΟ 104: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ �ΕΞΑΜΕΝΗ 1,2M3 
 
Η δεξα�ενή θα πρέπει να είναι πλαστική και να έχει κυλινδρικό σχή�α. Επίσης, θα πρέπει να είναι επίπεδη, κατάλληλη 
για λιπάσ�ατα . 
Στην τι�ή περιλα�βάνεται το κόστος της προ�ήθειας, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης τους καθώς και το κόστος το 
εργασιών που απαιτούνται και η δαπάνη του απαιτού�ενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει 
να χρησι�οποιηθούν καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προ�ήθειας. 
 
ΆΡΘΡΟ 105: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙ�Α 1" � ΡΝ 16 
 
Η αντιπληγ�ατική βαλβίδα θα πρέπει να είναι χυτοσιδηρή, διατο�ής 1’’ και να είναι κατάλληλη για λειτουργία σε πίεση 
έως 16 ΑΤΜ.  
θα πρέπει να τοποθετηθεί κάθετα στον κεντρικό αγωγό και να ανιχνεύει συνεχώς την πίεση του δικτύου. 
Στην τι�ή περιλα�βάνεται το κόστος της προ�ήθειας, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης του καθώς και το κόστος το 
εργασιών που απαιτούνται και η δαπάνη του απαιτού�ενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει 
να χρησι�οποιηθούν καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προ�ήθειας 
 
ΆΡΘΡΟ 106 :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΑΠΕ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 1΄΄ ΕΙ�ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ  
 
Το κλαπέ αντεπιστροφής   θα αποτελείται από δύο ανεξάρτητες βαλβίδες αντεπιστροφής �ε ελατήριο, και �ία αυτό�ατη 
βαλβίδα ανακούφισης που θα είναι τοποθετη�ένη  �εταξύ των βαλβίδων αντεπιστροφής. Σε κανονική ροή, οι δύο 
βαλβίδες αντεπιστροφής θα είναι ανοιχτές και θα παροχετεύουν το νερό προς τα κατάντη. Η βαλβίδα ανακούφισης θα 
διατηρείται κλειστή από τα διάφραγ�α,  που θα ενεργοποιείται από την πίεση στα ανάντη, �έσω συστή�ατος εσωτερικού 
ελέγχου �εταξύ των δύο βαλβίδων αντεπιστροφής. Η πίεση στην περιοχή �εταξύ των δύο βαλβίδων αντεπιστροφής είναι 
περίπου 4.5 �έτρα χα�ηλότερη από αυτήν του δικτύου. Όταν   επικρατούν συνθήκες αρνητικής πίεσης ή �ικρότερης της 
ατ�οσφαιρικής, η δεύτερη βαλβίδα αντεπιστροφής  θα διατηρείται κλειστή αποτρέποντας τη ροή του νερού προς τα 
πίσω. Αν η δεύτερη βαλβίδα αντεπιστροφής δεν λειτουργήσει, η πίεση �εταξύ των δύο βαλβίδων αντεπιστροφής  θα 
αυξάνεται προκαλώντας το άνοιγ�α της βαλβίδας ανακούφισης και την απελευθέρωση του νερού στην ατ�όσφαιρα. 
Η πίεση λειτουργίας θα είναι 12 bar.2ιατο�ή : 1’’ ΑΡΣ. 
Στην τι�ή περιλα�βάνεται το κόστος της προ�ήθειας, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης του καθώς και το κόστος το 
εργασιών που απαιτούνται και η δαπάνη του απαιτού�ενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει 
να χρησι�οποιηθούν καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προ�ήθειας 
 
ΆΡΘΡΟ 107: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
Ο φορητός υπολογιστής θα πρέπει να έχει οθόνη 15,6 ‘’ ή �εγαλύτερη. Θα πρέπει να φέρει επεξεργαστή INTEL CORE 
I3 ή ανώτερο, �ε σκληρό δίσκο χωρητικότητας 256 GB τουλάχιστον. Θα πρέπει να έχει λειτουργικό σύστη�α 
WINDOWS 10. Τέλος, θα πρέπει να έχει δύο (2) χρόνια εγγύηση. 
Στην τι�ή περιλα�βάνεται το κόστος της προ�ήθειας, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης του καθώς και το κόστος το 
εργασιών που απαιτούνται και η δαπάνη του απαιτού�ενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει 
να χρησι�οποιηθούν καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προ�ήθειας. 
 
ΆΡΘΡΟ 108: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ �ΕΞΑΜΕΝΗ 20M3 
 
Η δεξα�ενή θα πρέπει να είναι πλαστική, κατακόρυφη και να έχει ενδεικτικές διαστάσεις 3,30�.Χ2,55�. περίπου. Θα 
πρέπει να είναι κατασκευασ�ένη από πολυαιθυλένιο και να φέρει καπάκι επίσκεψης στο επάνω �έρος και σφαιρική 
χυτοσιδηρή βάνα 2’’ στο κάτω �έρος. 
Στην τι�ή περιλα�βάνεται το κόστος της προ�ήθειας, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης του καθώς και το κόστος το 
εργασιών που απαιτούνται και η δαπάνη του απαιτού�ενου 
εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει να χρησι�οποιηθούν καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται 
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προ�ήθειας. 
 
 
ΆΡΘΡΟ 109: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ 1" �ΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΝ�16 
 



Η βαλβίδα εξαερισ�ού πρέπει να είναι 1”, διπλής ενεργείας. Θα πρέπει να είναι δηλαδή ο συνδυασ�ός �ιας κινητικής και 
�ιας αυτό�ατης βαλβίδας σε ένα εξαεριστικό. Το εξαεριστικό θα πρέπει να εξάγει �εγάλες ποσότητες αέρα κατά την 
διάρκεια πλήρωσης του δικτύου άρδευσης. 
Επίσης, θα πρέπει να εισάγει �εγάλες ποσότητες αέρα κατά την διακοπή της άρδευσης και την εκκένωση του δικτύου. 
Το εξαεριστικό θα πρέπει να λειτουργεί και κατά την διάρκεια της άρδευσης �ε σκοπό να εισάγει και να εξάγει 
ποσότητες αέρα.  
Στην τι�ή περιλα�βάνεται το κόστος της προ�ήθειας, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης του καθώς και το κόστος το 
εργασιών που απαιτούνται και η δαπάνη του απαιτού�ενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει 
να χρησι�οποιηθούν καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προ�ήθειας. 
 
ΆΡΘΡΟ 110: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΑΝΤΖΟΣ Ε�ΑΦΟΥΣ ΚΑΦΕ ΧΡLΜΑΤΟΣ Φ16�Φ20   
 
Θα είναι κατάλληλος για να συγκρατεί στο έδαφος σωλήνες Ρ.Ε. 
δια�έτρου από Φ16 έως Φ20. 
Θα έχει �ήκος 14 εκατοστά τουλάχιστον. 
Στην τι�ή περιλα�βάνεται το κόστος της προ�ήθειας, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης του καθώς και το κόστος το 
εργασιών που απαιτούνται και η δαπάνη του απαιτού�ενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει 
να χρησι�οποιηθούν καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προ�ήθειας. 
 
ΆΡΘΡΟ 111 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΓΡΟΜΠΙΑ Φ8 . 
 
Θα είναι κατάλληλη για άνοιγ�α οπής 8χιλ. βαρέως τύπου �ε χερούλι  
Και υποδοχή τοποθέτησης της πιπέτας 
Στην τι�ή περιλα�βάνεται το κόστος της προ�ήθειας, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης τους καθώς και το κόστος το 
εργασιών που απαιτούνται και η δαπάνη του απαιτού�ενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει 
να χρησι�οποιηθούν καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προ�ήθειας. 
 
ΆΡΘΡΟ 112 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ �Ι�ΥΜΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕ INVERTER . 
 
Το συγκρότη�α θα αποτελείτε από δυο οριζόντιες φυγοκεντρικές  ,πολυβάθ�ιες αντλίες ,�ε στό�ια σε αξονική διάταξη . 
Οι αντλίες θα είναι κατασκευασ�ένες από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304 
Θα έχει η κάθε �ία αντλία , παροχή 11Μ3/;ΡΑ ,σε πίεση 5 ΑΤΜ. 
Ο ηλεκτροκινητήρας της θα είναι ασύγχρονου βραχυκυκλω�ένου δρο�έα ΙΕ3 ,κλειστού τύπου ,�ε εσωτερική ψύξη και 
ανε�ιστήρα . 
θα είναι ο�αλής εκκίνησης και λειτουργίας �έσω �ετατροπέα συχνότητας (inverter),  3KW/4HP(3X400V/50HZ) , �ε 4 
αναλογικές και 2 ψηφιακές εισόδους ,εγκιβωτισ�ένος σε στεγανό �εταλλικό κουτί, βαθ�ού προστασίας   ΙΡ 55, �ε κλάση 
�όνωσης F, ηλεκτροστατικά βα��ένο, �ε όργανα και αυτο�ατισ�ούς, για την πλήρως αυτό�ατη  ή χειροκίνητη 
λειτουργία πιεστικού συγκροτή�ατος 
 
Θα περιλα�βάνει :  
Ασφάλειες βοηθητικού κυκλώ�ατος. 
Αυτό�ατους θερ�ο�αγνητικούς διακόπτες ισχύος. 
Επιλογή λειτουργίας AUTONOFFNMANUAL. 
Ενδείξεις λειτουργίας βλάβης για την αντλία. 
Πιεστικό δοχείο ,διαφραγ�ατικού τύπου 8λίτρωνN10ΑΤΜ. 
Επιτηρητές φάσεων �ε ενσω�ατω�ένο χρονικό καθυστέρησης. 
Κλέ��ες ξηράς προστασίας �έσω πλωτηροδιακόπτη. 
Ένα (1) �ετατροπέα συχνότητας (inverter) . 
Ανε�ιστήρες ψύξεως των inverter. 
Φίλτρο προστασίας για ηλεκτρο�αγνητικές παρε�βολές. 
Αισθητήριο πίεσης  λειτουργίας 4N20 mA, 0N10v. 
Το σύστη�α θα  παραδοθεί ,πάνω σε �εταλλική βάση ,�ε συλλέκτες αναρρόφησης κατάθλιψης 3’’,γαλβάνιζέ �ε όλα τα 
απαραίτητα υδραυλικά εξαρτή�ατα .όπως βάνες �πίλιας ,κλαπέ αντεπιστροφής κ.λ.π. προ ρυθ�ισ�ένο,  και δεν θα  
χρειάζεται κα�ία επιπλέον παρα�ετροποίηση. 
Στην τι�ή περιλα�βάνεται το κόστος της προ�ήθειας, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης τους καθώς και το κόστος το 
εργασιών που απαιτούνται και η δαπάνη του απαιτού�ενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που πρέπει 
να χρησι�οποιηθούν καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προ�ήθειας. 
 
ΆΡΘΡΟ 113: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝ�ΕΣΗΣ RTU ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Η εργασία σύνδεσης RTU και κεντρικού συστή�ατος περιλα�βάνει την τοποθέτηση της κεντρικής �ονάδας ελέγχου 
άρδευσης από τον ανάδοχο και την σύνδεση του �ετεωρολογικού σταθ�ού �ε την κεντρική �ονάδα ελέγχου άρδευσης. Ο 



ανάδοχος θα πρέπει να συνδέσει το αυτό�ατο φίλτρο �ε την κεντρική �ονάδα ελέγχου άρδευσης και να συνδέσει το 
υδρό�ετρο �ε την ηλεκτρική έξοδο του κεντρικού αγωγού �ε την κεντρική �ονάδα ελέγχου άρδευσης. Επίσης, θα πρέπει 
να συνδέσει το αντλητικό συγκρότη�α �ε την κεντρική �ονάδα ελέγχου άρδευσης, να τοποθετήσει στον χώρο τις 
απο�ακρυσ�ένες τερ�ατικές �ονάδες RTU, να συνδέσει τις ηλεκτροβάνες �ε τις απο�ακρυσ�ένες τερ�ατικές �ονάδες 
RTU, να συνδέσει τις ηλεκτρικές εξόδους των υδρο�έτρων �ε τις απο�ακρυσ�ένες τερ�ατικές �ονάδες RTU και να 
συνδέσει τις ηλεκτρικές εξόδους των αισθητών υγρασίας �ε τις απο�ακρυσ�ένες τερ�ατικές �ονάδες RTU. Επί 
προσθέτως, θα πρέπει να συνδέσει τις στεγανές προεκτάσεις �ε τους αισθητές υγρασίας,  να ελέγξει την πίεση εξόδου 
του κάθε �ειωτή πιέσεως του ΦΕΑ, να ελέγξει �ετά την πίεση εξόδου της κάθε ηλεκτροβάνας και να κάνει �ετέπειτα τις 
απαραίτητες ρύθ�ισης ώστε να έχου�ε την επιθυ�ητή πίεση εξόδου στην κάθε στάση του δικτύου άρδευσης. Τέλος, θα 
πρέπει να ρυθ�ίσει τους �ειωτές πιέσεως του κεντρικού αγωγού, να ρυθ�ίσει τις αντιπληγ�ατικές βαλβίδες του 
κεντρικού αγωγού.  
 
Στην τι�ή περιλα�βάνεται το κόστος των υλικών καθώς και των �ικροϋλικών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της 
υλοποίησης του παρόντος άρθρου, η εργασία σύνδεσης και δοκι�ών, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης τους καθώς και 
το κόστος το εργασιών που απαιτούνται και η δαπάνη του απαιτού�ενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων 
που πρέπει να 
χρησι�οποιηθούν καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 
 
ΆΡΘΡΟ 114: ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ 
 
Η εργασία ρύθ�ισης προγρα��ατισ�ού τηλεελέγχου περιλα�βάνει τον προγρα��ατισ�ό της κεντρικής �ονάδας από τον 
ανάδοχο, την εισαγωγή των δεδο�ένων στον �ετεωρολογικό σταθ�ό και να την παρακολούθηση �έσω της κεντρικής 
�ονάδας ελέγχου άρδευσης. Θα πρέπει να εισάγει τα δεδο�ένα του αυτό�ατου φίλτρου, να το παρακολουθεί από την 
κεντρική �ονάδα ελέγχου άρδευσης, να εισάγει τα δεδο�ένα του υγρο�έτρου �ε την ηλεκτρική έξοδο, του κεντρικού 
αγωγού και να το παρακολουθεί από την κεντρική �ονάδα ελέγχου άρδευσης. Επίσης, θα πρέπει να εισάγει τα δεδο�ένα 
του αντλητικού συγκροτή�ατος και να το παρακολουθεί από την κεντρική �ονάδα ελέγχου άρδευσης. Θα πρέπει να 
εισάγει τα δεδο�ένα από τις απο�ακρυσ�ένες τερ�ατικές �ονάδες RTU, και να τις παρακολουθεί από την κεντρική 
�ονάδα ελέγχου άρδευσης, να εισάγει τα δεδο�ένα από τις ηλεκτροβάνες και να τις παρακολουθεί από την κεντρική 
�ονάδα ελέγχου άρδευσης, να εισάγει τα δεδο�ένα των αισθητών υγρασίας και να τους παρακολουθεί από την κεντρική 
�ονάδα ελέγχου άρδευσης, να εισάγει τα δεδο�ένα των υδρο�έτρων των ΦΕΑ και να τα παρακολουθεί από την κεντρική 
�ονάδα ελέγχου άρδευσης. Επί προσθέτως, θα πρέπει να προγρα��ατίσει τον κεντρικό προγρα��ατιστή �ε το 
πρόγρα��α άρδευσης του συστή�ατος σε συνεργασία �ε την αρ�όδια υπηρεσία, να παρα�ετροποιήσει το πρόγρα��α της 
άρδευσης ανάλογα �ε τις ενδείξεις των αισθητήρων και να εισάγει στο αρδευτικό πρόγρα��α τις διάφορες ειδοποιήσεις 
και συναγερ�ούς (alarm) σε συνεργασία �ε την υπηρεσία.  
 
Στην τι�ή περιλα�βάνεται το κόστος των υλικών καθώς και των �ικροϋλικών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της 
υλοποίησης του παρόντος άρθρου, η εργασία σύνδεσης και δοκι�ών, το κόστος της φορτοεκφόρτωσης τους καθώς και 
το κόστος το εργασιών που απαιτούνται και η δαπάνη του απαιτού�ενου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων 
που πρέπει να χρησι�οποιηθούν καθώς και κάθε εργασία που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 
εργασίας. 
 
ΆΡΘΡΟ 115: ΧΕΙΡLΝΑΚΤΙΚΗ ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡLΣΗ ΤΑΦΡLΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΡ�ΕΥΤΙΚΟΥ 
�ΙΚΤΥΟΥ   
 
Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για υπόγεια τοποθέτηση αρδευτικού δικτύου σε χαλαρά, γαιώδη ή 
γαιώδηNη�ιβραχώδη εδάφη. 
 
 
Μοσχάτο 4N11N2021                                                                                                                     Μοσχάτο 5N11N2021 
       Η Συντάξασα                                                                                                                                    Ο θεωρήσας 
 
 
 
Τσιακάλου Κωνσταντούλα                                                                                     

Μπαλντούνης Κωνσταντίνος 
        Γεωπόνος ΤΕ                                                                                                                                   Γεωπόνος ΤΕ 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                            
                                                                                               ΜΕΛΕΤΗ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ �ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
2ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ                                   
2/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ                         
Κοραή 36 & Αγ. Γερασί�ου Τ. Κ. 183.45                             
Τηλ: 213 – 2036202                                                              
Πληροφορίες  : Κ. Τσιακάλου 
 
 
 
 

Αρ. 0ελέτης : 121 / 2020 
 

                                                Προϋπολογισ0ός :4.831.484,78 € 
 
 
 
 

ΕΝ�ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

A/A 

 

ΕΙΔΟΣ 

 

ΑΡ. 

ΤΙΜ. 

 

CPV 

 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

 

1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ 

ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 

1 

37535210-

2 ΤΕΜ 2 2.425,00  4.850,00  

2 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 

ΝΗΠΙΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 

2 

37535210-

2 ΤΕΜ 2 2.425,00  4.850,00  

3 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ ΦΩΛΙΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 

3 

37535210-

2 ΤΕΜ 2 3.686,00  7.372,00  

4 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΞΥΛΙΝΗΣ ΔΙΘΕΣΙΑΣ 

ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 

4 

37535250-

4 ΤΕΜ 2 436,50  873,00  

5 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟY  ΜΕ ΤΗΝ 

ΜΟΡΦΗ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ 

ΑΡΘΡΟ 

5 

37535250-

4 ΤΕΜ 2 533,50  1.067,00  

6 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟY  ΜΕ ΤΗΝ 

ΜΟΡΦΗ ΨΑΡΑΚΙ 

ΑΡΘΡΟ 

6 

37535250-

4 ΤΕΜ 2 533,50  1.067,00  

7 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟY  ΜΕ ΤΗΝ 

ΜΟΡΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΚΙ 

ΑΡΘΡΟ 

7 

37535250-

4 ΤΕΜ 2 533,50  1.067,00  

8 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟY ΜΕ ΈΝΑ 

ΠΥΡΓΟ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ, ΤΟΥΝΕΛ 

ΚΑΙ ΠΑΝΕΛ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 

8 

37535200-

9 ΤΕΜ 2 28.130,00  56.260,00  

«Προ�ήθεια για Παρε�βάσεις ανάπλασης για την 
Αναζωογόνηση και Βιοκλι�ατική Αναβάθ�ιση 
Κοινοχρήστων Χώρων της Συνοικίας των Προσφυγικών 
στην 2.Κ. Ταύρου για την ιστορική και αισθητική ανάδειξη 
της περιοχής, την περιβαλλοντική προστασία και την 
διατήρηση της κοινωνικής συνοχής». 
 



9 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΣΥΝΘΕΤΟY ΟΡΓΑΝΟΥ ΝΗΠΙΩΝ 

ΜΕ ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ 

ΑΡΘΡΟ 

9 

37535200-

9 ΤΕΜ 2 33.950,00  67.900,00  

10 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟY ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ 

ΠΥΡΓΟΥΣ 

ΑΡΘΡΟ 

10 

37535200-

9 ΤΕΜ 2 43.650,00  87.300,00  

11 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

25ΜΜ 

ΑΡΘΡΟ 

11 

39293400-

6 Μ2 3654 24,25  88.609,50  

12 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 

ΕΩΣ 2,40Μ 

ΑΡΘΡΟ 

12 

44111700-

8 Μ2 820 92,15  75.563,00  

13 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 

ΕΩΣ 1,40Μ 

ΑΡΘΡΟ 

13 

44111700-

8 Μ2 1300 53,35  69.355,00  

14 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΒΡΥΣΗΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙ 

ΑΡΘΡΟ 

14 

37535200-

9 ΤΕΜ 2 485,00  970,00  

15 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 

ΕΙΣΟΔΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 

15 

37535200-

9 ΤΕΜ 2 727,50  1.455,00  

16 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 

16 

37535200-

9 ΤΕΜ 2 388,00  776,00  

17 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 

17 

34928200-

0 Μ 532 242,50  129.010,00  

18 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΜΕΤΑΛΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ  

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 

18 

34928200-

0 ΤΕΜ 5 1.940,00  9.700,00  

19 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ(1,50Μ) 

ΑΡΘΡΟ 

19 

34928200-

0 Μ 130 174,60  22.698,00  

20 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑΣ 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ(1,50Μ) 

ΑΡΘΡΟ 

20 

34928200-

0 ΤΕΜ 2 1.552,00  3.104,00  

21 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΦΡΑΧΤΗ -

ΠΑΡΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 0,60Μ 

ΑΡΘΡΟ 

21 

34928200-

0 Μ 1100 87,30  96.030,00  

22 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΟΥ 

ΧΩΡΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 

22 

34928400-

2 ΤΕΜ 13 2.328,00  30.264,00  

23 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ 

ΠΛΑΤΗ  ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ 

ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟ ΚΙΟΣΚΙ 

ΑΡΘΡΟ 

23 

34928400-

2 Μ 19 87,30  1.658,70  



24 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΜΕ 

ΚΑΛΑΜΩΤΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ 

ΣΩΜΑ 

ΑΡΘΡΟ 

24 

34928400-

2 Μ 120 242,50  29.100,00  

25 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΞΥΛIΝΩΝ ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΑΤΗ 

ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 

25 

34928400-

2 Μ 32 116,40  3.724,80  

26 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΚΙΑΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ 

ΧΩΡΟ ΑΘΛΗΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 

26 

34928400-

2 Μ2 300 194,00  58.200,00  

27 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΜΕ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ 

(3Χ3m) 

ΑΡΘΡΟ 

27 

34928400-

2 ΤΕΜ 4 14.550,00  58.200,00  

28 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΚΑΔΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 

28 

34928400-

2 ΤΕΜ 261 339,50  88.609,50  

29 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 

29 

34928400-

2 ΤΕΜ 264 436,50  115.236,00  

30 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΚΙΑΣΗΣ 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 

30 

34928400-

2 Μ2 270 135,80  36.666,00  

31 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΞΥΛΙΝΟ ΕΞΑΓΩΝΟ ΚΙΟΣΚΙ 

ΑΡΘΡΟ 

31 

34928400-

2 ΤΕΜ 2 3.395,00  6.790,00  

32 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΞΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΗ 

ΧΡΗΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 

32 

03419000-

0 Μ2 58 135,80  7.876,40  

33 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 

ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 

33 

03419000-

0 Μ2 60 116,40 6.984,00  

34 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΞΥΛΕΙΑΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 

ΣΤΕΓΗΣ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΥ ΚΙΟΣΚΙ 

ΑΡΘΡΟ 

34 

03419000-

0 ΤΕΜ 1 14.550,00  14.550,00  

35 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 

7,5Χ15Χ400cm 

ΑΡΘΡΟ 

35 

03419000-

0 ΤΕΜ 200 97,00  19.400,00  

36 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΞΥΛΙΝΟΥ DECK ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 

36 

03419000-

0 Μ2 1500 87,30  130.950,00  

37 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 

37 

34928400-

2 ΤΕΜ 1200 87,30  104.760,00  

38 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 

38 

44114250-

9 ΤΕΜ 1500 17,46  26.190,00  



39 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΠΑΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 

39 

44114250-

9 ΤΕΜ 1200 15,52  18.624,00  

40 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΒΟΤΣΑΛΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 

40 

44114250-

9 Μ2 500 33,95  16.975,00  

41 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 

41 

44111600-

7 Μ2 1000 43,65  43.650,00  

42 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ 

ANTIKAΤΑΣΤΑΣΗ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 

ΣΩΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ LED ΣΕ 

ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΣΤΥΛΟΥΣ 

ΑΡΘΡΟ 

42 

31527200-

8 ΤΕΜ 221 1.455,00  321.555,00  

43 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΗΛΙΑΚΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 

ΑΡΘΡΟ 

43 

34928400-

2 ΤΕΜ 55 11.640,00 640.200,00  

44 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΣΥΝΡΤΙΒΑΝΙΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 

44 

43325000-

7 ΤΕΜ 1 43.650,00  43.650,00  

45 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΝΕΟΥ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 

45 

43325000-

7 ΤΕΜ 1 130.950,00  130.950,00  

46 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 

ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΜΕ ΜΟΝΟΖΥΓΑ, 

ΜΙΑ (1) ΚΑΘΕΤΗ ΣΚΑΛΙΕΡΑ ΚΑΙ 

ΠΑΓΚΟ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 

46 

37442900-

8 ΤΕΜ 12 10.670,00  128.040,00  

47 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΚΑΛΙΣΘΕΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 

ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΜΕ ΜΟΝΟΖΥΓΑ, 

ΔΥΟ (2) ΚΑΘΕΤΕΣ ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ 

ΚΑΙ ΜΙΑ (1) ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

ΣΚΑΛΙΕΡΑ 

ΑΡΘΡΟ 

47 

37442900-

8 ΤΕΜ 9 15.520,00  139.680,00  

48 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΚΑΛΙΣΘΕΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 

ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΜΕ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΡΑΒΔΟΥΣ 

ΤΡΙΩΝ ΥΨΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 

48 

37442900-

8 ΤΕΜ 8 6.790,00  54.320,00  

49 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΔΙΠΛΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟ-

ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 

49 

37442900-

8 ΤΕΜ 10 1.746,00  17.460,00  

50 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΔΙΠΛΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΕΙΣ-ΕΛΞΕΙΣ 

ΩΜΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 

50 

37442900-

8 ΤΕΜ 10 2.425,00  24.250,00  

51 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΔΙΠΛΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 

ΠΟΔΙΩΝ-ΑΕΡΟΒΑΔΙΣΜΑ 

ΑΡΘΡΟ 

51 

37442900-

8 ΤΕΜ 10 2.522,00  25.220,00  

52 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΔΙΠΛΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ 

ΜΠΑΡΕΣ-ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΔΙΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 

52 

37442900-

8 ΤΕΜ 10 2.211,60  22.116,00  



53 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 

53 

37461500-

2 ΤΕΜ 13 1.600,50  20.806,50 € 

54 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΚΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ 

ΧΡΗΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 

54 

37524500-

2 ΤΕΜ 18 1.794,50  32.301,00  

55 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 

55 

37416000-

7 ΤΕΜ 1 24.250,00  24.250,00  

56 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ KAI 

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 

ΠΙΣΤΑΣ SKATE 

ΑΡΘΡΟ 

56 

37451000-

4 ΤΕΜ 1 67.900,00  67.900,00 

63 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ 

ΠΕΡΓΟΛΑΣ ΤΥΠΟΥ 1 

ΑΡΘΡΟ 

63 7150000-3 ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ 1 4.850,00  4.850,00  

64 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ 

ΠΕΡΓΟΛΑΣ ΤΥΠΟΥ 2 

ΑΡΘΡΟ 

64 7150000-3 Μ 60 97,00  5.820,00  

65 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΧΩΡΟΥ / ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΨΗΛΩΝ 

ΔΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 

65 

77211500-

7 ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ 1 19.400,00  19.400,00  

66 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚΩΝ ΣΕ ΧΑΛΑΡΑ 

ΕΔΑΦΗ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 

0,30Χ0,30Χ0,30m 

ΑΡΘΡΟ 

66 

77211500-

7 ΤΕΜ 6.000 0,58  3.480,00  

67 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚΩΝ ΣΕ ΧΑΛΑΡΑ 

ΕΔΑΦΗ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 

0,50Χ0,50Χ0,50m 

ΑΡΘΡΟ 

67 

77211500-

7 ΤΕΜ 3990 1,46  5.825,40  

68 

ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ 

ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 2,00-4,00LT 

ΑΡΘΡΟ 

68 

77211500-

7 ΤΕΜ 6000 1,07  6.420,00  

69 

ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ 

ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 4,50-12,00LT 

ΑΡΘΡΟ 

69 

77211500-

7 ΤΕΜ 3760 1,26  4.737,60  

70 

ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ 

ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 12,50-

22,00LT 

ΑΡΘΡΟ 

70 

77211500-

7 ΤΕΜ 200 2,91  582,00  

71 

ΥΠΟΣΤΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΗΚΟΣ 

ΠΑΣΣΑΛΟΥ 2,50M 

ΑΡΘΡΟ 

71 

77211500-

7 ΤΕΜ 200 2,43  486,00  

72 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 

72 

43323000-

3 ΤΕΜ 1 2.910,00  2.910,00  

73 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 

73 

43323000-

3 ΤΕΜ 1 7.760,00  7.760,00  

74 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ 8 

ΕΞΟΔΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 

74 

43323000-

3 ΤΕΜ 20 4.850,00  97.000,00  



75 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΑΙΣΘΗΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 

ΕΔΑΦΟΥΣ 

ΑΡΘΡΟ 

75 

43323000-

3 ΤΕΜ 20 582,00  11.640,00  

76 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΚΕΡΑΙΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

ΣΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 

76 

43323000-

3 ΤΕΜ 4 4.850,00  19.400,00  

77 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 

77 

43323000-

3 ΤΕΜ 1 1.843,00  1.843,00  

78 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER 

ΑΡΘΡΟ 

78 

43323000-

3 TEM 1 388,00  388,00  

79 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

UPS 

ΑΡΘΡΟ 

79 

43323000-

3 TEM 1 388,00  388,00  

80 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ 

ΠΙΕΣΗΣ 0-16 ΑΤΜ 

ΑΡΘΡΟ 

80 

43323000-

3 ΤΕΜ 24 485,00  11.640,00  

81 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΚΑΡΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 

81 

43323000-

3 ΤΕΜ 1 4.365,00  4.365,00  

82 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ PILLAR ΜΕ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 

82 

43323000-

3 ΤΕΜ 1 2.328,00  2.328,00  

83 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1’’ D.C.9-12V 

ΑΡΘΡΟ 

83 

43323000-

3 ΤΕΜ 150 126,10  18.915,00  

84 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 1'' 

ΑΡΘΡΟ 

84 

43323000-

3 TEM 24 213,40  5.121,60  

85 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΣΚΩΝ 1’’-10 ΑΤΜ 

ΑΡΘΡΟ 

85 

43323000-

3 TEM 24 223,10  5.354,40  

86 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΣΚΩΝ 2’’-10 ΑΤΜ 

ΑΡΘΡΟ 

86 

43323000-

3 TEM 1 533,50  533,50  

87 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΕΣ 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 

87 

43323000-

3 TEM 20 426,80  8.536,00  

88 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 1'' ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

ΕΞΟΔΟ 

ΑΡΘΡΟ 

88 

43323000-

3 TEM 26 436,50  11.349,00  

89 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 

89 

43323000-

3 TEM 1 19.400,00  19.400,00  

90 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΣΩΛΗΝΑΣ Φ50/10 ΑΤΜ 3ης 

ΓΕΝΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 

90 

43323000-

3 Μ 1400 3,01  4.214,00  



91 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ 

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΡΕ) Φ32/6 

ΑΤΜ 

ΑΡΘΡΟ 

91 

43323000-

3 Μ 4000 1,36  5.440,00  

92 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΓΩΝΙΕΣ ΑΚΕΤΑΛΗΣ Φ16 Χ1/2'' 

ΑΡΣ 

ΑΡΘΡΟ 

92 

43323000-

3 Μ 2600 2,13  5.538,00  

93 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΑΥΤ/ΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤOΦΟΡΟΣ 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ 

ΑΡΔΕΥΣΗΣ Φ16/30/2.3lt/h 

ΚΑΦΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 

93 

43323000-

3 Μ 4400 2,72  11.968,00  

94 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ Φ16/ΑΤΜ-1,3 ΧΙΛ 

ΑΡΘΡΟ 

94 

43323000-

3 Μ 1000 0,49  490,00  

95 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΦΡΕΑΤΙΟ "ΤΖΑΜΠΟ" 

ΑΡΘΡΟ 

95 

43323000-

3 ΤΕΜ 68 58,20  3.957,60  

96 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΑΚΤΙΝΩΤΗΣ 

ΡΟΗΣ -ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 

96 

43323000-

3 ΤΕΜ 1300 26,19  34.047,00  

97 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΣΤΕΓΑΝΕΣ ΜΟΝΩΣΕΙΣ   

ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 

97 

43323000-

3 ΤΕΜ 300 3,40  1.020,00  

98 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΑΝΤΛΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ  

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 

ΓΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΞΕΑ 

ΑΡΘΡΟ 

98 

43323000-

3 ΤΕΜ 1 3.395,00  3.395,00  

99 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ 2'' 

ΑΡΘΡΟ 

99 

43323000-

3 ΤΕΜ 1 533,50  533,50  

100 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ  ΣΦΑΙΡΙΚΗ 

1΄΄ 

ΑΡΘΡΟ 

100 

43323000-

3 ΤΕΜ 350 32,98  11.543,00  

101 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΜΑΣΤΟΣ Μ/Γ 1'' 

ΑΡΘΡΟ 

101 

43323000-

3 ΤΕΜ 700 4,85  3.395,00  

102 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΡΑΚΟΡ 1’’ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ 

ΑΡΘΡΟ 

102 

43323000-

3 ΤΕΜ 600 14,55  8.730,00  

103 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΤΑΦ  1’’ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ 

ΑΡΘΡΟ 

103 

43323000-

3 ΤΕΜ 100 7,76  776,00  

104 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1,2M3 

ΑΡΘΡΟ 

104 

43323000-

3 ΤΕΜ 1 873,00  873,00  

105 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 1" 

- ΡΝ 16 

ΑΡΘΡΟ 

105 

43323000-

3 ΤΕΜ 1 582,00  582,00  

106 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΚΛΑΠΕ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 1΄΄ 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 

106 

43323000-

3 ΤΕΜ 3 776,00  2.328,00  



107 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 

107 

43323000-

3 ΤΕΜ 1 1.164,00  1.164,00  

108 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 20M3 

ΑΡΘΡΟ 

108 

43323000-

3 TEM 1 7.275,00  7.275,00  

109 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ 1" ΔΙΠΛΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΝ-16 

ΑΡΘΡΟ 

109 

43323000-

3 ΤΕΜ 6 184,30  1.105,80  

110 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΓΑΝΤΖΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΦΕ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ Φ16-Φ20 

ΑΡΘΡΟ 

110 

43323000-

3 ΤΕΜ 6000 0,24  1.440,00  

111 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΣΓΡΟΜΠΙΑ Φ8 

ΑΡΘΡΟ 

111 

43323000-

3 ΤΕΜ 10 106,70  1.067,00  

112 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΔΙΔΥΜΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕ INVERTER 

ΑΡΘΡΟ 

112 

43323000-

3 TEM 1 7.760,00  7.760,00  

113 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ RTU & 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 

113 

45232121-

6 ΣΕΤ 1 25.220,00  25.220,00  

114 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 

114 

45232121-

6 ΣΕΤ 1 27.160,00  27.160,00  

115 

ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ 

ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΦΡΩΝ 

ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 

115 

45232121-

6 Μ 5400 1,07  5.778,00  

ΑΘΡΟΙΣΜΑ I : 3.698.255,80  

 Φ.Π.Α 24% : 887.581,39  

ΣΥΝΟΛΟ I :  4.585.837,19  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

A/A 

 

ΕΙΔΟΣ 

 

ΑΡ. 

ΤΙΜ. 

 

CPV 

 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ  

(€) 

 

57 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΘΑΜΝΩΝ  Θ5 

ΑΡΘΡΟ 

57 

03451000-

6 ΤΕΜ 3760 29,10  109.416,00  

58 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ Θ3 

ΑΡΘΡΟ 

58 

03451000-

6 ΤΕΜ 2000 7,18  14.360,00  

59 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΩΔΗ - 

ΠΟΛΥΕΤΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ, ΔΙΕΤΗ 

ΑΡΘΡΟ 

59 

03451000-

6 ΤΕΜ 4000 1,60  6.400,00  

60 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΤΡΩΝ Δ5 

ΑΡΘΡΟ 

60 

03451000-

6 ΤΕΜ 200 43,65  8.730,00  



61 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΩΝ 

ΦΥΤΩΝ Α5 

ΑΡΘΡΟ 

61 

03451000-

6 ΤΕΜ 30 29,10  873,00  

62 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΡΟΦΥΤΕΥΜΕΝΟΥ 

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

ΑΡΘΡΟ 

62 

16150000-

1 ΣΤΡ 14,547 5.335,00  77.608,25  

ΑΘΡΟΙΣΜΑ II :  217.387,25  

 Φ.Π.Α. 13%  :  28.260,34  

 ΣΥΝΟΛΟ II :  245.647,59  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ( ΣΥΝΟΛO Ι & ΣΥΝΟΛΟ II ) :  4.831.484,78  

 
 
 
 
 
 
 
Μοσχάτο 4N11N2021                                                                                                              Μοσχάτο 5N11N2021 
Η Συντάξασα                                                                                                                             Ο θεωρήσας 
 
 
 
  
Τσιακάλου Κωνσταντούλα,                                                                                               Μπαλντούνης Κωνσταντίνος 
 Γεωπόνος ΤΕ                                                                                                                           Γεωπόνος ΤΕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                             
ΜΕΛΕΤΗ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ �ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
2ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ                                   
2/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ                         
Κοραή 36 & Αγ. Γερασί�ου Τ. Κ. 183.45                             
Τηλ: 213 – 2036202                                                              
Πληροφορίες  : Κ. Τσιακάλου 
 
 
 
 

Αρ. 0ελέτης : 121 / 2020 
  

                                               Προϋπολογισ0ός :4.831.484,78 € 

 

 

 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ ΠΟ Χ Ρ Ε L Σ Ε L Ν 

 

Άρθρο 1ο � Αντικεί0ενο της παρούσης 

Αντικεί�ενο της παρούσας είναι η προ�ήθεια και η ιστορική ανάδειξη των προσφυγικών 2η�οτικής κοινότητας Ταύρου 
και η περιβαλλοντική και  κοινωνική ευαισθητοποίηση του πληθυσ�ού . 

 

Άρθρο 2ο � Ισχύουσες διατάξεις 

Για την διενέργεια του διαγωνισ�ού και την εκτέλεση της Υπηρεσίας ισχύουν: 

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “2η�όσιες Συ�βάσεις Έργων, Προ�ηθειών και Υπηρεσιών (προσαρ�ογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρ�ογή αναπτυξιακών παρε�βάσεων για την 
προγρα��ατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσω�άτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συ�βουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) 
και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «2ιαχείριση, έλεγχος και εφαρ�ογή αναπτυξιακών παρε�βάσεων για 
την προγρα��ατική περίοδο 2007 N2013», 

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δη�οσιονο�ικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσω�άτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
δη�όσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «2ιοικητικές Απλουστεύσεις N Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νο�ικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του 2η�οσίου Το�έαNΤροποποίηση 2ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθ�ίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρ�ογή της ελληνικής νο�οθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για 
την καταπολέ�ηση των καθυστερήσεων πληρω�ών στις ε�πορικές συναλλαγές»,  

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νό�ων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισ�ός των �ελών τους 
�ε κλήρωση», 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 2η�οσίων Συ�βάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου 2η�οσίων Συ�βάσεων…», 

του Ν.4727/10(Α’184) «Ψηφιακή 2ιακυβέρνηση (Ενσω�άτωση στην Ελληνική Νο�οθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)2016/2102 
και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσω�άτωση στο Ελληνικό 2ίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/1972 και άλλες διατάξεις». 

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δη�οσιεύσεων των φορέων του 2η�οσίου στο νο�αρχιακό και τοπικό Τύπο και 
άλλες διατάξεις»,   

«Προ�ήθεια για Παρε�βάσεις ανάπλασης για την 
Αναζωογόνηση και Βιοκλι�ατική Αναβάθ�ιση 
Κοινοχρήστων Χώρων της Συνοικίας των Προσφυγικών 
στην 2.Κ. Ταύρου για την ιστορική και αισθητική ανάδειξη 
της περιοχής, την περιβαλλοντική προστασία και την 
διατήρηση της κοινωνικής συνοχής». 
 



του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέ�ενης Αξίας»,  

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα 2ιοικητικής 2ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 
και 13 έως 15, 

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευ�ατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά 2ικαιώ�ατα και Πολιτιστικά Θέ�ατα”,  

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δη�όσια έγγραφα και στοιχεία”,  

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 2ιατάκτες” 

του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισ�ός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

της �ε αριθ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονο�ίας και Ανάπτυξης «Ρύθ�ιση ειδικότερων 
θε�άτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 2η�οσίων Συ�βάσεων (ΚΗΜ2ΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονο�ίας και Ανάπτυξης» 

της �ε αριθ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονο�ίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτο�έρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστή�ατος Ηλεκτρονικών 2η�οσίων Συ�βάσεων (Ε.Σ.Η.2Η.Σ.)»,  

 

Άρθρο 3ο Συ0βατικά στοιχεία 

Τα συ�βατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  

�� Η 2ιακήρυξη 
�� Η παρούσα Μελέτη 
�� Η προσφορά του αναδόχου 
�� Η Σύ�βαση ανάθεσης της προ�ήθειας 

�

 

Άρθρο 4ο � Τρόπος εκτέλεσης 

Η  προ�ήθεια θα πραγ�ατοποιηθεί �ε την διαδικασία του δη�όσιου ανοικτού ηλεκτρονικού �ειοδοτικού διαγωνισ�ού �ε 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συ�φέρουσα από οικονο�ική άποψη προσφορά �όνο βάσει τι�ής στις τι�ές του 
ενδεικτικού προϋπολογισ�ού. 

 

Άρθρο 5ο � Εγγυήσεις 

Για την έγκυρη συ��ετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύ�βασης, κατατίθεται από τους συ��ετέχοντες 
οικονο�ικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συ��ετοχής, ποσού  39.156,43 € (τριάντα εννέα χιλιάδων 
εκατό πενήντα έξι ευρώ και σαράντα τρία λεπτά),  ποσό που καλύπτει το 1% της εκτι�ώ�ενης αξίας του 
προϋπολογισ�ού  χωρίς Φ.Π.Α. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονο�ικών φορέων, η εγγύηση συ��ετοχής περιλα�βάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει 
τις υποχρεώσεις όλων των οικονο�ικών φορέων που συ��ετέχουν στην ένωση. 

Για την υπογραφή της σύ�βασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύ�φωνα �ε το άρθρο 72 παρ. 1 β) 
του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτι�ώ�ενης αξίας της σύ�βασης, εκτός ΦΠΑ, 
και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύ�βασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύ�βασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρ�ογή όλων των όρων της 
σύ�βασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύ�βασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό τους �ετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
αντικει�ένου της σύ�βασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσ�η παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται �ετά την αντι�ετώπιση των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσ�ου 

Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας δεν απαιτείται για την παρούσα Σύ�βαση 

 

Άρθρο 6ο � Ισχύς προσφορών 

Οι προσφορές των διαγωνιζό�ενων θεωρείται ότι ισχύουν χωρίς κα�ία αλλαγή για χρονικό διάστη�α έξη (6) �ηνών από 
την επό�ενη της καταληκτικής η�ερο�ηνίας υποβολής προσφορών. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος �ικρότερο των έξη  (6) �ηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 7ο � Ανακοίνωση κατακύρωσης – Σύ0βαση – Παράταση 

Μετά την κατακύρωση του αποτελέσ�ατος του διαγωνισ�ού ο ανάδοχος υποχρεούνται, �έσα σε δεκαπέντε (15) η�έρες 
από την σχετική κοινοποίηση σε αυτόν, να προσέλθει, για την υπογραφή της αντίστοιχης σύ�βασης, προσκο�ίζοντας την 
ανάλογη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 



Η διάρκεια της σύ�βασης �πορεί να παραταθεί �ε τους ίδιους όρους �ετά τη λήξη της �ε τη σύ�φωνη γνώ�η και των 
δύο πλευρών �ε την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασής της, υπέρβαση των ποσοτήτων των 
ειδών της �ελέτης της προ�ήθειας ούτε περαιτέρω οικονο�ική επιβάρυνση. 

 

Άρθρο 8ο � Τρόπος πληρω0ής 

Η πληρω�ή της αξίας της προ�ήθειας , κάθε φορά θα γίνεται �ετά την παραλαβή , �ε την έκδοση του αντίστοιχου 
χρη�ατικού εντάλ�ατος, αφού προηγου�ένως προσκο�ιστούν τα σχετικά παραστατικά και εκδοθούν όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά για τη νο�ι�ότητα της δαπάνης. Η καταβολή του τι�ή�ατος θα γίνεται τ�η�ατικά �ετά από την έκδοση 
των σχετικών τι�ολογίων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής. 

Οι νό�ι�ες κρατήσεις (0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 2η�οσίων Συ�βάσεων και 4% φόρος προ�ηθειών επί 
της καθαρής αξίας του σχετικού παραστατικού) βαρύνουν τον προ�ηθευτή. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει κάθε φορά τον αντίστοιχο 
φορέα. 

 

Άρθρο 9ο � Σταθερότητα Τι0ών 

Οι τι�ές των προσφορών θα είναι σταθερές και α�ετάβλητες κατά τη διάρκεια της Σύ�βασης και για κανένα λόγο και σε 
κα�ία αναθεώρηση δεν υπόκειται. 

Στην τι�ή περιλα�βάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύ�φωνα �ε την κεί�ενη 
νο�οθεσία, �η συ�περιλα�βανο�ένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού  στον τόπο και �ε τον τρόπο που προβλέπεται 
στα έγγραφα της σύ�βασης 

 

Άρθρο 10ο – Παραλαβή υλικών  

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθ�ιες (ή και δευτεροβάθ�ιες), που συγκροτούνται σύ�φωνα �ε 
την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύ�φωνα �ε τα οριζό�ενα στο άρθρο 208 του ως άνω νό�ου. Κατά την 
διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται �ακροσκοπικός έλεγχος. 

Η επιτροπή παραλαβής, �ετά τους προβλεπό�ενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (�ακροσκοπικό – οριστικόN 
παραλαβής του υλικού �ε παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύ�φωνα �ε την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 
4412/16. 

Η συνολική ποσότητα εκάστου είδους δύναται να αυξο�ειώνεται ανάλογα �ε τις ανάγκες των υπηρεσιών εντός των 
ορίων του προϋπολογισ�ού. Το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής θα υπογράφεται από την αρ�όδια επιτροπή παραλαβής 
�ε την υποβολή του σχετικού τι�ολογίου από τον προ�ηθευτή. 

Η αρ�όδια επιτροπή παραλαβής, κατά την παραλαβή των ειδών, επιβάλλεται να ελέγχει τα αναγραφό�ενα στο 2ελτίο 
Αποστολής και να προβαίνει σε �ακροσκοπικό έλεγχο των παραλα�βανό�ενων προϊόντων για να διαπιστωθεί η καλή 
τους κατάσταση. 

Τα χορηγού�ενα είδη θα είναι σύ�φωνα �ε τις ισχύουσες προδιαγραφές. 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συ�βατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής 
�πορεί να προτείνει ή την απόρριψη των παραλα�βανό�ενων ειδών ή την αντικατάστασή τους. 

 

Άρθρο 11ο � Έκπτωση αναδόχου 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύ�βαση και από κάθε δικαίω�α που απορρέει από αυτήν, �ε 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνω�οδότηση του αρ�όδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή 
αντικαταστήσει τα συ�βατικά υλικά �έσα στον συ�βατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύ�φωνα �ε 
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016. 

2εν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί �ε ευθύνη του φορέα που 
εκτελεί τη σύ�βαση, β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονο�ικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύ�βαση, επιβάλλονται, �ε απόφαση του αποφαινό�ενου 
οργάνου, ύστερα από γνω�οδότηση του αρ�οδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

1. ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύ�βασης. Επιπλέον �πορεί να επιβληθεί ο 
προβλεπό�ενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισ�ός του αναδόχου από τη συ��ετοχή του σε διαδικασίες 
δη�οσίων συ�βάσεων. 

2. Αν το υλικό φορτωθεί N παραδοθεί ή αντικατασταθεί �ετά τη λήξη του συ�βατικού χρόνου και �έχρι λήξης του 
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύ�φωνα �ε το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστι�ο 5% επί της 
συ�βατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσ�α. 

Το παραπάνω πρόστι�ο υπολογίζεται επί της συ�βατικής αξίας των εκπρόθεσ�α παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. 
Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσ�α επηρεάζουν τη χρησι�οποίηση των υλικών που παραδόθηκαν ε�πρόθεσ�α, 
το πρόστι�ο υπολογίζεται επί της συ�βατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 



Κατά τον υπολογισ�ό του χρονικού διαστή�ατος της καθυστέρησης για φόρτωσηN παράδοση ή αντικατάσταση των 
υλικών, �ε απόφαση του αποφαινό�ενου οργάνου, ύστερα από γνω�οδότηση του αρ�οδίου οργάνου, δεν λα�βάνεται 
υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται 
ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης N παράδοσης. 

 

Άρθρο 12ο � Εφαρ0οστέο δίκαιο 

Κατά την εκτέλεση της σύ�βασης εφαρ�όζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της διακήρυξης και 
συ�πληρω�ατικά ο Αστικός Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύ�βασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους το�είς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί �ε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συ�βάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες 
απαριθ�ούνται στο Παράρτη�α Χ του Προσαρτή�ατος Α του ν. 4412/2016. 

 

 

 

Άρθρο 13ο – Τεχνική και επαγγελ0ατική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελ�ατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύ�βασης, οι οικονο�ικοί 
φορείς απαιτείται  

• κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2018, 2019, 2020 ),  να έχουν εκτελέσει  παρό�οιες συ�βάσεις 
προ�ηθειών (αστικού εξοπλισ�ού, οργάνων γυ�ναστικής εξωτερικού χώρου, εξοπλισ�ού παιδικής χαράς, φυτικού 
υλικού και εξοπλισ�ού άρδευσης) σε 2η�όσιο Φορέα  οι οποίες αθροιστικά θα καλύπτουν το 80% του συνολικού 
προϋπολογισ�ού της Μελέτης, χωρίς το Φ.Π.Α, και θα περιλα�βάνουν τουλάχιστον �ια σύ�βαση από την κάθε 
αναφερό�ενη κατηγορία ανά έτος (ανεξαρτήτως ποσού). 

• Να διαθέτουν �έσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ατό�ων κατά την 
τελευταία τριετία (έτη 2018,2019,2020) 

 

Άρθρο 14ο – Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονο�ικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύ�βασης οφείλουν να συ��ορφώνονται και να φέρουν: 

NΠιστοποίηση σύ�φωνα �ε το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 για τη διαχείριση της ποιότητας  

N Πιστοποίηση σύ�φωνα �ε το πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2015 για τη Περιβαλλοντική διαχείριση 

N Πιστοποίηση σύ�φωνα �ε το πρότυπο OHSAS 18001:2007  για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία 

Οι πιστοποιήσεις θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ, κατά την καταληκτική η�ερο�ηνία υποβολής των προσφορών, να 
είναι εκδόσεως διαπιστευ�ένου οργανισ�ού �έλος του ΕΣΥ2 και το αντικεί�ενο τους να είναι συναφές �ε αυτό της 
δη�οπρατού�ενης προ�ήθειαςN εγκατάστασης . 

Γίνονται δεκτά και τα ισοδύνα�α των παραπάνω προτύπων εφόσον ο προσφέρων είναι σε θέση να το αποδείξει. 

NΠιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015, πιστοποιητικό 
για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001:2007 και πιστοποιητικό 37001:2016 σχετικά �ε την 
εφαρ�ογή του συστή�ατος διαχείρισης για την καταπολέ�ηση της διαφθοράς ή ισοδύνα�α από διαπιστευ�ένο φορέα του 
κατασκευαστή  του εξοπλισ�ού παιδικής χαράς σχετικά �ε τον σχεδιασ�ό και την κατασκευή εξοπλισ�ού παιδικής 
χαράς. (Άρθρα 1N10 του Ενδεικτικού Προϋπολογισ�ού) 

N Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015, πιστοποιητικό 
για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001:2007, πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 
50001:2011 ή ισοδύνα�α από διαπιστευ�ένο φορέα του κατασκευαστή  του ξύλινου αστικού εξοπλισ�ού σχετικά �ε την 
κατασκευή  αστικού εξοπλισ�ού και �ε την επεξεργασία και �εταποίηση προϊόντων ξύλου. (Άρθρα 22N31 του 
Ενδεικτικού Προϋπολογισ�ού) 

N Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας  ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015, πιστοποιητικό 
για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001:2007, πιστοποιητικό ενεργειακής διαχείρισης ISO 
50001:2011  ή ισοδύνα�α από διαπιστευ�ένο φορέα του κατασκευαστή  του �εταλλικού αστικού εξοπλισ�ού σχετικά �ε 
την κατασκευή  αστικού εξοπλισ�ού και �ε την επεξεργασία και �εταποίηση προϊόντων �ετάλλου. (Άρθρα 17N21, 28N29 
του Ενδεικτικού Προϋπολογισ�ού) 

N Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015, πιστοποιητικό 
για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία OHSAS 18001:2007 ή ισοδύνα�α από διαπιστευ�ένο φορέα του 
κατασκευαστή του δαπέδου ασφαλείας σχετικά �ε τον σχεδιασ�ό και την κατασκευή δαπέδων ασφαλείας. (Άρθρα 12N13 
του Ενδεικτικού Προϋπολογισ�ού) 



N Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 ή ισοδύνα�α από 
διαπιστευ�ένο φορέα του κατασκευαστή του εξοπλισ�ού άθλησης εξωτερικού χώρου (Άρθρα 46N52 του Ενδεικτικού 
Προϋπολογισ�ού) 

NΠιστοποιητικό για το Σύστη�α 2ιαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301:2012 του κατασκευαστή των 
οργάνων παιδικών χαρών και δαπέδων ασφαλείας (Άρθρα 1N10 & 12N13 του Ενδεικτικού Προϋπολογισ�ού) 

 

Άρθρο 15ο – Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, επί  ποινή  αποκλεισ�ού πρέπει να περιέχει: 

1)  Λεπτο�ερή Τεχνική Περιγραφή των προς προ�ήθεια ειδών  Άρθρα 1N15, Άρθρα 17N31 , Άρθρα 46N54,  όπως αυτές 
διατυπώνονται από τα prospectus/ τεχνικά φυλλάδια  της  κατασκευάστριας  εταιρίας  που  να  αποδεικνύουν  την 
ταυτότητα του είδους και ό,τι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. 

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερό�ενου αντικει�ένου να αναγράφεται ο 
κωδικός αριθ�ός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται, έτσι   ώστε   να   �η   δη�ιουργείται   κα�ία   
α�φιβολία   ως   προς   την   ταυτότητα   του προσφερό�ενου είδους. Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι 
συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους 
θα υπάρχει: 

α. Χώρα προέλευσης N κατασκευής. β. Κατασκευαστικός N Προ�ηθευτικός Οίκος. γ. Τύπος ή �οντέλο προσφερό�ενου. 

Σε περίπτωση     προϊόντων     που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζό�ενος απαιτείται ο χαρακτηρισ�ός «κατασκευής  
του  εργοστασίου  �ας».  Αναντιστοιχία  τεχνικής  προσφοράς  N  τεχνικών  φυλλαδίων  – prospectus, (όσον αφορά τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά ή τυχόν αναφερό�ενες τι�ές επ’ αυτών), και �ε αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχείαN έγγραφα, 
αποτελεί ουσιαστικό λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

2) Για τα προσφερό�ενα είδη των Άρθρων 1N10: Αντίγραφο πιστοποιητικού συ��όρφωσης �ε τις απαιτήσεις ασφαλείας 
της σειράς του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1176 ή άλλο ισοδύνα�ο, από διαπιστευ�ένο φορέα ελέγχου και 
πιστοποίησης διαπιστευ�ένου για το σκοπό αυτό 

3) Για τα προσφερό�ενα είδη των Άρθρων 12 και 13: Αντίγραφο Πιστοποιητικού Συ��όρφωσης από φορέα ελέγχου και 
πιστοποίησης διαπιστευ�ένου για το σκοπό αυτό, �ε τις απαιτήσεις των ισχυόντων Ευρωπαϊκών Προτύπων EN 1176N1 
(“Εξοπλισ�ός και 2άπεδα Παιχνιδοτόπων N Γενικές Απαιτήσεις Ασφαλείας και Μέθοδοι 2οκι�ής”) ή άλλο ισοδύνα�ο 
και EN 1177 (“2άπεδα Παιχνιδότοπων �ε Απόσβεση Κρούσεων N Προσδιορισ�ός του Κρίσι�ου Ύψους Πτώσης”) ή 
άλλο ισοδύνα�ο. Επιπλέον πρέπει να κατατεθεί Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χη�ικών Αναλύσεων για την 
περιεκτικότητα που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρω�ατικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία θα πρέπει να είναι εντός 
των ορίων που θέτει ο κανονισ�ός 1907/2006/ΕΚ (REACH) και Αντίγραφο Φύλλου Αναφοράς Αναλύσεων από 
εργαστήριο χη�ικού ελέγχου διαπιστευ�ένου για το σκοπό αυτό, �ε το οποίο θα τεκ�ηριώνεται η συ��όρφωσή τους �ε 
τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 71N3 (“Ασφάλεια Παιχνιδιών – Περί Μετανάστευσης Ορισ�ένων 
Στοιχείων”) ή άλλο ισοδύνα�ο. 

4) Υπεύθυνη 2ήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο οικονο�ικός φορέας έλαβε γνώση της �ελέτης, των τοπικών συνθηκών και 
απαιτήσεων και έχει σχη�ατίσει πλήρη εικόνα της �ελέτης, καθώς και ότι διαθέτει κατά την η�ερο�ηνία του 
διαγωνισ�ού τα ζητού�ενα των παραγράφων της 2ιακήρυξης του 2ιαγωνισ�ού  σχετικά �ε την Οικονο�ική και 
χρη�ατοοικονο�ική επάρκεια, σχετικά �ε την Τεχνική και επαγγελ�ατική ικανότητα και σχετικά �ε τα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75) του κατασκευαστή των οργάνων παιδικής χαράς (άρθρα 1N10), και των 
δαπέδων ασφαλείας (άρθρα 12N13) ψηφιακά υπογεγρα��ένη, για την αποδοχή εκτέλεσης της προ�ήθειας υπέρ του 
συ��ετέχοντος και την αποδοχή των όρων της διακήρυξης σε περίπτωση κατακύρωσης της προ�ήθειας στον 
διαγωνιζό�ενο υπέρ του οποίου κάνει την δήλωση. 

6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75) του κατασκευαστή του αστικού εξοπλισ�ού (Άρθρα 17N31)  ψηφιακά 
υπογεγρα��ένη, για την αποδοχή εκτέλεσης της προ�ήθειας υπέρ του συ��ετέχοντος και την αποδοχή των όρων της 
διακήρυξης σε περίπτωση κατακύρωσης της προ�ήθειας στον διαγωνιζό�ενο υπέρ του οποίου κάνει την δήλωση. 

7) Υπεύθυνη δήλωση του συ��ετέχοντος, ψηφιακά υπογεγρα��ένη, �ε την οποία θα δηλώνεται ο υπεύθυνος της 
εγκατάστασης των προσφερό�ενων εξοπλισ�ών. 

8) Πιστοποιητικό FSC Chain of Custody ή ισοδύνα�ο του κατασκευαστή του ξύλινου εξοπλισ�ού παιδικών χαρών και 
του κατασκευαστή του ξύλινου αστικού εξοπλισ�ού. 

9) Τα λοιπά πιστοποιητικά που ζητούνται στην υπ. αριθ. 121/2020 Μελέτη. 

 

Άρθρο 16ο �  Ισχύς σύ0βασης  
Το συ�φωνητικό συντάσσεται �ε βάση τα έγγραφα της σύ�βασης και τίθεται σε ισχύ από την η�ερο�ηνία υπογραφής 
του για  ένα (1) έτος. 

 

Άρθρο 17ο – Προσκό0ιση δειγ0άτων 



Οι συ��ετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν επίσης επί ποινή αποκλεισ�ού δείγ�ατα όπως αυτά αναφέρονται στις 
τεχνικές προδιαγραφές της �ελέτης. Τα δείγ�ατα οφείλουν επί ποινή αποκλεισ�ού να κατατεθούν στην Υπηρεσία και 
συγκεκρι�ένα στη 2/νση Πρασίνου & Κηποτεχνίας το αργότερο �έχρι τις 3:00 �.�. τρεις (3) εργάσι�ες  η�έρες �ετά την 
υποβολή της προσφοράς στο ΕΣΗ2ΗΣ. Η �η ε�πρόθεσ�η προσκό�ιση δειγ�άτων αποκλείει αυτο�άτως την συ��ετοχή 
στον διαγωνισ�ό. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2ΕΙΓΜΑΤ;Ν:  
Για την αξιολόγηση των προσφορών θα κατατεθούν αντιπροσωπευτικά δείγ�ατα υλικών, αναλυτικά ως εξής: 

ΑΡΘΡΟ 9 2είγ�α από το στύλο σε διάσταση τουλάχιστον 1,50m N τε�άχιο ένα (1) 

ΑΡΘΡΟ 10 
2είγ�α από το πατάρι �ε ενδεικτική γωνιοκοπή για την τοποθέτηση του στύλουN 

τε�άχιο ένα (1) 

ΑΡΘΡΟ 11 
2είγ�α από τον συνθετικό χλοοτάπητα σε διάσταση τουλάχιστον 20x20εκ. N τε�άχιο ένα 

(1) 

ΑΡΘΡΟ 13 
2είγ�α από το ολοκληρω�ένο σύστη�α δαπέδου ασφαλείας εντός ξύλινης κατασκευής σε 

διάσταση τουλάχιστον 25x25εκ. – τε�άχιο ένα (1) 

ΑΡΘΡΟ 28 2είγ�α κάδου απορρι��άτων – τε�άχιο ένα (1) 

ΑΡΘΡΟ 29 2είγ�α καθιστικού σώ�ατος – τε�άχιο ένα (1) 

ΑΡΘΡΟ 38 2είγ�α διακοσ�ητικό τουβλάκι – τε�άχιο ένα (1) 

ΑΡΘΡΟ 39 2είγ�α πάτη�α – τε�άχιο ένα (1) 

ΑΡΘΡΟ 42 2είγ�α φωτιστικό σώ�α τύπου LED N τε�άχιο ένα (1) 

ΑΡΘΡΟ 46 

2είγ�α από το σύνδεσ�ο (πλαστικός σφιγκτήρας) καλλισθενικού οργάνου. – τε�άχιο ένα 

(1) 

& 

2είγ�α από τον ανοξείδωτο στύλο του οργάνου σε διάσταση τουλάχιστον 1,0m –τε�άχιο 

ένα (1) 

ΑΡΘΡΟ 83 2είγ�α ηλεκτροβάνα N τε�άχιο ένα (1) 

ΑΡΘΡΟ 93 2είγ�α  1 �έτρου σωλήνα  ,�ε 3 σταλάκτες – τε�άχιο ένα (1) 

ΑΡΘΡΟ 96 2είγ�α  εκτοξευτήρα Nτε�άχιο ένα (1) 

 
 
Μοσχάτο 4N11N2021                                                                                                                     Μοσχάτο 5N11N2021 
    Η Συντάξασα                                                                                                                                   Ο Θεωρήσας 
 
 
 
 
Τσιακάλου  Κωνσταντούλα 

                                                                                Μπαλντούνης Κωνσταντίνος 
    Γεωπόνος ΤΕ                                                                                                                                   Γεωπόνος ΤΕ 
 
 
 
 
 



 

 
      ΜΕΛΕΤΗ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ �ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
2ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ                                   
2/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ                         
Κοραή 36 & Αγ. Γερασί�ου Τ. Κ. 183.45                             
Τηλ: 213 – 2036202                                                              
Πληροφορίες  : Κ. Τσιακάλου 
 
 
 
 

Αρ. 0ελέτης : 121 / 2020 
 

                                         Προϋπολογισ0ός :4.831.484,78 € 
 
 
 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 

A/A ΕΙΔΟΣ 

ΑΡ. 

ΤΙΜ. CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ 

ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 

1 

37535210-

2 ΤΕΜ 2 

2 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 

ΝΗΠΙΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 

2 

37535210-

2 ΤΕΜ 2 

3 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ ΦΩΛΙΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 

3 

37535210-

2 ΤΕΜ 2 

4 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΞΥΛΙΝΗΣ ΔΙΘΕΣΙΑΣ 

ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 

4 

37535250-

4 ΤΕΜ 2 

5 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟY  ΜΕ ΤΗΝ 

ΜΟΡΦΗ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ 

ΑΡΘΡΟ 

5 

37535250-

4 ΤΕΜ 2 

6 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟY  ΜΕ ΤΗΝ 

ΜΟΡΦΗ ΨΑΡΑΚΙ 

ΑΡΘΡΟ 

6 

37535250-

4 ΤΕΜ 2 

7 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟY  ΜΕ ΤΗΝ 

ΜΟΡΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΚΙ 

ΑΡΘΡΟ 

7 

37535250-

4 ΤΕΜ 2 

8 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟY ΜΕ ΈΝΑ 

ΠΥΡΓΟ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ, ΤΟΥΝΕΛ 

ΚΑΙ ΠΑΝΕΛ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 

8 

37535200-

9 ΤΕΜ 2 

«Προ�ήθεια για Παρε�βάσεις ανάπλασης για την 
Αναζωογόνηση και Βιοκλι�ατική Αναβάθ�ιση 
Κοινοχρήστων Χώρων της Συνοικίας των Προσφυγικών 
στην 2.Κ. Ταύρου για την ιστορική και αισθητική ανάδειξη 
της περιοχής, την περιβαλλοντική προστασία και την 
διατήρηση της κοινωνικής συνοχής». 
 



9 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΣΥΝΘΕΤΟY ΟΡΓΑΝΟΥ ΝΗΠΙΩΝ 

ΜΕ ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ 

ΑΡΘΡΟ 

9 

37535200-

9 ΤΕΜ 2 

10 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟY ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ 

ΠΥΡΓΟΥΣ 

ΑΡΘΡΟ 

10 

37535200-

9 ΤΕΜ 2 

11 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

25ΜΜ 

ΑΡΘΡΟ 

11 

39293400-

6 Μ2 3654 

12 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 

ΕΩΣ 2,40Μ 

ΑΡΘΡΟ 

12 

44111700-

8 Μ2 820 

13 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 

ΕΩΣ 1,40Μ 

ΑΡΘΡΟ 

13 

44111700-

8 Μ2 1300 

14 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΒΡΥΣΗΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙ 

ΑΡΘΡΟ 

14 

37535200-

9 ΤΕΜ 2 

15 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 

ΕΙΣΟΔΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 

15 

37535200-

9 ΤΕΜ 2 

16 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 

16 

37535200-

9 ΤΕΜ 2 

17 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 

17 

34928200-

0 Μ 532 

18 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΜΕΤΑΛΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ  

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 

18 

34928200-

0 ΤΕΜ 5 

19 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ(1,50Μ) 

ΑΡΘΡΟ 

19 

34928200-

0 Μ 130 

20 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑΣ 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ(1,50Μ) 

ΑΡΘΡΟ 

20 

34928200-

0 ΤΕΜ 2 

21 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΦΡΑΧΤΗ -

ΠΑΡΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 0,60Μ 

ΑΡΘΡΟ 

21 

34928200-

0 Μ 1100 

22 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΟΥ 

ΧΩΡΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 

22 

34928400-

2 ΤΕΜ 13 

23 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ 

ΠΛΑΤΗ  ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ 

ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟ ΚΙΟΣΚΙ 

ΑΡΘΡΟ 

23 

34928400-

2 Μ 19 



24 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΜΕ 

ΚΑΛΑΜΩΤΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ 

ΣΩΜΑ 

ΑΡΘΡΟ 

24 

34928400-

2 Μ 120 

25 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΞΥΛIΝΩΝ ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΑΤΗ 

ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 

25 

34928400-

2 Μ 32 

26 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΚΙΑΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ 

ΧΩΡΟ ΑΘΛΗΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 

26 

34928400-

2 Μ2 300 

27 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΜΕ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ 

(3Χ3m) 

ΑΡΘΡΟ 

27 

34928400-

2 ΤΕΜ 4 

28 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΚΑΔΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 

28 

34928400-

2 ΤΕΜ 261 

29 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 

29 

34928400-

2 ΤΕΜ 264 

30 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΚΙΑΣΗΣ 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 

30 

34928400-

2 Μ2 270 

31 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΞΥΛΙΝΟ ΕΞΑΓΩΝΟ ΚΙΟΣΚΙ 

ΑΡΘΡΟ 

31 

34928400-

2 ΤΕΜ 2 

32 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΞΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΗ 

ΧΡΗΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 

32 

03419000-

0 Μ2 58 

33 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 

ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 

33 

03419000-

0 Μ2 60 

34 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΞΥΛΕΙΑΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 

ΣΤΕΓΗΣ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΥ ΚΙΟΣΚΙ 

ΑΡΘΡΟ 

34 

03419000-

0 ΤΕΜ 1 

35 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 

7,5Χ15Χ400cm 

ΑΡΘΡΟ 

35 

03419000-

0 ΤΕΜ 200 

36 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΞΥΛΙΝΟΥ DECK ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 

36 

03419000-

0 Μ2 1500 

37 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 

37 

34928400-

2 ΤΕΜ 1200 

38 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 

38 

44114250-

9 ΤΕΜ 1500 



39 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΠΑΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 

39 

44114250-

9 ΤΕΜ 1200 

40 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΒΟΤΣΑΛΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 

40 

44114250-

9 Μ2 500 

41 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 

41 

44111600-

7 Μ2 1000 

42 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ 

ANTIKAΤΑΣΤΑΣΗ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 

ΣΩΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ LED ΣΕ 

ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΣΤΥΛΟΥΣ 

ΑΡΘΡΟ 

42 

31527200-

8 ΤΕΜ 221 

43 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΗΛΙΑΚΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 

ΑΡΘΡΟ 

43 

34928400-

2 ΤΕΜ 55 

44 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΣΥΝΡΤΙΒΑΝΙΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 

44 

43325000-

7 ΤΕΜ 1 

45 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΝΕΟΥ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 

45 

43325000-

7 ΤΕΜ 1 

46 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 

ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΜΕ ΜΟΝΟΖΥΓΑ, 

ΜΙΑ (1) ΚΑΘΕΤΗ ΣΚΑΛΙΕΡΑ ΚΑΙ 

ΠΑΓΚΟ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 

46 

37442900-

8 ΤΕΜ 12 

47 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΚΑΛΙΣΘΕΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 

ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΜΕ ΜΟΝΟΖΥΓΑ, 

ΔΥΟ (2) ΚΑΘΕΤΕΣ ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ 

ΚΑΙ ΜΙΑ (1) ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

ΣΚΑΛΙΕΡΑ 

ΑΡΘΡΟ 

47 

37442900-

8 ΤΕΜ 9 

48 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΚΑΛΙΣΘΕΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 

ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΜΕ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΡΑΒΔΟΥΣ 

ΤΡΙΩΝ ΥΨΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 

48 

37442900-

8 ΤΕΜ 8 

49 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΔΙΠΛΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟ-

ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 

49 

37442900-

8 ΤΕΜ 10 

50 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΔΙΠΛΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΕΙΣ-ΕΛΞΕΙΣ 

ΩΜΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 

50 

37442900-

8 ΤΕΜ 10 

51 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΔΙΠΛΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 

ΠΟΔΙΩΝ-ΑΕΡΟΒΑΔΙΣΜΑ 

ΑΡΘΡΟ 

51 

37442900-

8 ΤΕΜ 10 



52 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΔΙΠΛΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ 

ΜΠΑΡΕΣ-ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΔΙΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 

52 

37442900-

8 ΤΕΜ 10 

53 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 

53 

37461500-

2 ΤΕΜ 13 

54 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΚΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ 

ΧΡΗΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 

54 

37524500-

2 ΤΕΜ 18 

55 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 

55 

37416000-

7 ΤΕΜ 1 

56 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ KAI 

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 

ΠΙΣΤΑΣ SKATE 

ΑΡΘΡΟ 

56 

37451000-

4 ΤΕΜ 1 

63 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ 

ΠΕΡΓΟΛΑΣ ΤΥΠΟΥ 1 

ΑΡΘΡΟ 

63 7150000-3 ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ 1 

64 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ 

ΠΕΡΓΟΛΑΣ ΤΥΠΟΥ 2 

ΑΡΘΡΟ 

64 7150000-3 Μ 60 

65 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΧΩΡΟΥ / ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΨΗΛΩΝ 

ΔΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 

65 

77211500-

7 ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ 1 

66 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚΩΝ ΣΕ ΧΑΛΑΡΑ 

ΕΔΑΦΗ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 

0,30Χ0,30Χ0,30m 

ΑΡΘΡΟ 

66 

77211500-

7 ΤΕΜ 6.000 

67 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚΩΝ ΣΕ ΧΑΛΑΡΑ 

ΕΔΑΦΗ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 

0,50Χ0,50Χ0,50m 

ΑΡΘΡΟ 

67 

77211500-

7 ΤΕΜ 3990 

68 

ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ 

ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 2,00-4,00LT 

ΑΡΘΡΟ 

68 

77211500-

7 ΤΕΜ 6000 

69 

ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ 

ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 4,50-12,00LT 

ΑΡΘΡΟ 

69 

77211500-

7 ΤΕΜ 3760 

70 

ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ 

ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 12,50-

22,00LT 

ΑΡΘΡΟ 

70 

77211500-

7 ΤΕΜ 200 

71 

ΥΠΟΣΤΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΗΚΟΣ 

ΠΑΣΣΑΛΟΥ 2,50M 

ΑΡΘΡΟ 

71 

77211500-

7 ΤΕΜ 200 

72 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 

72 

43323000-

3 ΤΕΜ 1 

73 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 

73 

43323000-

3 ΤΕΜ 1 



74 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ 8 

ΕΞΟΔΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 

74 

43323000-

3 ΤΕΜ 20 

75 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΑΙΣΘΗΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 

ΕΔΑΦΟΥΣ 

ΑΡΘΡΟ 

75 

43323000-

3 ΤΕΜ 20 

76 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΚΕΡΑΙΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

ΣΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 

76 

43323000-

3 ΤΕΜ 4 

77 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 

77 

43323000-

3 ΤΕΜ 1 

78 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER 

ΑΡΘΡΟ 

78 

43323000-

3 TEM 1 

79 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

UPS 

ΑΡΘΡΟ 

79 

43323000-

3 TEM 1 

80 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ 

ΠΙΕΣΗΣ 0-16 ΑΤΜ 

ΑΡΘΡΟ 

80 

43323000-

3 ΤΕΜ 24 

81 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΚΑΡΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 

81 

43323000-

3 ΤΕΜ 1 

82 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ PILLAR ΜΕ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 

82 

43323000-

3 ΤΕΜ 1 

83 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1’’ D.C.9-12V 

ΑΡΘΡΟ 

83 

43323000-

3 ΤΕΜ 150 

84 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 1'' 

ΑΡΘΡΟ 

84 

43323000-

3 TEM 24 

85 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΣΚΩΝ 1’’-10 ΑΤΜ 

ΑΡΘΡΟ 

85 

43323000-

3 TEM 24 

86 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΣΚΩΝ 2’’-10 ΑΤΜ 

ΑΡΘΡΟ 

86 

43323000-

3 TEM 1 

87 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΕΣ 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 

87 

43323000-

3 TEM 20 

88 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 1'' ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

ΕΞΟΔΟ 

ΑΡΘΡΟ 

88 

43323000-

3 TEM 26 

89 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 

89 

43323000-

3 TEM 1 

90 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΣΩΛΗΝΑΣ Φ50/10 ΑΤΜ 3ης 

ΓΕΝΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 

90 

43323000-

3 Μ 1400 



91 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ 

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΡΕ) Φ32/6 

ΑΤΜ 

ΑΡΘΡΟ 

91 

43323000-

3 Μ 4000 

92 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΓΩΝΙΕΣ ΑΚΕΤΑΛΗΣ Φ16 Χ1/2'' 

ΑΡΣ 

ΑΡΘΡΟ 

92 

43323000-

3 Μ 2600 

93 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΑΥΤ/ΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤOΦΟΡΟΣ 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ 

ΑΡΔΕΥΣΗΣ Φ16/30/2.3lt/h 

ΚΑΦΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 

93 

43323000-

3 Μ 4400 

94 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ Φ16/ΑΤΜ-1,3 ΧΙΛ 

ΑΡΘΡΟ 

94 

43323000-

3 Μ 1000 

95 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΦΡΕΑΤΙΟ "ΤΖΑΜΠΟ" 

ΑΡΘΡΟ 

95 

43323000-

3 ΤΕΜ 68 

96 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΑΚΤΙΝΩΤΗΣ 

ΡΟΗΣ -ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 

96 

43323000-

3 ΤΕΜ 1300 

97 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΣΤΕΓΑΝΕΣ ΜΟΝΩΣΕΙΣ   

ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 

97 

43323000-

3 ΤΕΜ 300 

98 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΑΝΤΛΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ  

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 

ΓΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΞΕΑ 

ΑΡΘΡΟ 

98 

43323000-

3 ΤΕΜ 1 

99 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ 2'' 

ΑΡΘΡΟ 

99 

43323000-

3 ΤΕΜ 1 

100 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ  ΣΦΑΙΡΙΚΗ 

1΄΄ 

ΑΡΘΡΟ 

100 

43323000-

3 ΤΕΜ 350 

101 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΜΑΣΤΟΣ Μ/Γ 1'' 

ΑΡΘΡΟ 

101 

43323000-

3 ΤΕΜ 700 

102 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΡΑΚΟΡ 1’’ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ 

ΑΡΘΡΟ 

102 

43323000-

3 ΤΕΜ 600 

103 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΤΑΦ  1’’ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ 

ΑΡΘΡΟ 

103 

43323000-

3 ΤΕΜ 100 

104 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1,2M3 

ΑΡΘΡΟ 

104 

43323000-

3 ΤΕΜ 1 

105 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 1" 

- ΡΝ 16 

ΑΡΘΡΟ 

105 

43323000-

3 ΤΕΜ 1 

106 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΚΛΑΠΕ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 1΄΄ 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 

106 

43323000-

3 ΤΕΜ 3 

107 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 

107 

43323000-

3 ΤΕΜ 1 



108 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 20M3 

ΑΡΘΡΟ 

108 

43323000-

3 TEM 1 

109 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ 1" ΔΙΠΛΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΝ-16 

ΑΡΘΡΟ 

109 

43323000-

3 ΤΕΜ 6 

110 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΓΑΝΤΖΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΦΕ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ Φ16-Φ20 

ΑΡΘΡΟ 

110 

43323000-

3 ΤΕΜ 6000 

111 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΣΓΡΟΜΠΙΑ Φ8 

ΑΡΘΡΟ 

111 

43323000-

3 ΤΕΜ 10 

112 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΔΙΔΥΜΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕ INVERTER 

ΑΡΘΡΟ 

112 

43323000-

3 TEM 1 

113 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ RTU & 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 

113 

45232121-

6 ΣΕΤ 1 

114 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 

114 

45232121-

6 ΣΕΤ 1 

115 

ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ 

ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΦΡΩΝ 

ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 

115 

45232121-

6 Μ 5400 

     

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ I : 

     

 

Φ.Π.Α 24% : 

     

  

ΣΥΝΟΛΟ I :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

A/A ΕΙΔΟΣ 

ΑΡ. 

ΤΙΜ. CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) ΔΑΠΑΝΗ (€) 

57 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΘΑΜΝΩΝ  Θ5 

ΑΡΘΡΟ 

57 

03451000-

6 ΤΕΜ 3760 

58 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ Θ3 

ΑΡΘΡΟ 

58 

03451000-

6 ΤΕΜ 2000 

59 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΩΔΗ - 

ΠΟΛΥΕΤΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ, ΔΙΕΤΗ 

ΑΡΘΡΟ 

59 

03451000-

6 ΤΕΜ 4000 

60 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΤΡΩΝ Δ5 

ΑΡΘΡΟ 

60 

03451000-

6 ΤΕΜ 200 

61 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΩΝ 

ΦΥΤΩΝ Α5 

ΑΡΘΡΟ 

61 

03451000-

6 ΤΕΜ 30 



62 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΡΟΦΥΤΕΥΜΕΝΟΥ 

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

ΑΡΘΡΟ 

62 

16150000-

1 ΣΤΡ 14,547 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ II : 

Φ.Π.Α. 13%  :  

ΣΥΝΟΛΟ II :  

                                                                                                        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ( ΣΥΝΟΛO Ι & ΣΥΝΟΛΟ II ) :  

 
 
 

Μοσχάτο...../...../2021 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡ;Ν 
 

 
 

                                                                          (υπογραφή – σφραγίδα) 
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