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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά

A.T. : 1

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2303

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασία̋ από μαδέρια,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα".

Στην τιμή μονάδα̋ συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και

στηριγμάτων, η μεταφορά των πάση̋ φύσεω̋ υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία

συναρμολόγηση̋ και αποσυναρμολόγηση̋ των ικριωμάτων και η φθορά τη̋ ξυλεία̋ και

των μεταλλικών μερών.

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώ̋ στερεωμένα επί τη̋ επιφανεία̋ του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν

κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεω̋ και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλεία̋ και κλίμακε̋ ανόδου.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στι̋ περιπτώσει̋ που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η

κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στι̋ επί μέρου̋ τιμέ̋

μονάδο̋ των εργασιών) ή κατόπιν ειδική̋ εγκρίσεω̋ τη̋ Υπηρεσία̋.

Ω̋ επιφάνεια προ̋ επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί τη̋ οποία̋ εκτελούνται οι

εργασίε̋, προσαυξανόμενη κατά τι̋ παράπλευρε̋ προεξοχέ̋ του ικριώματο̋, εφ' όσον έχουν βάθο̋

μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενε̋ κoρωνίδε̋, κορνίζε̋ κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφω̋) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.05 Πετάσματα ασφαλεία̋ επί ικριωμάτων

A.T. : 2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2304

Πετάσματα ασφαλεία̋ (κατακόρυφα ή κεκλιμένα ή οριζόντια πέρα από τα δάπεδα

εργασία̋ των ικριωμάτων, σανιδώματα, πατάρια)  επί ικριωμάτων από σανίδε̋ ή

μεταλλικά φύλλα, για την προστασία των διερχομένων από πτώσει̋ υλικών,

διαμορφωμένα σύμφωνα με την μελέτη ή και τι̋ υποδείξει̋ τη̋ Υπηρεσία̋, πλήρη με

του̋ απαιτούμενου̋ συνδέσμου̋, στηρίγματα και διαδοκίδωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματική̋ επιφάνεια̋ σανιδώματο̋.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφω̋) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.14 Επενδύσει̋ πρόσοψη̋ ικριωμάτων

A.T. : 3

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2314.1

Επένδυση πρόσοψη̋ ικριωμάτων με λινάτσε̋ ή συνθετικά υφαντά φύλλα, προσδεμένα με σύρμα ή

συνδετήρε̋ στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του ικριώματο̋. Η επικάλυψη θα είναι πλήρη̋

και τα φύλλα επικάλυψη̋ επαρκώ̋ τανυσμένα.

Επισημαίνεται ότι η επένδυση των εξωτερικών ικριωμάτων είναι υποχρεωτική για όλε̋ τι̋

κατασκευέ̋ εντό̋ κατοικημένων περιοχών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,65

(Ολογράφω̋) : εξήντα πέντε λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων

A.T. : 4

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2252

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,

μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και

θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχου̋, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφο̋

εργασία̋. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμό̋ των αρμών και η συσσώρευση των

προϊόντων προ̋ φόρτωση. (τυπικό̋ όγκο̋ αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιία̋".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματική̋ επιφανεία̋.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφω̋) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β95.1 Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματο̋ που έχουν υποστεί φθορέ̋ λόγω διάβρωση̋
οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την εναθράκωση του σκυροδέματο̋ με
εφαρμογή αναστολέων διάβρωση̋ και επισκευαστικών κονιαμάτων, σε στοιχεία από
οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψο̋ από το δάπεδο εργασία̋ μικρότερο των 10,0 m, με
σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανεία̋ με σποραδικέ̋ οξειδώσει̋
οπλισμού)

A.T. : 5

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΔΟ 2412

Στην τιμή μονάδο̋ προβλέπονται οι ακόλουθε̋ εργασίε̋:

- Επιμελή̋ καθαρισμό̋ τη̋ επιφανεία̋ του σκυροδέματο̋ από όλα τα σαθρά τεμάχια (ιδιαίτερα στην

περιοχή των αρθρώσεων Gerber).

- Εφαρμογή αναστολέων διάβρωση̋ για την αντιμετώπιση τη̋ διάβρωση̋ του οπλισμού που οφείλεται

στην εισχώρηση χλωριόντων και την ενανθράκωση του σκυροδέματο̋.

- Αποκατάσταση τη̋ διατομή̋ με εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων.

Η πορεία εκτέλεση̋ των εργασιών αποκατάσταση̋ έχει ω̋ εξή̋:

- Επιμελή̋ καθαρισμό̋ των επιφανειών των διαμήκων και εγκάρσιων δοκών με υδροβολή υψηλή̋ πίεση̋

για την αφαίρεση όλων των σαθρών σκυροδεμάτων (αποτελέσματα διόγκωση̋, αποφλοίωση̋, απολέπιση̋,

αποκόλληση̋ κλπ λόγω τη̋ διάβρωση̋ του οπλισμού από την εισχώρηση χλωριόντων και την

προοδευτική ενανθράκωση του σκυροδέματο̋).

  Κατά την φάση αυτή οι εκτεθειμένε̋ ράβδοι οπλισμού (θα είναι διαβρωμένε̋ στο σύνολό του̋) θα

καθαρισθούν επιμελώ̋ με τοπική υδροβολή υψηλή̋ πιέσεω̋ ή αμμοβολή ή/και χρήση ηλεκτροεργαλειών

χειρό̋ με συρματόβουρτσα, ούτω̋ ώστε να αποκτήσουν καθαρή μεταλλική επιφάνεια ποιότητο̋ Sa 2

1/2 κατά του̋ Σουηδικού̋ κανονισμού̋.

- Εφαρμογή αναστολέα διάβρωση̋ σε παχύρευστη μορφή επί των εκτεθειμένων ράβδων οπλισμού με

πινέλο ή ρολλό.

- Πλήρωση κοιλοτήτων και κάλυψη εκτεθειμένων οπλισμών (που έχουν ήδη επικαλυφθεί με αναστολέα

διάβρωση̋) με επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών, βιομηχανική̋ προέλευση̋, με εκτόξευση,

μυστρί ή σπάτουλα. Στο επισκευαστικό κονίαμα θα προστεθεί αναστολέα̋ διάβρωση̋ ω̋ πρόσθετο

(admixture), ενώ συνιστάται η προσθήκη ινών προπυλενίου για την αποφυγή τη̋ πλαστική̋

ρηγματώσεω̋. Το απαιτούμενο εργάσιμο και η συνεκτικότητα (consistancy) του επισκευαστικού

κονιάματο̋ (ιδιαίτερα στι̋ περιοχέ̋ των κάτω πελμάτων των δοκών) θα ρυθμισθεί με κατάλληλα

πρόσθετα, συμβατά με τα υλικά του κονιάματο̋ (σύμφωνα με τι̋ οδηγίε̋ του παραγωγού των υλικών).

  Οι επεμβάσει̋ τη̋ κατηγορία̋ αυτή̋ θα είναι τοπικού χαρακτήρα.

- Ψεκασμό̋ ολόκληρη̋ τη̋ εκτεθειμένη̋ επιφανεία̋ του σκυροδέματο̋ (αφού έχει ολοκληρωθεί οι

ανωτέρω εργασίε̋) με υγρό αναστολέα διάβρωση̋ για την εξασφάλιση προστασία̋ στο σύνολο του

περιμετρικού οπλισμού των διαφόρων στοιχείων του φορέα, δεδομένου ότι με την υδροβολή δεν

απομακρύνεται όλο το ενανθρακωμένο σκυρόδεμα, παρά μόνον αυτό που έχει ήδη χαλαρώσει και

ρηγματωθεί.

  Οι αναστολεί̋ διάβρωση̋ πρέπει να είναι κατεισδύοντο̋ τύπου (διαχεόμενοι) (migrating

corrosion inhibitors).

- Βαφή των εκτεθειμένων επιφανειών του φορέα με χρώμα ακρυλική̋ βάση̋ (σιλοξανικέ̋ βαφέ̋),
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υψηλή̋ διαπνοή̋ και υψηλή̋ αντίσταση̋ στην διείσδυση νερού και χλωριδίων. Εφαρμογή με ψεκασμό ή

(τοπικό) με ρολλό.

Στην τιμή τη̋ μονάδο̋ περιλαμβάνονται:

- Τα πάση̋ φύσεω̋ ενσωματούμενα υλικά (κύρια και βοηθητικά) του συστήματο̋ που θα προταθεί από

τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

- Το σύστημα υλικών (αναστολέ̋ διάβρωση̋, επισκευαστικά κονιώματα, πρόσθετα, βαφέ̋ κλπ) θα

πρέπει να έχει επιτυχώ̋ εφαρμοσθεί σε παρεμφερή έργα.

- Ο Ανάδοχο̋ με την έκθεση μεθοδολογία̋ θα υποβάλει και υλικά τεκμηρίωση̋ τη̋ επιτυχού̋

εφαρμογή̋ των προτεινομένων υλικών (βεβαιώσει̋ ΚτΕ, τεχνικέ̋ εκθέσει̋, φωτογραφικό υλικό κλπ).

- Οι δαπάνε̋ προετοιμασία̋, ανάμειξη̋ και εφαρμογή̋ των υλικών (εργατική δαπάνη, εξοπλισμό̋,

μέσα) σύμφωνα με τι̋ οδηγίε̋ του εργοστασίου πραγωγή̋ αυτών.

- Οι προσωρινέ̋ κατασκευέ̋ και ικριώματα προσέγγιση̋ στι̋ θέσει̋ εφαρμογή̋ ή εναλλακτικά η

χρήση ειδικού εξοπλισμού προσέγγιση̋ (καδοφόρα οχήματα, αυτοκινούμενε̋ διαβάθρε̋, αναρτημένοι

σιδηρότυποι, ειδικέ̋ παντεταρισμένε̋ λύσει̋ κ.ο.κ.)

- Οι δαπάνε̋ εκτέλεση̋ των πάση̋ φύσεω̋ εργαστηριακών δοκιμών

- Οι δαπάνε̋ των μέτρων ασφαλεία̋ για την εκτέλεση εργασιών σε μεγάλα ύψη και τον χειρισμό

τοξικών ή δραστικών χημικών (εποξειδικά υλικά κλπ).

  (προστατευτικέ̋ κατασκευέ̋, μέσα ατομική̋ προστασία̋ προσωπικού).

 Σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψο̋ από το δάπεδο εργασία̋ μικρότερο των 10,0 m, με

σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανεία̋ με σποραδικέ̋ οξειδώσει̋ οπλισμού).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανεία̋ φορέα ή βάθρων που αποκαθίστανται ω̋ άνω για τι̋

ακόλουθε̋ περιπτώσει̋ εφαρμογή̋.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 86,50

(Ολογράφω̋) : ογδόντα έξι και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.31 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα

A.T. : 6

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7131

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρει̋ στρώσει̋, επί

τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφο̋, και σε ύψο̋ μέχρι 4,00 m

από το δάπεδο εργασία̋, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00

"Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρω̋ περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασία̋.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,20

(Ολογράφω̋) : έντεκα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.01.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια

A.T. : 7

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 1101

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων,

άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλου̋, θηραϊκή̋ γη̋, κίσσηρη̋ και σκωριών, επί οποιουδήποτε

τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου.

 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια

Τιμή ανά τόνο (ton).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,50

(Ολογράφω̋) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορέ̋ με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλή̋ βατότητα̋

A.T. : 8

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 1136

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεω̋.

 Δια μέσου οδών καλή̋ βατότητα̋.

 Επί οδού επιτρέπουσα̋ ταχύτητα άνω των 40km/h.

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,35

(Ολογράφω̋) : τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.47.02 Αρμοκάλυπτρα, αρμών εύρου̋ 100 mm

A.T. : 9

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7246

Επικάλυψη αρμού διαστολή̋ δαπέδων, οροφών ή τοίχων με αρμοκάλυπτρο, βιομηχανική̋

προέλευση̋, τη̋ εγκρίσεω̋ τη̋ Υπηρεσία̋ μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου,

συνοδευόμενη από αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντο̋, οποίο στερεώνεται

στα δομικά στοιχεία εκατέρωθεν του αρμού, σύμφωνα με τι̋ οδηγίε̋ του προμηθευτή

και πλήρωση του διακένου του αρμού με παραμορφώσιμε̋ πλάκε̋ από φυτικέ̋ ίνε̋

εμποτισμένε̋ με ασφαλτικό (ενδεικτικού τύπου FLEXCELL ή αναλόγου), σύμφωνα με

τα σχέδια λεπτομερειών τη̋ μελέτη̋. Περιλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά επί

τόπου και η εργασία πλήρου̋ τοποθετήσεω̋.

 Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρου̋ 100 mm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετημένου αρμοκάλυπτρου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 56,00

(Ολογράφω̋) : πενήντα έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.37 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολή̋ με ελαστομερέ̋
πολυουρεθανικό υλικό

A.T. : 10

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7936

Πλήρωση οριζοντίων αρμών διαστολή̋, πλάτου̋ έω̋ 25 mm και ελάχιστου βάθου̋ 5 έω̋

8 mm, οποποιωνδήποτε δομικών στοιχείων, με ελαστομερέ̋ πολυουρεθανικό υλικό και

ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών σε βάθο̋ ίσο με τό 0,70 έω̋ 0,80 του πλάτου̋

του αρμού και όχι λιγώτερο από 7mm, σύμφωνα με την μελέτη, τι̋ οδηγίε̋ του

προμηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05 "Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με

ελαστομερή υλικά".

Στην περίπτωση αρμού πλάτου̋ μεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιμή μονάδο̋

προσαρμόζεται αναλογικά.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,20

(Ολογράφω̋) : έντεκα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.60 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων

A.T. : 11

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2236

Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (μοκέτε̋ κλπ), με πλήρη
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απόξεση/αφαίρεση τη̋ στρώση̋ συγκολλητικού υλικού με φλόγιστρο, διαλύτε̋ ή αποξεστικά εργαλεία

και μεταφορά των υλικών αποξήλωση̋ προ̋ φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρω̋ αποπερατωθείσα̋ εργασία̋.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,20

(Ολογράφω̋) : δύο και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.11.01 Επιστρώσει̋ με ελαστομερεί̋ μεμβράνε̋, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα
και  με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων

A.T. : 12

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7912

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01

"Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικέ̋ μεμβράνε̋".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάση̋ φύσεω̋ υλικών, ο επιμελή̋ καθαρισμό̋ τη̋

επιφάνεια̋ εφαρμογή̋, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η

αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων τη̋ στρώση̋ κατά 15 cm και η θερμοκόλληση

στι̋ απολήξει̋ (άκρα), στι̋ θέσει̋ διέλευση̋ σωληνώσεων, καθώ̋ και στι̋ ακμέ̋,

γωνίε̋ και συναρμογέ̋, και απολήξει̋.

 Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και  με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένη̋ επιφανεία̋.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,60

(Ολογράφω̋) : δέκα τέσσερα και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.17 Προστασία στεγανωτική̋ μεμβράνη̋ με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα

A.T. : 13

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7244

Προστασία στεγανωτική̋ μεμβράνη̋ και ευπαθών περιοχών, σε κατακόρυφη επιφάνεια,

με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πλάτου̋ 200 mm περίπου και πάχου̋ 1 mm,

οιασδήποτε μορφή̋, με στηρίγματα από ειδικά γαλβανισμένα βύσματα και ειδικέ̋

ροδέλε̋, και σφράγιση τών κενών με μαστίχα σιλικόνη̋, σύμφωνα με την μελέτη και

την ΕΤΕΠ 03-06-01-02 "Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνε̋ PVC".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

(Ολογράφω̋) : δύο και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.36.02 Επιστρώσει̋ δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρει̋ στρώσει̋, πάχου̋ 2,5
cm

A.T. : 14

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7336

Επιστρώσει̋ δαπέδων και κατασκευέ̋ περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσει̋

τσιμεντοκονιάματο̋ των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με

πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.

 Επιστρώσει̋ τσιμεντοκονία̋ πάχου̋ 2,5 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,70

(Ολογράφω̋) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.47 Περιθώρια δώματο̋ (λούκια)

A.T. : 15

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7347

Περιθώρια δώματο̋ (λούκια) αναπτύγματο̋ έω̋ 0,30 m, μέσου πάχου̋ 3,5 cm,

αποτελούμενα από πρώτη στρώση πεταχτού τσιμεντοκινιάματο̋ των 450 kg τσιμέντου
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και δευτέρη στρώση από τραβηκτό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg, με αυξημένο πάχο̋

στα σημεία συμβολή̋ του δώματο̋ και του στηθαίου.

Περιλαμβάνεται η εργασία μορφώσεω̋ και συναρμογή̋ με την επίστρωση του δώματο̋,

η διαμόρφωση καμπύλου τμήματο̋ με ακτίνα 4 έω̋ 5 cm, με κατάλληλο καλούπι

(απαγορεύεται η διαμόρφωση με τα χέρια ή με ύφασμα), τα υλικά και μικροϋλικά

και η εργασία πλήρου̋ κατασκευή̋.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,00

(Ολογράφω̋) : εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.30 Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικέ̋ ρητίνε̋ βάσεω̋ διαλύτου

A.T. : 17

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7735

Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων, με βάση τι̋ διαλυτέ̋ στο νέφτι και το λευκό

οινόπνευμα ακρυλικέ̋ ρητίνε̋, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00

"Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο και

δεύτερη στρώση (υλικά και εργασία).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,25

(Ολογράφω̋) : δύο και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατική̋ διασπορά̋,  ακρυλική̋,
στυρενιοακρυλική̋ ή πολυβινυλική̋ βάσεω̋ εξωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλική̋ ή στυρενιο-ακριλική̋ βάσεω̋.

A.T. : 18

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατική̋ διασπορά̋ χρώματα ακρυλική̋,

ή βινυλική̋, ή στυρενιο-ακρυλική̋ βάσεω̋ σε δύο διαστρώσει̋, χωρί̋ προηγούμενο

σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

χρώματο̋. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

 Εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλική̋ ή στυρενιο-ακριλική̋      βάσεω̋.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,10

(Ολογράφω̋) : δέκα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.10 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματο̋ ή τσιμεντοκονιάματο̋ με ακρυλικό
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

A.T. : 19

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7725

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματο̋ ή τσιμεντο-κονιάματο̋,

σε δύο ή περισσότερε̋ στρώσει̋ μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και

συνολικό πάχο̋ ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάση̋ φύσεω̋ και εργασία, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματο̋".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,90

(Ολογράφω̋) : τρία και ενενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.15 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμού̋

A.T. : 20

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7735

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμού̋ σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Αποκατάσταση τη̋ επιφανεία̋ του επιχρίσματο̋, αφαίρεση των ανωμαλιών,

καθαρισμό̋, λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεω̋ ακρυλική̋

ρητίνη̋, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεω̋ νερού, με αντοχή στα

αλκάλια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

(Ολογράφω̋) : ένα και εβδομήντα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,70
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