
1 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 

 
 

ΕΡΓΟ: 

 
 
Διαμόρφωση ισογείου χώρου και Α' 
ορόφου στο κτίριο της οδού Τιμοθέου 
Ευγενικού της Δ.Κ. Ταύρου σε ΚΑΠΗ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ΔΟΜΗΣΗΣ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛ : 

 
2.300.000,00 €  

Ταχ.Δ/νση: Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου 
Τ.Κ: 183 45 

ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 10 / 2021 

         
   

  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡ. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 
 
 

1. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 
Κατά τη σύνταξη της μελέτης τηρήθηκαν οι αντίστοιχοι κανονισμοί για την 
εγκατάσταση και λειτουργία ανελκυστήρων προσώπων και φορτίων και 
ειδικότερα τις Αποφ-3899/253/Φ.9.2/02  "Ανελκυστήρες, εγκατάσταση, 
λειτουργία, συντήρηση και Ασφάλεια" (ΦΕΚ 291/B/8-3-02) και Αποφ-
Φ.9.2/32803/1308/97 "Κατασκευή και λειτουργία Ανελκυστήρων" (ΦΕΚ 
815/Β/11-9-97) καθώς και τα πρότυπα "ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2: Κανόνες ασφάλειας 
για την κατασκευή και εγκατάσταση ανελκυστήρων προσώπων και φορτίων 
μέρος 2 : YΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ". 
 
2. ΕΜΒΟΛΟ 
 
Το έμβολο είναι κατασκευασμένο από χαλυβδοσωλήνα άνευ ραφής 
ενισχυμένου τοιχώματος, για αντοχή στις διάφορες καταπονήσεις που δέχεται 
καθώς επίσης και στη πίεση του λαδιού. Είναι τορνιρισμένο και 
ρεκτιφιαρισμένο, παρουσιάζει απόλυτα λεία επιφάνεια, για την καλή 
λειτουργία των στεγανοποιητικών στοιχείων καθώς και εκείνων της έδρασης 
(κουζινέτων). Εναλλακτικά χρησιμοποιούμε και άξονες massif αντί 
χαλυβοσωλήνα, για υψηλότερες αντοχές με μικρότερες διατομές. 
 
Προδιαγραφές εμβόλου: Είναι σωλήνας άνευ ραφής, υλικού ST37 κατά DIN 
2448/1629 με βεβαίωση χυτηρίου όσον αφορά την σύσταση κατά DIN 
50049/2.2, βεβαίωση δοκιμής εμβόλου 100 Bar και ανοχές διαμέτρου το πολύ 
75 μικρά, που κατά περίπτωση μεταβάλλονται. 
 
3. ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 
 
Ο κύλινδρος είναι και αυτός κατασκευασμένος από χαλυβοσωλήνα άνευ ραφής 
ικανού πάχους για την αντοχή σε πίεση και τις λοιπές συνθήκες λειτουργίας. Το 
κάτω άκρο του εμβόλου είναι ταπωμένο με σιδηρά φλάντζα και έχει 
συγκολλημένο σιδερένιο δακτύλιο για να μην είναι δυνατή η έξοδός του από 
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τον κύλινδρο. 
 
Το κάτω άκρο του κυλίνδρου είναι κλειστό με σιδερένια φλάντζα και έχει 
προσαρμοσμένη  κωνική προεξοχή για το σωστό κεντράρισμα του εμβόλου 
μέσα στον κύλινδρο. Στο πάνω άκρο του κυλίνδρου είναι προσαρμοσμένη δια 
κοχλιώσεως η κεφαλή η οποία φέρει 2 δακτυλίους οδηγήσεως για το έμβολο. Η 
στεγανότητα επιτυγχάνεται με μια τσιμούχα υψηλής πίεσης, η δε είσοδος 
ξένων σωμάτων κατά την επιστροφή του εμβόλου εμποδίζεται με μια ξύστρα. 
 
Στο πάνω μέρος του κυλίνδρου υπάρχει ένας εξαεριστήρας για περιοδική 
εξαέρωση και επιπλέον για τη συλλογή του λαδιού που στραγγίζεται από την 
επιφάνεια του εμβόλου κατά την κάθοδο του η διαφεύγει από τους δακτυλίους 
στεγανότητας, υπάρχει ειδική λεκάνη περισυλλογής λαδιού. Το συλλεγόμενο 
λάδι με πλαστική σωλήνα οδηγείται στη δεξαμενή λαδιού.  Στο σημείο 
τροφοδοσίας του κυλίνδρου, που είναι ταυτοχρόνως η είσοδος και η έξοδος 
λαδιού σε περίπτωση υπερτάχυνσης του θαλάμου κατά την κάθοδο, π.χ.  
διαρροές στο σωλήνα τροφοδοσίας η και θραύση. Μεταξύ κυλίνδρου και 
εμβόλoυ υπάρχει αρκετό διάκενο για την άνετη ροή του λαδιού. 
 
Οι προδιαγραφές του υλικού του κυλίνδρου είναι όμοιες με του εμβόλου. 
Εσωτερικά είναι καθαρισμένος αλλά όχι τορνιρισμένος η ρεκτιφιαρισμένος. 
 
Προδιαγραφές μεταλλικών εξαρτημάτων: Υλικό ST37 DIN 2449/1629.  
Προδιαγραφές δακτυλίων οδήγησης: Υλικά PTFE / Bronze 
 
4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
Ο Γενικός Πίνακας κινήσεως θα τοποθετηθεί στο μηχανοστάσιο κοντά στην 
είσοδο και θα συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα.  
 
Ο πίνακας φωτισμού θα τοποθετηθεί δίπλα στον Γενικό Πίνακα με όλα τα 
απαραίτητα εξαρτήματα. Θα έχει μετασχηματιστή 220/42 για τον φωτισμό του 
θαλάμου. Ο πίνακας χειρισμού θα τοποθετηθεί σε κλειστό μεταλλικό κιβώτιο 
και θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα όργανα. Τα χειριστήρια θα έχουν τις 
κατάλληλες επαφές και όλες τις απαιτούμενες φωτεινές ενδείξεις. 
 
5. ΕΛΕΓΧΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 
Ο έλεγχος και οι δοκιμές παραλαβής θα γίνουν από αρμόδια πρόσωπα (ΕΛΟΤ 
ΕΝ81.1 παράγραφος 16.1). 
 
O ανελκυστήρας θα υπόκειται σε τακτικό έλεγχο και συντήρηση από 
εξουσιοδοτημένο άτομο, σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΒΔ. 37/23.12.65 
άρθρα 20,26, ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1 Παράρτημα Ε. α). Οποιεσδήποτε μετατροπές που 
θα γίνονται μετά την παράδοση του ανελκυστήρα πρέπει να μελετώνται, 
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αποφασίζονται και κατασκευάζονται μόνο από αρμόδια πρόσωπα και να 
αναγράφονται στο τεχνικό μέρος του μητρώου η του φακέλου του 
ανελκυστήρα (ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1 παραγ. Ε.2). 
 
Θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει μητρώο που ενημερώνεται συνέχεια και θα 
περιέχει τεχνικά και χρονολογικά στοιχεία για όλες τις διαδικασίες 
τοποθέτησης η αντικατάστασης στοιχείων του ανελκυστήρα. ( ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1 
παραγρ. 16.2.) 
 
Αλλαγές ή τροποποιήσεις σε όσα αναφέρονται παραπάνω μπορούν να γίνουν 
μόνο μετά από την γραπτή έγκριση του μελετητή. 

 
 
                                                            

 

Συντάχθηκε 

 
 
 
 

Αντώνιος Μπαχάς 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ  

 

 

Μοσχάτο …. / 09 / 2021 

 

             Η Διευθύντρια 

             Τ.Υ.  & Δόμησης 

 
 
 
 

Αμαλία Τσιώλη 
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 
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