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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\7744.005 Αστάρι προστασίας μη γαλβανισμένων μεταλλικών στοιχείων και στοιχείων σιδηρού
χάλυβα, διά ταχείας σκλήρυνσης βαφής 2-συστατικών, με 2-συστατικών, εποξειδικό,
φωσφορικό αστάρι με ψευδάργυρο (zinc-phosphate epoxy primer) τύπου Sinmast AC 10
της SNTECNO ή ισοδύναμο

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7902

Προστασία μη γαλβανισμένων μεταλλικών στοιχείων (στοιχεία σιδηρού χάλυβα, διατομές σε μορφή

φύλλων και/ή ελασμάτων κ.λπ.), με ειδικό εποξειδικό αστάρι προστασίας, ταχείας σκλήρυνσης βαφής

2 συστατικών, εποξειδικό, φωσφορικό αστάρι με ψευδάργυρο (zinc-phosphate epoxy primer), τύπου

Sinmast AC 10 της SNTECNO ή ισοδύναμo (ως απαιτείται στο ΕΝ ISO 12944-5), εξαίρετης

αντιδιαβρωτικής προστασίας και υψηλής μηχανικής και χημικής αντοχής, αντοχής επίσης στις

καιρικές επιδράσεις, στους διαβρωτικούς παράγοντες κ.λπ., που αποτελείται και περιλαμβάνει τα

ακόλουθα:

Α) Επιμελής καθαρισμός της μεταλλικής επιφάνειας με τη βοήθεια μηχανικών μέσων (μέθοδο

αμμοβολής, σε βαθμό καθαρισμού SA 2½ κατά SIS, ως ορίζεται σύμφωνα με EN ISO 8504-4 & ISO

112944-4

και αφαίρεση – αποκομιδή των προϊόντων της διαδικασίας καθαρισμού (σκόνη – καλαμίνα κ.λπ.).

Β) Αφού προηγηθεί καλός καθαρισμός με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, ακολουθεί προεπάλειψη ως

στρώση ασταρώματος με εποξειδικό αστάρι, ως ορίζεται σύμφωνα με ISO 112944-

5

    , κατάλληλο για την προστασία από διάβρωση στοιχείων διαμόρφωσης μεταλλικών κατασκευών και

λοιπών σιδηρούχων μετάλλων (anti-corrosion priming & prevention coating/ που θα φέρει όμως

σήμανση Cє καλύπτοντας συνάμα και τις απαιτήσεις κατά Ευρωκώδικα ΕΝ 1504-7/ Αρχή 11/ Μέθοδος

11.2), τύπου Sinmast AC 10 της SINTECNO ή ισοδύναμο, 2-συστατικών, με μεγάλο χρόνο

εργασιμότητας, κατάλληλο για την προστασία της προαναφερθείσας μεταλλικής διατομής από διάβρωση

και γενικά μεταλλικές κατασκευές που δέχονται έντονη μηχανική προσβολή και υφίστανται

επιφανειακές τριβές, προστασίας εφαρμοσμένης σε μία στρώση ως αστάρι από κάτω προς τα άνω και

εκτελεσμένης επιμελώς, αφού προετοιμαστεί πλήρως του τρόπου κατασκευής των προδιαγραφών του

προμηθευτή του χρησιμοποιούμενου υλικού και σε αναλογία μείξεως Α:B=75/25 κατά βάρος περίπου,

ήτοι υλικό ως άνω, αναμίξεως επιτόπου και εφαρμογής του αναμεμιγμένου ομοιογενούς μίγματος

σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού.

Γ) Τη διαδικασία επίπασης δια χαλαζιακής άμμου κοκκομετρίας 0,1-0,4 mm ή 0,4-0,8 mm, επί της

στρώσης προστασίας δια της εποξειδικής ρητίνης ανωτέρω, όσο αυτή είναι ακόμα νωπή, με σκοπό τη

δημιουργία αδρής επιφάνειας πριν τη διαδικασία π.χ. σκυροδέτηση, επίχρισης/επικάλυψης με

τσιμεντοειδή κονιάματα κ.α..

Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά, επί μεταλλικών επιφανειών ως τις αναφερόμενες ανωτέρω,

εκτελεσμένη σε οποιασδήποτε στάθμη από του εδάφους σε ύψος μέχρι 4,00 m, επιφάνειας υγιούς,

καθοριζομένης επιμελώς, εκτελεσμένης σύμφωνα με τη μελέτη, τις ισχύουσες προδιαγραφές,

κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή της Επίβλεψης του έργου για την

εφαρμογή, διάστρωση και μόρφωση, καθώς και τις τεχνικές οδηγίες του προμηθευτή,

συμπεριλαμβανομένων τυχόν φθορών, ικριωμάτων, καθώς επίσης την εισκόμιση, λειτουργία και

αποκόμιση οιουδήποτε εξοπλισμού που απαιτείται.

(1 m σιδηρών οπλισμών ως άνω).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,60

(Ολογράφως) : τρία και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\7935.01 Πλήρωση και αποκατάσταση ρηγμάτωσης σε φέροντα οργανισμό σκυροδέματος, διά
έγχυσης ρητινούχου ενέματος συγκόλλησης, εποξειδικής βάσεως, τύπου Sinmast J26 της
SINTECNO ή ισοδύναμο, δύο συστατικών, ελεύθερο διαλυτών, για ρωγμή ενδεικτικού
πλάτους έως 1 mm και ενδεικτικού βάθους έστω για παράδειγμα ως 10 cm.

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7902

Πλήρωση και αποκατάσταση ρηγμάτωσης σε φέροντα οργανισμό σκυροδέματος, επί οποιουδήποτε ύψους,

διά έγχυσης ενέματος συγκόλλησης, ρητινούχας βάσεως, τύπου Sinmast J26 της SINTECNO ή ισοδύναμο

(που θα φέρει όμως σήμανση Cє καλύπτοντας συνάμα και τις απαιτήσεις κατά Ευρωκώδικα ΕΝ 1504-

5/προϊόντων και συστημάτων για Εφαρμογή Ενεμάτων σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος), δύο

συστατικών, ελεύθερο διαλυτών, για ρωγμή ενδεικτικού πλάτους έως 1 mm και ενδεικτικού βάθους

έστω για παράδειγμα ως 10 cm, ήτοι υλικό και εργασία περιλαμβάνουσα τυχόν αντιμετώπιση

μικροανωμαλιών της ακμής της ρηγμάτωσης, αποκάλυψη, διερεύνηση, απόξεση και καθαρισμό των αρμών

και απομάκρυνση τυχόν χαλαρών στοιχείων με εφαρμογή εισπίεσης αέρος και κατάλληλης μεταλλικής

βούρτσας ή συρματόβουρτσας, πλήρωση μετά του προαναφερθέντος προϊόντος της SINTECNO ή
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ισοδυνάμου, μετά της ανάμιξης των δύο συστατικών που το αποτελούν, εργασία που περιλαμβάνει τα

ακόλουθα:

Α) Τον επιμελή καθαρισμό της ρηγμάτωσης επί των τοιχωμάτων του αρμού για την αφαίρεση τυχόν

χαλαρών στοιχείων δια χειρός ή με τη βοήθεια μηχανικών μέσων.

Β) Την τοποθέτηση επί του στεγνού υποστρώματος, ειδικών πλαστικών ακροφυσίων τύπου Injection

Nipples της SINTECNO ή ισοδυνάμων, επιφανειακά της ρηγμάτωσης, σε μεταξύ των απόσταση 15-20 εκ.

περίπου αξονικά, εδραζόμενων επί της ρηγματώσεως, ενώ το υπόλοιπο στέλεχος των ακροφυσίων

αναφοράς παραμένει ελεύθερο.

Γ) Το επιφανειακό στοκάρισμά της ρηγμάτωσης εκατέρωθεν των παρειών και την παράλληλη στερέωση -

αγκύρωση των προαναφερθέντων ειδικών ακροφυσίων ως άνω, με τη βοήθεια θιξοτροπικής πάστας

στερεώσης, δύο συστατικών, εποξειδικής βάσης ελευθέρας διαλυτών, τύπου Sinmast P 103 της

SINTECNO ή ισοδύναμης (που θα φέρει όμως σήμανση Cє καλύπτοντας συνάμα και τις απαιτήσεις κατά

Ευρωκώδικα ΕΝ 1504-4/προϊόντων και συστημάτων για Προσαρμογή και Δομική Συγκόλληση σε

κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος), εφαρμοσμένη δια μύστρου ή σπάτουλας, πλήρως του τρόπου

κατασκευής των προδιαγραφών του προμηθευτή του χρησιμοποιούμενου υλικού και σε αναλογία μείξεως

3:1 κατά βάρος, μεταξύ εποξειδικής ρητίνης και σκληρυντικού υλικού αντιστοίχως, ήτοι υλικό ως

άνω, αναμίξεως επιτόπου και εφαρμογής του αναμεμιγμένου ομοιογενούς μίγματος σύμφωνα με τις

προδιαγραφές του υλικού. Σε περίπτωση που η ρηγμάτωση είναι διαμπερής, η επιφανειακή

αντιμετώπιση επιφανειακής σφράγισης πραγματοποιείται εκατέρωθεν.

Δ) Την τοποθέτηση στοιχείων σωληνίσκων εισπίεσης (αλφαδολάστιχα), τοποθετημένων επί του

προσαρμογέα με σπείρωμα των ακροφυσίων ως άνω, ενώ το υπόλοιπο στέλεχος των σωληνίσκων αναφοράς

παραμένει ελεύθερο, διαμέσου των οποίων θα πραγματοποιηθεί η εισπίεση του ενέσιμου υλικού.

Ε) Την εισπίεση ενέματος τύπου Sinmast J26 της SINTECNO ή ισοδύναμου ως άνω, με σκοπό την

πλήρωση και την αποκατάσταση της ρηγμάτωσης, εφαρμοσμένο δια χειρός με πιστόλι χειρός ή με τη

βοήθεια μηχανικών μέσων (μηχάνημα ενεμάτων με κατάλληλη υποδομή για υποδοχή αεροσυμπιεστή –

πίεση 1½-2 atm), πλήρως του τρόπου κατασκευής των προδιαγραφών του προμηθευτή του

χρησιμοποιούμενου υλικού και σε αναλογία μείξεως 73:27 κατά βάρος, μεταξύ εποξειδικής ρητίνης

και σκληρυντικού υλικού αντιστοίχως, ήτοι υλικό ως άνω, αναμίξεως επιτόπου και εφαρμογής του

αναμεμιγμένου ομοιογενούς μίγματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού.

Πλήρης περατωμένη εργασία και υλικά, επί όψεων αναφοράς, επί υποστρώματος ως άνω, σε

οποιασδήποτε στάθμη από του εδάφους σε ύψος μέχρι 4,00 m, επιφάνειας καθοριζόμενης καλώς,

εκτελεσμένης σύμφωνα με τη μελέτη, τις ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισμούς και τις

κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή της Επίβλεψης του έργου, για την εφαρμογή, συμπίεση,

εισπίεση και μόρφωση, τις τεχνικές οδηγίες του προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν φθορών,

ικριωμάτων, καθώς επίσης την εισκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση οιουδήποτε εξοπλισμού που

απαιτείται.

(1 m ρηγμάτωσης επί όψεως ως άνω)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\7785.055 Αντιδιαβρωτική προστασία στοιχείων μη αποκαλυμμένων σιδηροπλισμών, με δυνατότητα
αναβάθμισης δεικτών pH σκυροδέματος και περιοχής οπλισμών, με εμφυτευόμενους
Αναστολείς Διάβρωσης τύπου κυψέλης/κάψουλες των 10 ml, τύπου QED Margel-580 VPi
της SINTECNO ή ισοδύναμων, για εκτεταμένη προστασία κατά της διάβρωσης.

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7902

Αντιδιαβρωτική προστασία στοιχείων μη αποκαλυμμένων σιδηρών οπλισμών, ταυτόχρονη αναβάθμιση

δεικτών pH στην περιοχή των οπλισμών και αναβάθμιση αλκαλικότητας σκυροδέματος μέχρι και 2.0–

2.4 μονάδες (pH), με μέθοδο εμφυτευόμενων Αναστολέων Διάβρωσης φιλοσοφίας κυψέλης, τύπου QED

Margel-580 VPi της SINTECNO Protection Technologies Ltd ή ισοδύναμων (που θα πληρούν και θα

καλύπτουν συνάμα τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις της αρχής 11 του Ευρωκώδικα EN 1504-9,

μέθοδος 11.3/Περί εφαρμογής Αναστολέα Διάβρωσης σε κατασκευές Οπλ. Σκυροδέματος), για πρόληψη

κι εκτεταμένη προστασία κατά της διάβρωσης. Ήτοι Αναστολέας διάβρωσης οπλισμού σκυροδέματος 3ης

γενιάς, αέριας φάσης τριών σταδίων βαθμιαίας δράσης, σε μορφή κάψουλας των 10 ml, με δυνατότητα

αέριο διάχυσης, προϊόν που δρα, σφαιρικά, μέσω τριχοειδών και πορώδους σκυροδέματος,

προσφέροντας προστασία στους υπάρχοντες οπλισμούς από δομικό χάλυβα, που περιλαμβάνονται στη

μάζα του σκυροδέματος σε μια ευρύτερη περιοχή από τη θέση εγκιβωτισμού, με σκοπό την προστασία

εν γένει των οπλισμών αυτών έναντι διαβρωτικών παραγόντων (διοξείδιο του άνθρακα (CO2),

σουλφιδίων (θειικά), σύστημα πλήρως συμβατό παρουσία ελευθέρων χλωριόντων (Cl) κ.λπ.) και της

Αναστολής του φαινομένου, της πρόληψης έναντι περαιτέρω διάβρωσης, παρατείνοντας έτσι σημαντικά

το χρόνο διάρκειας και λειτουργίας της κατασκευής, σύστημα ιδανικό για περιβαλλοντικές συνθήκες

από πλευράς περιπτώσεων δυσμένειας έκθεσης XC1, XC2, XC3, XC4/ XS1, XS2, XS3 και υπό

προϋποθέσεις κατάλληλο για XA, κατά με ΕΝ 206-1, εργασία που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Α) Τη διάνοιξη υπό γωνία, με ελαφρά κλίση, οπών διαμέτρου Ø20 mm, σε ενδεικτικό βάθος έστω 55
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mm, με τη βοήθεια μηχανικού διατρητικού μέσου, σε υφιστάμενο στοιχείο σκυροδέματος (χωρίς την

απαίτηση καθαίρεσης επιχρισμάτων, αν υφίστανται), σε θέσεις, βάθος, διαστάσεις και αποστάσεις

καθοριζόμενες σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Β) Τον επιμελή καθαρισμό της διαμορφωθείσας οπής, την απελευθέρωση της  από προϊόντα διανοίξεως

(τυχόν χαλαρά τμήματα σκυροδέματος), εργασία εκτελούμενη μετά προσοχής, με τη βοήθεια

παροχέτευσης αέρα στο εσωτερικό ή καθαρισμού με κυλινδρικά βουρτσάκια κ.ο.κ..

Γ) Την τοποθέτηση της ειδικής κάψουλας των 10 ml, τύπου QED Margel-580 VPi της SINTECNO ή

ισοδύναμων, διαστάσεων διαμετρ. Ø~10mm x μήκος ~15 mm, στο εσωτερικό (πυθμένας) του

διατρήματος, ξηρή επιφάνεια εσωτερικών τοιχωμάτων. Εν συνεχεία, την τοποθέτηση ειδικής τάπας

διαμέτρου Ø 25mm x πλάτος ~5–10 mm,  από συμπιεστό, αφρώδες πολυαιθυλένιο (PE) του συστήματος,

διαμορφώνοντας έτσι θυλάκιο (κυψέλη) εγκιβωτισμού της κάψουλας στο σημείο προσαρμογής.

Δ) Ολοκλήρωση της διαδικασίας και δομική αποκατάσταση του διατρήματος με πλήρωση του διάκενου

της οπής που παραμένει, μέσω εφαρμογής αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης, έτοιμου, κονιάματος

επισκευής, σειράς Betonfix της SINTECNO ή ισοδύναμου (κονίαμα που θα φέρει σήμανση Cє

καλύπτοντας συνάμα και τις απαιτήσεις κατά Ευρωκώδικα ΕΝ 1504-3 /Class R3 ή R4), αναλόγως της

θέσης εφαρμογής, με χυτού τύπου ή με θιξοτροπική συμπεριφορά (εφαρμογή με μυστρί, σπάτουλα),

ενδεικτικού τύπου Betonfix–RCA, –FB, –AL κ.λπ. (κονιάματα που αναμιγνύονται με νερό,

εφαρμόζονται στο εσωτερικό της οπής με οιοδήποτε τρόπο εκ των ανωτέρω αναφερομένων).

Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά, επί επιφανειών σκυροδέματος ως άνω, σε οποιασδήποτε στάθμη

από του εδάφους σε ύψος μέχρι 4,00 m, επιφάνειας υγιούς, εκτελεσμένης σύμφωνα με τη μελέτη, τις

ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή της

Επίβλεψης του έργου, για τη διάτρηση, την εφαρμογή του συστήματος, τη δομική αποκατάσταση του

διατρήματος και τις τεχνικές οδηγίες του προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν φθορών,

ικριωμάτων, καθώς επίσης την εισκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση οιουδήποτε εξοπλισμού που

απαιτείται.

(1 τεμ. κάψουλας προσαρμοσμένο σε μία οπή ως άνω)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\7901.103 Εξωτερική στεγάνωση προστασία επιφανειών σκυροδέματος (προ της διαδικασίας
επίχωσης), διά υδατοδιαλυτής ελαστικοποιημένης ασφαλτικής επάλειψης τύπου Sinbitum
Rubber της SINTECNO ή ισοδύναμης, με δυνατότητα γεφύρωσης μικρο-ρηγματώσεων.

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7921

Εξωτερική στεγάνωση προστασία επιφανειών σκυροδέματος (προ της διαδικασίας επικάλυψης), διά

υδατοδιαλυτού, ασφαλτικής βάσης, ελαστομερούς γαλακτώματος, χωρίς διαλύτες, τύπου Sinbitum

Rubber της SINTECNO ή ισοδυνάμου, τροποποιημένο με πολυμερές προϊόν χωρίς φαινόλες, ενισχυμένο

με γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών, εργασία εκτελούμενη επί οποιωνδήποτε επιφανειών σκυροδέματος ή

πλινθοδομών ως άνω, ελευθέρου πορώδους και ελευθέρων από οποιαδήποτε σαθρά – χαλαρά τμήματα,

για την αντιμετώπιση των επιδράσεων της υγρασίας, του νερού τυχόν εδαφικών οξέων και αλάτων,

εργασία που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Α) Επιμελής καθαρισμός και αφαίρεση σκόνης ή τυχόν σαθρών στοιχείων από την επιφάνεια αναφοράς.

Β) Προεπάλειψη επί της προαναφερθείσας επιφανείας, σε μία στρώση εφαρμογής υλικού ως άνω,

αραιωμένης με νερό κατά 30%, ως στρώση ασταρώματος για προστασία, εκτελεσμένης επιμελώς με

βούρτσα.

Γ) Εφαρμογή κύριας στρώσης επί της προαναφερθείσας επιφανείας, σε μία στρώση εφαρμογής υλικού

ως άνω, χωρίς αραίωση, για πλήρη προστασία επιφανείας έναντι αρνητικών πιέσεων υδάτων,

εκτελεσμένης επιμελώς με βούρτσα σε διασταυρούμενη επάλληλη διάστρωση.

Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά, επί οποιωνδήποτε επιφανειών ως άνω, σε οποιασδήποτε στάθμη

αναφοράς, επιφάνειας υγιούς, εκτελεσμένης σύμφωνα με τη μελέτη, τις ισχύουσες προδιαγραφές,

κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή της Επίβλεψης του έργου, για την

εφαρμογή, διάστρωση, μόρφωση και τις τεχνικές οδηγίες του προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένης

επίσης της όποιας εισκόμισης, λειτουργίας και αποκόμισης οιουδήποτε εξοπλισμού που απαιτείται.

(1 m2 επιφάνειας ως άνω)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\7916.501 Στεγανοποίηση ορυγμάτων και προστασία επαλειφόμενων στρώσεων στεγάνωσης με
αποστραγγιστική μεμβράνη από HDPE (συνθετικά φύλλα αποστράγγισης), τύπου Sindrain
της SINTECNO ή ισοδύναμη, μικτού πάχους 8 mm

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7921

Στεγανοποίηση ορυγμάτων και προστασία επαλειφόμενων στρώσεων στεγάνωσης με αποστραγγιστική

μεμβράνη (συνθετικά φύλλα αποστράγγισης μετά κώνων) από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο HDPE,

τύπου Sindrain της SINTECNO ή ισοδύναμη, πάχους μετά των διαμορφώσεων 8 mm, βάρους 570 gr/m2,

χρώματος μαύρου, για την προστασία οριζόντιων και κατακόρυφων επιφανειών, για τη διευκόλυνση

της αποστράγγισης υπογείων νερών ή για την προστασία έναντι χημικής προσβολής, μετά των

απαιτουμένων γυρισμάτων στις παρειές, με επικάλυψη των φύλλων μεταξύ τους, τουλάχιστον κατά 15-

20 cm (αλληλοεπικάλυψη), μεμβράνη που αποτελείται και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Α) Επιμελής καθαρισμός των επιφανειών και αφαίρεση τυχόν χαλαρών στοιχείων δια χειρός ή με τη

βοήθεια μηχανικών μέσων.

Β) Επίστρωση - εναπόθεση των αναπτυγμάτων της HDPE μεμβράνης, τύπου Sindrain της SINTECNO ή

ισοδύναμης, στερέωση των φύλλων δια καρφίδων ατσαλιού και ειδικών πλαστικών περεμβυσμάτων, ανά

απόσταση 25 cm, στην στέψη του οικοδομικού στοιχείου αναφοράς.

Γ) Εξασφάλιση των αλληλοεπικαλύψεων για την αποφυγή τυχόν διεισδύσεων κ.α..

Δ) Επιμελής έλεγχος και εξασφάλιση της επικαλύψεων.

Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, ανάρτηση,

τοποθέτηση και στερέωση σε πλήρη λειτουργία και ασφάλεια, εκτελεσμένης σύμφωνα με τη μελέτη,

τις ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή της

Επίβλεψης του έργου και τις τεχνικές οδηγίες του προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένης τυχούσας

εισκόμισης, λειτουργίας και αποκόμισης οιουδήποτε εξοπλισμού, τυχόν φορτοεκφοτώσεων και

μεταφορών που απαιτούνται.

Οι φθορές των υλικών και μικροϋλικών (καρφίδες, παρεμβύσματα κ.α.), η εφαρμογή της εργασίας,

καθώς και κάθε ιδιομορφία τοπικά ή στο σύνολο της κατασκευής εντός του έργου και σε οιαδήποτε

θέση από το δάπεδο εργασίας, όπως επίσης κάθε μικροεργασία ή δαπάνη η οποία κρίνεται απαραίτητη

για πλήρη εκτέλεση, άρτια και έντεχνη κατασκευή.

Οι επικαλύψεις των λωρίδων της μεμβράνης στεγάνωσης κατά πλάτος και μήκος (ραφές, αρμοί) και η

προστασία των απολήξεων δεν επιμετρούνται.

(1 m2 πραγματικής καλυπτόμενης επιφάνειας ως άνω)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,50

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\7785.102 Αντιδιαβρωτικός εμποτισμός επιφανειών σκυροδέματος με διαχεόμενο Αναστολέα
διάβρωσης, υγρής μορφής, τύπου MuCis mia 200 της SINTECNO ή ισοδύναμου, για
πρόληψη και εκτεταμένη προστασία μη αποκαλυμμένων οπλισμών, έναντι διάβρωσης.

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7921

Αντιδιαβρωτικός εμποτισμός, με πτητικό Αναστολέα Διάβρωσης, υγρής μορφής, οργανικής βάσης,

τύπου MuCis mia 200 της SINTECNO ή ισοδύναμο (που συμμορφώνεται με την αρχή 11 του Ευρωκώδικα

EN 1504-9, μέθοδος 11.3/Περί εφαρμογής Αναστολέα Διάβρωσης σε κατασκευές Οπλ. Σκυροδέματος),

που εφαρμόζεται με επάλειψη σε υπάρχουσα επιφάνεια σκυροδέματος, ελευθέρου πορώδους και

ελευθέρων από οποιαδήποτε σαθρά – χαλαρά τμήματα, και ως διάλυμα, παρουσιάζει δυνατότητα

διείσδυσης κι εκμεταλλεύεται την απορροφητικότητα του υποστρώματος, οπότε μέσω πορώδους, δρα με

υγρά και αέριο διάχυση, με ανοδική/Αρχή (11) ή καθοδική αντίδραση/Αρχή (9), έλκεται

ηλεκτροχημικά από μη αποκαλυμμένους οπλισμούς σιδηρού χάλυβα, που υφίστανται και

περιλαμβάνονται στη μάζα του σκυροδέματος, για πρόληψη και προστασία εν γένει των οπλισμών

αυτών έναντι διαβρωτικών παραγόντων (διοξείδιο του άνθρακα (CO2), χλωριόντων, σoυλφιδίων

(θειικά άλατα) κ.λπ.) ή φαινομένων περαιτέρω διάβρωσης,  επιβραδύνοντας την έναρξη των

φαινομένων οξείδωσης, καθυστερώντας την ταχύτητα ανάπτυξής των, επιμηκύνοντας έτσι το χρόνο

διάρκειας της κατασκευής στο χρόνο, προσφέροντας ταυτόχρονα στη διεπιφάνεια των οπλισμών μέσω

διάχυσης, «δακτύλιο» ανοδικής και καθοδικής προστασίας ώστε να δημιουργεί τις προϋποθέσεις

αναστολής της παθητικής διαδικασίας ανοδικής και καθοδικής διάβρωσης, εργασία που περιλαμβάνει

τα ακόλουθα:

Α) Επιμελής καθαρισμός και αφαίρεση τυχόν σαθρών στοιχείων από την επιφάνεια αναφοράς.

Β) Επάλειψη επί της προαναφερθείσας επιφανείας με διαχεόμενο αναστολέα διάβρωσης, υγράς μορφής

ως άνω, για την προστασία εν γένει των οπλισμών έναντι διάβρωσης, εφαρμοσμένο σε μία ή δύο

στρώσεις ανάπτυξης (αναλόγως του βαθμού απορροφητικότητας του υποστρώματος), αδιάλυτο, με

ενδιάμεσο χρόνο αναμονής 3 ως 24 ωρών περίπου, αναπτύγματα εκτελεσμένα επιμελώς με ρολό,

βούρτσα ή χειροκίνητη αντλία ψεκασμού, χαμηλής πιέσεως.

Γ) Αφού στεγνώσει η επιφάνεια καλά, τουλάχιστον 1-2 ημέρες μετά την εφαρμογή και της τελευταίας
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στρώσης υλικού ως άνω, πριν την όποια επικάλυψη ξεπλύνετε ελαφρά την επιφάνεια εφαρμογής με

νερό, για την απομάκρυνση και διάσπαση τυχόν αλάτων ή επιφανειακής διαμόρφωσης επιδερμικής

κρούστας περίσσιας ποσότητας που παραμένει ενδεχομένως επί της επιφάνειας αναφοράς μετά την

εφαρμογή.

Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά, επί επιφανειών σκυροδέματος ως άνω, σε οποιασδήποτε στάθμη

από του εδάφους σε ύψος μέχρι 4,00 m, επιφάνειας υγιούς, εκτελεσμένης σύμφωνα με τη μελέτη, τις

ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή της

Επίβλεψης του έργου, για την εφαρμογή, επάλειψη και τις τεχνικές οδηγίες του προμηθευτή,

συμπεριλαμβανομένων τυχόν φθορών, ικριωμάτων, καθώς επίσης την εισκόμιση, λειτουργία και

αποκόμιση οιουδήποτε εξοπλισμού που απαιτείται.

(1 m2 επιφάνειας ως άνω)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\7785.702 Προστασία στοιχείων σκυροδέματος εκτεθειμένων σε οξέα αστικών λυμάτων, οξέα και
διατρήσεις ριζών δένδρων, όμβρια ύδατα, υπολείμματα ορυκτελαίων, θαλασσινό νερό κ.ά.
με σύστημα υψηλής προστασίας με βάση την εποξειδική λιθανθρακόπισσα τύπου Β 237
Solventless της SINTECNO ή ισοδύναμο, χωρίς διαλύτες.

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7921

Προστασία οριζόντιων ή κατακόρυφων επιφανειών στοιχείων σκυροδέματος οι οποίες ενδέχεται να

εκτεθούν σε οξέα και διατρήσεις ριζών δένδρων, οξέα αστικών λυμάτων, σε όμβρια ύδατα,

υπολείμματα ορυκτελαίων, θαλασσινό νερό κ.λπ. ή περιβαλλοντικές επιδράσεις και διαβρωτικούς

παράγοντες όπως, διοξείδιο του άνθρακα, αλατώσεις, χλωρίδια, θειικό άλας (σουλφίδια) κ.ά., με

σύστημα υψηλής προστασίας με βάση την εποξειδική λιθανθρακόπισσα τύπου Β 237 Solventless της

SINTECNO ή ισοδύναμο (σύστημα προστασίας εν γένει που πληροί τις απαιτήσεις κατά Ευρωκώδικα

ELOT EN 1504-2/ T5 περί Προστασίας επιφανειών σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος), προϊόν

δύο συστατικών χωρίς διαλύτες, που περιλαμβάνει ≥93%  στερεά κατ’ όγκο όσον αφορά την

περιεκτικότητα, εφαρμοσμένο επί επιφάνειας σκυροδέματος ως άνω, σύστημα προστασίας από οξέα,

διαβρωτικούς παράγοντες εν γένει, άλατα, με πολύ καλή μηχανική και χημική αντοχή, καθώς επίσης

αντοχή σε τριβές, με βαθμό σκληρότητας δείκτη Shore D 75, συνολικού πάχους ≥300 μm, που

αποτελείται από τα ακόλουθα:

Α) Καλός καθαρισμός με τη βοήθεια μηχανικών μέσων και απελευθέρωση του πορώδους από τυχόν

ρύπους.

Β) Εφαρμογή επί ξηρού υποστρώματος στρώσης επιφανειακής προστασίας με Β 237 Solventless της

SINTECNO ή ισοδύναμης (εποξειδική βαφή προστασίας εν γένει που πληροί τις απαιτήσεις κατά

Ευρωκώδικα ELOT EN 1504-2/T5 περί Προστασίας επιφανειών σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος),

μαύρης απόχρωσης, ανθεκτικής μετά την ωρίμανση, σε τριβή και κρούση, με σκοπό την παροχή υψηλής

προστασίας έναντι οξέων αστικών λυμάτων και χαμηλών δεικτών βαθμού όξινσης (pH-όξινο), ομβρίων

ή θαλασσίων υδάτων και την ανάπτυξη βακτηριδίων ή οξέων εν γένει, αντοχή έναντι χημικής

προσβολής, καθώς επίσης αντοχή σε τριβές, κρούσεις κ.λπ., προστασία απ’ ευθείας επαφής,

εφαρμοσμένης σε 2 τουλάχιστον χέρια ανάπτυξης (σε πάχος ξηρού υμένα ~300 μm), εκτελεσμένα

επιμελώς σε επάλληλες στρώσεις οι οποίες εφαρμόζονται σταυρωτά. Το πρώτο χέρι της ανωτέρω

στρώσεως απαιτεί αραίωση με ειδικό διαλύτη τύπου Thinner Β 237 Solventless της SINTECNO ή

ισοδύναμο σε μέγιστο ποσοστό αραίωσης 5%. Bαφή εφαρμοσμένη πλήρως του τρόπου κατασκευής των

προδιαγραφών του προμηθευτή του χρησιμοποιούμενου υλικού και σε προμετρημένη αναλογία μείξεως

86,5 προς 13,5 κατά βάρος μεταξύ εποξειδικού μέρους (Α συστ.) και σκληρυντικού υλικού (Β

συστ.), αντιστοίχως, ήτοι υλικό ως άνω, αναμίξεως επιτόπου και εφαρμογής του αναμεμιγμένου

ομοιογενούς μίγματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού, εκτελεσμένη επιμελώς με ανάερο

ψεκασμό μετά του απαιτουμένου εξοπλισμού υποστήριξης (με παράλληλη χρήση διαλύτη Thinner Β 237

Solventless) ή με κοντότριχο ρολό νάιλον.

Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά, επί οποιασδήποτε επιφανείας σε οποιαδήποτε στάθμη από του

εδάφους σε ανώτερο ή κατώτερο ύψος μέχρι 4,00 m, επί επιφάνειας υγιούς, εκτελεσμένης σύμφωνα με

τη μελέτη, τις ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας

ή της Επίβλεψης του έργου, για την εφαρμογή, βαφή και μόρφωση και τις τεχνικές οδηγίες του

προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν φθορών, καθώς επίσης την εισκόμιση, λειτουργία και

αποκόμιση οιουδήποτε εξοπλισμού που τυχόν απαιτείται για την ορθή εκτέλεση της εφαρμογής.

(1 m2 επιφάνειας ως άνω)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,00

(Ολογράφως) : έντεκα
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\7347.001 Διαμόρφωση καμπύλων ακμών (περιθωρίων - λούκια) περιμέτρου με έτοιμο
επισκευαστικό ινοπλισμένο,  ρεοπλαστικό κονίαμα γρήγορης ωρίμανσης, ενός
συστατικού τύπου Betonfx-TX της SINTECNO ή ισοδύναμο.

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7921

Διαμόρφωση καμπύλων ακμών (περιθωρίων - λούκια) περιμέτρου δωμάτων κ.λπ., μήκους αναπτύγματος

καμπύλης έως ~7,5 εκ.,  με έτοιμο επισκευαστικό, ινοπλισμένο ρεοπλαστικό κονίαμα γρήγορης

ωρίμανσης, ενός συστατικού τύπου Betonfx-TX της SINTECNO ή ισοδύναμο, μέσου πάχους έως 15

χλστ., αυξημένου του πάχους στα σημεία συμβολής του δαπέδου και του τοιχείου αποτελούμενα από

μία στρώση επάλειψης δια υλικού ενίσχυσης πρόσφυσης μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος, με

βάση τις εποξειδικές ρητίνες τύπου Sinmast S2 της SINTECNO ή ισοδύναμο, εκτελούμενη επί

οποιασδήποτε επιφάνειας σκυροδέματος ή τοιχοδομής, εργασία εκτελεσμένη δια χειρός, με τη

βοήθεια πινέλου, εφαρμοζόμενου πλήρως του τρόπου κατασκευής των προδιαγραφών του προμηθευτή του

χρησιμοποιούμενου υλικού και σε αναλογία μείξεως 3:1 μεταξύ εποξειδικής ρητίνης και

σκληρυντικού υλικού αντιστοίχως, ήτοι υλικό ως άνω επιτόπου και προεργασία καθαρισμού

επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού και κατόπιν εφαρμογή στρώσης

επικάλυψης μέσου πάχους ως άνω, με εύκαμπτο ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα, γρήγορης

ωρίμανσης, ενός συστατικού τύπου Betonfx-TX της SINTECNO ή ισοδύναμο (που θα φέρει όμως σήμανση

Cє καλύπτοντας συνάμα και τις απαιτήσεις κατά Ευρωκώδικα ΕΝ 1504-3 /Class R3), εργασίας

εκτελεσμένης δια μύστρου και καμπύλης σπάτουλας, επί της νωπής στρώσης της ρητίνης ως άνω ή

ισοδύναμης, που έχει ήδη προηγηθεί, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας συμπίεσης, μόρφωσης,

συναρμογής κ.λπ..

Πλήρης περατωμένη εργασία και υλικά, οποιασδήποτε επιφάνειας ως άνω σε οποιασδήποτε στάθμη από

του εδάφους, επιφάνειας καθοριζόμενης καλώς, εκτελεσμένης σύμφωνα με τη μελέτη, τις ισχύουσες

προδιαγραφές, κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή της Επίβλεψης του

έργου, για την εφαρμογή, ανάμιξη, επάλειψη, συμπίεση και μόρφωση και τις τεχνικές οδηγίες του

προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένης της εισκόμισης, λειτουργίας και αποκόμισης οιουδήποτε

εξοπλισμού που απαιτείται.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\7901.100 Σφράγιση και πλήρωση χανδρωμάτων για την αντιμετώπιση κατασκευαστικών αρμών εκ
των υστέρων δια ταχύπηκτου τσιμεντοειδούς κονιάματος επισκευών, ενός  συστατικού,
τύπου Betonfix-WW της SINTECNO ή ισοδύναμου.

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7936

Εξωτερική ή εσωτερική σφράγιση και πλήρωση χανδρωμάτων για την αντιμετώπιση κατασκευαστικών

αρμών εκ των υστέρων, διά ταχύπηκτου τσιμεντοειδούς, κονιάματος σφράγισης, υδραυλικού

τσιμεντοειδούς, ενός  συστατικού, τύπου Betonfix-WW της SΙNTECNO ή

ισοδύναμο

                                                                         , εφαρμοσμένο επί

επιφανειών σκυροδέματος και μη, σε ενδεικτικό βάθος 3 εκ., εκτελούμενο επί οποιωνδήποτε πορώδων

επιφανειών ως άνω, ελευθέρου πορώδους και ελευθέρων από οποιαδήποτε σαθρά – χαλαρά τμήματα, για

την αντιμετώπιση των επιδράσεων ακόμα και υγρασίας, πιέσεων νερού (δάκρυσμα) κ.λπ.,

εφαρμοζόμενου πλήρως του τρόπου κατασκευής των προδιαγραφών του προμηθευτή του

χρησιμοποιούμενου υλικού, ήτοι υλικό ως άνω επιτόπου και προεργασία καθαρισμού και

απελευθέρωσης επιφανείας και εφαρμογής με συμπίεση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού,

εργασία που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Α) Διαμόρφωση διαδικασίας χανδρώματος κωνοειδούς σχηματικής διατομής σε ενδεικτικό βάθος 3 εκ.

και μέσου πλάτους 2-3 εκ., εκτελεσμένου δια χειρός (καλέμισμα ή αερόσφυρα) ή με τη βοήθεια

μηχανικών μέσων (αρμοκόφτης - τροχός).

Β) Επιμελής καθαρισμός και αφαίρεση τυχόν σαθρών στοιχείων μειωμένων αντοχών από την επιφάνεια

αναφοράς και μετά το πέρας της διαδικασίας ως άνω.

Γ) Εφαρμογή επαρκούς ποσότητας υλικού τύπου Betonfix-WW της SINTECNO ή ισοδύναμου, επαρκούς

στρώσης για την πλήρωση της προαναφερθείσας εσοχής που έχει προδιαμορφωθεί, σε μία στρώση

εφαρμογής υλικού ως άνω, για πλήρη σφράγιση σημείου αναφοράς, εκτελεσμένης επιμελώς δια μύστρου

ή σπάτουλας με συμπίεση.

Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά, επί οποιωνδήποτε επιφανειών ως άνω, σε οποιασδήποτε στάθμη

αναφοράς, επιφάνειας υγιούς, εκτελεσμένης σύμφωνα με τη μελέτη, τις ισχύουσες προδιαγραφές,

κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή της Επίβλεψης του έργου, για την

ανάμιξη, εφαρμογή, συμπίεση, μόρφωση και τις τεχνικές οδηγίες του προμηθευτή,

συμπεριλαμβανομένης επίσης της όποιας εισκόμισης, λειτουργίας και αποκόμισης οιουδήποτε
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εξοπλισμού που απαιτείται.

(1 μ μήκους αρμού σφράγισης ως άνω)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\7937.705 Σφράγιση οριζόντιων ή κατακόρυφων κατασκευαστικών ή αρμών ελέγχου πλαστικής
συρρίκνωσης σκυροδέματος ενδεικτικού πλάτους έως 5 mm, με σφραγιστική μαστίχη,
πολυουρεθανικής βάσης, τύπου Tecnoseal – 96 της SINTECNO ή ισοδύναμης, δύο
συστατικών

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7936

Σφράγιση (πλήρωση) και προστασία εσωτερικών ή εξωτερικών, οριζόντιων ή κατακόρυφων αρμών

διακοπής ή ακόμα και αρμών ελέγχου πλαστικής συρρίκνωσης σκυροδέματος, πλάτους έως 5 mm, με

σφραγιστική ελαστομερική μαστίχη στεγανοποίησης τύπου Tecnoseal–96 της SINTECNO ή ισοδύναμη,

σύστημα αποτελούμενο από πολυουρεθανική μαστίχη ενός συστατικού, σε λευκό ή γκρι, εφαρμοζόμενο

επί επιφάνειας πορώδους υποστρώματος (σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίαμα, σοβάδες κ.λπ.) ή μεταλλικών

επιφανειών ελευθέρων στρώσεων βαφής, σύστημα που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Α) Επιμελής καθαρισμός επί των τοιχωμάτων του αρμού και αφαίρεση τυχόν χαλαρών στοιχείων δια

χειρός ή με τη βοήθεια μηχανικών μέσων.

Β) Προεπάλειψη των αρμών (εκατέρωθεν του ανοίγματος στα σόκορα του αρμού) με υψηλής δομής

ειδικό αστάρι πολυουρεθανικής βάσης TecnoFix CI της SINTECNO ή ισοδύναμο, κατάλληλο για

εφαρμογή σε πορώδη υποστρώματα ή/και μέταλλα.

Δ) Πλήρωση του διακένου με εδική σφραγιστική μαστίχη στεγανοποίησης, πολυουρεθανικής βάσης

τύπου Tecnoseal-96 της SINTECNO ή ισοδύναμη, ενός συστατικού, που διατίθεται σε εξελάσιμη μορφή

και εφαρμόζεται με τη βοήθεια πιστολιού, η οποία ωριμάζει με την υγρασία του περιβάλλοντος

σχηματίζοντας μια ανθεκτική, μόνιμη, ελαστική σφράγιση, αντιμετωπίζοντας κινητικότητα έως >25%

αναλόγως του πλάτους του αρμού, όσον αφορά το σχεδιασμό του.

Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά, επί οποιασδήποτε επιφανείας, καθαριζομένης καλώς,

εκτελεσμένης σύμφωνα με τη μελέτη, τις ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισμούς και τις

κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή της Επίβλεψης του έργου και τις τεχνικές οδηγίες του

προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν φθορών, ικριωμάτων, καθώς επίσης την εισκόμιση,

λειτουργία και αποκόμιση οιουδήποτε εξοπλισμού που απαιτείται.

(1 m αρμού ως άνω)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,00

(Ολογράφως) : έντεκα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\7901.300 Υγρομόνωση - προστασία επιφανειών σκυροδέματος, οπτοπλινθοδομών
τσιμεντοκονιαμάτων κ.λπ., διά στεγανοποιητικού, επαλειφόμενου τσιμεντοειδούς,
κονιάματος ενός συστατικού, τύπου Betonfix-300 της SINTECNO ή ισοδύναμο.

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7902

Υγρομόνωση και προστασία επιφανειών σκυροδέματος, οπτοπλινθοδομών τσιμεντοκονιαμάτων κ.λπ., διά

οσμωτικού στεγανοποιητικού, επαλειφόμενου τσιμεντοειδούς, κονιάματος ενός συστατικού, τύπου

Betonfix-300 (grey) της SINTECNO ή ισοδύναμο, (προϊόν – σύστημα προστασίας εν γένει που πληροί

τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα EN 1504-2/ περί Προστασίας κι Εξασφάλισης επιφανειών κατασκευών

οπλισμένου σκυροδέματος), επίσης εναρμονίζεται πλήρως με κριτήρια LEED/Leadership in Energy &

Environmental Design/Περιορισμένη δραστικά περιεκτικότητα και παρουσία Π.Ο.Ε.). Προϊόν με

σχετικό βαθμό ευκαμψίας, κατάλληλο λόγω της οσμωτικής του δράσης για εξασφάλιση πορώδους,

τριχοειδών και μικρο-ρηγματώσεων που υφίστανται ενδεχομένως επί της επιφάνειας αναφοράς,

ενδεδειγμένο ακόμα για απαιτήσεις εφαρμογής σε επαφή με νερό για πόσιμη χρήση, σύστημα υψηλής

πρόσφυσης υψηλής αντίστασης σε θετικές και αρνητικές πιέσεις νερού, προϊόν γκρίζας απόχρωσης,

με δυνατότητα διαπνοής και διάχυσης υδρατμών (EN ISO 7783-2/Class Ι), ενδεικτικού πάχους

ανάπτυξης ≥2,0 mm, εκτελούμενη επί οποιωνδήποτε πορωδών επιφανειών ως άνω, ελευθέρου πορώδους

και ελευθέρων από οποιαδήποτε σαθρά – χαλαρά τμήματα, υπολείμματα τσιμέντου ή λιπαρές ουσίες,

για την αντιμετώπιση των επιδράσεων της υγρασίας,  υδροστατικών πιέσεων νερού κ.λπ.,

εφαρμοζόμενου πλήρως του τρόπου κατασκευής των προδιαγραφών του προμηθευτή του

χρησιμοποιούμενου υλικού και μείξεως του προϊόντος με νερό, ήτοι υλικό ως άνω επιτόπου και

προεργασία καθαρισμού επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού, εργασία

που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Α) Επιμελής καθαρισμός και αφαίρεση τυχόν σαθρών στοιχείων από την επιφάνεια αναφοράς.

Β) Διαβροχή του υποστρώματος αναφοράς μέχρι κορεσμού.
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Γ) Πρώτη επάλειψη επί της προαναφερθείσας επιφανείας, ως πρώτη στρώση εφαρμογής με υλικό ως

άνω, για σφράγιση πορώδους, εκτελεσμένης επιμελώς διά πλατιάς σκληρής βούρτσας ή μύστρου.

Δ) Μετά την αρχική σκλήρυνση της πρώτης στρώσης, εφαρμογή δεύτερης στρώσης επί της

προαναφερθείσας επιφανείας, σε μία επίσης στρώση εφαρμογής υλικού ως άνω, εκτελεσμένης σταυρωτά

με επιμέλεια ως άνω.

Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά, επί οποιωνδήποτε επιφανειών ως άνω, σε οποιασδήποτε στάθμη

αναφοράς, επιφάνειας υγιούς, εκτελεσμένης σύμφωνα με τη μελέτη, τις ισχύουσες προδιαγραφές,

κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή Επίβλεψης του έργου, για την

ανάμιξη, εφαρμογή, συμπίεση, μόρφωση και τις τεχνικές οδηγίες του προμηθευτή,

συμπεριλαμβανομένης επίσης της όποιας εισκόμισης, λειτουργίας και αποκόμισης οιουδήποτε

εξοπλισμού που απαιτείται.

(1 m2 επιφάνειας ως άνω)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,00

(Ολογράφως) : έντεκα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\7902.100 Εξωτερική προστασία πορωδών υποστρωμάτων σε χώρους δωμάτων, προβόλων ή
μαρκίζας, κ.λπ., διά ελαστομερούς, υγρής, επαλειφόμενης, στεγανοποιητικής
πολυουρεθανικής επίστρωσης ενός συστατικού, τύπου Isoplast PU της SINTECNO ή
ισοδύναμης.

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7902

Εξωτερική προστασία πορωδών υποστρωμάτων σε χώρους δωμάτων, διά επαλειφόμενης στεγανωτικής

πολυουρεθανικής επίστρωσης ενός συστατικού, τύπου Isoplast PU της SINTECNO ή ισοδύναμης,

πυκνότητας ~1,43 kg/lt, με περιεκτικότητα σε στερεά κατ΄ όγκο 92%, επιμήκυνση θραύσης 500%

(ASTM D 412), εφελκυστική αντοχή 7 N/mm2, εκτελούμενη επί οποιωνδήποτε πορωδών επιφανειών

(σκυρόδεμα, μωσαϊκό, τσιμεντοκονιάματα, στεγανωτικά τσιμεντοειδή, τσιμεντόπλακες,

μαλτεζόπλακες, κεραμίδια και/ή κεραμικά πλακίδια με απορροφητικότητα τύπου cotto κ.α.),

ελευθέρου πορώδους και ελευθέρων από οποιαδήποτε σαθρά – χαλαρά τμήματα, βαφές ή προϋπάρχουσες

στρώσεις, με δυνατότητα διαμόρφωσης ελαστικής στεγανωτικής μεμβράνης με πολύ καλή δυνατότητα

γεφύρωσης ρωγμών και τριχοειδών φαινομένων, για την αντιμετώπιση των επιδράσεων της υγρασίας

όμβριων υδάτων, τυχόν διεισδύσεων κλπ., εργασία που  περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Α) Επιμελής καθαρισμός και αφαίρεση τυχόν σαθρών στοιχείων, καθώς επίσης και όποιων αναπτύξεων

βρύων και λειχήνων από την επιφάνεια αναφοράς.

Β) Προεπάλειψη επί της προαναφερθείσας επιφανείας (σε στεγνό υπόστρωμα χωρίς παρουσία

προγενέστερων στρώσεων), σε μία στρώση εφαρμογής υλικού τύπου Isoplast PU της SINTECNO ή

ισοδύναμου, διαλυμένου κατά 15% με διαλύτη τύπου Thinner Isoplast PU της SINTECNO ή ισοδύναμου,

ως στρώση ασταρώματος για σφράγιση πορώδους, εκτελεσμένης επιμελώς διά ρολού ανθεκτικού σε

διαλύτες.

Γ) Εφαρμογή κύριας στρώσης επάλειψης επί της προαναφερθείσας επιφανείας, σε μία ή δύο στρώσεις

εφαρμογής υλικού τύπου Isoplast PU της SINTECNO ή ισοδύναμου, χωρίς αραίωση, για πλήρη

προστασία επιφανείας έναντι διεισδύσεων ομβρίων υδάτων και λοιπόν παραγόντων, εκτελεσμένων

επιμελώς σε επάλληλες στρώσεις οι οποίες εφαρμόζονται σταυρωτά, δια ρολού ανθεκτικού σε

διαλύτες.

Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά, επί οποιωνδήποτε επιφανειών ως άνω, σε οποιασδήποτε στάθμη

αναφοράς, επιφάνειας υγιούς, εκτελεσμένης σύμφωνα με τη μελέτη, τις ισχύουσες προδιαγραφές,

κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή της Επίβλεψης του έργου, για την

εφαρμογή, επάλειψη, διάστρωση και τις τεχνικές οδηγίες του προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένης

επίσης της όποιας εισκόμισης, λειτουργίας και αποκόμισης οιουδήποτε εξοπλισμού που απαιτείται.

(1 m2 επιφάνειας ως άνω)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,00

(Ολογράφως) : δέκα τρία

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ
χώρων

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την

δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ

02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω

των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε

βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου
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χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε

ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται

ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν

απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των

προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

ΕΥΡΩ : 2,80 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δέκα έξι και δέκα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L=70 (>=5km)

(0,19€/m3.km)     70 x 0,19 =   13,30

Συνολικό κόστος άρθρου 16,10

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.04.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από

αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00

m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός

ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή

συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των

παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών και του

πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών,σύφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

 Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

ΕΥΡΩ : 20,25 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα πέντε λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L=70 (>=5km)

(0,19€/m3.km)     70 x 0,19 =   13,30

Συνολικό κόστος άρθρου 33,55

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,55

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.06.01 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m  για τις γενικές εκσκαφές

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2132

Πρόσθετη αποζημίωση εκσκαφών ανά ζώνη πάχους 2,00 m πέραν του αρχικού βάθους των 2,00 m.

 Για τις γενικές εκσκαφές.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,45

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.08.01 Ανόρυξη φρεάτων  σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2142

Ανόρυξη φρέατος διαμέτρου ή πλάτους μέχρι 3,00 m και βάθους μέχρι 5,00 m υπό την

στάθμη στομίου ανορύξεως, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00

"Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων".
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 Σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων

εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση.

ΕΥΡΩ : 16,70 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : τριάντα

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L=70 (>=5km)

(0,19€/m3.km)     70 x 0,19 =   13,30

Συνολικό κόστος άρθρου 30,00

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,00

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,

εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.

ΕΥΡΩ : 0,90 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και είκοσι λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L=70 (>=5km)

(0,19€/m3.km)     70 x 0,19 =   13,30

Συνολικό κόστος άρθρου 14,20

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,20

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 21.01.02.02 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων, Αντλητικά συγκροτήματα
ηλεκτροκίνητα, ισχύος 1,0 έως 2,5 kW

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2185

Για την άντληση υδάτων που εκτελείται από πλήρες αντλητικό συγκρότημα, ήτοι για τις δαπάνες

μισθωμάτων, επισκευών, μεταφορικών και φθορών του αντλητικού συγκροτήματος (αντλίας, κινητήρα,

σωληνώσεων και λοιπών εξαρτημάτων) αποζημιώσεως προσωπικού, προμηθείας καυσίμων ή ηλεκτρικής

ενεργείας και λιπαντικών, αποζημιώσεως για ημεραργίες του συγκροτήματος, διαμορφώσεως

προσωρινής ανοικτής τάφρου, επεκτάσεως σωληνώσεων για την απαγωγή του νερού μακριά από τα έργα

μέχρι τη θέση που θα αποχετευθούν, καθαρισμού των σωληνώσεων, μετακινήσεων του συγκροτήματος,

σταλίας του συγκροτήματος καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που χρειάζεται για την πλήρη

λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος,σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-10-01-00

"Εργοταξιακές

αντλήσεις υδάτων".

 Αντλητικά συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα.

 Ισχύος 1,0 έως 2,5 kW

Τιμή για κάθε ώρα (h) πραγματικής και πλήρους λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος που

πραγματοποιείται μετά από την έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,30

(Ολογράφως) : τρία και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή

τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως

10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και

συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις

σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".
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Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο

αστερίσκος    , ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.

ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δέκα επτά και ογδόντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L=70 (>=5km)

(0,19€/m3.km)     70 x 0,19 =   13,30

Συνολικό κόστος άρθρου 17,80

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,80

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.03 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή τεχνικών
αδιατάρακτης κοπής

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων

κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η

συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους

στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων

οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

Καθαιρέσεις στοιχείων δομημάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα με υψηλές απαιτήσεις ακριβείας,

ελαχιστοποίηση της όχλησης (λ.χ. εκτέλεση εργασιών σε κτίρια εν λειτουργία) και αποφυγή ζημιών

σε παρακείμενες ευπαθείς εγκαταστάσεις ή κατασκευές, με χρήση συστημάτων συρματοκοπής,

δισκοκοπής, αδαμαντοκοπής, υδροκοπής κ.λπ. συναφών τεχνολογιών.

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση στοιχείου και οι

επιτόπιες συνθήκες καθιστούν ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου 22.15.02, υπό την προϋπόθεση ότι

αυτό τεκμηριώνεται στην Μελέτη του Εργου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) και ανά εκατοστό (cm) βάθους κοπής.

ΕΥΡΩ : 17,00 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : τριάντα και τριάντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L=70 (>=5km)

(0,19€/m3.km)     70 x 0,19 =   13,30

Συνολικό κόστος άρθρου 30,30

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,30

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του

οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
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λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση

των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

  Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο

  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)

__________|________|________________|____________________|_________|____________

          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________

  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154

  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187

  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222

  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260

  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302

  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347

  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395

 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617

 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888

 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21

 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58

 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00

 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47

 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98

 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85

 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83

 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31

 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το

δάπεδο εργασίας.

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,07

(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
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Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του

οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση

των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

  Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο

  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)

__________|________|________________|____________________|_________|____________

          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________

  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154

  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187

  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222

  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260

  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302

  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347

  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395

 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617

 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888

 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21

 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58

 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00

 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47

 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98

 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85

 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83

 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31

 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το

δάπεδο εργασίας.

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

 Δομικά πλέγματα B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Σελίδα 32 από 125



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,01

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.06 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την

διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των

καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των

καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων

μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και

η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση

σκυροδέτησης.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.

βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και

τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 101,00

(Ολογράφως) : εκατόν ένα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την

διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των

καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των

καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων

μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και

η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση

σκυροδέτησης.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.

βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και

τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων,

πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε

ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από

σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την

διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.13 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3841

Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με

κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση

(καινουργής ξυλεία ή ξυέία με λιγώτερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη

του προβλεπόμενου επιφανειακού τελειώματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".

Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η

τοποθέτηση πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η

υδατο-στεγής σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου.

Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρομη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη

τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,25

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.03 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την

διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των

καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των

καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".
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Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων

μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και

η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση

σκυροδέτησης.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.

βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και

τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.01.03 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1
(μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4623.1

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε

οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος

παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.

 Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.01.02 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2
πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4622.1

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε

οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος

παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.

 Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,50

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.01 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες

Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες

μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής

και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος

άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε

προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο

ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20

 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.02 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες

Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες

μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής

και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος

άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε

προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο

ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20

 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,70

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\20.20.2 ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑ ΜΕ ΡΟΛΟ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΕΝΕΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
L2in ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΡΙΤΗΣ Α.Ε." Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6506

Το προφίλ της κουρτίνας του ρολού θα είναι διπλού τοιχώματος από βαμμένη ηλεκτροστατικά (σε

χρώμα RAL …………….), γαλβανισμένη λαμαρίνα με γέμιση πολυουρεθάνης 30kg/m3 στο εσωτερικό τους. Τα

φύλλα του ρολού φέρουν στις άκρες τους ειδικά πλαστικά από πολυαμίδιο προκειμένου να

επιτυγχάνεται η αθόρυβη λειτουργία του ρολού και η μειωμένη τριβή κατά τη λειτουργία του.

Το τελευταίο προφίλ του ρολού θα είναι ενισχυμένο από προφίλ αλουμινίου διέλασης, ώστε να δίνει

στιβαρότητα σε ολόκληρο το ρολό και θα υπάρχει ειδικό στεγανωτικό λάστιχο PVC στο κάτω μέρος

του ρολού και στο σημείο επαφής του με το πάτωμα.

Η κουρτίνα του ρολού θα προσαρμόζεται πάνω στον άξονα μέσω ειδικών μεντεσέδων οι οποίοι θα

είναι επενδεδυμένοι με ειδικό λάστιχο PVC προκειμένου να επιτυγχάνεται η κατά το δυνατόν

αθόρυβη και χωρίς τραυματισμούς λειτουργία του ρολού. Τα άκρα του ρολού θα συγκρατούνται από

χαλύβδινα γαλβανιζέ κανάλια οδηγών βαμμένα ηλεκτροστατικά (σε χρώματα RAL) και θα κυλούν επάνω

σε αυτά. Οι οδηγοί θα φέρουν ενσωματωμένα στεγανωτικά λάστιχα PVC που μειώνουν τον θόρυβο κατά

τη λειτουργία, τη διείσδυση του αέρα και παρέχουν εξαιρετική μόνωση.

Οι σημαίες των ρολών θα είναι κατασκευασμένες από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πάχος υλικού 2-3 mm.

Ο ηλεκτρομειωτήρας θα ενσωματώνει διατάξεις ασφαλείας όπου οι τερματικοί διακόπτες για το πάνω

και κάτω όριο του ρολού θα είναι διπλοί ώστε να προληφθεί περίπτωση κακής λειτουργίας. Τα

γρανάζια μετάδοσης της κίνησης θα διαθέτουν ειδικό σύστημα ώστε αν από φθορά ή υπερφόρτωση

σπάσουν κάποια δόντια των οδοντωτών τροχών να μην κινδυνεύσουν οι διερχόμενοι από ανεξέλεγκτη

πτώση του ρολού. Ο άξονας του ρολού έχει κατάλληλη διάμετρο και πάχος ως προς το πλάτος και το

βάρος του.

Θα υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας με μπουτονιέρα ή με τηλεχειριστήριο (μέσω πίνακα

τηλεχειρισμού) και το κεντρικό μοτέρ θα δίνει τη δυνατότητα χειροκίνησης, σε περίπτωση διακοπής

του ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω του συρματόσχοινου του μοτέρ.

Τα κουτιά καλύψεως κατασκευάζονται από γαλβανισμένη λαμαρίνα βαμμένη ηλεκτροστατικά (σε χρώμα

RAL ………….) με πάχος υλικού από 1,00-1,25 mm. Το ρολό θα είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή

πολυεστερικής πούδρας και θα έχει πολυμεριστεί σε κατάλληλη θερμοκρασία και χρόνο σε φούρνο.

Το ρολό θα είναι εφοδιασμένο με πίνακα F3-9000 ελέγχου τριφασικών κινητήρων 380 VAC για ρολά.

Θα υπάρχει ενσωματωμένος δέκτης 433,92 MHz PLL με δυνατότητα καταχώρησης μέχρι 40

τηλεχειριστηρίων, είσοδοι για συσκευές ασφαλείας, όπως φωτοκύτταρα, πρεσοστάτης, διακόπτες

ασφαλείας, έξοδος για προειδοποιητικό φανό, φώτα ασφαλείας, είσοδος για αυτόματο άνοιγμα από

συσκευές εντοπισμού κίνησης, όπως μαγνητικός βρόγχος, αισθητήρας υπερύθρων, ενσωματωμένος

επιτηρητής διαδοχής φάσεων και έλλειψης τάσης, ενσωματωμένη τριπλή μπουτονιέρα (UP - STOP -

DOWN), διαγνωστικά LED για έλεγχο όλων των εισόδων κατά την εγκατάσταση και λειτουργία της

πόρτας. Οι διαστάσεις θα είναι 250 Χ 190 Χ 100 mm, τεχνολογίας SMD/CE Compliance.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7.700,00

(Ολογράφως) : επτά χιλιάδες επτακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\54.51 Πτυσσόμενο ηχομονωτικό χώρισμα

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Τα πάνελ του χωρίσματος είναι κατασκευασμένα από πλαίσιο αλουμινίου και

ενώνονται μεταξύ τους με μεντεσέδες ενώ ειδικοί πείροι αναλαμβάνουν τη σωστή

σφράγιση του χωρίσματος. Επάνω στο πλαίσιο στερεώνονται μοριοσανίδες πάχους 12

mm (και στις δύο πλευρές) και ανάμεσά τους υπάρχει ηχομονωτικό υλικό. Οι

μοριοσανίδες είναι σταθερά συνδεδεμένες προς τον σκελετό των πάνελ. Ειδικά ελαστικά

εξασφαλίζουν τη σφράγιση ανάμεσα στα πάνελ και τον οδηγό (σε οροφή και δάπεδο).

Το τελευταίο πάνελ χρησιμοποιείται ως πόρτα η οποία μανδαλώνει σε ειδικό προφίλ

από αλουμίνιο λευκού χρώματος. Τα φύλλα ακινητοποιούνται με ειδικούς πείρους που

μπαίνουν μέσα στον οδηγό οροφής, ενώ μόνο το φύλλο πριν την πόρτα μανδαλώνει και

στο δάπεδο. Η σύνδεση με τους υπάρχοντες γίνεται με ρυθμιζόμενους πλευρικούς

ορθοστάτες.

Η ανάρτηση των πάνελ γίνεται σε ένα (1) σημείο με ειδικά ένσφαιρα ράουλα για

να γίνεται ομαλά η κίνηση. Ο οδηγός είναι αλουμινένιος, βαμμένος λευκού χρώματος,

διαστάσεων 71x110±10 mm, ο οποίος μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να καλύψει τυχόν

σημειακές υψομετρικές διαφορές.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6.420,00

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες τετρακόσια είκοσι
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\78.13.01 ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ WAREMA Ε80Α6 S SELF
SUPPORTING Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6506

Το σύστημα θα πρέπει να αποτελείται από:

1. Ανωκάσι: πλάτους 59 mm και ύψους 51 mm, κατασκευασμένο από προφίλ εξωθημένου αλουμινίου

πάχους 1,5 mm χωρίς επιφανειακή επεξεργασία (όχι έλασμα αλουμινίου σε ρολό ή γαλβανισμένη

χαλυβδοταινία). Για λόγους αισθητικής και προστασίας των μηχανισμών, το ανωκάσι θα πρέπει να

είναι κλειστό στην κάτω πλευρά. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται τυχόν μετατόπιση ή

παρέκκλιση των τοποθετημένων εξαρτημάτων. Η ράβδος περιστροφής θα είναι κατασκευασμένη από

γαλβανισμένο τετράγωνο χαλυβδοσωλήνα.

2. Φύλλα: πλάτους 80 mm, κοίλης-κυρτής καμπύλη, ελλειπτικού σχήματος και στις δύο πλευρές, από

ειδικό κράμα αλουμινίου με ανεξίτηλη βαφή RAL6021 (PALE GREEN) και με ειδική επισμάλτωση σε

φούρνο, διαδικασία που είναι ανθεκτική στη διάβρωση. Όλες οι διατομές στα φύλλα θα διαθέτουν

κυρτές διαμπερείς οπές (μείωση φθοράς λόγω τριβών) για την καθοδήγηση των ιμάντων ανύψωσης και

τη στερέωση των πλεγμάτων του ιμάντα περιστροφής. Σε εξωτερικές περσίδες ύψους 2,500 mm, το

ύψος του πακέτου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 225 mm. Λόγω αυξημένης φθοράς και ανομοιογενούς

συμπεριφοράς κατά το κλείσιμο των περσίδων, αποκλείεται η χρήση πακέτου αντιστάθμισης φύλλων. Η

εξωτερική περσίδα θα κινείται προς τα κάτω με τα φύλλα κλειστά προς τα έξω, ενώ προς τα επάνω

με τα φύλλα κλειστά προς τα μέσα.

3. Ιμάντας περιστροφής: Πολυεστερικός ιμάντας περιστροφής, με ένθεμα κέβλαρ, μαύρος, ειδική

έκδοση υψηλής αντοχής, με διπλά πλέγματα. Κάθε φύλλο θα είναι τοποθετημένο ενδιάμεσα σε δυο

πλέγματα του ιμάντα περιστροφής.

4. Ιμάντες ανύψωσης: Πολυεστερικός ιμάντας με ειδική επικάλυψη, πλάτους 6 mm, μαύρος, με

σχεδιασμό ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, ελάχιστη διαστολή και συστολή και προκαθορισμένο

όριο θραύσης Ο ιμάντας ανύψωσης θα είναι περασμένος μέσα από οπές μόλις 5x8 mm, γεγονός που

ελαχιστοποιεί την πρόσπτωση του φωτός στο εσωτερικό. Δεν επιτρέπονται μεγάλες διατομές για τον

ιμάντα ανύψωσης.

5. Κατωκάσι: Πλάτους 80 mm και ύψους 15 mm, κατασκευασμένο από προφίλ εξωθημένου αλουμινίου, με

μαύρα πλαστικά τερματικά πώματα. Τα τερματικά πώματα θα περιλαμβάνουν κινούμενους οδηγούς-

πείρους με μια υποτομή που αποτρέπει την απόσπαση της περσίδας από τους οδηγούς κατακόρυφης

κύλισης. Για να διασφαλιστεί επαρκής ακαμψία συστροφής, δεν επιτρέπονται μη κλειστά προφίλ

κατωκασιού και κλειστά που χρησιμοποιούν φύλλο στερεωμένο με κλιπ.

6. Πλευρική κατακόρυφη καθοδήγηση: Η πλευρική καθοδήγηση των φύλλων αλουμινίου θα

πραγματοποιείται με μαύρους (οδηγούς) πείρους από πολυαμίδιο, ενισχυμένους με υαλονήματα,

ανθεκτικούς στις κρούσεις, συνδεδεμένους με τα φύλλα μέσω 2 περιοχών συγκόλλησης με υπερήχους.

Το σημείο τοποθέτησης του οδηγού-πείρου στην επάνω πλευρά του φύλλου θα πρέπει να έχει μια

ελάχιστη περιφερειακή επικάλυψη 1 mm. Επιπλέον, οι οδηγοί-πείροι θα πρέπει να είναι χωνευτοί

στην επάνω πλευρά του φύλλου. Οδηγοί-πείροι στερεωμένοι με κλιπ και χυτοί οδηγοί-πείροι δεν

επιτρέπονται λόγω του αυξημένου κινδύνου να αποσπαστούν, ενώ οι χυτοί οδηγοί-πείροι

αποκλείονται επιπλέον λόγω της υπερβολικής παραγωγής θορύβου. Εναλλακτικά, μπορούν να

χρησιμοποιηθούν φύλλα στερεωμένα με πείρους και οδηγούς κύλισης 25/50 και 50/50 mm, προφίλ C

εξωθημένου αλουμινίου, με τοποθετημένες μαύρες χάντρες για μείωση του θορύβου,

συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων στηριγμάτων των οδηγών κύλισης.

7. Ενδιάμεση κατακόρυφη καθοδήγηση με οδηγούς συρματόσχοινου: Σε πλάτος μεγαλύτερο των 2 μέτρων

θα πρέπει να υπάρχει κατακόρυφος οδηγός συρματόσχοινου, στερεωμένος σταθερά στα δύο του άκρα,

πάχους 2,3 χιλ. υπενδεδυμένο με πολυαμίδιο. Το συρματόσχοινο θα πρέπει να συνδέεται με την άνω

ράγα μέσω ενός συστήματος μόνιμου εφελκυσμού, με ελατήριο διαδρομής 8 χιλ. και φόρτιση 250-350

Νt ώστε να υπάρχει μόνιμη ένταση στο συρματόσχοινο ασχέτως συστολών ή διαστολών που προκύπτουν.

8. Μηχανισμός κίνησης: Καλυμμένο, κεντρικό μοτέρ 220-230 V, βαθμού προστασίας IP 54, με

φλαντζωτό πλανητικό γρανάζι και έξοδο άξονα και στις δύο πλευρές, ενσωματωμένους οριακούς

διακόπτες και διακόπτη θερμικής προστασίας. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μοτέρ με ρυθμιζόμενο

τερματικό διακόπτη για την ανοδική και καθοδική κίνηση. Γενικώς, τα μοτέρ θα πρέπει να είναι

εφοδιασμένα με στήριγμα μείωσης ήχου για το ανωκάσι, έτσι ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο η

μετάδοση ήχου (φαινόμενο συντονισμού) στον φέροντα οργανισμό.

9. Μετάδοση κίνησης σύζευξη: Στην περίπτωση τοποθέτησης σε σειρά, μηχανική σύζευξη δύο τεμαχίων

εξωτερικών περσίδων σκίασης μπορεί να εφαρμοστεί, εφόσον δεν υπερβαίνονται τα όρια εμβαδού για

το σύνολο, που είναι τα 26 τ.μ. ή τα 13 τ.μ. ανά τεμάχιο.

10. Λειτουργία: Οι εξωτερικές περσίδες ανυψώνονται και χαμηλώνουν με τη λειτουργία ενός

διακόπτη ή ηλεκτρονόμου. Η περιστροφή των φύλλων πραγματοποιείται αγγίζοντας ελαφρά προς την

επιθυμητή κατεύθυνση. Όταν επιτευχθεί η άνω ή η κάτω οριακή θέση, οι τερματικοί διακόπτες στο

εσωτερικό του μοτέρ απενεργοποιούν αυτόματα τον μηχανισμό κίνησης.

11. Επεξεργασία επιφανειών: Τα ορατά αλουμινένια μέρη θα πρέπει να φέρουν επικάλυψη πούδρας RAL

6021 (PALE GREEN). Η επικάλυψη πούδρας θα πρέπει να συνίσταται σε πολυεστερική πούδρα με

επίστρωση πάχους 60-120 μm. Η προεπεξεργασία δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει χρώμιο και θα πρέπει

να βασίζεται σε τεχνική μη έκπλυσης βάσει της οδηγίας ποιότητας GSB AL 631.

12. Στερέωση στην όψη: Το σύστημα σκίασης με αυτοφερόμενες εξωτερικές περσίδες αλουμινίου θα

πρέπει να έχει δυνατότητα τοποθέτησης επί θερμοπρόσοψης πάχους 7 εκ., με βύσματα Fischer

Thermax 8/180 M6, με στεγανοποιητική επικάλυψη για να αποφευχθεί τυχόν εισχώρηση νερού μέσω του
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τριχοειδούς φαινομένου. Σημειώνεται πως για την ασφαλή στήριξη απαιτούνται τουλάχιστον τρία (3)

σημεία στήριξης ανά κατακόρυφο οδηγό στήριξης (κύλισης) 50/50 χιλ.. Το τηλεσκοπικό στήριγμα

(μπρακέτο) που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί θα είναι από χυτό αλουμίνιο ηλεκτροστατικά βαμμένο

κολλημένο σε φλάντζα πίεσης με δυο οβάλ οπές τοποθέτησης των βυσμάτων για μικρορυθμίσεις πριν

την τελική σύσφιξη.

Για τον περιορισμό της φθοράς των εξωτερικών περσίδων για διάστημα πλέον της περιόδου εγγύησης,

θα πρέπει να πληρούνται οι εξής απαιτήσεις:

Όλα τα τελειώματα και οι οπές στα φύλλα θα πρέπει να διαθέτουν προστατευτικούς δακτυλίους για

τη διασφάλιση της ομαλής κίνησης των φύλλων ακόμη και όταν η πρόσοψη και τα φύλλα

μετατοπίζονται λόγω θερμικών αλλαγών. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει η οπή να έχει κατάλληλη

επεξεργασία ώστε να μην δημιουργείται τριβή μεταξύ των κινούμενων μερών. Οι οδηγοί κύλισης

πρέπει να έχουν βάθος τουλάχιστον 25 mm. Το ανωκάσι θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από

εξωθημένο αλουμίνιο.

Οι εξωτερικές περσίδες θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές λειτουργικής διάρκειας ζωής

κατηγορίας 3, σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 13659:2009-01 (εξωτερικές περσίδες).

Για την επίτευξη βελτιωμένης κατανομής δύναμης, τα μοτέρ κίνησης θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα

ως κεντρικά μοτέρ με φλαντζωτό πλανητικό γρανάζι και μία έξοδο άξονα σε κάθε πλευρά. Επιπλέον,

με τον τρόπο αυτό καθίσταται απλούστερη η σύνδεση πρόσθετων περσίδων, σε περίπτωση που αργότερα

απαιτηθεί επέκταση του συστήματος.

Η τιμή αφορά προμήθεια πλήρους συστήματος σκίασης για το σύνολο των κουφωμάτων, σύμφωνα με τον

πίνακα κουφωμάτων και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του

παρόντος, καθώς και μεταφορά και ολοκληρωμένη τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία του συστήματος.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15.200,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε χιλιάδες διακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.60.02 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης
πυραντίστασης 60 min

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας,

συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα,

αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0

mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich,

με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική

πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από

ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD),

κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο

πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η

κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής

της Υπηρεσίας.  Συμπεριλαμβάνεται η  προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η

πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με  τσιμεντοκονίαμα των 600 kg

τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.

 Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 280,00

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.61.02 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης
πυραντίστασης 60 min

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236

Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης μεταλλικής θύρας πυρασφαλείας,

συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα,

αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0

mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich,

με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική

πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από

ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD),

κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο

πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας, μηχανισμό

προτεραιότητας κλεισίματος φύλλων, σύρτες χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός θυροφύλλου και

μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε
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επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας

στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με  τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι)

και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.

 Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 335,00

(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.41.01 ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ALBIO 129C ADVANCED Ή
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6506

Τα κουφώματα θα είναι κατασκευασμένα από κράμα αλουμινίου 6060 Τ6 και 6063 Τ6 και σύμφωνες με

το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN15088:2005. Θα έχουν διατομές «κάσας» συνολικού πλάτους από 69-85 χιλ.

και όλα τα μέλη θα είναι συνδεδεμένα με ειδικές γωνίες αλουμινίου. Οι διατομές θα έχουν σύστημα

θερμοδιακοπής, θα αποτελούνται από δύο προφίλ αλουμινίου και ενδιάμεσα θα παρεμβάλλονται

διατομές από υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο (PA 6.6 25%GF) πλάτους 42,5 χιλ.. Οι διατομές «φύλλου»

θα έχουν συνολικό πλάτος 82-105 χιλ. και όλα τα μέλη θα είναι συνδεδεμένα με ειδικές γωνίες

αλουμινίου, θα έχουν σύστημα θερμοδιακοπής, θα αποτελούνται από δύο προφίλ αλουμινίου και

ενδιάμεσα θα παρεμβάλλονται διατομές από υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο (PA 6.6 25%GF) πλάτους 39

χιλ.. Υψηλής θερμομονωτικής ικανότητας.

Για το τελικό προϊόν θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κανονισμού Ενεργειακής

Απόδοσης των Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ.). Ο κατασκευαστής θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις για τη

Σήμανση CE.

Σχετικά Πρότυπα: EN 14351-1:2006 +Α1:2010 (Σήμανση CE).

Σχετικά Πρότυπα για τις Αρχικές Δοκιμές Τύπου (ΙΤΤ): ΕΝ1026:2000 / EN12207:2000

(Αεροδιαπερατότητα), EN1027:2000 / EN12208:2000 (Υδατοστεγανότητα), EN12211:2000 / EN12210:2000

(Αντοχή σε Ανεμοπίεση), ΕΝ10077-2:2003-10 (Επιδόσεις Θερμοπερατότητας παραθύρων και θυρών -

Υπολογισμός Θερμοπερατότητας), ΕΝ673:1998 (Υαλοπίνακες σε κτήρια - Υπολογισμός

Θερμοπερατότητας).

Το πλήρως τοποθετημένο κούφωμα θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω πιστοποιητικά:

Έγκριση Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου σύμφωνα με τις οδηγίες: ΕΝ15088:2005

Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2008

Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΝ ISO 14001:2004

Πιστοποιητικό Διαχείρισης της υγείας και Ασφάλειας στην εργασία OHSAS 18001:2007/ΕΛ.Ο.Τ.

1801:2008.

Η διαδικασία Ηλεκτροστατικής Βαφής (Powder Coating) θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με

τις προδιαγραφές της Qualicoat. Η πιστοποίηση είναι Παραθαλάσσιας Κλάσης (Seaside Class). Η

διεργασία ανοδίωσης προϊόντων αλουμινίου θα είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές της

Qualanod.

Το σύστημα θα συνοδεύεται από πιστοποιήσεις:

Αεροδιαπερατότητα(ΕΝ 12207:2016-12) – κλάση: 4

Υδατοστεγανότητα (EN 12208:199-11) – κλάση: E 750

Αντοχή σε ανεμοπίεση (EN 12210:2016-03) – κλάση: C4/B4

Συντελεστή θερμοπερατότητας συνδυασμών των προφίλ (EN 10077-2:2017) – κλάση: Uf = 1.4-1.6W/m2K

Σταθμισμένο δείκτη ηχομείωσης – Rw = 45 dB.

Η τιμή περιλαμβάνει κατασκευή, σύμφωνα με τις διαστάσεις του πίνακα κουφωμάτων και της

σχεδιαστικής λεπτομέρειας που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος, μεταφορά και πλήρη

τοποθέτηση του κουφώματος.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 290,00

(Ολογράφως) : διακόσια ενενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.41.02 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ALBIO 107 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6506

Όλες οι διατομές αλουμινίου θα είναι από κράμα 6063 Τ6 και σύμφωνες με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο

EN15088:2005. Το ελάχιστο πάχος των διατομών θα είναι 1,3 χιλ.. Ηλεκτροστατική Βαφή (Powder

Coating) των διατομών αλουμινίου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή Qualicoat για διατομές

αρχιτεκτονικής χρήσης. Επιφανειακή επεξεργασία ανοδίωσης διατομών αλουμινίου σύμφωνα με την

Ευρωπαϊκή προδιαγραφή Qualanod.

Οι διαστάσεις ορατού προφίλ σε οριζόντια και κάθετη τομή είναι 60 χιλ. με βάθος 68,4 χιλ. και

όλα τα μέλη θα είναι συνδεδεμένα με ειδικές γωνίες αλουμινίου. Το πάχος υαλοπίνακα σε σταθερό
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5, 10, 16 & 20 χιλ., ενώ το πάχος υαλοπίνακα σε πόρτα 4, 7, 19 & 25 χιλ.. Η πόρτα θα ασφαλίζει

μέσω μηχανισμού κλειδώματος.

Το σύστημα θα είναι πιστοποιημένο με πιστοποιητικό CE.

Έγκριση Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου σύμφωνα με τις οδηγίες: ΕΝ15088:2005

Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2008

Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΝ ISO 14001:2004

Πιστοποιητικό Διαχείρισης της υγείας και Ασφάλειας στην εργασία OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008

Η διαδικασία Ηλεκτροστατικής Βαφής (Powder Coating) είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τις

προδιαγραφές της Qualicoat. Η πιστοποίηση είναι Παραθαλάσσιας Κλάσης (Seaside Class),

Η διεργασία ανοδίωσης προϊόντων αλουμινίου είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές της

Qualanod.

Η τιμή περιλαμβάνει κατασκευή και πλήρη τοποθέτηση, σύμφωνα με τα σχέδια και τις

κατασκευαστικές λεπτομέρειες που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.41.03 ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ALBIO 109C Super
Thermo Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ

A.T. : 39

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6506

Όλες οι διατομές αλουμινίου θα είναι από κράμα 6060 Τ6 ή 6063 Τ6 και σύμφωνες με το Ευρωπαϊκό

Πρότυπο EN15088:2005. Το ελάχιστο πάχος των διατομών θα είναι 1,3 χιλ..

Οι διατομές «κάσας» θα έχουν συνολικό πλάτος από 79,3-195 χιλ. και όλα τα μέλη θα είναι

συνδεδεμένα με ειδικές γωνίες αλουμινίου. Οι διατομές έχουν σύστημα θερμοδιακοπής, θα

αποτελούνται από δύο προφίλ αλουμινίου και ενδιάμεσα θα παρεμβάλλονται διατομές από

υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο (PA 6.6 25%GF) πλάτους 34 χιλ.. Οι διατομές «φύλλου» θα έχουν

συνολικό πλάτος 88,3 χιλ. και όλα τα μέλη θα είναι συνδεδεμένα με ειδικές γωνίες αλουμινίου, θα

έχουν σύστημα θερμοδιακοπής, θα αποτελούνται από δύο προφίλ αλουμινίου και ενδιάμεσα θα

παρεμβάλλονται διατομές από υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο (PA 6.6 25%GF) πλάτους 34 χιλ..

Για το τελικό προϊόν θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κανονισμού Ενεργειακής

Απόδοσης των Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ.). Ο κατασκευαστής θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις για τη

Σήμανση CE.

Σχετικά Πρότυπα: EN 14351-1:2006 +Α1:2010 (Σήμανση CE).

Σχετικά Πρότυπα για τις Αρχικές Δοκιμές Τύπου (ΙΤΤ): ΕΝ1026:2000 / EN12207:2000

(Αεροδιαπερατότητα), EN1027:2000 / EN12208:2000 (Υδατοστεγανότητα), EN12211:2000 / EN12210:2000

(Αντοχή σε Ανεμοπίεση), ΕΝ10077-2:2003-10 (Επιδόσεις Θερμοπερατότητας παραθύρων και θυρών –

Υπολογισμός Θερμοπερατότητας), ΕΝ673:1998 (Υαλοπίνακες σε κτήρια - Υπολογισμός

Θερμοπερατότητας).

Για τη Σήμανση CE των παραγόμενων διατομών αλουμινίου θα πρέπει να επισυνάπτονται

πιστοποιητικά:

Έγκριση Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου σύμφωνα με τις οδηγίες: ΕΝ15088:2005

Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2008

Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΝ ISO 14001:2004

Πιστοποιητικό Διαχείρισης της υγείας και Ασφάλειας στην εργασία OHSAS 18001:2007/ΕΛ.Ο.Τ.

1801:2008.

Η διαδικασία Ηλεκτροστατικής Βαφής (Powder Coating) θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με

τις προδιαγραφές της Qualicoat. Η πιστοποίηση είναι Παραθαλάσσιας Κλάσης (Seaside Class). Η

διεργασία Ανοδίωσης προϊόντων αλουμινίου είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές της

Qualanod.

Το σύστημα θα συνοδεύεται από πιστοποιήσεις:

Αεροδιαπερατότητα (ΕΝ 1026:2000/EN 12207:2000) – κλάση: 4

Υδατοστεγανότητα (EN 1027:2000/EN 12208:2000) – κλάση: E 750

Αντοχή σε ανεμοπίεση (EN 12211:2000/EN 12210:2000) – κλάση: C4

Συντελεστή θερμοπερατότητας συνδυασμών των προφίλ (EN 10077-2 : 2003-10) – κλάση: Uf = 1,5-2,0

W/m2K

Σταθμισμένο δείκτη ηχομείωσης (ΕΛ.Ο.Τ. 370.3) – Rw = 40 dB.

Η τιμή περιλαμβάνει κατασκευή, σύμφωνα με τις διαστάσεις του πίνακα κουφωμάτων και της

σχεδιαστικής λεπτομέρειας που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος, μεταφορά και πλήρη

τοποθέτηση του κουφώματος.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 310,00

(Ολογράφως) : τριακόσια δέκα
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\54.46.05 Μηχανισμός επαναφοράς τύπου Hoppe AR 680 ή ισοδύναμου

A.T. : 40

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6506

Μηχανισμός επαναφοράς ο οποίος θα τοποθετηθεί για να οδηγεί πόρτες ξύλινες, πρεσσαριστές,

πλάτους από 0,80 cm έως ένα μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\54.46.06 Αυτόματος μηχανισμός ηχοφραγής  Planet LK-TO (42 dB) ή ισοδύναμου

A.T. : 41

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6506

Αυτόματος μηχανισμός ηχοφραγής, ηχοαποκοπής 42 dB, εφαρμοζόμενoς σε πρεσσαριστές ξύλινες θύρες

από 0,80 έως 100 cm.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\54.46.04 ΣΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΣΑΣ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΑΠΛΟ ΞΥΛΙΝΟ ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ ΤΥΠΟΥ
BERΚOPAL SSC ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BERKVENS Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ

A.T. : 42

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5466.1

Μεταλλική κάσα 3 τεμαχίων, για άμεση τοποθέτηση σε έτοιμα ανοίγματα, τοίχους ή ανοίγματα σε

χωρίσματα γυψοσανίδας, από 1,5 mm γαλβανισμένη λαμαρίνα, πλήρης, με 3 χωνευτούς ρυθμιζόμενους

μεντεσέδες βαρέως τύπου και περιμετρικό αντικρουστικό παρέμβυσμα. Η διατομή της κάσας καλύπτει

όλο το πάχος του λαμπά με αγκαλιαστό προφίλ –Τύπος 3 WE με προφίλ 125 mm.

Φινίρισμα με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα RAL ……….

Ξύλινο πρεσσαριστό θυρόφυλλο τύπου Berkopal ή ισοδύναμο.

Πυρήνας διάτρητης μοριοσανίδας, ηχομονωτικής ικανότητας 27 dB. Πάχος θυρόφυλλου 40 mm. Ακμές

από ορθογώνιες συμπαγείς διατομές σκληρυμένης τροπικής ξυλείας Meranti, που καλύπτονται πλήρως

από την επένδυση της φορμάικας. Επένδυση θυρόφυλλου Scratch proof φορμάικα HPL 0,8 mm, σε

απόχρωση ……………. Περιλαμβάνεται ενίσχυση της άνω ακμής για τοποθέτηση μηχανισμού επαναφοράς.

Κλειδαριά για κύλινδρο ασφαλείας κατά DIN18251 με ΙΝΟΧ πλακέτα 25x235 mm. Σετ πόμολα/ροζέτες

Baden της HOPPE ή ισοδύναμα.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 300,00

(Ολογράφως) : τριακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.47 Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm

A.T. : 43

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση τοίχων, οποασδήποτε διάταξης με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη

πολυστερίνη πάχους 50 mm, με ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και

εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02

"Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,80

(Ολογράφως) : έντεκα και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.48 Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους
50 mm

A.T. : 44

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος (πχ δοκοί, στύλοι), οιουδήποτε σχήματος, με

πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50mm, με ή χωρίς στερέωση
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αυτών.

Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,30

(Ολογράφως) : δώδεκα και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.45 Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους
50 mm

A.T. : 45

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση οροφών και δάπεδων με πλάκες μονωτικού υλικού, με φύλλα διογκωμένης

πολυστερίνης, χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις

δωμάτων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.55 Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm

A.T. : 46

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση - ηχομόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ με πλάκες ορυκτοβάμβακα

πάχους 50 mm, πυκνότητας 80 kg/m3, με ή χωρίς στερέωση αυτών, ήτοι υλικά και

εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02

"Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.70.08 Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με ψυχρά υλικά (cool materials), εφαρμογή
φωτοκαταλυτικού ψυχρού υλικού τσιμεντοειδούς βάσεως,  σε πάχος μεγαλύτερο των 500
μικρών

A.T. : 47

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744

Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με εφαρμογή ψυχρών υλικών (cod materials), υψηλής

ανακλαστικότητας, συνοδευόμενων από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών μέτρησης της

ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR), (με βάση τα Πρότυπα ASTM

Ε903/ASTM G159) και του συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο (με βάση τα Πρότυπα ASTM E408/ASTM

C1371).

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προετοιμασία των επιφανειών, το αστάρωμα και η

εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος (υλικά - μικροϋλικά επί τόπου, και

εργασία)

 Εφαρμογή φωτοκαταλυτικού ψυχρού υλικού τσιμεντοειδούς βάσεως, σε πάχος        μεγαλύτερο των

500 μικρών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,90

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ενενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.70.08.01 Εξωτερική θερμομόνωση κτηριακού κελύφους τύπου Dast ή ισοδύναμου

A.T. : 48

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744

Αποτελείται από πλάκες διογκωμένης γραφιτούχας πολυστερίνης, πάχους 7 cm, οι οποίες θα

επικολληθούν με τσιμεντοειδή κόλλα (τύπου Conexion 77/99) και θα στερεωθούν επιπλέον με βύσματα

με καρφίδα. Στη συνέχεια θα εφαρμοστεί επίχρισμα αντιρηγματικής προστασίας, αποτελούμενο από

τσιμεντοειδές υλικό ενισχυμένο με αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα βάρους 160gr/m2. Θα ασταρωθεί η

επιφάνεια με βελτιωτικό πρόσφυσης (τύπου Tecnofix) και θα εφαρμσθεί το τελικό επίχρισμα (τύπου

Decortex ή Graffiato) με ανάγλυφo φινίρισμα (κοκομετρίας 1,0 mm ή 1,5 mm).

Το τελικό επίχρισμα θα να είναι χρωματισμένο από κατάλληλη μηχανή ανάμιξης σε απόχρωση ……………….

Σε γωνίες, παράθυρα και λοιπές απολήξεις της μόνωσης θα τοποθετηθούν κατάλληλα προφίλ

(γωνιόκρανα, νεροσταλλάκτες κ.λπ.) ή ελαστικές σφραγίσεις όπου αυτό απαιτείται, το κόστος

προμήθειας και τοποθέτησης των οποίων περιλαμβάνεται στην παρούσα τιμή.

Η περιοχή εφαρμογής της εξωτερικής θερμομόνωσης περιγράφεται στα σχέδια μελέτης, που αποτελούν

αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,00

(Ολογράφως) : τριάντα έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.13 Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων

A.T. : 49

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6116

Γωνιόκρανα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαμορφωμένη,

διατομής 30x30 mm, τοποθετούμενα για προστασία των κατακόρυφων ακμών

επιχρισμένων τοίχων, στερεούμενα με γαλβανισμένους ήλους και τσιμεντοκονία στον

τοίχο.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,60

(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.22 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα

A.T. : 50

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7122

Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5

cm, εις τρείς στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη έδαφος, και

σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.31 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα

A.T. : 51

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7131

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί

τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m

από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00

"Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.46 Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα

A.T. : 52

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7146

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος

και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου", με

ασβεστοκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, εκ των οποίων η πρώτη με

ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 των 150 kg τσιμέντου, οι δε δύο άλλες με

ασβεστοκονίαμα 1:2 ή μαρμαροκονίαμα 1:2 των 150 kg τσιμέντου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο εξοπλισμό,

εργαλεία και ικριώματα εργασίας. Δεν συμπεριλαμβάνεται το μεταλλικό πλέγμα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,90

(Ολογράφως) : δώδεκα και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.85 Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα

A.T. : 53

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7136

Επιχρίσματα τοίχων ή οροφών με έτοιμο κονίαμα των 150 kg τσιμέντου ανά m3, με

έγρωμα πρόσμικτα, βιομηχανικής προέλευσης, παραδιδόμενο σε σάκκους ή σιλό, κατά

ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1 "Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας - Μέρος 1: Εξωτερικά και

εσωτερικά επιχρίσματα", με σήμανση CE.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, η

απώλεια υλικού (φύρα), τα απαιτούμενα ικριώματα και η εργασία πλήρους

κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.01 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

A.T. : 54

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με

σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού

ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός

τιμολογείται ιδιαιτέρως).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου

μικρότερου από  0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12

προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,00

(Ολογράφως) : δέκα τρία
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.04 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

A.T. : 55

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με

σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού

ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός

τιμολογείται ιδιαιτέρως).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου

μικρότερου από  0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12

προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,50

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\78.10.10 Τσιμεντοσανίδα Aquafire

A.T. : 56

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Σανίδα εξωτερικής χρήσης, βάσεως τσιμέντου, ινοπλισμένη, ελαφροβαρής, με αντοχή σε νερό και

φωτιά.

Διαστάσεις φύλλου: μήκος 2,00 m / πλάτος 1,20 m / πάχος 12,5 mm.

Διαθέτει σήμανση CE και πιστοποιήσεις συστημάτων για χωρίσματα, οροφές, επενδύσεις, καθώς και

πιστοποιημένη πυραντοχή αυτών.

Τοποθετείται επί μεταλλικού γαλβανισμένου σκελετού με χρήση βιδών με κεραμική επικάλυψη και

μπορεί να βαφεί, να επιχριστεί ή να επενδυθεί με διακοσμητικές επικαλύψεις.

Η τιμή περιλαμβάνει την πλήρη τοποθέτηση, τα μικροϋλικά, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών που

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\78.30.02.01 Ψευδοροφές βινυλικών πλακών ΓΥΨΟΠΛΑΚ

A.T. : 57

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Αποτελούνται από πλάκες 60x60, πάχους 9 mm, γύψινου πυρήνα, με βινυλική ταπετσαρία στην εμπρός

(εμφανή) όψη και φύλλο αλουμινίου στην οπίσθια όψη. Θα πρέπει να έχουν διακοσμητική χρήση με

καλές μηχανικές αντοχές και μειωμένη ευαισθησία στην υγρασία. Θα υπάρχει η δυνατότητα να

καθαριστούν με συνήθη καθαριστικά μέσα και υλικά.     Καλύπτουν τον ηλεκτρομηχανολογικό

εξοπλισμό που βρίσκεται τοποθετημένος στις οροφές, παραμένοντας πλήρως επισκέψιμες.

Θα τοποθετηθούν σε εμφανή μεταλλικό σκελετό διατομής ‘Τ’, ο οποίος θα σχηματίζει κάνναβο με

ανάλογα διάκενα (60x60) και θα αναρτάται από την φέρουσα οροφή με κατάλληλες μεταλλικές ντίζες

και ρυθμιστικό εξάρτημα (πεταλούδα).

Ο σκελετός θα αποτελείται από προφίλ γαλβανισμένου χάλυβα, με επικάλυψη φύλλου αλουμινίου

ηλεκτροστατικά βαμμένου στην εμπρόσθια εμφανή όψη, θα φέρει δε κατάλληλες υποδοχές για την

αγκύρωση των εξαρτημάτων ανάρτησης.

Η τιμή περιλαμβάνει πλήρως τοποθετημένη οροφή με όλα τα απαιτούμενα υλικά και εξαρτήματα.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,90

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ενενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\56.04.04 Χωρίσματα W.C. ενδεικτικού τύπου ELCUBE HPL Basic ή ισοδύναμου

A.T. : 58

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Χωρίσματα από πάνελ HPL, πάχους 12 mm, ανοξείδωτα εξαρτήματα και προφίλ αλουμινίου,

κατασκευασμένα από πολλαπλά στρώματα kraft χαρτιού κορεσμένα με θερμοσκληρυνόμενες ρητίνες.

Μέσω της υψηλής πίεσης (>7 MPa) και θερμοκρασίας (140-150οC).

Όλα τα μασίφ φαινοπλαστικά φύλλα High Pressure Laminate πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με το

Ευρωπαϊκό Πρότυπο EΝ 438-4 (CGS), ως προς την αντίδραση στη φωτιά να ταξινομούνται στην

κατηγορία D-s2, d0 με βάση το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 13501. Υπάρχει η δυνατότητα να  παραχθούν

κατά IMO ή κατά EN 13501 (B-s1,d0), να συμμορφώνονται με τον κανονισμό CE και με τον Ευρωπαϊκό

Κανονισμό Ξυλείας 995/2010 και προέρχονται από πιστοποιημένες κατά PEFC ή FSC ελεγχόμενες

προμήθειες ξυλείας, να είναι κατηγορίας E1 (χαμηλή εκπομπή φορμαλδεΰδης).

Περιλαμβάνονται προφίλ αλουμινίου για στήριξη στον τοίχο και περιμετρικά του άνω μέρους, σε

φυσική ανοδίωση απόχρωσης INOX MAT ή με δυνατότητα βαφής σε οποιοδήποτε RAL, ανοξείδωτα (ST

STEEL AISI 304) ρυθμιζόμενα ποδαρικά στήριξης στο δάπεδο (ρύθμιση 130 mm έως 170 mm),

ανοξείδωτοι (ST STEEL AISI 304) μεντεσέδες και ανοξείδωτη (ST STEEL AISI 304) κλειδαριά με

ένδειξη «χωρίς κλειδί» με δυνατότητα ανοίγματος απ’ έξω.

Οι διαστάσεις της καμπίνας θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης που αποτελούν

αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.

Η τιμή περιλαμβάνει υλικά και εργασία πλήρως αποπερατωμένη με τα απαραίτητα προφίλ και

εξαρτήματα.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 160,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.33.06 Επιστρώσεις δαπέδων από πλακίδια γρανίτη 30x30  8 mm

A.T. : 59

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7431

Επιστρώσεις δαπέδων από πλακίδια γρανίτη 30x30, 8 mm , οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου

εφαρμογής,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια,

εσωτερικές και εξωτερικές".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων σε στρώση

τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με

κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση

των αρμών με τσιμεντοκονίαμα ή με ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό και ο επιμελής καθαρισμός της

τελικής επιφανείας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Επιστρώσεις δαπέδων από πλακίδια γρανίτη, διαστάσεων 30x30 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,65

(Ολογράφως) : τριάντα και εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.03 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm

A.T. : 60

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα,

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων

20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και

εξωτερικές".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με

αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με

κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση

των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο

υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της

τελικής επιφανείας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.
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 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,00

(Ολογράφως) : τριάντα έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.02 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm

A.T. : 61

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα,

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων

20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και

εξωτερικές".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με

αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με

κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση

των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο

υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της

τελικής επιφανείας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια

A.T. : 62

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και  διαστάσεων,

μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με  τσιμεντοκονία ή

κόλλα πλακιδίων.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.01.02 Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως
εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm

A.T. : 63

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7503

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά

λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και

καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
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εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Κατώφλια από  μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11-30 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.31.04 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό
μάρμαρο d = 3 cm

A.T. : 64

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7534

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το

εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Ποδιές παραθύρων από  μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 95,00

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.21.02 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2
cm και πλάτους έως 20 cm

A.T. : 65

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7524

Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το

εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

 Επιστρώσεις στηθαίων  με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους έως 20

cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 78,50

(Ολογράφως) : εβδομήντα οκτώ και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.51.02 Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες απλής διατομής, χρησίμου μήκους 1,01 έως 1,40 m

A.T. : 66

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7552

Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες απλής διατομής, χωρίς προεξοχή και κυμάτιο βατήρων,

από μάρμαρο λευκό, τοποθετημένες σε υπάρχουσα κεκλιμένη ή κλιμακωτή βάση,

σύμφωνα με την μελέτη.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά

λείανσης και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η

εργασία κοπής, λείανσης ή κτενισματος, τοποθέτησης, αρμολογήματος και

καθαρισμού.
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Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες χρησίμου μήκους  1,01 έως 1,40 m.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 78,50

(Ολογράφως) : εβδομήντα οκτώ και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.58.02 Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm

A.T. : 67

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7559

Σκαλομέρια από μαρμάρου, αποτελούμενα από ένα τραπεζοειδές τεμάχιο ή από δύο

ορθογωνικά τεμάχια (κλιμακωτά), σύμφωνα με την μελέτη.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά

λείανσης και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η

εργασία κοπής, λείανσης ή κτενισματος, τοποθέτησης, αρμολογήματος και

καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Σκαλομέρια από μάρμαρο  σκληρό πάχους 2 cm.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.30.11 Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά
σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 11 έως 25 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο

A.T. : 68

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7443

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες, σύμφωνα με

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και

καθαρισμού.

Επιστρώσεις με πλάκες  μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού,

πάχους  2 cm,  σε αναλογία  11 έως 25 τεμάχια            ανά τετραγωνικό μέτρο.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 92,00

(Ολογράφως) : ενενήντα δύο

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.11.02 Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2

A.T. : 69

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7513

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 cm και κατά τα λοιπά όπως στο

άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 cm , σύμφωνα με την μελέτη και

την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Σελίδα 51 από 125



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και

καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Σοβατεπιά από  μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.01 ΠΡΟΦΙΛ ΑΚΡΩΝ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΕΛΑΣΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΥΠΟΥ FOLOSTAIR 21
A*N (Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ) ΜΕ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΑΣΗΜΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

A.T. : 70

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6301

Το προφίλ θα είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο με ανοδίωση πάχους ~0,02mm, ικανού μήκους ώστε να

καλύπτει το σύνολο της μετόπης του σκαλοπατιού, θα τοποθετηθεί μετά την επίστρωση της κλίμακας

με μαρμάρινες πλάκες. Το υλικό κατασκευής θα πρέπει να παρουσιάζει υψηλή αντοχή στην οξείδωση.

Η στήριξή του θα γίνει με βύσματα διαμέτρου 6 mm και ανοξείδωτες βίδες.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά, μικροϋλικά, η εργασία και το φινίρισμα.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.91 Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm

A.T. : 71

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1

Κατασκευή εγχρώμου βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτουμένης υποβάσεως από

οπλισμένο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm ή ινοπλισμένη κονία (με ίνες

προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο,

σύμφωνα με την μελέτη.

Στην τιμή μονάδς περιλαμβάνονται:

α) Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, οπλισμένου με δομικό πλέγμα

κατηγορίας B500C, ελαχίστου πάχους 5 cm στα σημεία απορροής και 7 έως 8 cm στις

κορυφές και εφαρμογή στις περιμετρικά των υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικού

υλικού συγκόλλησης του νέου σκυροδέματος με το παλαιό.

β) Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό).

γ) Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφανείας του με χρήση

στροφείου (ελικόπτερο), συγχρόνως με την επίπαση με μίγμα αποτελούμενο σε

ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή άμμο και 40% από τσιμέντο, πλαστικοποιητές

και χρωστικές ουσίες, σύμφωνα με την μελέτη.

δ) Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και

σε βάθος 15 mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με ελαστομερές

υλικό.

ε) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη

αυτής με νάϋλον.

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, συντήρησης, υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 33.01.03 Κατασκευή στρώσεων από θηραϊκόδεμα με ισχυρό θηραϊκόδεμα

A.T. : 72

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3303

Κατασκευή στρώσεων από θηραϊκόδεμα με αδρανή διαστάσεων 0,7 έως 7,0 cm, σε

oποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασιών.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη

(χειρωνακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από

την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση της άνω στάθμης.

 Με ισχυρό θηραϊκόδεμα.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 59,00

(Ολογράφως) : πενήντα εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.36.01 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0
cm

A.T. : 73

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7335

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις

τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με

πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.

 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.15 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς

A.T. : 74

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών,

καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής

ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα

αλκάλια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,70

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.17.01 Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή
σκυροδεμάτων

A.T. : 75

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7737

Σπατουλάρισμα προετοιμασμένης επιφανείας σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ

03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων" και 03-10-05-00 "Χρωματισμοί

ξύλινων επιφανειών".

Τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφανείας, εφαρμογή πρώτης στρώσεως

υλικού σπατουλαρίσματος, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης,

διασταυρουμένης προς την προηγούμενη, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα.

Εναλλακτικά, τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφάνειας εφαρμογή

πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος με τσιμεντοειδές λευκό ακρυλικό υλικό
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σε μορφή σκόνης ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσματος έτοιμου προς χρήση, τρίψιμο

με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσματος,

τελικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο.

 Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,40

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.20.01 Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως
νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης

A.T. : 76

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744

Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και

χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

 Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής,

ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης. Εφαρμογή υλικού με βάση ανόργανα

πιγμέντα αντιδιαβρωτικής και αντισκωριακής δράσης, όπως ο ψευδάργυρος (Zn), το οξείδιο του

ψευδαργύρου (ZnO), το φωσφορικό άλας ψευδαργύρου (zinc phosphate), το οξείδιο του Αιματίτη

( ΜΙΟ) ή με βάση αναστολείς της διάβρωσης και της σκουριάς, σε ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού

υμένα τα 50 μικρά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.28 Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών
(αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών

A.T. : 77

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735

Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών

(αστάρι) επί μή μεταλλικών επιφανειών (π.χ. νέα και παλαιά επιχρίσματα,

σκυρόδεμα, οπτόπλινθοι, γυψοσανίδες, και μοριoσανίδες). Υλικό με βάση

υδατοδιαλυτές μικρομοριακές ακρυλικές ρητίνες ή ρητίνες σιλικονούχου βάσεως

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, προετοιμασία επιφανειών, πρώτη στρώση,

επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο μετά την πρώτη στρώση και δεύτερη στρώση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,35

(Ολογράφως) : τρία και τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.51 Ελαιοχρωματισμοί επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών με χρώματα  αλκυδικών ή
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

A.T. : 78

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7751

Ελαιοχρωματισμοί επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών με έτοιμο κοινό

ελαιόχρωμα βάσεως νερού ή διαλύτου σε δύο στρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και

την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,35

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα πέντε λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

A.T. : 79

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού

υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.02 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2''

A.T. : 80

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.4

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00

"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

 Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,25

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.03 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 2 1/2 έως 3''

A.T. : 81

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.6

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00

"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

 Διαμέτρου από 2 1/2 έως 3".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,40

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.04 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 3 έως 4''

A.T. : 82

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.8

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00

"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

 Διαμέτρου από 3 έως 4".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.01 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1''

A.T. : 83

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.2

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00

"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

 Διαμέτρου έως 1".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,35

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.84.02 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς  ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

A.T. : 84

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή

βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των

γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την

μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής

ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα

και εργασία.

 Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,40

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.93 Εφαρμογή πυρίμαχης επίστρωσης επί σιδηρών επιφανειών

A.T. : 85

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744

Εφαρμογή πυρίμαχης επίστρωσης κλάσεως πυραντοχής 60 min επί σιδηρών επιφανειών

οποιασδήποτε μορφής και σχήματος, μετά από εφαρμογή primer (υπόστρωμα) συμβατού

με την βασική βαφή, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

Τα υλικά της πυρίμαχης επίστρωσης υποκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας, μετα

από σχετική πρόταση του Αναδόχου συνοδευόμενη από πλήρη τεχνικά στοιχεία του

προϊόντος.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) ειδικού υλικού πυροπροστασίας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.95 Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο  συστατικών
πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.

A.T. : 86

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744

Αντιγραφιστική επάλειψη επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος, κεραμικών,

μαρμάρων και λιθωδών υλικών, μη θυσιαζόμενη (καθαρισμός επιφανειών με πλύση,

χωρίς ανάγκη επανάλειψης της προστατευτικής επίστρωσης), με υδρόφοβα υλικά,

διαφανή, μόνιμης προστασίας, μετά από κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας

εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη, την ΕΤΕΠ 05-02-03-00 "Αντιρρυπαντική

επάλειψη" και τις οδηγίες του προμηθευτή του υλικού.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.27 Κατασκευή σκελετού στέγης με διάτρητα γωνιακά ελάσματα με άνοιγμα έως 20.00 m.

A.T. : 87

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6127

Σκελετός στέγης ανοίγματος έως 20,00 m, σύμφωνα με την μελέτη, από χαλύβδινα

διάτρητα γωνιακά ελάσματα, αποτελούμενος από ζευκτά, τεγίδες με άκρα πακτωμένα

στα σενάζ, αντιανέμιους συνδέσμους και επικάλυψη με φύλλα από γαλβανισμένη

λαμαρίνα ή αλουμίνιο. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα

υλικά, οι κοχλίες, οι πλάκες έδρασης, τα κομβοελάσματα κορυφής κλπ., τα

ικριώματα καθώς η εργασία συναρμολόγησης, ανύψωσης, και στερέωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζόντιας προβολής σκελετού.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 39,40

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.65 Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση
πολυουρεθάνης

A.T. : 88

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401

Επιστέγαση με θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισμένη

λαμαρίνα προβαμμένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή (στην

εσωτερική και εξωτερική πλευρά), και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από

αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC & HCFC Free), με τις προβλεπόμενες από την μελέτη

απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυραντοχής, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ

03-05-02-01 "Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επί

τοπου του έργου, ο απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και  ικριώματα και

εργασία  τοποθέτησης και στερέωση στις υπάρχουσες τεγίδες με αυτοκοχλιούμενους

συνδέσμους υψηλής αντοχής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.29 Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης

A.T. : 89

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού ή μεταλλικού δικτυώματος επιστέγασης,

οποιουδήποτε ανοίγματος, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια, σε υπαρχουσα

υποδομή, από απλές ή σύνθετες διατομές (προφίλ) από χάλυβα ποιότητας S235J, σε

οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης,

στήριξης, πάκτωσης κ.λπ., με ηλεκτροσυγκόλληση ή κοχλίωση, και γενικά πλήρως

ολοκληρωμένη εργασία, συναρμολόγησης, ανύψωσης, στερέωσης και υλικά και

μικροϋλικά όπως κοχλίες, πλάκες εδράσεως, κομβοελάσματα κορυφής κ.λπ.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)τοποθετημένου μορφοσίδηρου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,40

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.70 Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα

A.T. : 90

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231

Επιστεγάσεις με επίπεδα πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα, πάχους 16 mm, άθραυστα,

υψηλής αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία, με φωτοδιαπερατότητα 75% για διαφανή

φύλλα 50% για οπάλ και 40% για φυμέ φύλλα (οι τιμές είναι ενδεικτικές),

θερμομονωτικής ικανότητας. πυραντοχής και ηχομόνωσης, σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα στην μελέτη, τα οποία στερεώνονται στην υπάρχουσα υποδομή με τα

ειδικά στοιχεία που συνιστά ο προμηθευτής των φύλλων (γενικώς σύνδεσμοι τύπου

"Π"ή τύπου "Η").

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, με όλα τα

απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, τα απαιτούμενα ικριώματα και τον

εξοπλισμό, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 67,50

(Ολογράφως) : εξήντα επτά και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.41.04 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΓΚΕΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ EXRAIL SYSTEM ΤΗΣ EXALCO
Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ

A.T. : 91

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6418

Όλες οι διατομές αλουμινίου είναι από κράμα 6060 Τ6 ή 6063 Τ6 και σύμφωνες με το Ευρωπαϊκό

Πρότυπο EN15088:2005. Το ελάχιστο πάχος των διατομών θα είναι 1,3 χιλ..

Η επιλεγμένη διατομή του κιγκλιδώματος θα είναι σωληνωτή, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, θα

περιλαμβάνει κοίλη διατομή κουπαστής διαμέτρου 50 mm με κοίλο ορθοστάτη διαμέτρου 40 mm. Οι

διατομές και τα εξαρτήματα του συστήματος θα είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο και οι βίδες

σύνδεσης θα είναι ανοξείδωτες. Η ανοδίωση θα είναι τύπου ΙΝΟΧ με ελάχιστο πάχος επεξεργασίας

της ανοδίωσης των διατομών και των εξαρτημάτων 20 μm.

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις για τη Σήμανση CE.

Σχετικά Πρότυπα: EN 14351-1:2006 + Α1:2010 (Σήμανση CE).

Για τη Σήμανση CE των παραγόμενων διατομών αλουμινίου θα πρέπει να επισυνάπτονται

πιστοποιητικά: Έγκριση Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου σύμφωνα με τις οδηγίες: ΕΝ15088:2005

Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2008

Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΝ ISO 14001:2004

Πιστοποιητικό Διαχείρισης της υγείας και Ασφάλειας στην εργασία OHSAS 18001:2007/ΕΛ.Ο.Τ.

1801:2008

Η διαδικασία Ηλεκτροστατικής Βαφής (Powder Coating) θα είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τις

προδιαγραφές της Qualicoat. Η πιστοποίηση θα είναι Παραθαλάσσιας Κλάσης (Seaside Class). Η

διεργασία Ανοδίωσης προϊόντων αλουμινίου θα είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές της

Qualanod (πάχος ανοδίωσης 10-20 μm). Ανοχές διαστάσεων ΕΝ 12020-2.

Η τιμή περιλαμβάνει κατασκευή, σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες του έργου που

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος, μεταφορά και πλήρη τοποθέτηση. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.29 Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm

A.T. : 92

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6428

Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρα από στρογγυλή ανοξείδωτη διατομή Φ50x2 mm, ποιότητας AISI

304, οποιουδήποτε σχεδίου, στερέωση με κατάλληλο πείρο (αρσενικό-θηλυκό) ή με ήλωση ή

ηλεκτροσυγκόλληση Argon με ηλεκτρόδια ανοξειδώτων χαλύβων. Συμπεριλαμβάνονται υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου, πλήρης εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα με

την μελέτη.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) τοποθετημένου πλήρους χειρολισθήρος.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.41.05 ΑΥΛΟΓΥΡΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ CUBIC ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ALUMINCO Ή
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ

A.T. : 93

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6418

Το σύστημα του αυλόγυρου από προφίλ αλουμινίου περιλαμβάνει ορθοστάτες, προφίλ καλύψεως,

στηρίγματα, κολώνες, εξαρτήματα στήριξης κολώνας, καπάκια κολώνας, προφίλ κουπαστής, επίτοιχα

στηρίγματα, εξωτερική αυλόθυρα και συρόμενη γκαραζόπορτα, καθώς και όλα τα μικροϋλικά που

απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη ολοκλήρωση της εργασίας τοποθέτησης των περιγραφομένων

ανωτέρω υλικών, ενδεικτικού τύπου CUBIC της εταιρείας ALUMINCO ή ισοδύναμου, όπως αυτά

φαίνονται και περιγράφονται στα αρχιτεκτονικά σχέδια και σχέδια λεπτομερειών που αποτελούν

αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12.927,60

(Ολογράφως) : δώδεκα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι επτά και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\63.01.01 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

A.T. : 94

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6301

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηράς κλίμακας πλάτους βαθμίδων 70 cm χωρίς πλατύσκαλα, με σκελετό

από έναν ή περισσότερους ορθοστάτες από σιδηροσωλήνα διαμέτρου τουλάχιστον 5 cm και ράβδους

μορφοσιδήρου, βαθμιδοφόρους και μέτωπα με επένδυση από λαμαρίνα μαύρη ή από σιδηρολάμες χωρίς

επένδυση, πατήματα με μορφή σχάρας από ράβδους στρογγυλές ή ορθογωνικής διατομής ή από μαύρη

μπακλαβωτή λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 3 mm, κιγκλιδώματα απλά σύμφωνα με το σχέδιο και την

επισυναπτόμενη κατασκευαστική λεπτομέρεια που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος. Η τιμή

περιλμαβάνει κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση με πάκτωση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 500,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά

A.T. : 95

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα".

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και

στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία

συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και

των μεταλλικών μερών.

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν

κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η

κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές

μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι

εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος

μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.06 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου

A.T. : 96

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, ωφελίμου φορίου 500 έως 1000 kg/m2, με δάπεδο

εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00

"Ικριώματα".

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων,

η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία

συναρμο-λόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας

και των μεταλλικών μερών. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα πετάσματα ασφαλείας που

τιμολογούνται με την τιμή του άρθρου 23.05.

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν

κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η

κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές

μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι

εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος

μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ. Eναλλακτικά,

όταν το ικρίωμα χρησιμοποιείται ως δάπεδο εργασίας (επιφάνεια κάτοψης μεγαλύτερη της πλευρικής

επιφανείας) ως επιφάνεια για την επιμέτρηση λαμβάνεται η κάτοψη του ικριώματος.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.14 Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων

A.T. : 97

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2314.1

Επένδυση πρόσοψης ικριωμάτων με λινάτσες ή συνθετικά υφαντά φύλλα, προσδεμένα με σύρμα ή

συνδετήρες στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του ικριώματος. Η επικάλυψη θα είναι πλήρης

και τα φύλλα επικάλυψης επαρκώς τανυσμένα.

Επισημαίνεται ότι η επένδυση των εξωτερικών ικριωμάτων είναι υποχρεωτική για όλες τις

κατασκευές εντός κατοικημένων περιοχών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,65

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.23 Κατασκευή σιδηρών εσχαρών φωταγωγών υπογείων (cour anglaises)

A.T. : 98

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6123

Σιδηρές εσχάρες φωταγωγών υπογείων (cour anglaises) οποιουδήποτε σχεδίου, με

σκελετό από σιδηρές λάμες, εδραζόμενες σε τελάρο από μορφοσίδηρο και γενικά

μορφοσίδηρος, λάμες σιδηρές υλικά συγκόλλησης και στερέωσης καθώς και εργασία

κατασκευής και τοποθέτησης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,40

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.24 Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων με μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης

A.T. : 99

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων σε οποιοδήποτε ύψος με μεταλλικές εσχάρες

βιομηχανικής προέλευσης, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και την

ΕΤΕΠ 08-07-01-03 "'Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές",

γαλβανισμένες εν θερμώ με οποιοδήποτε άνοιγμα βρόχου, από λάμες και στρογγυλό

σίδηρο. Προμήθεια εσχαρών επί τόπου, μικροϋλικά και εργασία τοποθέτησης και

στερέωσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.30 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής

A.T. : 100

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118

Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε

οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου

μορφοσίδηρου ή διατομές γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές

γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης,

αναρτημένου με γαλβανισμένα βύσματα μηχανικής ή χημικής αγκύρωσης, και γενικά

μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς

και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,10

(Ολογράφως) : τρία και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.50 Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης

A.T. : 101

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας βιομηχανικής προέλευσης,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα", με ή χωρίς

φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες, ανοιγόμενες ή μη, με θυρόφυλλα από δύο φύλλα

λαμαρίνας DKP, ελάχιστου πάχους 1,5 mm, με πλήρωση από ορυκτοβάμβακα των 50

kg/m3, κάσσα δρομική ή μπατική από στρατζαριστή λαμαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον

1,5 mm, με ελαστικά παρεμβύσματα, αντισκωριακή προστασία με δύο στρώσεις

βερνικοχρώματος συνθετικών ρητινών, με την προμήθεια και τοποθέτηση των

εξαρτημάτων λειτουργίας, και γενικά υλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας θυροφύλλου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8574.1 Τοπική μονάδα κλιματισμού Fan Coil Unit τύπου κασέτα ψευδοροφής  ψυκτικής απόδοσης
4,9 KW max speed

A.T. : 102

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Τοπική μονάδα κλιματισμού Fan Coil Unit τύπου κασέτα ψευδοροφής, ψυκτικής απόδοσης 4,9 KW max

speed, 3,8 KW med speed, 2,3 KW Low speed, ηλεκτρικής παροχής 230 V 50 Hz διαστάσεων 575x575 mm

για προσαρμογή σε πλάκα ψευδοροφής 60x60 cm, σύμφωνα με τnν τεχνική περιγραφή και τα σχέδια.

Περιλαμβάνεται προμήθεια εγκατάσταση και σύνδεση με τις αναμονές του υδραυλικού και

ηλεκτρολογικού δικτύου.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 780,00

(Ολογράφως) : επτακόσια ογδόντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8574.2 Τοπική μονάδα κλιματισμού Fan Coil Unit τύπου κασέτα ψευδοροφής  ψυκτικής απόδοσης
4,3 KW max speed

A.T. : 103

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Τοπική μονάδα κλιματισμού Fan Coil Unit κρυφού τύπου  ψευδοροφής, ψυκτικής απόδοσης 4,3 KW max

speed, 3,3 KW med speed,  1,8 KW Low speed, ηλεκτρικής παροχής, 230 V 50 Hz, διαστάσεων 575x575

mm για προσαρμογή σε πλάκα ψευδοροφής 60x60 cm, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια.

Περιλαμβάνεται προμήθεια εγκατάσταση και σύνδεση με τις αναμονές του υδραυλικού και

ηλεκτρολογικού δικτύου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 750,00

(Ολογράφως) : επτακόσια πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8574.3 Τοπική μονάδα κλιματισμού Fan Coil Unit τύπου κασέτα ψευδοροφής  ψυκτικής απόδοσης
4,1 KW max speed

A.T. : 104

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Τοπική μονάδα κλιματισμού Fan Coil Unit τύπου κασέτα ψευδοροφής, ψυκτικής απόδοσης 4,1 KW max

speed, 3,2 KW med speed, 2,9 KW Low speed, ηλεκτρικής παροχής, 230 V 50 Hz, σύμφωνα με την

τεχνική περιγραφή και τα σχέδια. Περιλαμβάνεται προμήθεια εγκατάσταση και σύνδεση με τις

αναμονές του υδραυλικού και ηλεκτρολογικού δικτύου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 560,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια εξήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8600.220.1 Θερμοστάτης Fan Coil Unit Digital επίτοιχος με διακόπτη χειμώνα - θέρους

A.T. : 105

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Θερμοστάτης Fan Coil Unit Digital επίτοιχος με διακόπτη χειμώνα-θέρους, on-off, 3 ταχύτητες

ανεμιστήρα και λειτουργία auto με έξοδο για έλεγχο 2οδης ή 3οδης βαλβίδας. Περιλαμβάνεται

προμήθεια και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8552.150.1 ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

A.T. : 106

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37

Αντλία Θερμότητας ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Ψυκτικής ισχύος 150 KW +- 3%  με νερό 7-12°C εξωτ. θερμ. 37°C και  θερμική ισχύος 160,0 KW +-

3%  με νερό 45-40°C εξωτ. θερμ. 7°C που θα διαθέτει

-  Δύο ψυκτικά κυκλώματα.

-  Στοιχεία Cu AL σε διάταξη ΄΄V΄΄

-  Συμπιεστές Scroll με εκκίνηση μέσω soft starter

-  Evaporator shell & tube

-  EER / COP-(EN14511) >3,0 / 3,4

-  SEER / SCOP(35) >4,4 / 4,0

-  Ψυκτικό μέσο οικολογικό με GWP<500

-  Ανεμιστήρες EC Fan

-  Απορροφούμενη ισχύς <50 KW

-  Ηχητική πίεση <65 dB(A) στo 1 m (Έκδοση very low noise)

-  Κάρτα σύνδεσης με BMS (bacnet)

   Αποδόσεις κατά EUROVENT

   Εδραση: με ελαστικά αντικραδασμικά πέλματα ή ελατήρια επί δοκών Περιλαμβάνεται προμήθεια και

εγκατάσταση.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 55.000,00

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε χιλιάδες

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8547.5 Κεντρική κλιματιστική μονάδα KKM-2 Α΄ ΟΡΟΦΟΥ

A.T. : 107

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Κεντρική κλιματιστική μονάδα KKM-2 Α΄ ΟΡΟΦΟΥ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18.500,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8547.4 Κεντρική κλιματιστική μονάδα KKM-1 ΙΣΟΓΕΙΟΥ

A.T. : 108

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55

Κεντρική κλιματιστική μονάδα KKM-1 ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16.750,00

(Ολογράφως) : δέκα έξι χιλιάδες επτακόσια πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8452.2.3 Λεβητας χαλύβδινος αερίου τριών διαδρομών 120 KW

A.T. : 109

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28

Λέβητας χαλύβδινος αερίου τριών διαδρομών 120 KW, με ταμπλό οργάνων βαθμού απόδοσης >90%, μετά

καυστήρος φυσικού αερίου μονοβάθμιου με multiblock.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.600,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες εξακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8557.1.6 Αυτόνομη κλιματιστική μονάδα split unit επίτοιχης τοποθέτησης ψυκτικής απόδοσης 3.5
KW

A.T. : 110

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Αυτόνομη κλιματιστική μονάδα split unit επίτοιχης τοποθέτησης, ψυκτικής απόδοσης 3,5 KW, με

ψυκτικό μέσο R32 ή R410, τεχνολογίας inverter, auto restart, ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α+

για τον χώρο μηχανοστασίου των ασθενών ρευμάτων.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 580,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια ογδόντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8560.1.1 Ανεμιστήρας εξαερισμού αξονοφυγοκεντρικός τύπου ''βαρελάκι''

A.T. : 111

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39

Ανεμιστήρας εξαερισμού αξονοφυγοκεντρικός τύπου "βαρελάκι", δύο ταχυτήτων, χαμηλής στάθμης

θορύβου, έκδοση Silent, παροχής αέρα 280-380 m3/h, ενδεικτικού τύπου S&P TD350/125.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 240,00

(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8560.1.2 Ανεμιστήρας εξαερισμού αξονοφυγοκεντρικός τύπου ''βαρελάκι''

A.T. : 112

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39

Ανεμιστήρας εξαερισμού αξονοφυγοκεντρικός τύπου "βαρελάκι", δύο ταχυτήτων, χαμηλής στάθμης
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θορύβου, έκδοση Silent, παροχής αέρα 180-240 m3/h, ενδεικτικού τύπου S&P TD250/100.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 215,00

(Ολογράφως) : διακόσια δέκα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8257.1.3 Boiler αποθήκευσης χωρητικότητας 600 lit  με τρεις εναλλάκτες

A.T. : 113

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24

Boiler αποθήκευσης χωρητικότητας 600 lit, με τρεις εναλλάκτες, πάνω 4,26 m², κάτω 1,45 m² και

επιπλέον βοηθητική σερπαντίνα κάτω 1,40 m² με μόνωση 100 mm, αντίσταση 6 KW, 3ph, με

ενσωματωμένο θερμοστάτη και με ανόδιο μαγνησίου πίεσης λειτουργίας 10 bar.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.600,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες εξακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8473.40.8 Δοχείο αδρανείας 500 lit

A.T. : 114

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23

Δοχείο αδρανείας 500 lit, κατακόρυφης τοποθέτησης, με τέσσερις λήψεις τουλάχιστον 3", με μόνωση

50 mm και μούφες 1/2" για την τοποθέτηση αισθητηρίων, τυποποιημένης σειράς παραγωγής.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.200,00

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8257.1.4 Ηλιακοί συλλέκτες επιλλεκτικής επιφάνειας χαλκού - αλουμινίου τεχνολογίας PVD

A.T. : 115

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24

Ηλιακοί συλλέκτες επιλλεκτικής επιφάνειας χαλκού - αλουμινίου, τεχνολογίας PVD (μπλε

επιλεκτικής επίστρωσης), με άθραστο κρύσταλλο επιφάνειας 2,5 m2 (1,25x2,0).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 420,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια είκοσι

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.6 Ζεύγος ψυκτικών σωλήνων 1 /4'' - 3 /8'' από χαλκοσωλήνες

A.T. : 116

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Ζεύγος ψυκτικών σωλήνων 1/4" - 3/8" από χαλκοσωλήνες προμονωμένες, μετά καλωδίου αυτοματισμού

για τη σύνδεση εσωτ.-εξωτ. μονάδας split unit χώρου data και ασθενών.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,00

(Ολογράφως) : είκοσι δύο

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η2.2.7 Αγωγοί από σωλήνες PVC 6 atm

A.T. : 117

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Αγωγοί από σωλήνες PVC 6 atm μετά των εξαρτημάτων και στηριγμάτων ονομαστικής διαμέτρου Φ150.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Σελίδα 64 από 125



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8540.1.1 Μόνωση αεραγωγών πάχους  5 mm

A.T. : 118

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Μόνωση αεραγωγών με ελαστομερές κλειστής κυψελοειδους δομής πολυαιθυλένιο (τύπου Frelen),

πάχους 5 mm, αυτόκολλητης εφαρμογής.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,50

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8540.2.1 Μόνωση αεραγωγών πάχους 10 mm

A.T. : 119

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Μόνωση αεραγωγών με ελαστομερές κλειστής κυψελοειδύς δομής πολυαιθυλένιο (τύπου Frelen), πάχους

10 mm, αυτόκολλητης εφαρμογής.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8540.3.1 Μόνωση αεραγωγών πάχους 20 mm

A.T. : 120

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Μόνωση αεραγωγών με ελαστομερές κλειστής κυψελοειδους δομής πολυαιθυλένιο (τύπου Frelen),

πάχους 20 mm, αυτόκολλητης εφαρμογής.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8537.3 Επικάλυψη εξωτερικών αεραγωγών πάχους 0,6 mm

A.T. : 121

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Επικάλυψη εξωτερικών αεραγωγών με φύλλο αλουμινίου πάχους 0,6 mm.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8537.1.1 Plenum (κιβώτιο) στομίου από γαλβανισμένη λαμαρίνα 7/10 διαστάσεων 15x15 cm έως και
20x20 cm

A.T. : 122

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Plenum (κιβώτιο) στομίου από γαλβανισμένη λαμαρίνα 7/10, διαστάσεων 15x15 cm έως και 20x20 cm,

σύμφωνα με τα  σχέδια. Περιλαμβάνεται προμήθεια υλικών κατασκευή και εγκατάσταση σύμφωνα με τα

σχέδια.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8537.1.2 Plenum (κιβώτιο) στομίου από γαλβανισμένη λαμαρίνα 7/10 διαστάσεων 25x25 cm έως και
30x30 cm

A.T. : 123

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Plenum (κιβώτιο) στομίου από γαλβανισμένη λαμαρίνα 7/10, διαστάσεων 25x25 cm έως και 30x30 cm,

σύμφωνα με τα  σχέδια. Περιλαμβάνεται προμήθεια υλικών κατασκευή και εγκατάσταση σύμφωνα με τα

σχέδια.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8537.1.3 Plenum (κιβώτιο) στομίου από γαλβανισμένη λαμαρίνα 7/10 διαστάσεων 15x15 cm έως και
20x20 cm με μόνωση τύπου frelen 5mm

A.T. : 124

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Plenum (κιβώτιο) στομίου από γαλβανισμένη λαμαρίνα 7/10, διαστάσεων 15x15 cm έως και 20x20 cm,

με μόνωση τύπου frelen 5mm, σύμφωνα με τα σχέδια. Περιλαμβάνεται προμήθεια υλικών κατασκευή και

εγκατάσταση σύμφωνα με τα σχέδια.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8537.1.4 Plenum (κιβώτιο) στομίου από γαλβανισμένη λαμαρίνα 7/10 διαστάσεων 25x25 cm έως και
30x30 cm με μόνωση τύπου frelen 5mm

A.T. : 125

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Plenum (κιβώτιο) στομίου από γαλβανισμένη λαμαρίνα 7/10, διαστάσεων 25x25 cm έως και 30x30 cm,

με μόνωση τύπου frelen 5 mm, σύμφωνα με τα σχέδια. Περιλαμβάνεται προμήθεια υλικών κατασκευή

και εγκατάσταση σύμφωνα με τα σχέδια.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8537.2 Εύκαμπτος αεραγωγός αμόνωτος, εσωτερικά πολύφυλλου αλουμινίου και εξωτερικά PVC
διαμέτρου Φ100-125

A.T. : 126

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Εύκαμπτος αεραγωγός αμόνωτος, εσωτερικά πολύφυλλου αλουμινίου και εξωτερικά PVC με ενίσχυση με

ατσαλόσυρμα για θερμοκρασία αέρα από -30 έως +140° (max 30m/s - 2.500 Pa) διαμέτρου Φ100-125.

Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,50

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8537.3.1.1 Επένδυση σωληνώσεων διατομής DN150

A.T. : 127

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Επένδυση σωληνώσεων διατομής DN150 μετά των εξαρτημάτων σύνδεσης (βανών κ.λπ.), με φύλλο

αλουμινίου 0,6 mm.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 29,00

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8537.4 Εύκαμπτος αεραγωγός αμόνωτος, εσωτερικά πολύφυλλου αλουμινίου και εξωτερικά PVC
διαμέτρου Φ200

A.T. : 128

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Εύκαμπτος αεραγωγός αμόνωτος, εσωτερικά πολύφυλλου αλουμινίου και εξωτερικά PVC, με ενίσχυση με

ατσαλόσυρμα για θερμοκρασία αέρα από -30 έως +140° (max 30m/s - 2.500 Pa) διαμέτρου Φ200.

Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8537.3.1 Εύκαμπτος αεραγωγός αμόνωτος, εσωτερικά πολύφυλλου αλουμινίου και εξωτερικά PVC
διαμέτρου Φ150

A.T. : 129

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Εύκαμπτος αεραγωγός αμόνωτος, εσωτερικά πολύφυλλου αλουμινίου και εξωτερικά PVC, με ενίσχυση με

ατσαλόσυρμα για θερμοκρασία αέρα από -30 έως +140° (max 30m/s - 2.500 Pa) διαμέτρου Φ150.

Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8537.2.1 Επένδυση σωληνώσεων διατομής DN100

A.T. : 130

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Επένδυση σωληνώσεων διατομής DN100 μετά των εξαρτημάτων σύνδεσης (βανών, φίλτρων, βαλβίδων,

κυκλοφορητών κ.λπ.), με φύλλο αλουμινίου 0,6 mm.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,00

(Ολογράφως) : είκοσι έξι

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8537.2 Εύκαμπτος αεραγωγός πολύφυλλου αλουμινίου με αντιβακτηριακή μεμβράνη με  μόνωση
25 mm υαλοβάμβακα

A.T. : 131

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Εύκαμπτος αεραγωγός πολύφυλλου αλουμινίου με αντιβακτηριακή μεμβράνη, με μόνωση 25 mm

υαλοβάμβακα και ενίσχυση με ατσαλόσυρμα και θερμοκρασία αέρα από -30 έως +140° (max 30m/s -

2.500 Pa) διαμέτρου Φ100-125.Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8537.3 Εύκαμπτος αεραγωγός πολύφυλλου αλουμινίου με αντιβακτηριακή μεμβράνη με  μόνωση
25 mm υαλοβάμβακα

A.T. : 132

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Εύκαμπτος αεραγωγός πολύφυλλου αλουμινίου με αντιβακτηριακή μεμβράνη, με μόνωση 25 mm

υαλοβάμβακα και ενίσχυση με ατσαλόσυρμα και θερμοκρασία αέρα από -30 έως +140° (max 30m/s -

2.500 Pa) διαμέτρου Φ150. Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,20

(Ολογράφως) : επτά και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8537.4 Εύκαμπτος αεραγωγός πολύφυλλου αλουμινίου με αντιβακτηριακή μεμβράνη με  μόνωση
25 mm υαλοβάμβακα

A.T. : 133

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Εύκαμπτος αεραγωγός πολύφυλλου αλουμινίου με αντιβακτηριακή μεμβράνη, με μόνωση 25 mm

υαλοβάμβακα και ενίσχυση με ατσαλόσυρμα και θερμοκρασία αέρα από -30 έως +140° (max 30m/s -

2.500 Pa) διαμέτρου Φ200. Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,30

(Ολογράφως) : εννέα και τριάντα λεπτά

Σελίδα 67 από 125



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8548.14.2 Πολύφυλλο διάφραγμα χειροκίνητο φλαντζωτής σύνδεσης διαστάσεων ως 0,04 m2

A.T. : 134

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Πολύφυλλο διάφραγμα χειροκίνητο φλαντζωτής σύνδεσης διαστάσεων ως 0,04 m2. Περιλαμβάνεται

προμήθεια και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 47,60

(Ολογράφως) : σαράντα επτά και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8548.14.3 Πολύφυλλο διάφραγμα χειροκίνητο φλαντζωτής σύνδεσης διαστάσεων από 0,041 m2 έως
0,08 m2

A.T. : 135

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Πολύφυλλο διάφραγμα χειροκίνητο φλαντζωτής σύνδεσης διαστάσεων από 0,041 m2 έως 0,08 m2.

Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 50,16

(Ολογράφως) : πενήντα και δέκα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8548.14.4 Πολύφυλλο διάφραγμα χειροκίνητο φλαντζωτής σύνδεσης διαστάσεων από 0,081 m2 έως
0,1 m2

A.T. : 136

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Πολύφυλλο διάφραγμα χειροκίνητο φλαντζωτής σύνδεσης διαστάσεων από 0,081 m2 έως 0,1 m2.

Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 55,35

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε και τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8548.14.5 Πολύφυλλο διάφραγμα χειροκίνητο φλαντζωτής σύνδεσης διαστάσεων από 0,11 m2 έως
0,15 m2

A.T. : 137

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Πολύφυλλο διάφραγμα χειροκίνητο φλαντζωτής σύνδεσης διαστάσεων από 0,11 m2 έως 0,15 m2.

Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 67,68

(Ολογράφως) : εξήντα επτά και εξήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8548.14.6 Πολύφυλλο διάφραγμα χειροκίνητο φλαντζωτής σύνδεσης διαστάσεων από 0,16 m2 έως
0,20 m2

A.T. : 138

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Πολύφυλλο διάφραγμα χειροκίνητο φλαντζωτής σύνδεσης διαστάσεων από 0,16 m2 έως 0,20 m2.

Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 81,82

(Ολογράφως) : ογδόντα ένα και ογδόντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8548.12.2 Διάφραγμα πεταλούδα κυκλικής διατομής Φ100-125

A.T. : 139

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Διάφραγμα πεταλούδα κυκλικής διατομής (διάφραγμα - δίσκος και μοχλός μεταλλικά γαλβανιζέ) Φ100-

125. Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,34

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και τριάντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8548.12.3 Διάφραγμα πεταλούδα κυκλικής διατομής Φ150-200

A.T. : 140

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Διάφραγμα πεταλούδα κυκλικής διατομής (διάφραγμα - δίσκος και μοχλός μεταλλικά γαλβανιζέ) Φ150-

200. Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 35,15

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε και δέκα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8542.2.1 Στόμιο οροφής αλουμινίου 2 κατευθύνσεων με καμπύλα πτερύγια σε χρώμα RAL 15x15 cm

A.T. : 141

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Στόμιο οροφής αλουμινίου 2 κατευθύνσεων, με καμπύλα πτερύγια σε χρώμα RAL, με διάφραγμα

ρύθμισης 15x15 cm. Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 38,45

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και σαράντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8542.2.2 Στόμιο οροφής αλουμινίου 2 κατευθύνσεων με καμπύλα πτερύγια σε χρώμα RAL 20x20cm

A.T. : 142

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Στόμιο οροφής αλουμινίου 2 κατευθύνσεων, με καμπύλα πτερύγια, σε χρώμα RAL, με διάφραγμα

ρύθμισης 20x20 cm. Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 39,63

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα και εξήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8542.2.3 Στόμιο οροφής αλουμινίου 2 κατευθύνσεων με καμπύλα πτερύγια σε χρώμα RAL 25x25 cm

A.T. : 143

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Στόμιο οροφής αλουμινίου 2 κατευθύνσεων, με καμπύλα πτερύγια, σε χρώμα RAL, με διάφραγμα

ρύθμισης 25x25 cm. Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 44,93

(Ολογράφως) : σαράντα τέσσερα και ενενήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8542.2.4 Στόμιο οροφής αλουμινίου 2 κατευθύνσεων με καμπύλα πτερύγια σε χρώμα RAL 30x30 cm

A.T. : 144

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Στόμιο οροφής αλουμινίου 2 κατευθύνσεων, με καμπύλα πτερύγια, σε χρώμα RAL, με διάφραγμα

ρύθμισης 30x30 cm. Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 52,14

(Ολογράφως) : πενήντα δύο και δέκα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8543.3.1 Στόμιο οροφής τύπου αεροβαλβίδα μεταλλική κυκλικής διατομής Φ100-125mm

A.T. : 145

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36
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Στόμιο οροφής τύπου αεροβαλβίδα μεταλλική, κυκλικής διατομής, σε χρώμα λευκό RAL9010, Φ100-

125mm. Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,74

(Ολογράφως) : έντεκα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8545.1 Στόμιο βροχής αλουμινίου σταθερών πτερυγίων σε χρώμα RAL 25x15 cm

A.T. : 146

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Στόμιο βροχής αλουμινίου σταθερών πτερυγίων σε χρώμα RAL 25x15 cm. Περιλαμβάνεται προμήθεια και

εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 56,90

(Ολογράφως) : πενήντα έξι και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.1.1 Τριστρωματική σωλήνα πολυπροπυλενίου PP-R 112 με αντικραδασμικό λάστιχο DN25

A.T. : 147

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Τριστρωματική σωλήνα πολυπροπυλενίου PP-R 112, SDR 7,4 με υαλονήματα, μετά των εξαρτημάτων

σύνδεσης και τυποποιημένων στηριγμάτων με αντικραδασμικό λάστιχο DN25. Περιλαμβάνεται προμήθεια

υλικών και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,20

(Ολογράφως) : έξι και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.1.2 Τριστρωματική σωλήνα πολυπροπυλενίου PP-R 112 με αντικραδασμικό λάστιχο DN32

A.T. : 148

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Τριστρωματική σωλήνα πολυπροπυλενίου PP-R 112 , SDR 7,4 με υαλονήματα μετά των εξαρτημάτων

σύνδεσης και τυποποιημένων στηριγμάτων με αντικραδασμικό λάστιχο DN32. Περιλαμβάνεται προμήθεια

υλικών και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,20

(Ολογράφως) : οκτώ και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.1.3 Τριστρωματική σωλήνα πολυπροπυλενίου PP-R 112 με αντικραδασμικό λάστιχο DN40

A.T. : 149

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Τριστρωματική σωλήνα πολυπροπυλενίου PP-R 112, SDR 7,4 με υαλονήματα μετά των εξαρτημάτων

σύνδεσης και τυποποιημένων στηριγμάτων με αντικραδασμικό λάστιχο DN40. Περιλαμβάνεται προμήθεια

υλικών και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,95

(Ολογράφως) : δέκα και ενενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.1.4 Τριστρωματική σωλήνα πολυπροπυλενίου PP-R 112 με αντικραδασμικό λάστιχο DN50

A.T. : 150

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Τριστρωματική σωλήνα πολυπροπυλενίου PP-R 112, SDR 7,4 με υαλονήματα μετά των εξαρτημάτων

σύνδεσης και τυποποιημένων στηριγμάτων με αντικραδασμικό λάστιχο DN50. Περιλαμβάνεται προμήθεια

υλικών και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,90

(Ολογράφως) : δέκα επτά και ενενήντα λεπτά

Σελίδα 70 από 125



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.1.5 Τριστρωματική σωλήνα πολυπροπυλενίου PP-R 112 με αντικραδασμικό λάστιχο DN63

A.T. : 151

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Τριστρωματική σωλήνα πολυπροπυλενίου PP-R 112, SDR 7,4, με υαλονήματα μετά των εξαρτημάτων

σύνδεσης και τυποποιημένων στηριγμάτων με αντικραδασμικό λάστιχο DN63. Περιλαμβάνεται προμήθεια

υλικών και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,94

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και ενενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.1.6 Τριστρωματική σωλήνα πολυπροπυλενίου PP-R 112 με αντικραδασμικό λάστιχο DN75

A.T. : 152

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Τριστρωματική σωλήνα πολυπροπυλενίου PP-R 112, SDR 7,4, με υαλονήματα μετά των εξαρτημάτων

σύνδεσης και τυποποιημένων στηριγμάτων με αντικραδασμικό λάστιχο DN75. Περιλαμβάνεται προμήθεια

υλικών και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 31,00

(Ολογράφως) : τριάντα ένα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.1.7 Τριστρωματική σωλήνα πολυπροπυλενίου PP-R 112 με αντικραδασμικό λάστιχο DN90

A.T. : 153

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Τριστρωματική σωλήνα πολυπροπυλενίου PP-R 112, SDR 7,4, με υαλονήματα μετά των εξαρτημάτων

σύνδεσης και τυποποιημένων στηριγμάτων με αντικραδασμικό λάστιχο DN90. Περιλαμβάνεται προμήθεια

υλικών και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 46,00

(Ολογράφως) : σαράντα έξι

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.1.8 Τριστρωματική σωλήνα πολυπροπυλενίου PP-R 112 με αντικραδασμικό λάστιχο DN110

A.T. : 154

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Τριστρωματική σωλήνα πολυπροπυλενίου PP-R 112, SDR 7,4, με υαλονήματα μετά των εξαρτημάτων

σύνδεσης και τυποποιημένων στηριγμάτων με αντικραδασμικό λάστιχο DN110. Περιλαμβάνεται

προμήθεια υλικών και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 67,50

(Ολογράφως) : εξήντα επτά και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η3.1.4 Σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου πράσινη ετικέτα  1 1/4''

A.T. : 155

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου, πράσινη ετικέτα, 1 1/4", μετά των εξαρτημάτων σύνδεσης και

τυποποιημένων στηριγμάτων με αντικραδασμικό λάστιχο. Περιλαμβάνεται προμήθεια υλικών και

εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,87

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ογδόντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η3.1.7 Σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου πράσινη ετικέτα  2 1/2''

A.T. : 156

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5
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Σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου, πράσινη ετικέτα, 2 1/2", μετά των εξαρτημάτων σύνδεσης και

τυποποιημένων στηριγμάτων με αντικραδασμικό λάστιχο. Περιλαμβάνεται προμήθεια υλικών και

εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 53,25

(Ολογράφως) : πενήντα τρία και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.6 Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος Φ18x1

A.T. : 157

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος Φ18x1, μετά των εξαρτημάτων σύνδεσης και τυποποιημένων στηριγμάτων με

αντικραδασμικό λάστιχο. Περιλαμβάνεται προμήθεια υλικών και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,30

(Ολογράφως) : οκτώ και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8205.2.2.1 Συλλέκτης PP-R DN 160 με είσοδο 2 1/2'' από λέβητα και 4'' από ψύκτη και δύο εξόδους 3''

A.T. : 158

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Συλλέκτης PP-R DN 160, με είσοδο 2 1/2" από λέβητα και 4" από ψύκτη και δύο εξόδους 3" (FCU

ισογείου και Α΄ορόφου, δύο εξόδους 2" για τις ΚΚΜ, μία έξοδο 2" για bypass loop και δυο μούφες

1/2" για αισθητήριο και εκκένωση, με μόνωση 13 mm. Περιλαμβάνεται προμήθεια υλικών και

εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.150,00

(Ολογράφως) : χίλια εκατόν πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8038.10 Συλλέκτης από χαλυβδοσωλήνα 4'' με είσοδο 2 1/2'' από λέβητα μία έξοδο 2 1/2''

A.T. : 159

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Συλλέκτης από χαλυβδοσωλήνα 4", με είσοδο 2 1/2" από λέβητα, μία έξοδο 2 1/2" (προς τετράοδη)

και μία 1 1/4" (προς boiler) και μία μούφα 1/2" για αισθητήριο, με μόνωση 13 mm. Περιλαμβάνεται

προμήθεια υλικών και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 450,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8540.1 Μόνωση σωληνώσεων κλιματισμού ελαστομερές κυψελοειδούς δομής πάχους 13 mm x 25

A.T. : 160

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Μόνωση σωληνώσεων κλιματισμού ελαστομερές κυψελοειδούς δομής πάχους 13 mm x 25. Περιλαμβάνεται

προμήθεια υλικών και εγκατάστασης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,50

(Ολογράφως) : τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8540.2 Μόνωση σωληνώσεων κλιματισμού ελαστομερές κυψελοειδούς δομής πάχους 13 mm x 32

A.T. : 161

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Μόνωση σωληνώσεων κλιματισμού, ελαστομερές κυψελοειδούς δομής, πάχους 13 mm x 32.

Περιλαμβάνεται προμήθεια υλικών και εγκατάστασης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,80

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8540.3 Μόνωση σωληνώσεων κλιματισμού ελαστομερές κυψελοειδούς δομής πάχους 13 mm x 42

A.T. : 162

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Μόνωση σωληνώσεων κλιματισμού, ελαστομερές κυψελοειδούς δομής, πάχους 13 mm x 42.

Περιλαμβάνεται προμήθεια υλικών και εγκατάστασης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,17

(Ολογράφως) : τέσσερα και δέκα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8540.4 Μόνωση σωληνώσεων κλιματισμού ελαστομερές κυψελοειδούς δομής πάχους 13 mm x 54

A.T. : 163

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Μόνωση σωληνώσεων κλιματισμού, ελαστομερές κυψελοειδούς δομής, πάχους 13 mm x 54.

Περιλαμβάνεται προμήθεια υλικών και εγκατάστασης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,55

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8540.5 Μόνωση σωληνώσεων κλιματισμού ελαστομερές κυψελοειδούς δομής πάχους 13mm x 64

A.T. : 164

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Μόνωση σωληνώσεων κλιματισμού, ελαστομερές κυψελοειδούς δομής, πάχους 13 mm x 64.

Περιλαμβάνεται προμήθεια υλικών και εγκατάστασης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8540.6 Μόνωση σωληνώσεων κλιματισμού ελαστομερές κυψελοειδούς δομής πάχους 13 mm x 76

A.T. : 165

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Μόνωση σωληνώσεων κλιματισμού, ελαστομερές κυψελοειδούς δομή,ς πάχους 13 mm x 76.

Περιλαμβάνεται προμήθεια υλικών και εγκατάστασης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,02

(Ολογράφως) : οκτώ και δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8540.7 Μόνωση σωληνώσεων κλιματισμού ελαστομερές κυψελοειδούς δομής πάχους 13 mm x 88

A.T. : 166

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Μόνωση σωληνώσεων κλιματισμού, ελαστομερές κυψελοειδούς δομής, πάχους 13 mm x 88.

Περιλαμβάνεται προμήθεια υλικών και εγκατάστασης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,47

(Ολογράφως) : δέκα και σαράντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8540.8 Μόνωση σωληνώσεων κλιματισμού ελαστομερές κυψελοειδούς δομής πάχους 13 mm x
108

A.T. : 167

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Μόνωση σωληνώσεων κλιματισμού, ελαστομερές κυψελοειδούς δομής, πάχους 13 mm x 108.

Περιλαμβάνεται προμήθεια υλικών και εγκατάστασης.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,22

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και είκοσι δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8540.2.1.1 Μόνωση σωληνώσεων κλιματισμού ελαστομερές κυψελοειδούς δομής πάχους 19 mm x 42

A.T. : 168

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Μόνωση σωληνώσεων κλιματισμού, ελαστομερές κυψελοειδούς δομής, πάχους 19 mm x 42.

Περιλαμβάνεται προμήθεια υλικών και εγκατάστασης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,25

(Ολογράφως) : έξι και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8540.2.2 Μόνωση σωληνώσεων κλιματισμού ελαστομερές κυψελοειδούς δομής πάχους 19 mm x 64

A.T. : 169

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Μόνωση σωληνώσεων κλιματισμού, ελαστομερές κυψελοειδούς δομής, πάχους 19 mm x 64.

Περιλαμβάνεται προμήθεια υλικών και εγκατάστασης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,40

(Ολογράφως) : οκτώ και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8540.2.3 Μόνωση σωληνώσεων κλιματισμού ελαστομερές κυψελοειδούς δομής πάχους 19 mm x
108

A.T. : 170

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Μόνωση σωληνώσεων κλιματισμού, ελαστομερές κυψελοειδούς δομής, πάχους 19 mm x 108.

Περιλαμβάνεται προμήθεια υλικών και εγκατάστασης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,20

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8540.3.1.1 Μόνωση σωληνώσεων κλιματισμού ελαστομερές κυψελοειδούς δομής πάχους TC 19 mm
x 18

A.T. : 171

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Μόνωση σωληνώσεων κλιματισμού, ελαστομερές κυψελοειδούς δομής, πάχους TC 19 mm x 18.

Περιλαμβάνεται προμήθεια υλικών και εγκατάστασης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,50

(Ολογράφως) : τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8540.3.2 Μόνωση σωληνώσεων κλιματισμού ελαστομερές κυψελοειδούς δομής πάχους TCHD 19
mm x 18

A.T. : 172

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Μόνωση σωληνώσεων κλιματισμού, ελαστομερές κυψελοειδούς δομής, πάχους TCHD 19 mm x 18.

Περιλαμβάνεται προμήθεια υλικών και εγκατάστασης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,50

(Ολογράφως) : έξι και πενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8104.1 Βάνα ορειχάλκινη σφαιρική "Ball Valve" με ρακόρ 1/2''

A.T. : 173

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βάνα ορειχάλκινη, σφαιρική, "Ball Valve", με ρακόρ 1/2". Περιλαμβάνεται προμήθεια και

εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,35

(Ολογράφως) : δέκα και τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8104.2 Βάνα ορειχάλκινη σφαιρική "Ball Valve" με ρακόρ 3/4"

A.T. : 174

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βάνα ορειχάλκινη, σφαιρική, "Ball Valve", με ρακόρ 3/4". Περιλαμβάνεται προμήθεια και

εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,70

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8104.3 Βάνα ορειχάλκινη σφαιρική "Ball Valve" με ρακόρ 1''

A.T. : 175

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βάνα ορειχάλκινη, σφαιρική, "Ball Valve", με ρακόρ 1". Περιλαμβάνεται προμήθεια και

εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,25

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8104.4 Βάνα ορειχάλκινη σφαιρική "Ball Valve" με ρακόρ 1 1/4''

A.T. : 176

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βάνα ορειχάλκινη, σφαιρική, "Ball Valve", με ρακόρ 1 1/4". Περιλαμβάνεται προμήθεια και

εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,00

(Ολογράφως) : τριάντα τρία

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8104.5 Βάνα ορειχάλκινη σφαιρική "Ball Valve" με ρακόρ 1 1/2''

A.T. : 177

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βάνα ορειχάλκινη, σφαιρική, "Ball Valve", με ρακόρ 1 1/2". Περιλαμβάνεται προμήθεια και

εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 50,85

(Ολογράφως) : πενήντα και ογδόντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8104.6 Βάνα ορειχάλκινη σφαιρική "Ball Valve" με ρακόρ 2''

A.T. : 178

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βάνα ορειχάλκινη, σφαιρική, "Ball Valve", με ρακόρ 2". Περιλαμβάνεται προμήθεια και

εγκατάσταση.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 76,90

(Ολογράφως) : εβδομήντα έξι και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8104.7 Βάνα ορειχάλκινη σφαιρική "Ball Valve" με ρακόρ 2 1/2''

A.T. : 179

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βάνα ορειχάλκινη, σφαιρική, "Ball Valve", με ρακόρ 2 1/2". Περιλαμβάνεται προμήθεια και

εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 127,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι επτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η.5.2.3 Βάνα τύπου ελαστικής έμφραξης με βολάν DN80 PN16

A.T. : 180

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Βάνα τύπου ελαστικής έμφραξης με βολάν DN80 PN16. Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 135,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η.5.2.4 Βάνα τύπου ελαστικής έμφραξης με βολάν DN100 PN16

A.T. : 181

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Βάνα τύπου ελαστικής έμφραξης με βολάν DN100 PN16. Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 175,00

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η.5.3.4 Βάνα εξισορρόπησης ορειχάλκινη ρύθμισης με ρακόρ 1 1/4''

A.T. : 182

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βάνα εξισορρόπησης ορειχάλκινη, ρύθμισης με ρακόρ 1 1/4". Περιλαμβάνεται προμήθεια και

εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η.5.3.5 Βάνα εξισορρόπησης ορειχάλκινη ρύθμισης με ρακόρ 1 1/2''

A.T. : 183

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βάνα εξισορρόπησης ορειχάλκινη, ρύθμισης με ρακόρ 1 1/2". Περιλαμβάνεται προμήθεια και

εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 125,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η.5.3.6 Βάνα εξισορρόπησης ορειχάλκινη ρύθμισης με ρακόρ 2''

A.T. : 184

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βάνα εξισορρόπησης ορειχάλκινη, ρύθμισης με ρακόρ 2". Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 167,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα επτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8621.3.2 Δίοδη ηλεκτροβάνα για FCU με μοτέρ 230V On-Off με ρακόρ 3/4''

A.T. : 185

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Δίοδη ηλεκτροβάνα για FCU με μοτέρ 230V On-Off με ρακόρ 3/4". Περιλαμβάνεται προμήθεια και

εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8621.4.2 Τρίοδη ηλεκτροβάνα για FCU με μοτέρ 230V On-Off με ρακόρ 3/4''

A.T. : 186

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Τρίοδη ηλεκτροβάνα για FCU με μοτέρ 230V On-Off με ρακόρ 3/4". Περιλαμβάνεται προμήθεια και

εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 145,00

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8621.3.5 Δίοδη ηλεκτροβάνα εποχής θέρμανσης με μοτέρ 24V On-Off 2 1/2''

A.T. : 187

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Δίοδη ηλεκτροβάνα εποχής θέρμανσης, με μοτέρ 24V On-Off 2 1/2", τύπου πεταλούδα GG25 με

ανοξείδωτο δίσκο. Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 240,00

(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8621.3.8 Δίοδη ηλεκτροβάνα εποχής ψύξης με μοτέρ 24V On-Off 4''

A.T. : 188

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Δίοδη ηλεκτροβάνα εποχής ψύξης, με μοτέρ 24V On-Off 4", τύπου πεταλούδα GG25 με ανοξείδωτο

δίσκο. Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 380,00

(Ολογράφως) : τριακόσια ογδόντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8621.4.4 Τρίοδη ηλεκτροβάνα αναλογικής λειτουργίας με μοτέρ 24V με σήμα 0-10V 2''

A.T. : 189

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Τρίοδη ηλεκτροβάνα αναλογικής λειτουργίας, με μοτέρ 24V με σήμα 0-10V 2", με ρακόρ για τις ΚΚΜ.

Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 490,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια ενενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8621.4.5 Τετράοδη βαλβίδα αναλογικής λειτουργίας με μοτέρ 24V με σήμα 0-10V 2 1/2''

A.T. : 190

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12
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Τετράοδη βαλβίδα αναλογικής λειτουργίας, με μοτέρ 24V, με σήμα 0-10V 2 1/2" για τον έλεγχο της

θερμοκρασίας προσαγωγής του λέβητα προς την εγκατάσταση. Περιλαμβάνεται προμήθεια και

εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 580,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια ογδόντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8608.2.2 Φίλτρο νερού ορειχάλκνο 1/2''

A.T. : 191

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Φίλτρο νερού ορειχάλκνο 1/2". Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,60

(Ολογράφως) : εννέα και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8608.2.5 Φίλτρο νερού ορειχάλκνο 1 1/4''

A.T. : 192

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Φίλτρο νερού ορειχάλκνο 1 1/4". Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,70

(Ολογράφως) : τριάντα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8608.2.2 Φίλτρο νερού χυτοσιδηρό φλαντζωτής σύνδεσης DN65 PN16

A.T. : 193

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Φίλτρο νερού χυτοσιδηρό, φλαντζωτής σύνδεσης DN65 PN16. Περιλαμβάνεται προμήθεια και

εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 155,70

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8608.2.4 Φίλτρο νερού χυτοσιδηρό φλαντζωτής σύνδεσης DN100 PN16

A.T. : 194

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Φίλτρο νερού χυτοσιδηρό, φλαντζωτής σύνδεσης DN100 PN16. Περιλαμβάνεται προμήθεια και

εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 190,00

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8606.2 Αυτόματο εξαεριστικό τύπου SPIROTOP 1/2''

A.T. : 195

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Αυτόματο εξαεριστικό τύπου SPIROTOP 1/2". Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 65,00

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8606.2 Αυτόματο εξαεριστικό τύπου SPIROTOP SOLAR Auto close για ηλιακά  1/2''

A.T. : 196

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12
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Αυτόματο εξαεριστικό τύπου SPIROTOP SOLAR Auto close για ηλιακά 1/2". Περιλαμβάνεται προμήθεια

και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 140,00

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8125.2.2 Αντεπίστροφο ορειχάλκινο 1/2''  τύπου CIM

A.T. : 197

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Αντεπίστροφο ορειχάλκινο 1/2" τύπου CIM. Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,30

(Ολογράφως) : δέκα επτά και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8125.2.3 Αντεπίστροφο ορειχάλκινο 3/4''  τύπου CIM

A.T. : 198

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Αντεπίστροφο ορειχάλκινο 3/4" τύπου CIM. Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 24,10

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8125.2.4 Αντεπίστροφο χυτοσιδηρό σπαστού δίσκου DN 50

A.T. : 199

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Αντεπίστροφο χυτοσιδηρό, σπαστού δίσκου DN 50. Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 51,00

(Ολογράφως) : πενήντα ένα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8125.2.5 Αντεπίστροφο χυτοσιδηρό σπαστού δίσκου DN 65

A.T. : 200

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Αντεπίστροφο χυτοσιδηρό, σπαστού δίσκου DN 65. Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 70,80

(Ολογράφως) : εβδομήντα και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8125.2.6 Αντεπίστροφο χυτοσιδηρό σπαστού δίσκου DN 80

A.T. : 201

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Αντεπίστροφο χυτοσιδηρό, σπαστού δίσκου DN 80. Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 85,00

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8125.2.7 Αντεπίστροφο χυτοσιδηρό σπαστού δίσκου DN 100

A.T. : 202

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Αντεπίστροφο χυτοσιδηρό, σπαστού δίσκου DN 100. Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 102,80

(Ολογράφως) : εκατόν δύο και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8257.2.4 Ηλιακός Σταθμός με  digital διαφορικό  θερμοστάτη

A.T. : 203

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24

Ηλιακός Σταθμός με digital διαφορικό θερμοστάτη, αισθητήρια και κυκλοφορητή τύπου Wilo STG 25/1

-7.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 680,00

(Ολογράφως) : εξακόσια ογδόντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8602.2 Αυτόματος πλήρωσης 1/2'' με μανόμετρο

A.T. : 204

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Αυτόματος, πλήρωσης, 1/2", με μανόμετρο. Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 85,00

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η.5.12.4 Μειωτής πίεσης 1 1/4'' με μανόμετρο

A.T. : 205

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Μειωτής πίεσης, 1 1/4", με μανόμετρο. Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 140,00

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8608.2.10.2 Διαχωριστής σωματιδίων τύπου spirotrap DN 65 με βάνα εκκένωσης

A.T. : 206

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Διαχωριστής σωματιδίων τύπου spirotrap DN 65, με βάνα εκκένωσης. Περιλαμβάνεται προμήθεια και

εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 950,00

(Ολογράφως) : εννιακόσια πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8605.1.4.1 Κυκλοφορητής  inverter παροχής 30 m3/h στα 12 MYΣ

A.T. : 207

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21

Κυκλοφορητής inverter παροχής 30 m3/h στα 12 MYΣ, με κάρτα επικοινωνίας με BMS, με δείκτη

ενεργειακή απόδοσης ΙΕΙ≤0,17, καλύπτοντας τις απαιτήσεις του ERP με digital, οθόνη με

δυνατότητα να κλείνει όταν δεν υπάρχει ζήτηση, με αισθητήρια ΔP και θερμοκρασίας, 230V - 50 Hz

με θερμομονωτικό κέλυφος, τύπου wilo Stratos Maxo 65 /0.5-16. Περιλαμβάνεται προμήθεια και

εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.657,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες εξακόσια πενήντα επτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8605.1.4.2 Κυκλοφορητής  inverter παροχής 14 m3/h στα 11 MYΣ

A.T. : 208

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21

Κυκλοφορητής inverter παροχής 14 m3/h στα 11 MYΣ, με κάρτα επικοινωνίας με BMS, με δείκτη

ενεργειακής απόδοσης ΙΕΙ≤0,17, καλύπτοντας τις απαιτήσεις του ERP, με digital οθόνη με

δυνατότητα να κλείνει όταν δεν υπάρχει ζήτηση, με αισθητήρια ΔP και θερμοκρασίας, 230V - 50 Hz

με θερμομονωτικό κέλυφος, τύπου wilo Stratos Maxo 50 /0.5-14. Περιλαμβάνεται προμήθεια και

εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.142,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες εκατόν σαράντα δύο

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8605.1.4.3 Κυκλοφορητής  inverter παροχής 17 m3/h στα 12 MYΣ

A.T. : 209

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21

Κυκλοφορητής inverter παροχής 17 m3/h στα 12 MYΣ, με κάρτα επικοινωνίας με BMS, με δείκτη

ενεργειακής απόδοσης ΙΕΙ≤0,17, καλύπτοντας τις απαιτήσεις του ERP, με digital οθόνη με

δυνατότητα να κλείνει όταν δεν υπάρχει ζήτηση, με αισθητήρια ΔP και θερμοκρασίας, 230V - 50 Hz

με θερμομονωτικό κέλυφος, τύπου wilo Stratos Maxo 50 /0.5-14. Περιλαμβάνεται προμήθεια και

εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.142,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες εκατόν σαράντα δύο

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8605.1.4.4 Κυκλοφορητής  inverter παροχής 4 m3/h στα 12 MYΣ

A.T. : 210

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21

Κυκλοφορητής inverter παροχής 4 m3/h στα 12 MYΣ, με κάρτα επικοινωνίας με BMS, με δείκτη

ενεργειακής απόδοσης ΙΕΙ≤0,17, καλύπτοντας τις απαιτήσεις του ERP, με digital οθόνη με

δυνατότητα να κλείνει όταν δεν υπάρχει ζήτηση, με αισθητήρια ΔP και θερμοκρασίας, 230V - 50 Hz

με θερμομονωτικό κέλυφος, τύπου wilo Stratos Maxo 40 /0.5-12. Περιλαμβάνεται προμήθεια και

εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.184,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα τέσσερα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8605.1.4.5 Κυκλοφορητής  inverter παροχής 5 m3/h στα 12 MYΣ

A.T. : 211

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21

Κυκλοφορητής inverter παροχής 5 m3/h στα 12 MYΣ, με κάρτα επικοινωνίας με BMS, με δείκτη

ενεργειακής απόδοσης ΙΕΙ≤0,17, καλύπτοντας τις απαιτήσεις του ERP, με digital οθόνη με

δυνατότητα να κλείνει όταν δεν υπάρχει ζήτηση, με αισθητήρια ΔP και θερμοκρασίας, 230V - 50 Hz

με θερμομονωτικό κέλυφος, τύπου wilo Stratos Maxo 40 /0.5-12. Περιλαμβάνεται προμήθεια και

εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.184,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα τέσσερα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8605.1.4.6 Κυκλοφορητής  inverter παροχής 10 m3/h στα 4 MYΣ

A.T. : 212

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21

Κυκλοφορητής inverter παροχής 10 m3/h στα 4 MYΣ, με κάρτα επικοινωνίας με BMS, με δείκτη

ενεργειακής απόδοσης ΙΕΙ≤0,17, καλύπτοντας τις απαιτήσεις του ERP, με digital οθόνη με

δυνατότητα να κλείνει όταν δεν υπάρχει ζήτηση, με αισθητήρια ΔP και θερμοκρασίας, 230V - 50 Hz

με θερμομονωτικό κέλυφος, τύπου wilo Stratos Maxo 40 /0.5-8. Περιλαμβάνεται προμήθεια και

εγκατάσταση.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.700,00

(Ολογράφως) : χίλια επτακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8605.1.4.7 Κυκλοφορητής  inverter παροχής 4 m3/h στα 4 MYΣ

A.T. : 213

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21

Κυκλοφορητής inverter παροχής 4 m3/h στα 4 MYΣ, με κάρτα επικοινωνίας με BMS, με δείκτη

ενεργειακής απόδοσης ΙΕΙ≤0,17, καλύπτοντας τις απαιτήσεις του ERP, με digital οθόνη με

δυνατότητα να κλείνει όταν δεν υπάρχει ζήτηση, με αισθητήρια ΔP και θερμοκρασίας, 230V - 50 Hz

με θερμομονωτικό κέλυφος, τύπου wilo Stratos Maxo 40 /0.5-4. Περιλαμβάνεται προμήθεια και

εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.339,00

(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια τριάντα εννέα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8605.1.4.8 Κυκλοφορητής  inverter παροχής 1,5 m3/h στα 15 MYΣ

A.T. : 214

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21

Κυκλοφορητής inverter παροχής 1,5 m3/h στα 15 MYΣ, με κάρτα επικοινωνίας με BMS, με δείκτη

ενεργειακής απόδοσης ΙΕΙ≤0,17 καλύπτοντας τις απαιτήσεις του ERP, με digital οθόνη με

δυνατότητα να κλείνει όταν δεν υπάρχει ζήτηση, με αισθητήρια ΔP και θερμοκρασίας, 230V - 50 Hz

με θερμομονωτικό κέλυφος, τύπου wilo Stratos Maxo 40 /0.5-16. Περιλαμβάνεται προμήθεια και

εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.936,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες εννιακόσια τριάντα έξι

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8605.1.4.9 Κυκλοφορητής  inverter παροχής 2 m3/h στα 15 MYΣ

A.T. : 215

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21

Κυκλοφορητής inverter παροχής 2 m3/h στα 15 MYΣ, με κάρτα επικοινωνίας με BMS, με δείκτη

ενεργειακής απόδοσης ΙΕΙ≤0,17, καλύπτοντας τις απαιτήσεις του ERP, με digital οθόνη με

δυνατότητα να κλείνει όταν δεν υπάρχει ζήτηση, με αισθητήρια ΔP και θερμοκρασίας, 230V - 50 Hz

με θερμομονωτικό κέλυφος, τύπου wilo Stratos Maxo 40 /0.5-16. Περιλαμβάνεται προμήθεια και

εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.936,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες εννιακόσια τριάντα έξι

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8605.1.4.10 Κυκλοφορητής  inverter παροχής 1,5 m3/h στα 6 MYΣ

A.T. : 216

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21

Κυκλοφορητής inverter παροχής 1,5 m3/h στα 6 MYΣ, με connect module για σύνδεση με BMS, με

δείκτη ενεργειακής απόδοσης ΙΕΙ≤0,20, καλύπτοντας τις απαιτήσεις του ERP, με digital οθόνη,

230V - 50 Hz,  με θερμομονωτικό κέλυφος, τύπου wilo Υonos Maxo Ζ 25 /0,5-7. Περιλαμβάνεται

προμήθεια και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.054,00

(Ολογράφως) : χίλια πενήντα τέσσερα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8473.1.8 Κλειστό δοχείο διαστολής χωρητικότητας 140 lit

A.T. : 217

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23

Κλειστό δοχείο διαστολής, χωρητικότητας 140 lit, πίεσης λειτουργίας 6 bar, σύνδεσης 1", τύπου

Reflex NG140.  Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 306,00

(Ολογράφως) : τριακόσια έξι

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8473.1.1 Κλειστό δοχείο διαστολής χωρητικότητας 25 lit

A.T. : 218

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23

Κλειστό δοχείο διαστολής, χωρητικότητας 25 lit, πίεσης λειτουργίας 3 bar, σύνδεσης 3/4", τύπου

Reflex NG25.  Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8473.1.2 Κλειστό δοχείο διαστολής χωρητικότητας 50 lit

A.T. : 219

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23

Κλειστό δοχείο διαστολής, χωρητικότητας 50 lit, πίεσης λειτουργίας 10 bar - 110°C ηλιακών,

σύνδεσης 3/4".  Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 213,00

(Ολογράφως) : διακόσια δέκα τρία

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8473.1.3 Κλειστό δοχείο διαστολής χωρητικότητας 60 lit

A.T. : 220

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23

Κλειστό δοχείο διαστολής, χωρητικότητας 60 lit, πίεσης λειτουργίας 10 bar, σύνδεσης 1", τύπου

Reflex DE60.  Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 264,00

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα τέσσερα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8125.2.3 Βαλβίδα ασφαλείας ορειχάλκινη 3/4'' 4 bar

A.T. : 221

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βαλβίδα ασφαλείας ορειχάλκινη 3/4", 4 bar.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,50

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8125.2.2 Βαλβίδα ασφαλείας ορειχάλκινη 1/2'' 4 bar

A.T. : 222

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βαλβίδα ασφαλείας ορειχάλκινη, 1/2", 4 bar.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8125.1.2 Βαλβίδα ασφαλείας ορειχάλκινη 1/2'' 3 bar

A.T. : 223

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βαλβίδα ασφαλείας ορειχάλκινη, 1/2", 3 bar.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,50

(Ολογράφως) : έντεκα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8125.32 Βαλβίδα ασφαλείας ορειχάλκινη 1/2'' 8 bar

A.T. : 224

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βαλβίδα ασφαλείας ορειχάλκινη, 1/2", 8 bar.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,50

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8610.2.10 Αντικραδασμικά σωληνώσεων φλαντζωτής σύνδεσης τύπου φούσκας 4''

A.T. : 225

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Αντικραδασμικά σωληνώσεων, φλαντζωτής σύνδεσης, τύπου φούσκας, 4".

Ευρώ (Αριθμητικά) : 157,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα επτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8104.4 Διακόπτης ροής (flow switch) 1''

A.T. : 226

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Διακόπτης ροής (flow switch), 1".

Ευρώ (Αριθμητικά) : 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\1.Η05.13 Μανόμετρο γλυκερίνης Φ63  0-6 bar

A.T. : 227

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Μανόμετρο γλυκερίνης Φ63, 0-6 bar.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,00

(Ολογράφως) : είκοσι δύο

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\2.Η05.13 Μανόμετρο γλυκερίνης Φ63  0-10 bar

A.T. : 228

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Μανόμετρο γλυκερίνης Φ63, 0-10 bar.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8651 Θερμόμετρο ορειχάλκινο υδραργυρικό στήλης 0-100° C

A.T. : 229

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Θερμόμετρο ορειχάλκινο, υδραργυρικό, στήλης 0-100°C.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8621.4.2 Τετράοδη βαλβίδα μηχανικής μίξης ζεστού νερού χρήσης 1" με ρακόρ

A.T. : 230

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Τετράοδη βαλβίδα μηχανικής μίξης ζεστού νερού χρήσης, 1", με ρακόρ, με είσοδο κρύου - ζεστού

και ανακυκλοφορίας και έξοδο με προρύθμιση εργοστασίου στους 48°C (ρύθμιση από 36-53°C).

Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 750,00

(Ολογράφως) : επτακόσια πενήντα

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\61.06Β Κατασκευή βάσεων από σισηροδοκούς τύπου πλατύπελμα ΗΕΑ

A.T. : 231

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6104

Κατασκευή βάσεων από σισηροδοκούς, τύπου πλατύπελμα ΗΕΑ, για την έδραση των μηχανημάτων

κλιματισμού στο δώμα, σύμφωνα με τα σχέδια, με δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,96

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9703.3.1 Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου συστήματος κλιματσιμού θέρμανσης BMS

A.T. : 232

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56

Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου συστήματος κλιματισμού - θέρμανσης BMS, σύμφωνα με την τεχνική

περιγραφή και τα σχέδια, συμπεριλαμβανομένων των πινάκων ΑΚΕ 1&2 και του απαραίτητου εξοπλισμού

(controllers, αισθητήρια, κ.λπ.) στο υπόγειο μηχανοστάσιο και στο δώμα, περιλαμβάνεται και η

προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, software και οπτικοποίηση του συστήματος για πλήρη έλεγχο

από τη θέση της reception και δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16.500,00

(Ολογράφως) : δέκα έξι χιλιάδες πεντακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.1.1.1 Ηλεκτρικός πίνακας εξωτερικός, μεταλλικός, στεγανός

A.T. : 233

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός πίνακας, εξωτερικός, μεταλλικός, στεγανός, ισχύος και αυτοματισμού, στο υπόγειο

μηχανοστάσιο, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, πλήρως συνδεδεμένος προς τις αναμονές των

προβλεπομένων καλωδιώσεων.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.800,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες οκτακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.1.1.2 Ηλεκτρικός πίνακας εξωτερικός, μεταλλικός, στεγανός

A.T. : 234

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός πίνακας εξωτερικός, μεταλλικός, στεγανός, ισχύος και αυτοματισμού, στο δώμα, σύμφωνα

με τα σχέδια της μελέτης, πλήρως συνδεδεμένος προς τις αναμονές των προβλεπομένων καλωδιώσεων.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.400,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες τετρακόσια
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.3.1.1 Σωλήνας ύδρευσης πολυστρωματικός Pex-Al-Pex με μόνωση διατομής Φ18x2

A.T. : 235

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σωλήνας ύδρευσης πολυστρωματικός Pex-Al-Pex, με μόνωση, διατομής Φ18x2, πλήρως τοποθετημένος

μετά των εξαρτημάτων μηχανικής σύσφιξης, με μόνωση 9 mm. Περιλαμβάνεται προμήθεια υλικού και

εργασία.

Τιμή ανά μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,40

(Ολογράφως) : δέκα και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.3.1.2 Σωλήνας ύδρευσης πολυστρωματιός Pex-Al-Pex με μόνωση διατομής Φ20x2

A.T. : 236

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σωλήνας ύδρευσης πολυστρωματικός Pex-Al-Pex, με μόνωση, διατομής Φ20x2, πλήρως τοποθετημένος

μετά των εξαρτημάτων μηχανικής σύσφιξης, με μόνωση 9 mm. Περιλαμβάνεται προμήθεια υλικού και

εργασία.

Τιμή ανά μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,70

(Ολογράφως) : έντεκα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.3.1.3 Σωλήνας ύδρευσης πολυστρωματικός Pex-Al-Pex με μόνωση διατομής Φ20x2

A.T. : 237

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σωλήνας ύδρευσης πολυστρωματικός Pex-Al-Pex, με μόνωση, διατομής Φ20x2, πλήρως τοποθετημένος

μετά των εξαρτημάτων μηχανικής σύσφιξης, με μόνωση 9 mm UV. Περιλαμβάνεται προμήθεια υλικού και

εργασία.

Τιμή ανά μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,00

(Ολογράφως) : δέκα τρία

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.3.1.4 Σωλήνας ύδρευσης πολυστρωματικός Pex-Al-Pex με μόνωση διατομής Φ26x3

A.T. : 238

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σωλήνας ύδρευσης πολυστρωματικός Pex-Al-Pex, με μόνωση, διατομής Φ26x3, πλήρως τοποθετημένος

μετά των εξαρτημάτων μηχανικής σύσφιξης, με μόνωση 9 mm. Περιλαμβάνεται προμήθεια υλικού και

εργασία.

Τιμή ανά μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,30

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.3.1.5 Σωλήνας ύδρευσης πολυστρωματικός Pex-Al-Pex με μόνωση διατομής Φ32x3

A.T. : 239

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σωλήνας ύδρευσης πολυστρωματικός Pex-Al-Pex, με μόνωση, διατομής Φ32x3, πλήρως τοποθετημένος

μετά των εξαρτημάτων μηχανικής σύσφιξης, με μόνωση 9 mm. Περιλαμβάνεται προμήθεια υλικού και

εργασία.

Τιμή ανά μέτρο
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,50

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.3.1.6 Σωλήνας ύδρευσης πολυστρωματικός Pex-Al-Pex με μόνωση διατομής Φ40x3,5

A.T. : 240

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σωλήνας ύδρευσης πολυστρωματικός Pex-Al-Pex, με μόνωση, διατομής Φ40x3,5, πλήρως τοποθετημένος

μετά των εξαρτημάτων μηχανικής σύσφιξης, με μόνωση 9 mm. Περιλαμβάνεται προμήθεια υλικού και

εργασία.

Τιμή ανά μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 32,00

(Ολογράφως) : τριάντα δύο

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.3.1.7 Σωλήνας ύδρευσης πολυστρωματικός Pex-Al-Pex με μόνωση διατομής Φ50x4

A.T. : 241

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σωλήνας ύδρευσης πολυστρωματικός Pex-Al-Pex, με μόνωση, διατομής Φ50x4, πλήρως τοποθετημένος

μετά των εξαρτημάτων μηχανικής σύσφιξης, με μόνωση 9 mm. Περιλαμβάνεται προμήθεια υλικού και

εργασία.

Τιμή ανά μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,50

(Ολογράφως) : σαράντα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\6622.1.1 Συλλέκτης ύδρευσης από πολυπροπυλένιο PP-R PN20  Φ75x10,3 mm

A.T. : 242

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6620.1

Συλλέκτης ύδρευσης από πολυπροπυλένιο PP-R PN20, Φ75x10,3 mm, με 9 εισόδους/εξόδους, μετά των

εξαρτημάτων αναχώρησης (μούφες με ορειχάλκινο σπείρωμα). Περιλαμβάνεται προμήθεια, εγκατάσταση,

στήριξη και δοκιμή στεγανότητας.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.350,00

(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\6622.1.2 Συλλέκτης ύδρευσης από πολυπροπυλένιο PP-R PN20  Φ75x10,3 mm

A.T. : 243

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6620.1

Συλλέκτης ύδρευσης από πολυπροπυλένιο PP-R PN20, Φ75x10,3 mm, με 7 εισόδους/εξόδους μετά των

εξαρτημάτων αναχώρησης (μούφες με ορειχάλκινο σπείρωμα). Περιλαμβάνεται προμήθεια, εγκατάσταση,

στήριξη και δοκιμή στεγανότητας.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.050,00

(Ολογράφως) : χίλια πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\6622.1.3 Συλλέκτης ύδρευσης από πολυπροπυλένιο PP-R PN20  Φ75x10,3

A.T. : 244

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6620.1

Συλλέκτης ύδρευσης από πολυπροπυλένιο PP-R PN20, Φ75x10,3 mm, με 6 εισόδους/εξόδους μετά των
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εξαρτημάτων αναχώρησης (μούφες με ορειχάλκινο σπείρωμα). Περιλαμβάνεται προμήθεια, εγκατάσταση,

στήριξη και δοκιμή στεγανότητας.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 900,00

(Ολογράφως) : εννιακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\6622.1.4 Συλλέκτης ύδρευσης από πολυπροπυλένιο PP-R PN20  Φ75x10,3 mm

A.T. : 245

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6620.1

Συλλέκτης ύδρευσης από πολυπροπυλένιο PP-R PN20, Φ75 x10,3 mm, με 5 εισόδους/εξόδους μετά των

εξαρτημάτων αναχώρησης (μούφες με ορειχάλκινο σπείρωμα). Περιλαμβάνεται προμήθεια, εγκατάσταση,

στήριξη και δοκιμή στεγανότητας.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 750,00

(Ολογράφως) : επτακόσια πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8038.1 Συλλέκτης ύδρευσης ορειχάλκινος 1" τριών (3) αναχωρήσεων

A.T. : 246

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Συλλέκτης ύδρευσης ορειχάλκινος 1", τριών (3) αναχωρήσεων, με ενσωματωμένες βάνες αποκοπής

1/2".

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8038.2 Συλλέκτης ύδρευσης ορειχάλκινος 1"  τεσσάρων (4) αναχωρήσεων

A.T. : 247

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Συλλέκτης ύδρευσης ορειχάλκινος 1", τεσσάρων (4) αναχωρήσεων, με ενσωματωμένες βάνες αποκοπής

1/2".

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 160,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8038.3 Συλλέκτης ύδρευσης ορειχάλκινος 1" έξι (6) αναχωρήσεων

A.T. : 248

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Συλλέκτης ύδρευσης ορειχάλκινος 1", έξι (6) αναχωρήσεων, με ενσωματωμένες βάνες αποκοπής 1/2".

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 240,00

(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8038.4 Συλλέκτης ύδρευσης ορειχάλκινος 1" επτά (7) αναχωρήσεων

A.T. : 249

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5
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Συλλέκτης ύδρευσης ορειχάλκινος 1", επτά (7) αναχωρήσεων, με ενσωματωμένες βάνες αποκοπής 1/2".

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 280,00

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8038.5 Συλλέκτης ύδρευσης ορειχάλκινος 1 1/4" οκτώ (8) αναχωρήσεων

A.T. : 250

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Συλλέκτης ύδρευσης ορειχάλκινος 1 1/4", οκτώ (8) αναχωρήσεων, με ενσωματωμένες βάνες αποκοπής

1/2".

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 320,00

(Ολογράφως) : τριακόσια είκοσι

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8106.1 Βάνα ορειχάλκινη σφαιρική  "Ball Valve" με ρακόρ 1/2''

A.T. : 251

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βάνα ορειχάλκινη, σφαιρική, "Ball Valve", με ρακόρ 1/2". Περιλαμβάνεται προμήθεια και

εγκατάσταση.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,00

(Ολογράφως) : είκοσι ένα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8106.2 Βάνα ορειχάλκινη σφαιρική ''Ball Valve'' με ρακόρ 3/4''

A.T. : 252

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βάνα ορειχάλκινη, σφαιρική, "Ball Valve", με ρακόρ 3/4". Περιλαμβάνεται προμήθεια και

εγκατάσταση.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8106.3 Βάνα ορειχάλκινη σφαιρική ''Ball Valve'' με ρακόρ 1''

A.T. : 253

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βάνα ορειχάλκινη, σφαιρική, "Ball Valve", με ρακόρ 1". Περιλαμβάνεται προμήθεια και

εγκατάσταση.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 42,00

(Ολογράφως) : σαράντα δύο

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8106.4 Βάνα ορειχάλκινη σφαιρική ''Ball Valve'' 1 1/4''

A.T. : 254

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βάνα ορειχάλκινη, σφαιρική, "Ball Valve", 1 1/4". Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.
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Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 72,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα δύο

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8106.5 Βάνα ορειχάλκινη σφαιρική ''Ball Valve'' 1 1/4''

A.T. : 255

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βάνα ορειχάλκινη, σφαιρική, "Ball Valve", 1 1/2". Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8106.6 Βάνα ορειχάλκινη σφαιρική ''Ball Valve'' 2''

A.T. : 256

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βάνα ορειχάλκινη, σφαιρική, "Ball Valve", 2". Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8608.2.1 Κεντρικό φίλτρο νερού 3/4" τριών σταδίων με πρώτο στάδιο ικανότητας 90 μΜ

A.T. : 257

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Κεντρικό φίλτρο νερού 3/4", τριών σταδίων, με πρώτο στάδιο ικανότητας 90 μΜ, αυτοκαθαριζόμενο

και δεύτερου και τρίτου σταδίου 0,5 μΜ, με ανταλλακτική φύσιγγα (4000 λιτ). Περιλαμβάνεται

προμήθεια και τοποθέτηση.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 360,00

(Ολογράφως) : τριακόσια εξήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8141.20.1 Προμήθεια και εγκατάσταση αναμικτήρα (μπαταρία) Φ1/2 ins θερμού - ψυχρού ύδατος

A.T. : 258

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Προμήθεια και εγκατάσταση αναμικτήρα (μπαταρία), Φ1/2 ins, θερμού - ψυχρού ύδατος,

ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος,  σε νιπτήρα.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 160,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8141.20.2 Προμήθεια και εγκατάσταση αναμικτήρα (μπαταρία) ντουζιέρας Φ 1/2 ins θερμού - ψυχρού
ύδατος

A.T. : 259

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Προμήθεια και εγκατάσταση αναμικτήρα (μπαταρία) ντουζιέρας, Φ1/2 ins, θερμού - ψυχρού ύδατος,

ορειχάλκινου, επιχρωμιωμένου.

Τιμή ανά τεμάχιο
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 180,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8141.20.3 Προμήθεια και εγκατάσταση αναμικτήρα (μπαταρία)  μπανιέρας, επίτοιχη Φ1/2 ins θερμού
- ψυχρού ύδατος

A.T. : 260

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Προμήθεια και εγκατάσταση αναμικτήρα (μπαταρία) μπανιέρας, επίτοιχη, Φ1/2 ins θερμού - ψυχρού

ύδατος, ορειχάλκινου, επιχρωμιωμένου, με τηλέφωνο και βάση στήριξης.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 240,00

(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8141.20.4 Προμήθεια και εγκατάσταση αναμικτήρα (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος

A.T. : 261

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Προμήθεια και εγκατάσταση αναμικτήρα (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, με μακρύ "ρουξούνι" και

μακρύ χειριστήριο για χρήση από Α.Μ.Ε.Α..

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 220,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8106.7 Προμήθεια και τοποθέτηση χρωμέ γωνιακού διακόπτη 1/2" με ροζέτα

A.T. : 262

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Προμήθεια και τοποθέτηση χρωμέ γωνιακού διακόπτη, 1/2", με ροζέτα.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8106.8 Προμήθεια και τοποθέτηση ανοξείδωτου σπιράλ 1/2" 30-40 cm

A.T. : 263

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Προμήθεια και τοποθέτηση ανοξείδωτου σπιράλ, 1/2", 30-40 cm, σύνδεσης παροχής υδραυλικού

υποδοχέα.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,00

(Ολογράφως) : επτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8141.20.5 Προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικής αντιπαγωτικής βρύσης 1/2"

A.T. : 264

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικής αντιπαγωτικής βρύσης, 1/2".

Τιμή ανά τεμάχιο
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8141.20.6 Προμήθεια και τοποθέτηση  βρύσης απλής 1/2"

A.T. : 265

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Προμήθεια και τοποθέτηση βρύσης απλής, 1/2".

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,00

(Ολογράφως) : δέκα τρία

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\6622.1.1.1 Σωλήνας αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) με ελαστικό δακτύλιο διατομής Φ32

A.T. : 266

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6620.1

Σωλήνας αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο (ΡΡ), με ελαστικό δακτύλιο, διατομής Φ32, πλήρως

τοποθετημένος, μετά των εξαρτημάτων σύνδεσης (ταυ, γωνίες, ημιατυ κ.λπ.) και στήριξης.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού και εργασία.

Τιμή ανά μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,50

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\6622.1.2.1 Σωλήνας αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) με ελαστικό δακτύλιο διατομής Φ40

A.T. : 267

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6620.1

Σωλήνας αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο (ΡΡ), με ελαστικό δακτύλιο, διατομής Φ40, πλήρως

τοποθετημένος, μετά των εξαρτημάτων σύνδεσης (ταυ, γωνίες, ημιατυ κ.λπ.) και στήριξης.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού και εργασία.

Τιμή ανά μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,50

(Ολογράφως) : δέκα έξι και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\6622.1.3.1 Σωλήνας αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) με ελαστικό δακτύλιο διατομής Φ50

A.T. : 268

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6620.1

Σωλήνας αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο (ΡΡ), με ελαστικό δακτύλιο, διατομής Φ50, πλήρως

τοποθετημένος μετά των εξαρτημάτων σύνδεσης (ταυ, γωνίες, ημιατυ κ.λπ.) και στήριξης.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού και εργασία.

Τιμή ανά μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,50

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\6622.1.4.1 Σωλήνας αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) με ελαστικό δακτύλιο διατομής Φ75

A.T. : 269

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6620.1

Σωλήνας αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο (ΡΡ), με ελαστικό δακτύλιο, διατομής Φ75, πλήρως

τοποθετημένος, μετά των εξαρτημάτων σύνδεσης (ταυ, γωνίες, ημιατυ κ.λπ.) και στήριξης.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού και εργασία.
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Τιμή ανά μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,80

(Ολογράφως) : είκοσι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\6622.1.5 Σωλήνας αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) με ελαστικό δακτύλιο διατομής Φ100

A.T. : 270

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6620.1

Σωλήνας αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο (ΡΡ), με ελαστικό δακτύλιο, διατομής Φ100, πλήρως

τοποθετημένος, μετά των εξαρτημάτων σύνδεσης (ταυ, γωνίες, ημιατυ κ.λπ.) και στήριξης.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού και εργασία.

Τιμή ανά μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,70

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\6622.1.6 Σωλήνας αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) με ελαστικό δακτύλιο διατομής Φ110

A.T. : 271

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6620.1

Σωλήνας αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο (ΡΡ), με ελαστικό δακτύλιο, διατομής Φ110, πλήρως

τοποθετημένος, μετά των εξαρτημάτων σύνδεσης (ταυ, γωνίες, ημιατυ κ.λπ.) και στήριξης.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού και εργασία.

Τιμή ανά μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 23,40

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\12.10.01 Σωλήνας αποχέτευσης PVC-U (πορτοκαλί) με ελαστικό δακτύλιο διατομής Φ110

A.T. : 272

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1

Σωλήνας αποχέτευσης PVC-U (πορτοκαλί), με ελαστικό δακτύλιο, διατομής Φ110, για υπόγεια δίκτυα,

πλήρως τοποθετημένος μετά των εξαρτημάτων σύνδεσης (ταυ, γωνίες, ημιατυ κ.λπ.) και στήριξης.

Περιλαμβάνεται προμήθεια του υλικού και εργασία.

Τιμή ανά μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 24,50

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\12.10.02 Σωλήνας αποχέτευσης PVC-U (πορτοκαλί) με ελαστικό δακτύλιο διατομής Φ125

A.T. : 273

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1

Σωλήναw αποχέτευσης PVC-U (πορτοκαλί), με ελαστικό δακτύλιο, διατομής Φ125, για υπόγεια δίκτυα,

πλήρως τοποθετημένος, μετά των εξαρτημάτων σύνδεσης (ταυ, γωνίες, ημιατυ κ.λπ.) και στήριξης.

Περιλαμβάνεται προμήθεια του υλικού και εργασία.

Τιμή ανά μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,00

(Ολογράφως) : είκοσι έξι
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Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΩΛ.ΚΑΘ.Ν1 Σωληνοστόμιο καθαρισμού Φ100-110 πλήρως τοποθετημένο

A.T. : 274

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ Ν\8054.1.4

Σωληνοστόμιο καθαρισμού, Φ100-110, πλήρως τοποθετημένο. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού

και εργασία.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,50

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΞΕΘ.ΣΤΗΛ.Ν1 Ξεθυμάστρα στήλης αποχέτευσης πλήρως τοποθετημένη Φ75-100

A.T. : 275

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ Ν\8054.1.4

Ξεθυμάστρα στήλης αποχέτευσης, πλήρως τοποθετημένη, Φ75-100. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του

υλικού και εργασία.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,50

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Η09.2.13.1 Εγκατάσταση στεγανού φρεατίου PVC με πάτο και καπάκι 40x40 και βάθους έως 50 cm

A.T. : 276

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Εγκατάσταση στεγανού φρεατίου PVC, με πάτο και καπάκι, 40x40 και βάθους έως 50 cm.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού και εργασία.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 155,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Η09.2.13.2 Εγκατάσταση στεγανού φρεατίου PVC με πάτο και καπάκι 50x50 και βάθους έως 50 cm

A.T. : 277

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Εγκατάσταση στεγανού φρεατίου PVC, με πάτο και καπάκι, 50x50 και βάθους έως 50 cm.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού και εργασία.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 175,00

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Η09.2.13.3 Εγκατάσταση στεγανού φρεατίου PVC με πάτο και καπάκι 60x60 και βάθους έως 60 cm

A.T. : 278

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Εγκατάσταση στεγανού φρεατίου PVC με πάτο και καπάκι, 60x60 και βάθους έως 60 cm.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού και εργασία.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 195,00

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα πέντε
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8053.1 Εγκατάσταση μηχανοσίφωνα κλειστού τύπου με τάπες καθαρισμού Φ125

A.T. : 279

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Εγκατάσταση μηχανοσίφωνα κλειστού τύπου, με τάπες καθαρισμού, Φ125. Περιλαμβάνεται η προμήθεια

του υλικού και εργασία.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 165,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8029.1 Πλαστικό σιφώνι σύνδεσης με ελαστικούς δακτύλιους 3xΦ40 με έξοδο Φ50

A.T. : 280

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικό σιφώνι σύνδεσης, με ελαστικούς δακτύλιους, 3xΦ40, με έξοδο Φ50.  Περιλαμβάνεται η

προμήθεια του υλικού και εργασία.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 65,00

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8029.2 Πλαστικό σιφώνι σύνδεσης με ελαστικούς δακτύλιους 3xΦ50 με έξοδο Φ75

A.T. : 281

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικό σιφώνι σύνδεσης, με ελαστικούς δακτύλιους, 3xΦ50, με έξοδο Φ75.  Περιλαμβάνεται η

προμήθεια του υλικού και εργασία.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 74,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\11.02.01 Σχαράκι ανοξείδωτο 12 x12 cm

A.T. : 282

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752

Σχαράκι ανοξείδωτο 12 x12 cm. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού και εργασία τοποθέτησης.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\11.15.02 Γραμμικό κανάλι με Inox σχαράκι ντουζιέρας μήκους 40-50 cm και έξοδο Φ40/50

A.T. : 283

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6620.1

Γραμμικό κανάλι με Inox σχαράκι ντουζιέρας, μήκους 40-50 cm και έξοδο Φ40/50. Περιλαμβάνεται η

προμήθεια του υλικού και εργασία τοποθέτησης.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 85,00

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8151.333.5 Προμήθεια και τοποθέτηση λεκάνης πορσελάνης με κάλυμμα και δοχείου πλύσεως
χαμηλής πιέσεως

A.T. : 284

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Προμήθεια και τοποθέτηση λεκάνης πορσελάνης με κάλυμμα και δοχείου πλύσεως χαμηλής πιέσεως.

Περιλαμβάνεται προμήθεια και τοποθέτηση χρωμέ διακόπτη 1/2" με ροζέτα και inox σπιράλ για το

δοχείο πλύσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 270,00

(Ολογράφως) : διακόσια εβδομήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8180.2 Προμήθεια και τοποθέτηση νιπτήρα πορσελάνης ένθετου επί επίπλου ή πάγκου

A.T. : 285

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Προμήθεια και τοποθέτηση νιπτήρα πορσελάνης, ένθετου επί επίπλου ή πάγκου. Περιλαμβάνεται

σιφώνι χρωμέ, σπιράλ, σύνδεσης του νιπτήρα.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 240,00

(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8180.3 Προμήθεια και τοποθέτηση νιπτήρα πορσελάνης επίτοιχου 45x65 cm μετά της βάσης
στήριξης επί γυψοσανίδας

A.T. : 286

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Προμήθεια και τοποθέτηση νιπτήρα πορσελάνης, επίτοιχου, 45x65 cm, μετά της βάσης στήριξης επί

γυψοσανίδας. Περιλαμβάνεται σιφώνι χρωμέ, σπιράλ, σύνδεσης του νιπτήρα.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 260,00

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8165.100.1 Προμήθεια και τοποθέτηση νεροχύτη χαλύβδινου, ανοξείδωτου, πλάτους περίπου 50 cm

A.T. : 287

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Προμήθεια και τοποθέτηση νεροχύτη χαλύβδινου, ανοξείδωτου, πλάτους περίπου 50 cm, με το σύνολο

των εξαρτημάτων του, πλήρης, δύο σκαφών, διαστάσεων περίπου 35x40x25 cm και μήκους 1,20.

Περιλαμβάνεται σύνδεση με πλαστικό σιφώνι με λιποσυλλέκτη.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 380,00

(Ολογράφως) : τριακόσια ογδόντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8160.4 Προμήθεια και τοποθέτηση μπανιέρας χυτοσιδηρής, πορσελάνης, με χερούλια στήριξης,
διαστάσεων 80 cm x 170 cm, μετά της αυτόματης βαλβίδας

A.T. : 288

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Προμήθεια και τοποθέτηση μπανιέρας χυτοσιδηρής, πορσελάνης, με χερούλια στήριξης, διαστάσεων 80

cm x 170 cm, μετά της αυτόματης βαλβίδας.

Τιμή ανά τεμάχιο
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.200,00

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8153 Προμήθεια και τοποθέτηση λεκάνης πορσελάνης Α.Μ.Ε.Α. με κάλυμμα και δοχείου
πλύσεως χαμηλής πιέσεως

A.T. : 289

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Προμήθεια και τοποθέτηση λεκάνης πορσελάνης Α.Μ.Ε.Α. με κάλυμμα και δοχείου πλύσεως χαμηλής

πιέσεως. Περιλαμβάνεται προμήθεια και τοποθέτηση χρωμέ διακόπτη 1/2", με ροζέτα και inox σπιράλ

για το δοχείο πλύσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 290,00

(Ολογράφως) : διακόσια ενενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8180.222.1 Προμήθεια και τοποθέτηση νιπτήρα πορσελάνης Α.Μ.Ε.Α. 66x55 cm επίτοιχου μετά της
βάσης στήριξης επί γυψοσανίδας

A.T. : 290

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Προμήθεια και τοποθέτηση νιπτήρα πορσελάνης Α.Μ.Ε.Α. 66x55 cm, επίτοιχου, μετά της βάσης

στήριξης επί γυψοσανίδας. Περιλαμβάνεται σιφώνι χρωμέ, σπιράλ, σύνδεσης του νιπτήρα.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 260,00

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8141.20.1.1 Σύνδεση πλυντηρίου ρούχων επί αναμονής αποχέτευσης

A.T. : 291

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Σύνδεση πλυντηρίου ρούχων επί αναμονής αποχέτευσης. Περιλαμβάνεται προμήθεια και τοποθέτηση

χρωμέ διακόπτη 1/2", με ροζέτα.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 55,00

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9315.6 Σωλήνας αποστράγγισης HDPE Φ160 με γεωύφασμα

A.T. : 292

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σωλήνας αποστράγγισης HDPE, Φ160, με γεωύφασμα.

Τιμή ανά μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 38,00

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\12.16.01 Σωλήνας χυτοσιδηρός αποχέτευσης ομβρίων με εσωτερική προστασία DN 80

A.T. : 293

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6623

Σωλήνας χυτοσιδηρός, αποχέτευσης ομβρίων, με εσωτερική προστασία, DN 80, μετά των εξαρτημάτων

σύνδεσης (τύπου victaulic) και στηριγμάτων με ελαστικό δακτύλιο. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του

υλικού και εργασία τοποθέτησης.
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Τιμή ανά μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 85,00

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\12.16.02 Σωλήνας χυτοσιδηρός αποχέτευσης ομβρίων με εσωτερική προστασία DN 125

A.T. : 294

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6623

Σωλήνας χυτοσιδηρός, αποχέτευσης ομβρίων, με εσωτερική προστασία, DN 125, μετά των εξαρτημάτων

σύνδεσης (τύπου victaulic) και στηριγμάτων με ελαστικό δακτύλιο. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του

υλικού και εργασία τοποθέτησης.

Τιμή ανά μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\18063.1 Τοποθέτηση απορροής δώματος τύπου "Αlumasc", 3" γωνιακής ή πλάγιας σύνδεσης με
καλαθάκι ανεστραμμένο

A.T. : 295

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Τοποθέτηση απορροής δώματος, τύπου "Αlumasc", 3", γωνιακής ή πλάγιας σύνδεσης, με καλαθάκι

ανεστραμμένο. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού και εργασία τοποθέτησης.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 140,00

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\18063 Τοποθέτηση απορροής δώματος, τύπου "Αlumasc", 4", γωνιακής ή πλάγιας σύνδεσης, με
καλαθάκι ανεστραμμένο και εξάρτημα σύνδεσης με σωλήνα DN125

A.T. : 296

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Τοποθέτηση απορροής δώματος, τύπου "Αlumasc", 4", γωνιακής ή πλάγιας σύνδεσης, με καλαθάκι

ανεστραμμένο και εξάρτημα σύνδεσης με σωλήνα DN125. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού και

εργασία τοποθέτησης.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 280,00

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\1.11.02.03 Τοποθέτηση ηλεκτροπρεσσαριστής σχάρας γαλβανιζέ εν θερμώ βαρέως τύπου 150x1000
mm με πλαίσιο (τελάρο)

A.T. : 297

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752

Τοποθέτηση ηλεκτροπρεσσαριστής σχάρας, γαλβανιζέ εν θερμώ, βαρέως τύπου, 150x1000 mm, με

πλαίσιο (τελάρο). Περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού και εργασία τοποθέτησης επί του

φρεατίου.

Τιμή ανά μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 65,00

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\2.11.02.03 Τοποθέτηση ηλεκτροπρεσσαριστής σχάρας γαλβανιζέ εν θερμώ βαρέως τύπου 250x250
mm με πλαίσιο (τελάρο)

A.T. : 298

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752

Τοποθέτηση ηλεκτροπρεσσαριστής σχάρας, γαλβανιζέ εν θερμώ, βαρέως τύπου 250x250 mm, με πλαίσιο

(τελάρο). Περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού και εργασία τοποθέτησης επί του φρεατίου.

Τιμή ανά μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 46,00

(Ολογράφως) : σαράντα έξι

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\3.11.02.03 Σωλήνα απορροής πολυαιθυλενίου PE50 εντός πλαστικού σπιράλ geonflex μετά των
εξαρτημάτων σύνδεσης

A.T. : 299

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752

Σωλήνα απορροής πολυαιθυλενίου PE50, εντός πλαστικού σπιράλ geonflex, μετά των εξαρτημάτων

σύνδεσης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού και εργασία τοποθέτησης.

Τιμή ανά μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 32,00

(Ολογράφως) : τριάντα δύο

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8953.5.2 Δίδυμο βυθιζόμενο αντλητικό συγκρότημα 5m3/h στα 8ΜΥΣ μετά του πίνακα αυτοματισμού

A.T. : 300

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 80

Δίδυμο βυθιζόμενο αντλητικό συγκρότημα, 5m3/h στα 8ΜΥΣ, μετά του πίνακα αυτοματισμού, εναλλαγής

της λειτουργίας, με ενδεικτικά εκκίνησης και βλάβης, με τους απαραίτητους πλωτεροδιακόπτες

λειτουργίας και ασφαλείας πλήρως συνδεδεμένο. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του συγκροτήματος και

η εργασία τοποθέτησης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.400,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες τετρακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8204.2 Εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης και πυροσβεστικού συγκροτήματος

A.T. : 301

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 22

Εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης και πυροσβεστικού συγκροτήματος

σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή κατ' αποκοπή

(1 τεμ)

Τιμή πλήρους εγκατάστασης (τεμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25.000,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε χιλιάδες

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8794.445.1 Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση φωτιστικού σώματος αλουμινίου ψευδοροφής τύπου
Led panel 60x60 cm

A.T. : 302

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση φωτιστικού σώματος αλουμινίου ψευδοροφής τύπου Led panel

60x60 cm, 36W, IP44 3.600 Lm, απόχρωσης 4.000 Κ.
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Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8794.445.2 Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση φωτιστικού σώματος πλαφονιέρα οροφής
αλουμινίου  Led 30 W

A.T. : 303

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση φωτιστικού σώματος, πλαφονιέρα οροφής αλουμινίου, Led 30 W,

2780 Lm, Φ300-330, απόχρωσης 4.000 Κ, χώρων κλιμακοστασίων.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 65,00

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8794.445.3 Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση φωτιστικού εξωτερικού χώρου επίτοιχο χωνευτό
αλουμινίου  Led 3 W

A.T. : 304

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση φωτιστικού εξωτερικού χώρου, επίτοιχο, χωνευτό, αλουμινίου

Led 3 W, 225 Lm, απόχρωσης 3.000 Κ, IP65.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8794.445.4 Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση φωτιστικού εξωτερικού χώρου επίτοιχο τύπου
χελώνας αλουμινίου  Led 10 W

A.T. : 305

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση φωτιστικού εξωτερικού χώρου, επίτοιχο, τύπου χελώνας,

αλουμινίου, Led 10 W, IP65, για το δώμα.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8794.445.5 Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση φωτιστικού σώματος γραμμικού στεγανού IP65  Led
42 W

A.T. : 306

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση φωτιστικού σώματος, γραμμικού στεγανού IP65, Led 42 W, IP65,

4.000 Κ (1.500 mm) με διάφανο κάλυμμα, για χώρους υπογείου.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 95,00

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8794.445.6 Απλίκα εξωτερικού χώρου επίτοιχη αλουμινίου στεγανή IP65 12 W 4.000 K

A.T. : 307

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59
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Απλίκα εξωτερικού χώρου, επίτοιχη, αλουμινίου, στεγανή IP65, 12 W, 4.000 K, για χώρους του

ισογείου.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 32,00

(Ολογράφως) : τριάντα δύο

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8794.445.7 Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση φωτιστικού σώματος ψευδοροφής  στεγανού IP54
Led  Φ160-200 18 W

A.T. : 308

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση φωτιστικού σώματος ψευδοροφής, στεγανού IP54, Led Φ160-200,

18 W, 4.000 Κ, για χώρους W.C - αποδυτήρια.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,00

(Ολογράφως) : τριάντα έξι

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8794.445.8 Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση φωτιστικού σώματος ταινίας LED 12 V  στεγανής
IP65

A.T. : 309

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση φωτιστικού σώματος, ταινίας LED 12 V, στεγανής IP65, επί

οδηγού αλουμινίου, μετά του τροφοδοτικού έως 1,5 m  (14,4 W/m), απόχρωσης 4.000 Κ, για χώρους

W.C. - αποδυτήρια.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 38,00

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8794.445.9 Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση φωτιστικού σώματος ασφαλείας υψηλής ισχύος
(δίφωτο) 660Lm / 10VA 90 min

A.T. : 310

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση φωτιστικού σώματος ασφαλείας, υψηλής ισχύος (δίφωτο) 660 Lm /

10 VA, 90 min, με ενδεικτικά LED power και charge.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 115,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8794.445.10 Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση φωτιστικού σώματος ασφαλείας Exit - Πορείας  3 W,
180 min

A.T. : 311

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση φωτιστικού σώματος ασφαλείας Exit - Πορείας 3 W, 180 min.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 42,00

(Ολογράφως) : σαράντα δύο
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.3 Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση στεγανού ρευματοδότη χωνευτής ή εξωτερικής
τοποθέτησης μετά αντίστοιχου κουτιού

A.T. : 312

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση στεγανού ρευματοδότη χωνευτής ή εξωτερικής τοποθέτησης μετά

αντίστοιχου κουτιού.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.4 Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση διακόπτη απλού, κομιτατέρ ή μπουτόν μετά
αντίστοιχου χωνευτού κουτιού

A.T. : 313

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση διακόπτη απλού, κομιτατέρ ή μπουτόν, μετά αντίστοιχου

χωνευτού κουτιού.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.5 Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση διακόπτη ΚΝΧ ενός πλήκτρου, μετά του αντίστοιχου
χωνευτού κουτιού

A.T. : 314

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση διακόπτη ΚΝΧ ενός πλήκτρου, μετά του αντίστοιχου χωνευτού

κουτιού.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.6 Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση διακόπτη ΚΝΧ δύο πλήκτρων, μετά του αντίστοιχου
χωνευτού κουτιού

A.T. : 315

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση διακόπτη ΚΝΧ δύο πλήκτρων, μετά του αντίστοιχου χωνευτού

κουτιού.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 140,00

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.7 Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση διακόπτη ΚΝΧ τεσσάρων πλήκτρων, μετά του
αντίστοιχου χωνευτού κουτιού

A.T. : 316

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση διακόπτη ΚΝΧ τεσσάρων πλήκτρων, μετά του αντίστοιχου

χωνευτού κουτιού.

Τιμή ανά τεμάχιο

160,00

εκατόν εξήντα
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 160,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.8 Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση επίτοιχου διακόπτη ηλεκτρικών ρολών

A.T. : 317

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση επίτοιχου διακόπτη ηλεκτρικών ρολών.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.9 Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση ανιχνευτή κίνησης KNX, επίτοιχου ή οροφής, με
ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση

A.T. : 318

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση ανιχνευτή κίνησης KNX, επίτοιχου ή οροφής, με ρυθμιζόμενη

χρονοκαθυστέρηση.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 220,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.10 Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση ανιχνευτή παρουσίας KNX, ενός καναλιού,
επίτοιχου ή οροφής

A.T. : 319

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση ανιχνευτή παρουσίας KNX, ενός καναλιού, επίτοιχου ή οροφής,

με ποτενσιόμετρα για ρύθμιση της φωτεινότητας απόκρισης και χρονοκαθυστέρησης.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 280,00

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.11 Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση σύνδεση εξωτερικού φωτοκύτταρου ΚΝΧ

A.T. : 320

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση σύνδεση εξωτερικού φωτοκύτταρου ΚΝΧ.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 180,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.40.01 Σχάρα μεταλλική γαλβανιζέ όδευσης ισχυρών/ασθενών ρευμάτων, διαστάσεων 100x50 mm

A.T. : 321

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Σχάρα μεταλλική γαλβανιζέ όδευσης ισχυρών/ασθενών ρευμάτων, διαστάσεων 100x50 mm, μετά των

εξαρτημάτων σύνδεσης των τεμαχίων και των εξαρτημάτων αλλαγής πορείας (γωνίες, ταυ κ.λπ.)

συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων ανάρτησης από την οροφή (ντίζες) ή γωνίες στήριξης από

τοίχο κ.λπ.. Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Τιμή ανά τρέχoν μέτρο (μμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,00

(Ολογράφως) : δέκα εννέα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\65.80.40.02 Σχάρα όδευσης ισχυρών/ασθενών ρευμάτων, όπως ανωτέρω, διαστάσεων 150x50 mm

A.T. : 322

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Σχάρα όδευσης ισχυρών/ασθενών ρευμάτων, όπως ανωτέρω, διαστάσεων 150x50 mm. Περιλαμβάνεται

προμήθεια και εγκατάσταση.

Τιμή ανά τρέχoν μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,00

(Ολογράφως) : είκοσι δύο

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.40.03 Σχάρα όδευσης ισχυρών/ασθενών ρευμάτων, όπως ανωτέρω, διαστάσεων 200x60 mm

A.T. : 323

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Σχάρα όδευσης ισχυρών/ασθενών ρευμάτων, όπως ανωτέρω, διαστάσεων 200x60 mm. Περιλαμβάνεται

προμήθεια και εγκατάσταση.

Τιμή ανά τρέχoν μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 24,00

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\65.80.40.04 Σχάρα όδευσης ισχυρών/ασθενών ρευμάτων, όπως ανωτέρω, διαστάσεων 250x60 mm

A.T. : 324

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Σχάρα όδευσης ισχυρών/ασθενών ρευμάτων, όπως ανωτέρω, διαστάσεων 250x60 mm. Περιλαμβάνεται

προμήθεια και εγκατάσταση.

Τιμή ανά τρέχoν μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 29,00

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.40.05 Σχάρα όδευσης ισχυρών/ασθενών ρευμάτων, όπως ανωτέρω, διαστάσεων 300x50 mm

A.T. : 325

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Σχάρα όδευσης ισχυρών/ασθενών ρευμάτων, όπως ανωτέρω, διαστάσεων 300x50 mm. Περιλαμβάνεται

προμήθεια και εγκατάσταση.

Τιμή ανά τρέχoν μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 32,00

(Ολογράφως) : τριάντα δύο

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.40.06 Σχάρα όδευσης ισχυρών/ασθενών ρευμάτων, όπως ανωτέρω, διαστάσεων 100x50 mm,
γαλβανισμένη εν θερμώ

A.T. : 326

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Σχάρα όδευσης ισχυρών/ασθενών ρευμάτων, όπως ανωτέρω, διαστάσεων 100x50 mm, γαλβανισμένη εν

θερμώ. Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Τιμή ανά τρέχoν μέτρο (μμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 24,00

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.40.07 Σχάρα όδευσης ισχυρών/ασθενών ρευμάτων, όπως ανωτέρω, διαστάσεων 150x50 mm,
γαλβανισμένη εν θερμώ

A.T. : 327

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Σχάρα όδευσης ισχυρών/ασθενών ρευμάτων, όπως ανωτέρω, διαστάσεων 150x50 mm, γαλβανισμένη εν

θερμώ. Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Τιμή ανά τρέχoν μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.40.08 Σχάρα όδευσης ισχυρών/ασθενών ρευμάτων, όπως ανωτέρω, διαστάσεων 200x60 mm,
γαλβανισμένη εν θερμώ

A.T. : 328

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Σχάρα όδευσης ισχυρών/ασθενών ρευμάτων, όπως ανωτέρω, διαστάσεων 200x6 0mm, γαλβανισμένη εν

θερμώ. Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Τιμή ανά τρέχoν μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 31,00

(Ολογράφως) : τριάντα ένα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.40.09 Καπάκι μεταλλικό γαλβανιζέ σχάρας όδευσης ισχυρών/ασθενών ρευμάτων, διαστάσεων
100x50 mm

A.T. : 329

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Καπάκι μεταλλικό γαλβανιζέ σχάρας όδευσης ισχυρών/ασθενών ρευμάτων, διαστάσεων 100x50 mm.

Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Τιμή ανά τρέχoν μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,00

(Ολογράφως) : οκτώ

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.40.10 Καπάκι μεταλλικό γαλβανιζέ σχάρας όδευσης ισχυρών/ασθενών ρευμάτων, διαστάσεων
150x50 mm

A.T. : 330

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Καπάκι μεταλλικό γαλβανιζέ σχάρας όδευσης ισχυρών/ασθενών ρευμάτων, διαστάσεων 150x50 mm.

Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Τιμή ανά τρέχoν μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.40.11 Καπάκι μεταλλικό γαλβανιζέ σχάρας όδευσης ισχυρών/ασθενών ρευμάτων, διαστάσεων
200x50 mm

A.T. : 331

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Καπάκι μεταλλικό γαλβανιζέ σχάρας όδευσης ισχυρών/ασθενών ρευμάτων, διαστάσεων 200x50 mm.

Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.
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Τιμή ανά τρέχoν μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,50

(Ολογράφως) : δέκα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.40.12 Καπάκι μεταλλικό γαλβανιζέ σχάρας όδευσης ισχυρών/ασθενών ρευμάτων, διαστάσεων
250x50 mm

A.T. : 332

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Καπάκι μεταλλικό γαλβανιζέ σχάρας όδευσης ισχυρών/ασθενών ρευμάτων, διαστάσεων 250x50 mm.

Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Τιμή ανά τρέχoν μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,50

(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.40.13 Καπάκι μεταλλικό γαλβανιζέ σχάρας όδευσης ισχυρών/ασθενών ρευμάτων, διαστάσεων
300x50 mm

A.T. : 333

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Καπάκι μεταλλικό γαλβανιζέ σχάρας όδευσης ισχυρών/ασθενών ρευμάτων, διαστάσεων 300x50 mm.

Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Τιμή ανά τρέχoν μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,50

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8604.10.10 Πλαστικό κανάλι τύπου legrand, 100x50 mm, μετά των εξαρτημάτων

A.T. : 334

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4

Πλαστικό κανάλι τύπου legrand, 100x50 mm, μετά των εξαστημάτων (γωνίες κ.λπ.). Περιλαμβάνεται

προμήθεια και εγκατάσταση.

Τιμή ανά τρέχoν μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,00

(Ολογράφως) : δέκα εννέα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8604.10.11 Πλαστικό κανάλι τύπου legrand, 80x4 0mm, μετά των εξαρτημάτων

A.T. : 335

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4

Πλαστικό κανάλι τύπου legrand, 80x40 mm, μετά των εξαστημάτων (γωνίες κ.λπ.). Περιλαμβάνεται

προμήθεια και εγκατάσταση.

Τιμή ανά τρέχoν μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,00

(Ολογράφως) : δέκα έξι

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.2 Πλαστικός σωλήνας βαρέως τύπου, ευθύγραμμος ή σπιράλ, Ø16 (conflex - condur)

A.T. : 336

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Πλαστικός σωλήνας βαρέως τύπου, ευθύγραμμος ή σπιράλ, Ø16 (conflex - condur), μετά των
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εξαρτημάτων σύνδεσης, στήριξης και αλλαγής πορείας (γωνίες, μούφες κ.λπ.). Περιλαμβάνεται

προμήθεια και εγκατάσταση.

Τιμή ανά τρέχoν μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,90

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.3 Πλαστικός σωλήνας βαρέως τύπου, ευθύγραμμος ή σπιράλ, Ø20 (conflex - condur)

A.T. : 337

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Πλαστικός σωλήνας βαρέως τύπου, ευθύγραμμος ή σπιράλ, Ø20 (conflex - condur), μετά των

εξαρτημάτων σύνδεσης, στήριξης και αλλαγής πορείας (γωνίες, μούφες κ.λπ.). Περιλαμβάνεται

προμήθεια και εγκατάσταση.

Τιμή ανά τρέχoν μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,20

(Ολογράφως) : τέσσερα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.5 Πλαστικός σωλήνας βαρέως τύπου, ευθύγραμμος ή σπιράλ, Ø25 (conflex - condur)

A.T. : 338

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Πλαστικός σωλήνας βαρέως τύπου, ευθύγραμμος ή σπιράλ, Ø25 (conflex - condur), μετά των

εξαρτημάτων σύνδεσης, στήριξης και αλλαγής πορείας (γωνίες, μούφες κ.λπ.). Περιλαμβάνεται

προμήθεια και εγκατάσταση.

Τιμή ανά τρέχoν μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.7 Πλαστικός σωλήνας βαρέως τύπου, ευθύγραμμος ή σπιράλ, Ø32 (conflex - condur)

A.T. : 339

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Πλαστικός σωλήνας βαρέως τύπου, ευθύγραμμος ή σπιράλ, Ø32 (conflex - condur), μετά των

εξαρτημάτων σύνδεσης, στήριξης και αλλαγής πορείας (γωνίες, μούφες κ.λπ.). Περιλαμβάνεται

προμήθεια και εγκατάσταση.

Τιμή ανά τρέχoν μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,50

(Ολογράφως) : πέντε και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.1 Μεταλλικός ηλεκτρολογικός σωλήνας, ευθύγραμμος, χωρίς σπείρωμα, από γαλβανισμένη
εν θερμώ μεταλλική ταινία και γαλβανισμένη ραφή διατομής Ø20

A.T. : 340

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Μεταλλικός ηλεκτρολογικός σωλήνας, ευθύγραμμος, χωρίς σπείρωμα, από γαλβανισμένη εν θερμώ

μεταλλική ταινία και γαλβανισμένη ραφή μετά των εξαρτημάτων σύνδεσης, στήριξης και αλλαγής

πορείας (γωνίες, μούφες, ρακόρ κουμπωτά κ.λπ.) διατομής Ø20. Περιλαμβάνεται προμήθεια και

εγκατάσταση.

Τιμή ανά τρέχoν μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,00

(Ολογράφως) : δέκα τρία
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.2 Μεταλλικός ηλεκτρολογικός σωλήνας, ευθύγραμμος, χωρίς σπείρωμα, από γαλβανισμένη
εν θερμώ μεταλλική ταινία και γαλβανισμένη ραφή διατομής Ø25

A.T. : 341

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Μεταλλικός ηλεκτρολογικός σωλήνας, ευθύγραμμος, χωρίς σπείρωμα, από γαλβανισμένη εν θερμώ

μεταλλική ταινία και γαλβανισμένη ραφή, μετά των εξαρτημάτων σύνδεσης, στήριξης και αλλαγής

πορείας (γωνίες, μούφες, ρακόρ κουμπωτά κ.λπ.), διατομής Ø25. Περιλαμβάνεται προμήθεια και

εγκατάσταση.

Τιμή ανά τρέχoν μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,00

(Ολογράφως) : δέκα έξι

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.3 Μεταλλικός ηλεκτρολογικός σωλήνας ευθύγραμμος, χωρίς σπείρωμα, από γαλβανισμένη
εν θερμώ μεταλλική ταινία και γαλβανισμένη ραφή διατομής Ø32

A.T. : 342

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Μεταλλικός ηλεκτρολογικός σωλήνας ευθύγραμμος, χωρίς σπείρωμα από γαλβανισμένη εν θερμώ

μεταλλική ταινία και γαλβανισμένη ραφή μετά των εξαρτημάτων σύνδεσης, στήριξης και αλλαγής

πορείας (γωνίες, μούφες, ρακόρ κουμπωτά κ.λπ.), διατομής Ø32. Περιλαμβάνεται προμήθεια και

εγκατάσταση.

Τιμή ανά τρέχoν μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,00

(Ολογράφως) : δέκα εννέα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8732.4.1 Εύκαμπτος μεταλλικός ηλεκτρολογικός σωλήνας από γαλβανισμένη εν θερμώ μεταλλική
ταινία  διαμορφωμένη και ελικοειδώς εξελασμένη σε μεταλλικό σωλήνα διατομής Ø22

A.T. : 343

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

O εύκαμπτος μεταλλικός ηλεκτρολογικός σωλήνας από γαλβανισμένη εν θερμώ μεταλλική ταινία,

διαμορφωμένη και ελικοειδώς εξηλασμένη σε μεταλλικό σωλήνα διατομής Ø22. Περιλαμβάνεται

προμήθεια και εγκατάσταση.

Τιμή ανά τρέχoν μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,80

(Ολογράφως) : οκτώ και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8732.4.2 Εύκαμπτος μεταλλικός ηλεκτρολογικός σωλήνας από γαλβανισμένη εν θερμώ μεταλλική
ταινία διαμορφωμένη και ελικοειδώς εξελασμένη σε μεταλλικό σωλήνα διατομής Ø28

A.T. : 344

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

O εύκαμπτος μεταλλικός ηλεκτρολογικός σωλήνας από γαλβανισμένη εν θερμώ μεταλλική ταινία

διαμορφωμένη και ελικοειδώς εξηλασμένη σε μεταλλικό σωλήνα διατομής Ø28. Περιλαμβάνεται

προμήθεια και εγκατάσταση.

Τιμή ανά τρέχoν μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8604.10.12 Ηλεκτρολογικό πλαστικό κουτί διακλάδωσης 90x90 ή 100x100 mm

A.T. : 345

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4

Ηλεκτρολογικό πλαστικό κουτί διακλάδωσης 90x90 ή 100x100 mm, μετά των απαραίτητων
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στυπιοθλιπτών, εξωτερικής ή χωνευτής εγκατάστασης. Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,80

(Ολογράφως) : πέντε και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8604.20.10 Ηλεκτρολογικό μεταλλικό γαλβανιζέ ή αλουμινίου κουτί διακλάδωσης 100x100 mm
εξωτερικής τοποθέτησης

A.T. : 346

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4

Ηλεκτρολογικό μεταλλικό γαλβανιζέ ή αλουμινίου κουτί διακλάδωσης 100x100 mm εξωτερικής

τοποθέτησης. Περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.                           

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,00

(Ολογράφως) : δέκα έξι

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8733.2.6.2 Διαμορφώσιμος σωλήνας σπιράλ τύπου GEONFLEX, για υπόγεια δίκτυα Ø50

A.T. : 347

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Διαμορφώσιμος σωλήνας σπιράλ, τύπου GEONFLEX, για υπόγεια δίκτυα Ø50. Περιλαμβάνεται προμήθεια

και εγκατάσταση.

Τιμή ανά τρέχoν μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,50

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8733.2.6.3 Διαμορφώσιμος σωλήνας σπιράλ, τύπου GEONFLEX, για υπόγεια δίκτυα Ø63

A.T. : 348

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Διαμορφώσιμος σωλήνας σπιράλ, τύπου GEONFLEX, για υπόγεια δίκτυα Ø63. Περιλαμβάνεται προμήθεια

και εγκατάσταση.

Τιμή ανά τρέχoν μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,50

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8733.2.6.4 Διαμορφώσιμος σωλήνας σπιράλ, τύπου GEONFLEX, για υπόγεια δίκτυα, Ø75

A.T. : 349

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Διαμορφώσιμος σωλήνας σπιράλ, τύπου GEONFLEX, για υπόγεια δίκτυα, Ø75. Περιλαμβάνεται προμήθεια

και εγκατάσταση.

Τιμή ανά τρέχoν μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,50

(Ολογράφως) : εννέα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.1.1 Προμήθεια & τοποθέτηση Γενικού ηλεκτρολογικού Πίνακα κτηρίου Γ.Π.

A.T. : 350

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Προμήθεια & τοποθέτηση Γενικού ηλεκτρολογικού Πίνακα κτηρίου Γ.Π. (μεταλλικός, εξωτερικής

τοποθέτησης), σύμφωνα με τα σχέδια. Ο πίνακας θα περιλαμβάνει το απαραίτητο υλικό ΚΝΧ και θα

έχει χώρο και για την τοποθέτηση μελλοντικών στοιχείων.
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Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.600,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες εξακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.1.2 Προμήθεια & τοποθέτηση ηλεκτρολογικού Πίνακα Π.Υ1. Υπογείου

A.T. : 351

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Προμήθεια & τοποθέτηση ηλεκτρολογικού Πίνακα Π.Υ1. Υπογείου (μεταλλικός, εξωτερικής

τοποθέτησης), σύμφωνα με τα σχέδια. Ο πίνακας θα περιλαμβάνει το απαραίτητο υλικό ΚΝΧ και θα

έχει χώρο και για την τοποθέτηση μελλοντικών στοιχείων.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.800,00

(Ολογράφως) : χίλια οκτακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.1.3 Προμήθεια & τοποθέτηση ηλεκτρολογικού Πίνακα Π.ΙΣ1. Ισογείου

A.T. : 352

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Προμήθεια & τοποθέτηση ηλεκτρολογικού Πίνακα Π.ΙΣ1. Ισογείου (μεταλλικός, εξωτερικής

τοποθέτησης), σύμφωνα με τα σχέδια. Ο πίνακας θα περιλαμβάνει το απαραίτητο υλικό ΚΝΧ και θα

έχει χωρο και για την τοποθέτηση μελλοντικών στοιχείων.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.300,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες τριακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.1.4 Προμήθεια & τοποθέτηση ηλεκτρολογικού Πίνακα Π.ΙΣ2. Ισογείου

A.T. : 353

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Προμήθεια & τοποθέτηση ηλεκτρολογικού Πίνακα Π.ΙΣ2. Ισογείου (μεταλλικός, εξωτερικής

τοποθέτησης), σύμφωνα με τα σχέδια. Ο πίνακας θα περιλαμβάνει το απαραίτητο υλικό ΚΝΧ και θα

έχει χωρο και για την τοποθέτηση μελλοντικών στοιχείων.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 700,00

(Ολογράφως) : επτακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.1.5 Προμήθεια & τοποθέτηση ηλεκτρολογικού Πίνακα Π.ΙΣ3. Ισογείου

A.T. : 354

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Προμήθεια & τοποθέτηση ηλεκτρολογικού Πίνακα Π.ΙΣ3. Ισογείου (μεταλλικός, εξωτερικής

τοποθέτησης), σύμφωνα με τα σχέδια. Ο πίνακας θα περιλαμβάνει το απαραίτητο υλικό ΚΝΧ και θα

έχει χωρο και για την τοποθέτηση μελλοντικών στοιχείων.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 55,00

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.1.6 Προμήθεια & τοποθέτηση ηλεκτρολογικού Πίνακα Π.ΙΣ4. Ισογείου

A.T. : 355

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Προμήθεια & τοποθέτηση ηλεκτρολογικού Πίνακα Π.ΙΣ4. Ισογείου (μεταλλικός, εξωτερικής

τοποθέτησης), σύμφωνα με τα σχέδια. Ο πίνακας θα φέρει χώρο για την τοποθέτηση μελλοντικών

στοιχείων και του απαραίτητου εξοπλισμού KNX.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 450,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.1.7 Προμήθεια & τοποθέτηση ηλεκτρολογικού Πίνακα Π.Α1. Α΄  ορόφου

A.T. : 356

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Προμήθεια & τοποθέτηση ηλεκτρολογικού Πίνακα Π.Α1. Α΄ ορόφου (μεταλλικός, εξωτερικής

τοποθέτησης), σύμφωνα με τα σχέδια. Ο πίνακας θα περιλαμβάνει το απαραίτητο υλικό ΚΝΧ και θα

έχει χωρο και για την τοποθέτηση μελλοντικών στοιχείων.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.400,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες τετρακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.1.8 Προμήθεια & τοποθέτηση ηλεκτρολογικού Πίνακα Π.Α2. Α΄ ορόφου

A.T. : 357

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Προμήθεια & τοποθέτηση ηλεκτρολογικού Πίνακα Π.Α2. Α΄ ορόφου (μεταλλικός, εξωτερικής

τοποθέτησης), σύμφωνα με τα σχέδια. Ο πίνακας θα περιλαμβάνει το απαραίτητο υλικό ΚΝΧ και θα

έχει χωρο και για την τοποθέτηση μελλοντικών στοιχείων.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 480,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια ογδόντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.2.1 Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου J1VV-R 1x70 mm2

A.T. : 358

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου J1VV-R, 1x70 mm2.

Τιμή ανά τρέχoν μέτρο (μμ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,00

(Ολογράφως) : δέκα εννέα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.2.2 Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου J1VV-R 1x120 mm2

A.T. : 359

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου J1VV-R, 1x120 mm2.

Τιμή ανά τρέχoν μέτρο (μμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.6.10 Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου J1VV-R 5x50 mm2

A.T. : 360

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου J1VV-R 5x50 mm2.

Τιμή ανά τρέχoν μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.6.7 Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου J1VV-R 5x25 mm2

A.T. : 361

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου J1VV-R 5x25 mm2.

Τιμή ανά τρέχoν μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 38,00

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.6.6 Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου J1VV-R 5x16 mm2

A.T. : 362

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου J1VV-R 5x16 mm2.

Τιμή ανά τρέχoν μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 31,00

(Ολογράφως) : τριάντα ένα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.6.5 Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου J1VV-R 5x10 mm2

A.T. : 363

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου J1VV-R 5x10 mm2.

Τιμή ανά τρέχoν μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,00

(Ολογράφως) : είκοσι έξι

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.6.4 Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου J1VV-R 5x6 mm2

A.T. : 364

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου J1VV-R 5x6 mm2.

Τιμή ανά τρέχoν μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8766.3.3 Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου J1VV-R 3x4 mm2

A.T. : 365

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου J1VV-R, 3x4 mm2.

Τιμή ανά τρέχoν μέτρο (μμ) σωλήνων

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,00

(Ολογράφως) : έξι

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8766.4.4 Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου J1VV-R 4x4 mm3

A.T. : 366

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου J1VV-R, 4x4 mm3.

Τιμή ανά τρέχoν μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,00

(Ολογράφως) : επτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8766.4.2 Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου J1VV-U 4x2,5 mm2

A.T. : 367

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου J1VV-U 4x2,5 mm2.

Τιμή ανά τρέχoν μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,20

(Ολογράφως) : πέντε και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8766.3.2 Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου J1VV-U 3x2,5 mm2

A.T. : 368

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου J1VV-U 3x2,5 mm2.

Τιμή ανά τρέχoν μέτρο (μμ) σωλήνων

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8766.3.1 Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου J1VV-U 3x1,5 mm2

A.T. : 369

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου J1VV-U 3x1,5 mm2.

Τιμή ανά τρέχoν μέτρο (μμ) σωλήνων

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,20

(Ολογράφως) : τρία και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8766.1.2 Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου J1VVU- 1x2,5 mm2

A.T. : 370

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48
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Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου J1VVU- 1x2,5 mm2

Τιμή ανά τρέχoν μέτρο (μμ) σωλήνων

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.40.01 Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου AO5VV-U 3x1,5 mm2

A.T. : 371

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου AO5VV-U, 3x1,5 mm2.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.40.02 Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου AO5VV-U 3x2,5 mm2

A.T. : 372

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου AO5VV-U, 3x2,5 mm2.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,80

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.40.03 Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου AO5VV-U 3x4 mm2

A.T. : 373

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου AO5VV-U, 3x4 mm2.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,30

(Ολογράφως) : πέντε και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.40.04 Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου AO5VV-U 3x6 mm2

A.T. : 374

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου AO5VV-U, 3x6 mm2.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,20

(Ολογράφως) : έξι και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.40.05 Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου AO5VV-U 5x1,5 mm2

A.T. : 375

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου AO5VV-U, 5x1,5 mm2.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,20

(Ολογράφως) : τέσσερα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.40.06 Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου AO5VV-U 5x2,5 mm2

A.T. : 376

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου AO5VV-U, 5x2,5 mm2.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,00

(Ολογράφως) : τέσσερα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.1.1ΣΧ Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου Liycy 2x1,0 mm2

A.T. : 377

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου Liycy, 2x1,0 mm2, χειριστηρίων ή αισθητηρίων κ.λπ.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,10

(Ολογράφως) : τρία και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.2.1ΣΧ Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου Liycy 4x1,0 mm2

A.T. : 378

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου Liycy, 4x1,0 mm2, χειριστηρίων ή αισθητηρίων κ.λπ..

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,80

(Ολογράφως) : τέσσερα και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.48.04 Προμήθεια και εγκατάσταση αγωγού γείωσης Cu 50 mm2

A.T. : 379

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Προμήθεια και εγκατάσταση αγωγού γείωσης Cu, 50 mm2.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.48.06 Προμήθεια και εγκατάσταση  αγωγού γείωσης Cu 70 mm2

A.T. : 380

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Προμήθεια και εγκατάσταση αγωγού γείωσης Cu, 70 mm2.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,00

(Ολογράφως) : δέκα εννέα
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Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.48.05 Προμήθεια και εγκατάσταση αγωγού γείωσης Cu 6 mm2

A.T. : 381

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Προμήθεια και εγκατάσταση αγωγού γείωσης Cu, 6 mm2, μετά των σφικτήρων για μεταλλικές σχάρες

κ.λπ..

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.3.1ΣΧ Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου ΚΝΧ jysty 2x2x0,8 mm2

A.T. : 382

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου ΚΝΧ jysty 2x2x0,8 mm2 (πράσινο). H τιμή αφορά όλες τις

καλωδιώσεις που θα απαιτηθούν για διασύνδεση πινάκων, αισθητηρίων, διακοπτών κ.λπ..

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,90

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8768.100.6 Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου σημείου λήψης Data - voice ή CCTV με UTP 4" Cat.
6

A.T. : 383

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου σημείου λήψης Data - voice ή CCTV, με UTP 4" Cat. 6 (εντός

κτηρίου από σημείο μέχρι κέντρο ασθενών).

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,40

(Ολογράφως) : δύο και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8768.200.6 Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου σημείου λήψης Data - voice με καλώδιο ανθυγρό
UTP 4" Cat. 6

A.T. : 384

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου σημείου λήψης Data - voice με καλώδιο ανθυγρό UTP 4" Cat. 6

(εκτός κτηρίου από σημείο μέχρι κέντρο ασθενών).

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,70

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8768.300.2 Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου σημείου λήψης κεραίας με ομοαξονικό τύπου
ΒΙΟΚΑL VECTOR DGS 1600

A.T. : 385

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου σημείου λήψης κεραίας με ομοαξονικό τύπου ΒΙΟΚΑL VECTOR DGS

1600 (από σημείο TV ή από την κεραία στο δώμα  μέχρι το κέντρο TV του κτηρίου).

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,80

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8827.3.1 Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση (τερματισμός) μονής πρίζας Data ή Voice ή TV
χωνευτής εγκατάστασης

A.T. : 386

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση (τερματισμός) μονής πρίζας Data ή Voice ή TV χωνευτής

εγκατάστασης.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8827.3.1 Πιστοποίηση πριζών Data - Voice με όργανο

A.T. : 387

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Πιστοποίηση πριζών Data - Voice με όργανο.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8768.300.6 Προμήθεια και εγκατάσταση  καλωδίου UTP 4" Cat.6  ανθυγρό

A.T. : 388

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου UTP 4" Cat.6, ανθυγρό (σετ 6 καλωδίων), από το κέντρο

ασθενών του κτηρίου προς Ο.Τ.Ε..

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,60

(Ολογράφως) : τρία και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9730.9 Προμήθεια και εγκατάσταση επίγειας κεραίας, μετά του ενισχυτή σήματος και κατάλληλου
διακλαδωτή

A.T. : 389

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Προμήθεια και εγκατάσταση επίγειας κεραίας, μετά του ενισχυτή σήματος και κατάλληλου

διακλαδωτή.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 480,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια ογδόντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8768.400.2 Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου ηχείων, 2x1,5 mm2

A.T. : 390

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου ηχείων, 2x1,5 mm2, από τη θέση τοποθέτησης μέχρι το κέντρο

μουσικής χώρου.

Τιμή ανά τρέχoν μέτρο (μμ)

Σελίδα 117 από 125



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,50

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8768.400.3 Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση ηχείου οροφής 40 W

A.T. : 391

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση ηχείου οροφής 40 W.

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 65,00

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.2.1 Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου σημείου πυρανίχνευσης (πυρανιχνευτή ή μπουτόν
ή φαροσειρήνας), πυράντοχο LIH (ST) H FE180 PH120 2x1,5 mm2

A.T. : 392

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου σημείου πυρανίχνευσης (πυρανιχνευτή ή μπουτόν ή

φαροσειρήνας) πυράντοχο LIH(ST)H FE180 PH120 2x1,5 mm2 (όλη η εγκατάσταση θα είναι

διευθυνσιοδοτούμενη).

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,60

(Ολογράφως) : τέσσερα και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9533.10.1 Προμήθεια, εγκατάσταση  και σύνδεση πυρανιχνευτή οροφής ορατού καπνού,
οτπικοηλεκτρονικός, διευθυνσιοδοτούμενος

A.T. : 393

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση πυρανιχνευτή οροφής ορατού καπνού, οτπικοηλεκτρονικός,

διευθυνσιοδοτούμενος.

Τιμή ανά τεμάχιo

Ευρώ (Αριθμητικά) : 32,00

(Ολογράφως) : τριάντα δύο

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9533.10.2 Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης,
διευθυνσιοδοτούμενο

A.T. : 394

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης, διευθυνσιοδοτούμενο.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,00

(Ολογράφως) : είκοσι έξι

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8994.1ΣΧ Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση εξοπλισμού φαροσειρήνας διευθυνσιοδοτούμενης

A.T. : 395

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση εξοπλισμού φαροσειρήνας διευθυνσιοδοτούμενης..

Τιμή ανά τεμάχιο
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 75,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8994.2ΣΧ Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση εξοπλισμού εξωτερικής στεγανής φαροσειρήνας

A.T. : 396

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση εξοπλισμού εξωτερικής στεγανής φαροσειρήνας

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8205.2.1 Προμήθεια, εγκατάσταση σύνδεση και παραμετροποίηση πίνακα πυρανίχνευσης στον
χώρο ασθενών ρευμάτων

A.T. : 397

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Προμήθεια, εγκατάσταση σύνδεση και παραμετροποίηση πίνακα πυρανίχνευσης στον χώρο ασθενών

ρευμάτων.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 480,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια ογδόντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.3.2ΣΧ Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου σημείου λήψης συναγερμού (παγίδας ή ραντάρ),
6x0,22 mm2

A.T. : 398

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου σημείου λήψης συναγερμού (παγίδας ή ραντάρ), 6x0,22 mm2.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,50

(Ολογράφως) : ένα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.3.3ΣΧ Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου σημείου λήψης συναγερμού (πληκτρολογίου ή
σειρήνας), 8x0,22 mm2

A.T. : 399

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου σημείου λήψης συναγερμού (πληκτρολογίου ή σειρήνας) 8x0,22

mm2.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,80

(Ολογράφως) : ένα και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9542.100 Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση παγίδας (μαγνητικών επαφών) συναγερμού

A.T. : 400

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση παγίδας (μαγνητικών επαφών) συναγερμού.

Τιμή ανά τεμάχιο
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,50

(Ολογράφως) : δέκα έξι και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9542.200 Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση ανιχνευτή κίνησης (ραντάρ) PIR, διπλής ενέργειας,
εμβέλειας 12 m, συναγερμού

A.T. : 401

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση ανιχνευτή κίνησης (ραντάρ) PIR, διπλής ενέργειας, εμβέλειας

12 m, συναγερμού.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 42,00

(Ολογράφως) : σαράντα δύο

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9542.300 Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση ανιχνευτή υγρασίας

A.T. : 402

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση ανιχνευτή υγρασίας.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9542.400 Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση πληκτρολογίου συναγερμού

A.T. : 403

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση πληκτρολογίου συναγερμού.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 135,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9542.500 Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση σειρήνας συναγερμού εξωτερικού χώρου

A.T. : 404

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση σειρήνας συναγερμού εξωτερικού χώρου.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 75,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.2 Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση πίνακα  συναγερμού (2-10 ζώνες) στον χώρο
ασθενών

A.T. : 405

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση πίνακα συναγερμού (2-10 ζώνες) στον χώρο ασθενών.

Τιμή ανά τεμάχιο
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 650,00

(Ολογράφως) : εξακόσια πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8768.200.6.1 Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου εξωτερικής κάμερας CCTV με  UTP 4" Cat. 6
ανθυγρό και εύκαμπτο, 3x1,5 mm²

A.T. : 406

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου εξωτερικής κάμερας CCTV με UTP 4" Cat. 6 ανθυγρό και

εύκαμπτο, 3x1,5 mm².

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,20

(Ολογράφως) : πέντε και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9542.600 Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση κάμερας CCTV έγχρωμης, υψηλής ευκρίνειας,
αντιβανδαλιστικού τύπου, με δυνατότητα νυχτερινής λήψης.

A.T. : 407

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση κάμερας CCTV έγχρωμης, υψηλής ευκρίνειας, αντιβανδαλιστικού

τύπου, με δυνατότητα νυχτερινής λήψης.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 145,00

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9542.700 Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση καταγραφικού κάμερας μέχρι 8 καμερών

A.T. : 408

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση καταγραφικού κάμερας μέχρι 8 καμερών.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 380,00

(Ολογράφως) : τριακόσια ογδόντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8768.400.2.1 Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου γραμμής θυροτηλεόρασης από κέντρο
θυροτηλεόρασης

A.T. : 409

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου γραμμής θυροτηλεόρασης, από κέντρο θυροτηλεόρασης (κέντρο

ασθενών) μέχρι μπουτονιέρ κεντρικής εξωτερικής εισόδου με 2xUTP ή προς μοτέρ γκαραζόπρτας 4"

Cat. 6, ανθυγρό.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,40

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8768.500.2 Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση εσωτερικής συσκευής θυροτηλεόρασης με έγχρωμη
οθόνη

A.T. : 410

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση εσωτερικής συσκευής θυροτηλεόρασης με έγχρωμη οθόνη.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 260,00

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8801.1.4 Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση εξωτερικής μπουτονιέρας - monitor κεντρικής
εισόδου

A.T. : 411

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση εξωτερικής μπουτονιέρας - monitor κεντρικής εισόδου.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 195,00

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8768.500.2.1 Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση κέντρου θυροτηλεόρασης στον χώρο ασθενών

A.T. : 412

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση κέντρου θυροτηλεόρασης στον χώρο ασθενών.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 480,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια ογδόντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.3.1 Προγραμματισμός, παραμετροποίηση ελέγχου και διαχείρισης φωτισμού και εσωτερικών
μονάδων fan coil units

A.T. : 413

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Προγραμματισμός, παραμετροποίηση ελέγχου και διαχείρισης φωτισμού και εσωτερικών μονάδων fan

coil units (on - off λειτουργία). Το απαιτούμενο υλικό KNX περιλαμβάνεται στην προμήθεια των

ηλεκτρικών πινάκων.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.200,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες διακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8204.3 Εγκατάσταση δικτύου εξαερισμού υπογείου

A.T. : 414

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 22

Εγκατάσταση δικτύου εξαερισμού υπογείου

σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή κατ' αποκοπή

(1 τεμ)

Τιμή πλήρους εγκατάστασης (τεμ).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 5.000,00

(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2

A.T. : 415

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  2  Διατομής:  3 Χ 2,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,42

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.18 Σειρήνα συναγερμού, αντιεκρηκτικού τύπου

A.T. : 416

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61

Σειρήνα συναγερμού, αντιεκρηκτικού τύπου (Ee x de IIA-Tι), πλήρως εγκατεστημένος, σύμφωνα με

την μελέτη.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 260,00

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.17 Λυχνία συναγερμού ΦΛΑΣ αντιεκρηκτικού τύπου (Eexde IIA-Tι)

A.T. : 417

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61

Λυχνία συναγερμού "ΦΛΑΣ", αντιεκρηκτικού τύπου (Eexde IIA-Tι), πλήρως εγκατεστημένη, σύμφωνα με

την μελέτη.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 320,00

(Ολογράφως) : τριακόσια είκοσι

Άρθρο : ΗΛΜ 62 Ανιχνευτής ιονισμού

A.T. : 418

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Ανιχνευτής   ιονισμού μετά   βάσεως  κατάλληλος  για  εγκατάσταση  στην  οροφή,

ρυθμιζομένης  ευπαθείας,  πλήρως  εγκατεστημένος μετά των υλικών και μικρουλικών

εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 199,42

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα εννέα και σαράντα δύο λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8204.4 Εγκατάσταση δικτύου αερίου

A.T. : 419

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 22

Εγκατάσταση δικτύου αερίου

σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή κατ' αποκοπή

(1 τεμ)

Τιμή πλήρους εγκατάστασης (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15.000,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε χιλιάδες

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8201.1.2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6  kg

A.T. : 420

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19

Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  φορητός   πλήρης  με  το αντίστοιχο στήριγμα

αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και

στήριξη

(1 τεμ)

  8201.1.   2  Γομώσεως  6    kg

Ευρώ (Αριθμητικά) : 37,79

(Ολογράφως) : τριάντα επτά και εβδομήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8201.1.3 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg

A.T. : 421

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19

Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  φορητός   πλήρης  με  το αντίστοιχο στήριγμα

αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και

στήριξη

(1 τεμ)

  8201.1.   3  Γομώσεως  12   kg

Ευρώ (Αριθμητικά) : 58,87

(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ και ογδόντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8202.2 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως 6  kg

A.T. : 422

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός  πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα

αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και

στήριξη

(1 τεμ)

  8202.   2  Γομώσεως  6   kg

Ευρώ (Αριθμητικά) : 69,69

(Ολογράφως) : εξήντα εννέα και εξήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8204.5 Εγκατάσταση ανελκυστήρα υδραυλικού τύπου

A.T. : 423

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 22

Εγκατάσταση ανελκυστήρα υδραυλικού τύπου, 8 ατόμων και 3 στάσεων.

Από την εγκαταστάτρια εταιρεία θα κατατεθεί αναλυτικό τεύχος υπολογισμών

για τα επί μέρους εξαρτήματα της εγκατάστασης του ανελκυστήρα για τις απαιτήσεις

της μελέτης.
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Για τα υλικά της καμπίνας και τον τύπο των θυρών απαιτείται η έγκριση της Υπηρεσίας.

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται ο έλεγχος από πιστοποιημένο φορέα

καθώς και η καταχώριση του ανελκυστήρα στα μητρώα ανελκυστήρων.

Τιμή κατ' αποκοπή

(1 τεμ)

Τιμή πλήρους εγκατάστασης (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30.000,00

(Ολογράφως) : τριάντα χιλιάδες

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Α07 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

A.T. : 425

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΠΡΣ 1240

Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου οικοπέδου περιλαμβανομένων άρδευσης, φύτευσης και

κάθε απαιτούμενης εργασίας και προμήθειας υλικών σύμφωνα με τη μελέτη.

Τιμή κατ' αποκοπή (τεμ)

(Ολογράφως) : δέκα έξι χιλιάδες

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16.000,00
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